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PROYECTO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACION CON LA
SOCIEDAD

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO.

1.1 NOMBRE DEL PROYECTO:

Elaboracion del disefio estructural del muro de contencion en el Sector La Estacion

| para promover el desarrollo urbanistico del GAD Antonio José¢ Holguin.

1.2 ENTIDAD EJECUTORA:

Facultad de Ingenieria Civil y Mecénica
Carrera de Ingenieria Civil.

1.3 COBERTURA Y LOCALIZACION:

GAD Antonio José Holguin, perteneciente al Cantén Salcedo de la Provincia de
Cotopaxi, se realizara el disefio del muro de contencion, este lugar se encuentra en
condiciones desfavorables por la presencia de remanentes del mismo talud, también por
la presencia de vegetacion y por consiguiente genera un mal aspecto al lugar donde esta
siendo regenerada la estacion de tren.

1.4 MONTO:

365.00, de acuerdo al presupuesto adjunto.

1.5 PLAZO DE EJECUCION:

3 Meses, de acuerdo al cronograma adjunto.

1.6 SECTOR Y TIPO DE PROYECTO:
Sector: Estructuras.

Tipo de proyecto: Estudio.

1.7 NUMERO DE DOCENTES PARTICIPANTES:

1




1.8 NUMERO DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES:

2

1.9 ENTIDAD BENEFICIARIA:

GAD Antonio José Holguin.

1.10 NUMERO DE BENEFICIARIOS:

50 habitantes




21 DESCRIPCION DE LA SITuaCiON ACTUAL DEL ARga DE
INTERVENCION pg1, PROYECTO:

Descripcién del lugar de estudio

truncada terés de auto,
minima destinacién de recursos financieros, falta de lideres y en especial por ] bajo
nivel educativo de los moradores

turismo, lo que ocas

ionara el incremento de fuentes de trabajo
un mejor estilo de vida, ya que en |a actualidad un 70% de los habitantes

gricultura y ganaderia mientras e resto emigra a Jag grandes ciudades en
busca de trabajo.




MAPA GEOGRAFICO - POLITICO DEL GAD ANTONIO JOSE
HOLGUIN
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Localizacion

El GAD Antonio José Holguin estd ubicada en la parte sur-occidental del cantén
Salcedo, en el sector Occidente de la laguna de Yambo.
> Sus limites jurisdiccionales - politicos son: Al Norte y Este la parroquia de
Panzaleo, al Sur la provincia de Tungurahua y al Oeste la parroquia de
Mulalillo.
> Sus limites geograficos: de acuerdo a la Oficina de los Censos Nacionales son:
Al Norte. Desde la bifurcacion de las vias Augusto Martinez-Salcedo y
Augusto Martinez-Panzaleo, el sendero hacia el este, hasta empalmar con la via
Panzaleo-Urbina, a la altura latitudinal aproximada de dicha bifurcacion.
Al Este. De dicho empalme, por la via Panzaleo-Urbina hacia el Sur en
direccién a Urbina hasta el empalme de la via transversal Chasoalé N° 1 -

Chasoalo N° 2.
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Al Sur. De este empalme, la via Chasoalé N° 2 - Chasoal6 N° 1 hacia el Oeste,
hasta el empalmar con la Panamericana Sur en el tramo Augusto Martinez-

Salcedo.

Al Oeste. De este empalme, la carretera Panamericana hacia el Norte, hasta la
bifurcacién de las vias Augusto Martinez-Salcedo y Augusto Martinez-

Panzaleo.
» Tiene una superficie de 8 Km® 0.08 has.

-

» El territorio parroquial se encuentra ubicado en una zona baja, determinada por

una altura promedio de 2720, msnm.

» El GAD Antonio José Holguin consta de 9 barrios rurales que se unen para

buscar el desarrollo de la parroquia, pero cuentan con una desventaja muy

grande: no tienen jurisdiccion limitrofe entre cada uno de los barrios, es decir

no es legal la extension que corresponde a cada barrio.

Cuadro N° 1 Barrios de la Parroquia

BARRIOS N PERSONERIA | MINISTERIO ANO DE
FAMILIAS | JURIDICA JURISDICCION

Barrio Nuevo 150 SI MIES 2001
La Unién Virgen 50 NO - -
de Guadalupe
La Unién 100 NO - -
La Primavera 80 SI CODERECO 1999
La Libertad 100 SI MBS 1995
Guantojal6 70 SI MAG 1985
Chasoalé 1 100 NO
Chasoal6 2 200 SI MAG 1980
Santa Lucia | 220 SI Decreto 1944
Centro Presidencial

FUENTE: Investigacion de campo ficha de encuesta 2011
Elaborado por: METROCONSTRUCCIONES




Educacion:

A pesar que el GAD Antonio José Holguin cuenta con guarderias, una escuela
completa y un colegio con bachillerato en Ciencias Sociales, muchos nifios solamente
terminan la escuela y se dedican a trabajar debido a su situacion econémica, razén por
la cual requieren de la vinculacion comunitaria de los estudiantes universitarios en la
planificacion de proyectos que generen desarrollo social y sobre todo econémico para
evitar este problema de estancamiento intelectual.

Salud:

Afortunadamente se cuenta con un sub-centro de salud mismo que entre sus
necesidades primordiales esta la falta de equipos, personal y espacio fisico.

Los escasos profesionales asesoran a los moradores en cuanto a normas de higiene,
alimentacion variada y adecuada, sobre todo luchan por concientizar en cuanto a la
planificacion familiar que tanta falta hace en el sector.

Servicios Basicos:

Gran parte de la parroquia cuenta con los servicios basicos como son alcantarillados,
agua potable y luz.

OBRAS NECESARIAS
Las obras mencionadas son varias, se ha considerado realizar:
Estructuras.- Disefio de muro.

Estructuras.- El aprovechamiento de espacios disponibles e infraestructura en los
sectores publicos es de total abandono por falta de asesoramiento técnico e inversion,
lo que produce inseguridad, incomodidad sobre todo mal aspecto visual, en lo que se
supone deberia ser el atractivo de propios y extrafios; por lo que consideramos
necesario y factible la realizacion de levantamiento topografico, planos y presupuesto:




2.2 IDENTIFICACION Y DIAGNOSTICO DEL PROBLEMA

a) Esquema

Via de acceso obstruido en el Sector la Estacién

Inestabilidad del talud

r

Inadecuado Estudio y Disefio de Un Muro de Contencién en el Sector La Estacién del GAD Antonio José Holguin

4

f 3
ﬁ Terreno Inestable

R tuberi Disgregacién de particulas
b rocosas del talud
y y y
: ‘ Presencia de factores climéticos
Condiciones Desfavorables Infraestructura inadecuada ‘ €rosivos \
4 1 ;

Inadecuado Control de Autoridades ‘

Empleo de materiales de baja calidad ‘ Temporada de ltuvias como factor de

nesgo




b) Interpretacion del drbol de problemas:

El problema de la inestabilidad del talud ha sido el causante de las vias de acceso
obstruidas dandose esto por un inadecuado estudio y disefio de un muro de contencion
en el sector la estacion del GAD Antonio José Holguin., esto ha provocado condiciones
desfavorables del terreno, empleo de material de baja calidad en las tuberias
resultando, en una infraestructura inadecuada, en temporada de lluvias como factor de
riesgo erosionando particulas rocosas del talud, asi como con estudios limitados por la
insuficiencia de técnicos para realizar una planificacion urbana, tomando en cuenta
estas consideraciones se requiere el disefio de un muro de contencion.




2.3. LINEA BASE DEJ,
SECTOR:

PROYECTO:;
TIPO DE PROYECTO:

INDICADORES;

¢ Estudio Actualmente se desconocen
en un 100% los respectivos
datos técnicos de campo,
memorias de célculo, planos

estructurales, y presupuestos,

24 IDENTIFICACION Y CUANTIFICACION DE 14 POBLACION
OBJETIVO (BENEFICIARIOS DIRECTOS):

La poblacion principal beneficiaria est4 constituida por los habitantes del sector de
la estacién y aledafios a Ja avenida Abdon Calderon, es decir los 50 moradores,
quienes se favorecern de dicho proyecto.




3. OBJETIVOS DEL PROYECTO:

b) Esquema

Via de acceso habilitada en el Sector la Estacién.

A

Estabilizacion del talud

4

Estudio y Disefio de Un Muro de Contencién en el Sector La Estacién del GAD Antonio José Holguin, adecuado

4

j

Terreno Estable

4

Condiciones Favorables

A

Adecuado Control de Autoridades

Tuberias Resistentes

4

Infraestructura Adecuada

4

Empleo de materiales de Excelente
calidad

10

J

Disminucion de la disgregacién de
particulas  rocosas del talud

4

Presencia de factores climaticos
erosivos prescindibles

E

Temporada de Iluvias como factor de
riesgo controlado




3.1 OBJETIVO GENERAL:

Estudio y disefio de un muro de contencién para el reforzamiento de un talud.

3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS:

1) Sociabilizar el estudio y disefio conjuntamente con las autoridades del GAD
Antonio José Holguin.

2) Efectuar un Levantamiento Topogréfico en el cual consten los 120m lineales
de disefio del muro y 5m a cada lado del muro para tener en cuenta las
condiciones del suelo a usar.

3) Disefiar, planificar y proponer el modelo de muro que contenga una
infraestructura adecuada.

11




3.3 MATRIZ DE MARCO LOGICO

Resumen Narrativo de Objetivos Indicadores Verificables Fuentes de Verificacién Supuestos de sustentabilidad
Objetivamente

FIN: Indicadores del fin: Medios del fin: Supuestos del fin:
Via de acceso habilitada en el | Vias de acceso habilitadas en un Observacion m_.omocoﬁm. por parte de autoridades,
Sector la Estacién del GAD | 50% para el afio 2013 Encuesta Asignacion del presupuesto.
Antonio José Holguin, Informes
perteneciente al cantén Salcedo,
provincia de Cotopaxi.
PROPOSITO: Indicadores del Propésito: Medios del propésito: Supuestos del propésito:
Estudio y Disefio de Un Muro de | Un disefio de un muro de Calculos Aplicacion de normas técnicas y
Contencion en el Sector 1la | contencién para el afio 2013. Planos conocimientos aprendidos en el

Estaciéon del GAD Antonio José
Holguin, perteneciente al cantén
Salcedo.

aula de la facultad de Ingenieria
Civil y Mecanica en la carrera de

Ingenieria Civil,

12




Resumen Narrativo de Objetivos

Indicadores Verificables
Objetivamente

Fuentes de Verificacion

Supuestos de sustentabilidad

COMPONENTES:

1) Sociabilizar el estudio y
disefio conjuntamente con las
autoridades del sector del
GAD Antonio José Holguin.

2) Efectuar un Levantamiento
Topografico en el cual
consten los 120m lineales de
disefio del muro y 5m a cada
lado del muro para tener en
cuenta las condiciones del

suelo a usar.

3) Diseiiar,

proponer el modelo de muro

planificar y

que contenga una

infraestructura adecuada.

El cronograma de actividades

Un levantamiento topografico en
el que consten los 120m lineales y
las condiciones del suelo.

El disefio del muro de contencién.

Encuestas
Informes

Planos
Calculos

Disefio
Planos
Calculos

Concordancia entre los
estudiantes de ingenieria Civil y
las Autoridades del GAD Antonio
José Holguin.

El conocimiento de las técnicas
para realizar levantamiento
topografico aprendido en el aula
de clases.

La experiencia adquirida en el
salon de clases y la orientacion
brindada por docentes.

13




ACTIVIDADES Y
SUBACTIVIDADES:
Componente 1:

Sociabilizar el estudio y disefio
conjuntamente con las autoridades
del GAD Antonio José Holguin.

Actividad 1.1

Reunién con autoridades de la
parroquia.

Subactividad 1.1.1

Exposicién de las necesidades de
la parroquia.

Subactividad 1.1.2

Adjudicacién  del tema de
proyecto de vinculacién con la
comunidad.

Actividad 1.2

Ubicacion del proyecto
Subactividad 1.2.1
Reconocimiento fisico del area
del proyecto

Actividad 1.3

Trémites para la Aprobacién del
Proyecto

i

Presupuesto:

20..00

10.00

10.00

5.00

5.00

30.00

Medios de actividades:

Presupuesto

Presupuesto

Presupuesto

Presupuesto
Presupuesto

Presupuesto

14

Supuestos de actividades:

Reunién con representantes dela
parroquia

Reunién con representantes de la
parroquia

Reunién con representantes dela
parroquia

Transporte
Transporte

Transporte



Componente 2:
Efectuar un Levantamiento Topografico

en el cual consten los 120m lineales de
disefio del muro y 5m a cada lado del
muro para tener en cuenta las

condiciones del suelo a usar.

Actividad 2.1

Levantamiento Topografico
Subactividad 2.1.1

Trabajo de Campo

Subactividad 2.1.2
Digitalizacién y Registro de datos
obtenidos en el campo
Subactividad 2.1.3

Boceto del disefio del muro de
contencion

Componente 3:

Diseiiar, planificar y proponer el
modelo de muro que contenga una
infraestructura adecuada
Actividad 3.1

Disefio del muro de contencién
Subactividad 3.1.1

Tutorias del disefio del muro
contencion

Actividades 3.2

Presentacion definitiva del disefio
del muro de contencion

135.00

50.00

60.00

25.00

20.00

20.00

80.00

Presupuesto

Presupuesto

Presupuesto

Presupuesto

Presupuesto

Presupuesto

Presupuesto

Equipo Topografico

Equipo Topografico

Equipo de Oficina

Uso de equipo de computacién

Uso de equipo de computacion

Uso de equipo de computacién

Uso de equipo de computacion

15




[ Actividad 3.3
Andlisis de costos para la

cuantificaciéon de la construccién 15.00 Presupuesto Uso de equipo de computacion
del muro de contencién y la
factibilidad del proyecto,
presentacion de informe final
Actividad 3.4
Presentacion de informe final Equipo de computacion, Plotter,
60.00 Presupuesto material de papeleria.
TOTAL = 365.00

16




4. ESTRATEGIA DE EJECUCION,

17

4.1 CRONOGRAMA POR OBJETIVOS Y ACTIVIDADES
COMPONENTES/ TIEMPO ESTIMADO
ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES RESPONSABLES RECURSOS
DESDE HASTA # HORAS NECESARIOS
Componente 1: AGOSTO 3 AGOSTO 10 20 | Edgar Llanganate
Sociabilizar el estudio y disefio conjuntamente con las autoridades Viviana Santamaria
del GAD Antonio José Holguin
Actividad 1.1 AGOSTO 3 AGOSTO 3 8 | Edgar Lianganate
Reunién con autoridades de la parroquia. Viviana $ ia TRANSPORTE
Subactividad 1.1.1 AGOSTO 3 AGOSTO 3 4 | Edgar Llanganate
|_Exposicion de las necesidades de la parroquia. Viviana Santamaria TRANSPORTE
Subactividad 1.1.2 AGOSTO 3 AGOSTO 3 4 | Edgar Llanganate
Adjudicacién del tema de proyecto de vinculacién con la comunidad Viviana S ia TRANSPORTE
Actividad 1.2 AGOSTO 10 AGOSTO 10 2 Edgar Llanganate
Ubicacion del proyecto Viviana § ia TRANSPORTE
Subactividad 1.2.1 AGOSTO 10 AGOSTO 10 2 | Edgar Llanganate
Reconocimiento fisico del 4rea del proyecto Viviana Santamaria TRANSPORTE
ALIMENTACION
Actividad 1.3 AGOSTO 13 AGOSTO 20 10 | Edgar Llanganate TRANSPORTE
Tréamites para la Aprobacion del Proyecto Viviana Santamaria ALIMENTACION
PAPELERIA
MATERIAL  DE
OFICINA
Componente 2: AGOSTO 24 SEPTIEMBRE 2 32 | Edgar Llanganate [ e
Efectuar un Levantamiento Topogréfico en el cual consten los Viviana Santamaria
120m lineales de disefio del muro Y 5m a cada lado del muro para
tener en cuenta las condiciones del suelo a usar.
Actividad 2.1 AGOSTO 24 AGOSTO 25 32 [ Edgar Llanganate EQUIPO
Levantamiento Topografico Viviana Santamaria TOPOGRAFICO
ALIMENTACION
TRANSPORTE
Subactividad 2.1.1 AGOSTO 24 AGOSTO 25 16 | Edgar Llanganate EQUIPO
Trabajo de Campo Viviana Santamaria TOPOGRAFICO
ALIMENTACION



DOCENTE COORDINADOR PROYECTO

Subactividad 2.1.2 AGOSTO 27 AGOSTO 29 8 Edgar Llanganate MATERIAL  DE
Digitalizacién y Registro de datos obtenidos en el campo OFICINA
EQUIPO DE
COMPUTO
Subactividad 2.1.3 AGOSTO 29 SEPTIEMBRE 2 8 Viviana Santamaria MATERIAL DE
Boceto del disefio del muro de contencién OFICINA
EQUIPO DE
COMPUTO
Componente 3 SEPTIEMBRE 3 OCTUBRE 23 108 | Edgar Llanganate
Diseiiar, planificar y proponer el modelo de muro que contenga una Viviana Santamaria
infraestructura adecuada.
Actividad 3.1 SEPTIEMBRE 17 | OCTUBRE 8§ 25 | Edgar Llanganate EQUIPO DE
Disefio del muro de contencién Viviana Santamaria COMPUTO
MATERIAL DE
OFICINA
ALIMENTACION
Subactividad 3.1.1 SEPTIEMBRE 17 | SEPTIEMBRE 24 25 | Edgar Llanganate TRANSPORTE
Tutorias del disefio de contencién Viviana Santamaria PAPELERIA
Actividades 3.2 SEPTIEMBRE 25 | OCTUBRE 5 40 | Edgar Llanganate EQUIPO DE
Presentacién definitiva del disefio del muro de contencién Viviana Santamaria COMPUTO
PAPELERIA
MATERIAL  DE
OFICINA
Actividad 3.3 OCTUBRE 6 OCTUBRE 8 25 | Edgar Llanganate MATERIAL ~ DE
Anélisis de costos para la cuantificacién de la construccién del muro de contencién yla Viviana Santamaria OFICINA
factibilidad del proyecto, presentacion de informe final
Actividad 3.4 OCTUBRE 15 OCTUBRE 23 18 | Edgar Llanganate PAPELERIA
Presentacion de informe final Viviana Santamaria EQUIPO DE
COMPUTO
TOTAL AGOSTO 3 OCTUBRE 23 160 | Edgar Llanganate
Viviana Sant: ia
DOCENTE AUTOR ESTUDIANTES
PARTICIPANTES
1. Ing. Israel Alulema 1. Edgar Llanganate Calero
2.Viviana Santamaria Solis
Ing. Israel Alulema m, N
(Do

ENTIDAD BENEFICIARIA
-3 |

NSwil




S. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO.

5.1 PRESUPUESTO POR ACTIVIDADES DEL PROYECTO

COMPONENTES/
ACTIVIDADES Y
SUBACTIVIDADES

FUENTES DE FINANCIAMIENTO
(délares)

APORTE RECURSOS
ESTUDIANTES

APORTE ENTIDAD | USD.

BENEFICIARIA

TOTAL

Componente 1:
Sociabilizar el estudio y disefio
conjuntamente con las
autoridades del GAD Antonio
José Holguin.

40.00

15.00

55.00

Actividad 1.1
Reunién con autoridades de la

5.00

15.00

20.00

parroquia.
Subactividad 1.1.1
Exposicion de las necesidades de la

parroquia.

10.00

10.00

Subactividad 1.1.2
Adjudicacién del tema de proyecto de
vinculacién con la comunidad.

5.00

5.00

10.00

Actividad 1.2
Ubicacién del proyecto

5.00

5.00

Subactividad 1.2.1
Reconocimiento fisico del 4rea del
proyecto

5.00

5.00

Actividad 1.3
Tramites para la Aprobacién del
Proyecto

30.00

30.00

Componente 2:

Efectuar un Levantamiento
Topogrifico en el cual consten
los 120m lineales de disefio del
muro y Sm a cada lado del muro
cuenta las

para temer en

condiciones del suelo a usar.

135.00

135.00

Actividad 2.1
Levantamiento Topogréafico

135.00

135.00

Subactividad 2.1.1
Trabajo de Campo

50.00

50.00

Subactividad 2.1.2
Digitalizacion y Registro de datos
obtenidos en el campo

60.00

60.00

Subactividad 2.1.3
Boceto del disefio del muro de
contencién

25.00

25.00

Componente 3

Diseiiar, planificar y proponer el
modelo de muro que contenga
una infraestructura

adecuada.

175.00

175.00

Actividad 3.1
Disefio del muro de contencién

20.00

20.00

Subactividad 3.1.1
Tutorias del disefio del
contencién

muro

20.00

20.00




Actividades 3.2 . 80.00 80.00
Presentacion definitiva del disefio del

mawo de contencién

Actividad 3.3 1500 15.00
Andlisis  de costos para la

cuantificacion de la construccion del 19

muro de contencion y la factibilidad del

proyecto, presentacién de informe final

Actividad 3.4 60.00 60.00
Presentacion de informe final

TOTAL 350.00 15.00 365.00

5.2 PRESUPUESTO POR CONCEPTO DEL PROYECTO
CONCEPTO APORTE RECURSOS | APORTE ENTIDAD TOTAL
ESTUDIANTES BENEFICIARIA USD.

Personal 50.00 15.00 65.00
Equipos 30.00 30.00
Materiales y Suministros 160.00 160.00
Pasajes 40.00 40.00
Servicios (refrigerios, fotocopias, 70.00 70.00
etc.)
Total USD 350.00 15.00 365.00

Cemorousug)

Ing. Israel Alulema

DOCENTE COORDINADOR PROYECTO
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INFORME PROYECTO PLANIFICADO.

UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO
CENTRO DE VINCULACION CON LA COLECTIVIDAD
FACULTAD DE INGENIER{A CIVIL Y MECANICA
PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACION CON LA COLECTIVIDAD
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL

PROYECTOS ACADEMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACION CON LA SOCIEDAD PLANIFICADOS.

PROYECTO: Elaboracién del disefio estructural del muro de contencién en el sector La Estacion para promover el desarrollo urbanistico
del GAD Antonio José Holguin.
CODIGO: “ FICM - IC- SEPT-2012-FEB - 2013”

ENTIDAD BENEFICIARIA TIEMPO PLANIFICADO PRESUPUESTO PLANIFICADO USD (§)
1.  GAD Antonio José Holguin # APORTES RECURSOS APORTE DE LA ENTIDAD
DESDE HASTA HORAS ESTUDIANTES BENEFICIARIA TOTAL
3 de Agosto | 23 de Octubre $350.00 $15.00 $365.00
2012 2012 160
NUMERO DE BENEFICTARIOS: 50 habitantes.
COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA RESPONSABLES DEL PROYECTO ESTUDIANTES PARTICIPANTES
NOMBRE CARGO DOCENTE DOCENTE AUTORE HOMBRES # HORAS MUJERES # HORAS
COORDINADOR PLANIFICADAS PLANIFICADAS
1. MSe. Willam Naranjo | 1.Presidente del GAD Ing.  Israel | Ing. Isracl Alulema 1.-  Llanganate Calero 80 1.- Santamaria Solis 80
Antonio José Holguin Alulema Edgar Mauricio Maricela Viviana
80
PRESENTADO POR:
Ing. Israel Alulema
DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO " | COORDINADOR UNIDAD VINCULACION CON e
LA COLECTIVIDAD DE LA FACULTAD DIRECTOR CEVIC-UTA




Ambato, 12 de Septiembre de 2012

MSec. Willam Naranjo
Presidente de la Junta Parroquial de Antonio José Holguin
Presente

De mi consideracion:

Por el presente me permito expresar a usted mi mas cordial saludo y deseo de éxitos en sus
funciones. A la vez que solicito se digne autorizar a quién corresponda, se brinde las
facilidades necesarias para que el personal de la Facultad de Ingenieria Civil y Mecanica
Carrera de Ingenieria Civil realicen la Planificacién, Ejecucion. Monitoreo y Evaluacién de

Proyecto Académico de Servicio Comunitario para Vinculacién con ia Sociedad.

Con esta finalidad y seguros de contar con su valiosa aprobacién, se debera suscribir el
ACTA DE ACEPTACION Y COMPROMISO adjunta o Convenio.

Por la atencién que se digne dar al presente, me suscribo de usted.

Atentamente:

Ing. Francisco Pazmifio

DECANO e

FACULTAD DE INGENIERJA CIVIL Y MECANICA
UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO

Adjunto: Acta de Aceptacion



UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO
CENTRO DE VINCULACION CON LA COLECTIVIDAD “CEVIC”

FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL Y MECANICA

ACTA DE ACEPTACION Y COMPROMISO PARA LA PLANIFICACION,
EJECUCION, MONITOREO Y EVALUACION DE PROYECTOS ACADEMICOS
DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACION CON LA SOCIEDAD

En la ciudad de Ambato, a los veinte y siete dias del mes de Agosto del dos mil doce el St.
Edgar Llanganate y la Srta. Viviana Santamaria representada por el Ing. Israel Alulema en
calidad de Tutor Legal y la Universidad Técnica de Ambato a través de la facultad de
ingenieria civil y mecénica representada por el Ing. Francisco Pazmifio en calidad de Decano
de Facultad, acuerdan celebrar la presente Acta de Aceptacion y Compromiso, al tenor de las

siguientes clausulas:

PRIMERA.- ANTECEDENTES.

1.1. La Junta Parroquial de Antonio José Holguin es una Entidad que realiza su actividad
en el ambito de promover el desarrollo urbanistico mediante la elaboracion de disefio

estructural del muro de contencion con los respectivos planos y hojas de célculo.

1.2. La Universidad Técnica de Ambato entre los principios que orientan sus funciones
contempla la “Vinculacion con la Sociedad™, en virtud de la cual esta Institucién de
Educacion Superior pone a disposicion de la comunidad su colaboracién en areas
especificas a entidades, tanto publicas como privadas a través de la Facultad de

Ingenieria Civil y Mecanica, Carrera de Ingenieria Civil.



SEGUNDA.- OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL

- Facilitar la vinculacién Universidad - Sectores sociales, productivos y culturales.

2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Establecer la cooperacion interinstitucional entre la Facultad de Facultad de Ingenieria
Civil y Mecénica de la Universidad Técnica de Ambato y Sr. Edgar Lianganate y la

Srta. Viviana Santamaria

- Desarrollar en forma conjunta y participativa la Planificacién, Ejecucién, Monitoreo
y Evaluacion del Proyecto Académico de Servicio Comunitario para Vinculacion
con la Sociedad: en los campos de especialidad de las respectivas Carreras de la

Facultad y segun las necesidades de la Entidad Beneficiaria.

TERCERA.- COMPROMISOS DE LAS PARTES

3.1 EI GAD Junta Parroquial Antonio José Holguin se compromete a:

- Brindar las facilidades necesarias durante las Etapas de Planificacion, Ejecucion,
Monitoreo y Evaluacion del Proyecto a través de un Coordinador designado para
el efecto, para que proporcione la informacién necesaria al personal de la

Universidad Técnica de Ambato.

- Suscribir a través de su coordinador MSc. WILLAM NARANJO los documentos
respectivos de la Planificacion, Ejecucion. Monitoreo y Evaluacién del Proyecto

para su posterior aprobacion.



3.2 La Universidad Técnica de Ambato se compromete a:

- Prestar las facilidades necesarias a través del personal idéneo (docentes y
estudiantes) que se requiera para el desarrollo de la Planificacion, Ejecucion,
Monitoreo y Evaluacion del Proyecto en EI GAD Junta Parroquial Antonio José
Holguin y presentar para su aprobaciéon el proyecto académico de servicio
comunitario para Vinculacion con la Sociedad de una duracién minima de 80
horas de ejecucion, las mismas que serdn realizadas fuera de los horarios

académicos normales, o durante periodo vacacional.

Los celebrantes se ratifican en todo el contenido de la presente Acta de “Aceptacion y
Compromiso™ y para constancia firman en unidad de acto, cuatro ejemplares del mismo tenor

y efecto, en Ambato, a los 27 dias del mes de Agosto del 2012

Ing. FRANCISCO PAZMINO " MSc. WILLAM NARANO e
DECANO FACULTAD DE LA REPRESENTANTE DE GAD JUNFA

FACLTAD DE INGENIERIA PARROQUIAL DE ANTONIO JOSE
CIVIL Y MECANICA . HOLGUIN.
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CENTRO DE VINCULACION CON LA
COLECTIVIDAD
“CEVIC”

FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL Y MECANICA

PROGRAMA: Unidad de Vinculacién con la Colectividad
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL Y MECANICA

PROYECTO ACADEMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACION
CON LA SOCIEDAD

ETAPA HI: “EJECUCION Y MONITOREQ”

NOMBRE DEL PROYECTO:
ELABORACION DEL DISENO ESTRUCTURAL DEL MURO DE
CONTENCION EN EL SECTOR LA ESTACION PARA PROMOVER EL
DESARROLLO URBANISTICO DEL GAD ANTONIO JOSE HOLGUIN,

DOCENTE COORDINADOR:
Ing. Israel Alulema

DOCENTE PARTICIPANTE:
Ing. Israel Alulema

ENTIDAD BENEFICIARIA:

GAD Antonio José Holguin

COORDINADOR DE ENTIDAD BENEFICIARIA:
MSc. Willan Naranjo
CODIGO DEL PROYECTO: “ FICM - IC- 022- SEPT-2012-FEB -2013”

Ambato, Enero 2013
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1. ESTRATEGIA DE MONITOREO:

COMPONENTES/ACTIVIDADES TIEMPO PLANIFICADO PRESUPUESTO TIEMPO DE PRESUPUESTO DE EJECUCION
SUBACTIVIDADES PLANIFICADO EJECUCION REAL REAL
APORTES | APORTES APORT | APORT
DESDE HASTA # RECURSO | ENTIDAD | TOTAL DESDE HASTA # ES ES TOTAL USD
HORA S BENEFICI USD HORA | RECUR | ENTID
S ESTUDIA ARIA S SOs AD
NTES ESTUD | BENEF
JANTE | ICIARI
S A
Componente 1: AGOSTO 3 | AGOSTO | 20 40.00 15.00 55.00 AGOSTO | SEPTIEM | 20 40.00 15.00 55.00
Sociabilizar el estudio y disefio 20 3 BRE3
conjuntamente con las autoridades del GAD
Antonio José Holguin.
Actividad 1.1 AGOSTO 3 | AGOSTO | 8 5.00 15.00 20.00 AGOSTO | AGOSTO | 8 5.00 15.00 20.00
Reunién con autoridades de la parroquia. 3 3 3
Subactividad 1.1.1 AGOSTO 3 | AGOSTO | 4 10.00 10.00 AGOSTO [ AGOSTO | 4 10.00 | 10.00
Exposicion de las necesidades de la parroquia. 3 3 3
Subactividad 1.1.2 AGOSTO3 AGOSTO3 | 4 5.00 5.00 10.00 AGOSTO | AGOSTO | 4 5.00 5.00 10.00
Adjudicacién del tema de proyecto de vinculacién 3 3
con la idad
Actividad 1.2 AGOSTO10 | AGOSTO | 2 5.00 5.00 AGOSTO | AGOSTO | 2 5.00 500
Ubicacion del proyecto 10 10 10
Subactividad 1.2.1 AGOSTO10 | AGOSTO | 2 5.00 5.00 AGOSTO | AGOSTO | 2 5.00 5.00
R imiento fisico del érea del proyecto 10 10 10
Actividad 1.3 AGOSTO13 | AGOSTO | 10 30.00 30.00 AGOSTO | SEPTIEM | 10 30.00 30.00
Tramites para la Aprobacién del Proyecto 20 27 BRE 3
Componente 2: AGOSTO 24 | SEPTIEMB | 32 135.00 135.00 SEPTIEM | OCTUBR | 32 135.00 135.00
Efectuar un Levantamiento Topogréfico en el RE2 BRE 17 E19
cual consten los 120m lineales de disefio del
muro y 5m a cada lado del muro para tener en
cuenta las condiciones del suelo a usar.
Actividad 2.1 AGOSTO 24 SEPTIEMB | 32 SEPTIEM OCTUBR | 32
rw feato Togosilico ek 135.00 135.00 it e 135.00 135.00
Subactividad 2.1.1 AGOSTO 24 AGOSTO 16 SEPTIEM SEPTIEM | 16
H“G_Mo o Caa e 50.00 50.00 it nlidely 50.00 50.00
Subactividad 2.1.2 AGOSTO 27 AGOSTO 8 60.00 60.00 OCTUBR OCTUBR 8 60.00 60.00
Digitalizacién y Registro de datos obtenidos en el 29 El E3
campo




Subactividad 2.1.3

AGOSTO 29

SEPTIEMB

25.00 25.00 OCTUBR [ OCTUBR |8 25.00 25.00
Boceto del disefio del muro de contencién RE2 E15 E19
Componente 3 SEPTIEMBR [ OCTUBRE | 108 175.00 175.00 | DICIEMB ENERO | 108 175.00 175.00
Disefliar, planificar y proponer el modelo de E3 23 RE 10 30
muro que contenga una infraestructura
adecuada.
Actividad 3.1 SEPTIEMBR | SEPTIEMB | 25 20.00 20.00 | DICIEMB | DICIEMB | 25 20.00 20.00
Diseflo del muro de contencién E17 RE 24 RE 10 RE 21
Subactividad 3.1.1 SEPTIEMBR | SEPTIEMB | 25 20.00 20.00 | DICIEMB | DICIEMB | 25 20.00 20.00
Tutorias del disefio del muro de cont E17 RE 24 RE 10 RE 21
Actividades 3.2 SEPTIEMBR | OCTUBRE | 40 80.00 80.00 ENERO 7 ENERO [ 40 80.00 80.00
Presentacién definitiva del disefio del muro de E25 5 14
contencién
Actividad 3.3 OCTUBRE6 | OCTUBRE | 25 15.00 15.00 ENERO ENERO 25 15.00 15.00
Anilisis de costos para la cuantificacién de la 8 21 25
construccion  del muro de contencién y la
factibilidad del proyecto, presentacién de informe
final
Actividad 3.4 OCTUBRE 15 | OCTUBRE | 18 60.00 60.00 ENERO ENERO 18 60.00 60.00
Presentacion de informe final 23 28 30
TOTAL 350.00 | 15.00 365.00

Ing, Israel Alulema

DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO
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T 3. REGISTRO DE ACTIVIDADES TUTORIALES DEL COORDINADOR Y DOCENTES PARTICIPANTES DEL, PROYECTO IIMII

DOCENTE PARTICIPANTE EN LA EJECUCION, MONITOREQ Y EVALUACION DEL PROYECTO:

Ing. ISRAEL ALULEMA

DIA'Y FECHA HORA ACTIVIDADES CUMPLIDAS FIRMAS DEL COORDINADOR

INICIO HORAS DEL.PROYECTO O DOCENTE
- ZACION __PARTICIPANTE

%384 8:00 12:00 4 xﬁsgmﬂ/j

3 Agosto 2012 ﬁ q

Viernes 12:00 14:00 -4 Exposicién de las :onmmaman%
3 Agosto 2012
Viernes 14:00 16:00 4 Adjudicacién del tema de proyecto de vinculacién con la

3 de Agosto comunidad
ﬁ 2012

Viernes 10 de 9:00 10:00 2 Ubicacion del proyecto

Agosto 2012

Viernes 10 de 10:00 11:00 2 Reconocimiento fisico del 4rea del proyecto

Agosto 2012

Lunes 13 de 9:00 10:00 2 Tramites para la Aprobacion del Proyecto

Agosto 2012

Martes 14 de o[oo 10:00 2 Tramites para la Aprobacion del Proyecto

Agosto 2012
Miércoles 15 de 8:00 9:00 2 Tramites para la Aprobacion del Proyecto

h\/mc%o 2012 \\,A\a.\

m 2y

4%




——

Jueves 16 de 10:00 10:30 Tramites para la Aprobacién del Proyecto
Agosto 2012
RAQ) WD
Viernes 17 de 10:00 10:30 Tramites para la Aprobacion del Proyecto
Agosto 2012
Lunes 20 de 10:00 11:00 Tramites para la Aprobacion del Proyecto
Agosto 2012 < el
Viernes 24 de 8:00 12:00 Levantamiento Topografico
Agosto 2012
Sébado 25 de 8:00 12:00 Levantamiento Topografico
Agosto 2012
Lunes 27 de 8:00 12:00 Digitalizacion y Registro de datos obtenidos en el campo
Agosto 2012
Martes 28 de 8:00 10:00 Digitalizacion y Registro de datos obtenidos en el campo
Agosto 2012
Miércoles 29 de 8:00 10:00 Digitalizacion y Registro de datos obtenidos en el campo
Agosto 2012
Miércoles 29 de 8:00 10:00 Boceto del disefio del muro de contencion
Agosto 2012
Jueves 30 de 8:00 12:00 Boceto del disefio del muro de contencion s
Agosto 2012 @@
Viernes 31 de 8:00 12:00 Boceto del disefio del muro de contencion
Agosto 2012 @M—@

Hé




LAVINEY 4 Uo
Septiembre

2012

[ VAV

1200

Boceto del diseno del muro de contencidn

Lunes 17 de
Septiembre
2012

9:00

11:30

Tutorias del disefio del muro de contencion

Martes 18 de
Septiembre

2012

8:00

10:00

Tutorias del disefio del muro de contencion

Miércoles 19 de
Septiembre

2012

8:00

10:00

Tutorias del disefio del muro de contencién

Jueves 20 de
Septiembre

2012

8:00

10:00

Tutorias del disefio del muro de contencién

Viernes 21 de
Septiembre
2012

8:00

10:00

Tutorias del disefio del muro de contencién

Lunes 24 de
Septiembre

2012

8:00

10:00

Tutorias del diseiio del muro de contencién

Martes 25 de

Septiembre

8:00

11:00

Presentacion definitiva del disefio del muro de contencién

43




Miércoles 26 de 8:00 10:30 Presentacion definitiva del disefio del muro de contencion
Septiembre
012 BTN
Jueves 27 de 8:00 10:30 Presentacién definitiva del disefio del muro de contencion
Septiembre
2012 A
Viernes 28 de 8:00 10:00 Presentacién definitiva del disefio del muro de contencion
Septiembre
2012
Lunes 1 de 8:00 10:30 Presentacion definitiva del diseo del muro de contencion
Octubre 2012
Martes 2 de 8:00 10:30 Presentacion definitiva del disefo del muro de contencion
Octubre 2012 AUl
Miércoles 3 de 8:00 10:30 Presentacion definitiva del disefio del muro de contencion \
Octubre 2012 U
Jueves 4 de 8:00 9:00 Presentacion definitiva del disefio del muro de contencion
Octubre 2012 \ W
Viernes 5 de 8:00 9:30 Presentacion definitiva del disefio del muro de contencion
Octubre 2012
Sabado 6 de 8:00 12:30 Andlisis de costos para la cuantificacion de la construccion del
Octubre 2012 muro de contencién y la factibilidad del proyecto, presentacion

de informe final

50




Domingo 7 de
Octubre 2012

Analisis de costos para la cuantificacién de la construccién del

muro de contencion y la factibilidad de| proyecto, presentacién

de informe final

Lunes 8 de
Octubre 2012

Andlisis de costos para la cuantificacién de la construccién del

muro de contencién y la factibilidad del proyecto, presentacién

de informe final

Lunes 15 de
Octubre 2012
Martes 16 de

Octubre 2012
Miércoles 17 de
Octubre 2012
Jueves 18 de
Octubre 2012
Viernes 19 de
Octubre 2012
Lunes 22 de
Octubre 2012
Martes 23 de
Octubre 2012

Presentacién de informe final

Presentacién de informe final

Presentacion de informe final

Presentacién de informe final

Presentacién de informe final

Presentacion de informe final

Presentacién de informe final

Ing. Israel Alulema

DOCENTE COORDINADOR DEF, PROYECTO



UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO

CENTRO DE VINCULACION CON LA

COLECTIVIDAD
“CEVIC”

FACULTAD DEINGENIERIA CIVIL Y MECANICA

PROGRAMA: Unidad de Vinculacion con la Colectividad de la Facultad
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
PROYECTO ACADEMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA
VINCULACION CON LA SOCIEDAD
ETAPA HI:“EVALUACION”
NOMBRE DEL PROYECTO:

ELABORACION DEL DISENO ESTRUCTURAL DEL MURO DE CONTENCION
PARA PROMOVER EL DESARROLLO URBANISTICO DEL GAD ANTONIO
JOSE HOLGUIN,

DOCENTE COORDINADOR: ING. ISRAEL ALULEMA

DOCENTE PARTICIPANTE: ING. ISRAEL ALULEMA

ENTIDAD BENEFICIARIA: GAD ANTONIO JOSE HOLGUIN
COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA: MSc. WILLIAM NARANJO

CODIGO DEL PROYECTO: “FICM - IC- 022- SEPT-2012-FEB -2013"

Ambato, Enero del 2013
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1. EVALUACION DE RESULTADOS:

RESUMEN NARRATIVO DE OBJETIVOS INDICADORES VERIFIFICABLES PRODUCTOS O RESULTADOS ALCANZADOS NIVEL DE
OBJETIVAMENTE CUMPLIMIENTO %

FIN: % i
Via de acceso habilitada en ¢l Sector la - Vias de acceso Se habilitara la via de acceso 100 %
Estacion del GAD Antonio José habilitadas en un
Holguin, perteneciente al canton 50% para el afio
Salcedo, provincia de Cotopaxi. 2013
PROPOSITO:
Estudio y Disefio de Un Muro de Un disefio de un Disefio de un muro de contencién 100 %
Contencionen el Sector la Estacion del muro de contencién
GAD  Antonio  Jos¢  Holguin, para el afio 2013,
perteneciente al canton Salcedo
COMPONENTES:

1) Sociabilizar el estudio y disefio del 100 %

muro de contencion conjuntamente
con las autoridades del GAD
Antonio José Holguin.

El cronograma de
actividades

Sociabilizacion del estudio y disefio del

muro de contencién




100 %

2) Efectuar un  Levantamiento - Un levantamiento - Serealizo el levantamiento topografico
Topogrifico en el cual consten los topografico en el que correctamente con lo cual se
) : consten los 105m obtuvoperfiles topograficos
105m lineales de disefio del muro lineales y las
y Sm a cada lado del muro para condiciones del

) suelo.
tener en cuenta las condiciones del 9

suela a usar.

: - . Bldiaedel tio - Serealizo el disefio del muro de 100 %
3) Disefiar, planificar y proponer el 15€ contencion con la infraestructura
modelo de muro que contenga una de contencion. adecuada
infraestructura adecuada.
VALORACION FINAL:

Se cumplié con lo establecido al inicio del proyecto, obteniendo el disefio estructural 6ptimo del muro de contencion del sector la estacion
del GAD de Antonio José Holguin.
El proyecto a ser ejecutado beneficiara a los moradores de dicho sector lo cual mejorara su calidad de vida




CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

e El talud en sus condiciones actuales causa problemas a la libre circulacion afectando a la seguridad de las personas por el

desprendimiento del material.

e La inexistencia del muro causa dafios a la via férrea, ocasionando obstruccion vial por efectos de la erosion superficial.

e Los habitantes del sector se encuentran mas seguros con la cristalizacion del proyecto ya que ellos transitan por el sector para acudir

a sus viviendas.

RECOMENDACIONES:

¢ No cambiar el disefio estructural ya que fueron realizados de una manera responsable con la supervision de ingenieros especializados

en el 4rea.

e Colocar la debida sefializacién en la via que cruza por el sector advirtiendo que la via se hace angosta debido a la presencia del muro

de contencion.

\.\.‘,

oL WM.

Ing. Israel Alulema

DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO

R IR T —
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2. FICHAS DE EVALUACION DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES.

CUMPLIMIENTO DE HORAS DE VINCULACION CON LA COLECTIVIDAD

UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO
PROYECTO ACAPEMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACION CON LA COLECTIVIDAD
FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL Y MECANICA CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
UNIDAD DE VINCULACION CON LA COLECTIVIDAD
ENTIDAD BENEFICIARIA: GAD ANTONIO JOSE HOLGUIN
NOMBRE DEL PROYECTO: ELABORACION DEL DISENO ESTRUCTURAL DEL MURO DE CONTENCION PARA PROMOVER

EL DESARROLLO URBANISTICO DEL GAD ANTONIO JOSE HOLGUIN.

No Némina de los estudiantes del grupo Horas laberadas Aprucba - Reprucba | No Nomina de los estudiantes del grupo Tioras laboradas i e
1 Viviana Santamaria 80 Apruek 3 Toeha
2 Edgar Llanganate 80 Apracha q
7 )
f: pr QAL PN/
Ing. Israel Alulema Ambato, Enero del 2013

DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO




3. RESUMEN DE BENEFICIARIOS

3.1 MATRIZ DE ENFOQUE DE IGUALDAD

UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO
CENTRO DE VINCULACION CON LA COLECTIVIDAD
FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL Y MECANICA
PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACION CON LA COLECTIVIDAD
CARRERA DE: INGENIERIA CIVIL
PROYECTOS ACADEMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACION CON LA SOCIEDAD
PLANIFICADOS, EJECUTADOS, MONITOREADOS Y EVALUADOS

PROYECTO: ELABORACION DEL DISENO ESTRUCTURAL DEL MURO DE
CONTENCION PARA PROMOVER EL DESARROLLO URBANISTICO DEL GAD

ANTONIO JOSE HOLGUIN,

ENFOQUE

DESCRIPCION

BENEFICIARIOS

HOMBRE

20

SEXO

MUJER

30

SUBTOTAL

50

|
|

MENORES DE 15 ANOS

DE 15 A 29 ANOS

13

ETARIO

DE 30 A 64 ANOS

19

DE 65 Y MAS ANOS

13

SUBTOTAL

50

FISICA

PSICOLQGICA

MENTAL

DISCAPACIDADES

AUDITIVA

VISUAL

SUBTOTAL

!
!
:
]

INDIGENAS

MESTIZOS

50

PUEBLOS ,

BLANCOS

NACIONALIDADES

AFROAMERICANOS

MONTUBIOS

OTROS

SUBTOTAL

50

' MOVILIDAD

ECUATQORIANO
EXTRANJERO

EN EL

EXTRANJERO
ECUADOR

EN EL

SUBTOTAL

FUENTE: oficio DIPLEG-061-2011, julio 11,2011. SENPLADES

Ing. Israel Alulema

DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO
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3.2 MATRIZ DE ENFOQUE TERRITORIAL

UNTVERSIDAD TECNICA DE AMBATO
CENTRQ DE VINCULACION CON LA COLECTIVIDAD
FACULTAD DE INGENIER{A CIVIL Y MECANICA

PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACION CON LA COLECTIVIDAD
CARRERA DE: INGENIERIA CIVIL

PROYECTOS ACADEMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACION CON LA SOCIEDAD
PLANIFICADOS, EJECUTADOS, MONITOREADOS Y EVALUADOS

(pnow:cro: ELABORACION DEL DISENO ESTRUCTURAL DEL MURO DE
CONTENCION PARA PROMOVER EL DESARROLLO URBANISTICO DEL
GAD ANTONIO JOSE HOLGUIN.

No. | PROVINCIAS CANTON PARROQUIA No. DE
BENEFICIARIOS
01 | AZUAY
92 | BOLIVAR
03 | CANAR
04 | CARCHI
05 | CHIMBORAZO
! 06 | COTOPAXI SALCEDO ANTONIO JOSE 50
HOLGUIN
07 | EL ORO
08 | ESMERALDAS
09 | GUAYAS
10 | IMBABURA
11 | LOJA
12 | LOS RiOS
13 | MANABI
| 14 | MORONA SANTIAGG
15 | NAPO
16 | PASTAZA
17 | PICHINCHA
18 | TUNGURAHUA
19 | ZAMORA CHINCHIPE
20 | GALAPAGOS
21 | SUCUMBIOS
22 | ORELLANA
23 | SANTO DOMINGO
24 | SANTA ELENA
25 | NO LIMITADO
TOTAL

FUENTE: oficio DIPLEG-061-2011, julio 11,2011. SENPLADES

. < hepnel Q)

Ing, Israel Alulema
DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO
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3.3 REGISTRO DE BENEFICIARIOS

CENTRO DE VINCULACION CON LA COLECTIVIDAD
FACULTAD DE INGENIER{A CIVIL Y MECANICA

UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO

PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACION CON LA COLECTIVIDAD
CARRERA DE: INGENIERIA CIVIL

PROYECTOS ACADEMICOS DE SERVICIO noz._.cz_._.,ﬁn-o PARA VINCULACION CON LA SOCIEDAD PLANIFICADOS, EJECUTADOS, MONITOREADOS Y EVALUADOS
PROYECTO: ELABORACION DEL DISENO ESTRUCTURAL DEL MURO DE CONTENCION PARA PROMOVER EL DESARROLLO
URBANISTICO DEL GAD ANTONIO JOSE HOLGUIN.

ENTIDAD BENEFICIARIA: GAD ANTONIO JOSE HOLGUIN

No. | NOMBRE BENEFICIARIO/A SEXO EDAD DISCAPACIDAD PUEBLO Y MOVILIDAD | PROVINCIA | CANTON PARROQUIA
NACIONALIDAD

1 |Arias Maria Femenino 84 Ninguna Mestizo Cotopaxi | Salcedo | Antonio José Holguin

2 | Caiza llda Femenino 64 Ninguna Mestizo Cotopaxi | Salcedo | Antonio José Holguin

3 | Correa Margarita Femenino 36 Ninguna Mestizo Cotopaxi | Salcedo | Antonio José Holguin

4 | Correa Nicolds Masculino 88 Auditiva Mestizo Cotopaxi | Salcedo | Antonio José Holguin |
5 |Correa Rocio Femenino 45 Ninguna Mestizo Cotopaxi | Salcedo | Antonio José Holguin |
6 |Chanatasi Blanca Femenino 40 Ninguna Mestizo Cotopaxi | Salcedo | Antonio José Holguin

7 |Chanatasi Luz Maria Femenino 70 Ninguna Mestizo Cotopaxi | Salcedo | Antonio José Holguin

8 [Chanatasi Homero Masculino 78 Ninguna Mestizo Cotopaxi | Salcedo | Antonio losé Holguin

9 | Chanatasi Lisefa Femenino 20 Ninguna Mestizo Cotopaxi | Salcedo | Antonio José Holguin
10 | Chanatasi Maria Femenino 51 Ninguna Mestizo Cotopaxi | Salcedo | Antonio José Holguin
11 | Cunalata Mario Masculino 63 Ninguna Mestizo Cotopaxi | Salcedo | Antonio José Holguin
12 | Cuji Angel Masculino 50 Ninguna Mestizo Cotopaxi | Salcedo | Antonio José Holguin
13 | Garcia Daniela Femenino 20 Ninguna Mestizo Cotopaxi | Salcedo | Antonio José Holguin
14 | Galarza Rubén Masculino 48 Ninguna Mestizo Cotopaxi | Salcedo | Antonio José Holguin
15 | Gervacia Rosa Femenino 46 Ninguna Mestizo Cotopaxi | Salcedo | Antonio José Holguin
16 | Gervacia llda Femenino 43 Ninguna Mestizo Cotopaxi | Salcedo [ Antonio José Holguin




17 | Gervacia Marina Femenino 52 Ninguna Mestizo Cotopaxi | Salcedo | Antonio José Holguin
18 | Llanganate Herminia Femenino 40 Ninguna Mestizo Cotopaxi | Salcedo | Antonio José Holguin
19 | Morales Héctor Masculino 18 Ninguna Mestizo Cotopaxi | Salcedo | Antonio José Holguin
20 | Morales Rodrigo Masculino 20 Ninguna Mestizo Cotopaxi | Salcedo | Antonio José Holguin
21 | Morales Micaela Femenino 19 Ninguna Mestizo Cotopaxi | Salcedo | Antonio José Holguin
22 | Morales Juan Masculino 70 Ninguna Mestizo Cotopaxi | Salcedo | Antonio José Holguin
23 | Muzo Dani Masculino 4 Ninguna Mestizo Cotopaxi | Salcedo | Antonio José Holguin
24 | Naranjo Marlene Femenino 41 Ninguna Mestizo Cotopaxi | Salcedo | Antonio José Holguin
25 | Nufiez Elvia Femenino 50 Ninguna Mestizo Cotopaxi | Salcedo | Antonio José Holguin
26 | Ortiz Eva Femenino 80 Ninguna Mestizo Cotopaxi | Salcedo | Antonio José Holguin
27 | Paredes Hugo Masculino 58 Ninguna Mestizo Cotopaxi | Salcedo | Antonio José Holguin
28 | Paredes Cristina Femenino 19 Ninguna Mestizo Cotopaxi | Salcedo | Antonio José Holguin
29 | Paredes Victor Masculino 13 Ninguna Mestizo Cotopaxi | Salcedo | Antonio José Holguin
30 | Paredes Alejandra Femenino 7 Ninguna Mestizo Cotopaxi | Salcedo | Antonio José Holguin
31 | Peralta Katy Femenino 25 Ninguna Mestizo Cotopaxi | Salcedo | Antonio José Holguin
32 |Peraltalirma Femenino 20 Ninguna Mestizo Cotopaxi | Salcedo | Antonio José Holguin
33 | Peralta Carlos Masculino 48 Ninguna Mestizo Cotopaxi | Salcedo | Antonio José Holguin
34 | Pilapanta Vilma Femenino 26 Ninguna Mestizo Cotopaxi | Salcedo | Antonio José Holguin
35 | PilapantaJosé Masculino 60 Ninguna Mestizo Cotopaxi | Salcedo | Antonio José Holguin
36 | Porras Maribel Femenino 19 Ninguna Mestizo Cotopaxi | Salcedo | Antonio José Holguin
37 | Porras Darwin Masculino 23 Ninguna Mestizo Cotopaxi | Salcedo | Antonio José Holguin
38 | Porras Nelson Masculino 25 Ninguna Mestizo Cotopaxi | Salcedo | Antonio José Holguin
39 | Porras Jhon Masculino 14 Ninguna Mestizo Cotopaxi | Salcedo | Antonio José Holguin
40 | Salazar Romulo Masculino 58 Ninguna Mestizo Cotopaxi | Salcedo | Antonio José Holguin
41 | Salazar Elena Femenino 33 Ninguna Mestizo Cotopaxi | Salcedo | Antonio José Holguin
42 |Tapia Marcelo Masculino 27 Ninguna Mestizo Cotopaxi | Salcedo | Antonio José Holguin
43 | Tonato Dario Masculino 10 Ninguna Mestizo Cotopaxi | Salcedo | Antonio José Holguin




44 |Tonato Celinda Femenino 78 Ninguna Mestizo Cotopaxi | Salcedo | Antonio José Holguin
45 | Tonato Carmelina Femenino 76 Ninguna Mestizo Cotopaxi | Salcedo | Antonio José Holguin
46 | Tonato Clemencia Femenino 75 Ninguna Maestizo Cotopaxi | Salcedo | Antonio José Holguin
| 47 | Tonato Bélgica Femenino 40 Ninguna Mestizo Cotopaxi | Salcedo | Antonio José Holguin
48 | Tonato Julia Femenino 75 Ninguna Mestizo Cotopaxi | Salcedo | Antonio José Holguin
49 |Vizuete Ramon Masculino 38 Ninguna Mestizo Cotopaxi | Salcedo | Antonio José Holguin
50 |Vizuete Carlos Masculino 24 Ninguna Mestizo Cotopaxi | Salcedo | Antonio José Holguin

¢ e \mmlb N

s /

Ing. Israel Alulema.

DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO




CERTIFICADO

El Suscrito Lic. William P. Naranjo presidente del“GOBIERNO AUTONOMO
DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA ANTONIO JOSE HOLGUIN” en
debida forma y legal CERTIFICA que:

El equipo de Docentes y Estudiantes de la Universidad Técnica de Ambato, Facultad de
Ingenieria Civil y Mecanica, Carrera de Ingenieria Civil, desarrollaron en su totalidad y
de manera participativa en esta Institucion las etapas de Planificacién, Ejecucion,
Monitoreo y Evaluacion del Proyecto de Servicio Comunitario para Vinculacion con la
Sociedad “ELABORACION DEL DISENO ESTRUCTURAL DEL MURO DE
CONTENCION PARA PROMOVER EL DESARROLLO URBANISTICO DEL GAD
ANTONIO JOSE HOLGUIN, DEL CANTON SALCEDO”. Con una duracion total de
ciento sesenta horas siendo los Beneficiarios Directos de este Proyecto 50 integrantes
de la entidad a la que represento.

De esta manera se da cumplimiento al Acta de Aceptacion y Compromiso suscrita con
la Facultad de Ingenieria Civil y Mecanica de la Universidad Técnica de Ambato.

Es todo cuanto puedo certificar en honor a la verdad, autorizando a la Universidad
Técnica de Ambato, para que dé al presente el uso que a bien tuviera.

Ambato, Enero del 2013

PRESIDENTE DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZAD :
DE LA PARROQUIA ANTONIO JOSE HOLGUIN
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INFORME DEL PROYECTO PLANIFICADO, EJECUTADO, MONITOREADO Y EVALUADO

UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO
CENTRO DE VINCULACION CON LA COLECTIVIDAD
FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL Y MECANICA
PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACION CON LA COLECTIVIDAD
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL

PROYECTOS ACADEMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACION CON LA SOCIEDAD: PLANIFICADOS, EJECUTADOS, MINITOREADOS Y EVALUADOS,

PROYECTO: Elaboracion del disefio estructural del muro de contencion en el sector La Estacion para promover el desarrollo urbanistico

del GAD Antonio José Holguin.
CODIGO: “ FICM — IC- SEPT-2012-FEB - 2013”
ENTIDAD BENEFICIARIA TIEMPO DE EJECUCION PRESUPUESTO EJECUTADO USD (§)
1. GAD Antonio José Holguin # APORTES RECURSOS APORTE DE LA ENTIDAD
DESDE HASTA HORAS ESTUDIANTES BENEFICIARIA TOTAL
3de Agosto | 3 de Enero | $ 350.00 $15.00 $ 365.00
2012 2013 160
NUMERO DE BENEFICTARIOS: 50 habitantes.
COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA RESPONSABLES DEL PROYECTO _ ESTUDIANTES PARTICIPANTES
NOMBRE CARGO DOCENTE DOCENTE AUTOR HOMBRES #HORAS MUJERES # HORAS
COORDINADOR CUMPLIDAS CUMPLIDAS
1. M.Sc. Willam Naranjo | 1.Presidente del GAD | Ing. Israel | Ing. Isracl Alulema 1.- Llanganate Calero 80 l.- Santamaria Solis 80
Antonio José Holguin | Alulema Edgar Mauricio Maricela Viviana
TOTAL —_ 80 A TLALA DE 30
PRESENTADO POR: REVISADO POR: INFORME FAY
&/ O
- & 9
- =S P
Lemvounwg) p v =/ 2
@geggo 7 )7 % \ *| L
I ———— - 7 o\ o 7 S
AN N =
Ing. Israel Alulema M@K “Ing” Victor Embosd S
Ve W AN
DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO COORDINADOR UNIDAD VINCULACION CON e (0N
LA COLECTIVIDAD DE LA FACULTAD DIRECTOR CEVIC-UTA
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5. ANEXOS

ENSAYOS DE LABORATORIO

Contenido de Humedad

UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO

FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL Y MECANICA

LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS

CONTENIDO DE HUMEDAD

SOLICITADO POR: GAD ANTONIO JOSE HOLGUIN

PROYECTO: ESTUDIO PARA EL MURO DE CONTENCION PAGINA 1/1
SECTOR: LA ESTACION ,

UBICACION: PARROQUIA ANTONIO JOSE HOLGUIN

ABSCISA: K 0+180

CONTENIDO DE HUMEDAD

Recipiente Nimero 1 2 3 4 5 6 n
Rec + Wm (er) | 146,50 [15040 |133.43 |13656 |129.60 |127.45
x* Pesomuestra | .y 113570 (13860 [122,60 [12734 |11874 [11938
Peso Agua (er) |10.80 |1180 |10,83 |922  |10.86 |8.07
Peso Recipiente (er) 2150 [2130 |21,50 12180 |2130 121,60
Peso muestraseca  |(gr)  [114,20 [117,30 [101,10 |105,54 |9744  [97.78 |
Contenido de 5

s % 946 (1006 1071 874 1,15 825
Contenido promedio % 9,758 9,724 9,699




Granulometria

UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL

LABORATORIQ DE MECANICA DE SUELOS

Normas: ASTM: D421-58 Y D 42263
K 0+180

AASHTO: T-87-70 Y T-88-70 PAGINA: I/I
PROYECTO: ESTABILIZACION DE SUELOS
DIRECCION: Parroquia Antonio Josd Holguin
1 ENSAYO PARA DETERMINAR LA GRANULOMETRIA DE LOS SUELOS
TAMIZ mm PESO RET/ACUM % RETENIDO | % QUE PASA
2 50800 427,30 386 96,14
112" 38,100 259290 2341 76,59
by 25,400 390960 35,29 64,71
3/4" 19,050 5098.70 46,03 5397
IR 9,530 739520 66,76 3324
N4 4,760 894103 80,72 19,28
PASA N 4
N 10 2.000 9486,86 85,64 14,36
N 40 0.420 10335,12 93,30 6,70
N20O 0,074 1055887 9532 4,68
PASA N200 518,20 4,68
TOTAL 11077.07
Peso ant lavado Peso cuarteo antes del lavedo
Peso des lavado Peso cuarteo después de lavsdo
Total - diferencia Diferencia o pasa el tamiz # 200

2 GRAFICO DE LA DISTRIBUCION GRANULOMETRICA

| 100

3
(1]
o
2
S
=
0 Al S e T
10 Tamahodgltnmizenmm 0 0
3 DETERMINACION DE LOS COEFICIENTES DEL SUELO
D10 en mm 0,90 Cu D60/ DI0 24,4
D30 en mm 8,50 Ce D30*ADE0*DI0) | 3.6
D60 en mm 22,00 TNM en mm 50
4 CLASIFICACION DEL SUELO ANALIZADO
VISUAL Suelo grueso
SISTEMAS AASHTO [A-2 Gravas v srenas limosas y arcillosas
SUCS GP Gravas con mals grnulometrin




Densidad Seca

UNIVERSIDAD TECN]CA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL Y MECANICA
LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS

DENSIDAD SECA

SOLICITADO POR: GAD ANTONIO JOSE HOLGUIN

PROYECTO: ESTUDIO PARA EL MURO DE CONTENCION PAGINA 1/1
SECTOR: LA ESTACION
UBICACION: PARROQUIA ANTONIO JOSE HOLGUIN
ABSCISA: K 0+180
CALCULO DE DENSIDADES PARA DIFERENTES
ENERGIAS DE COMPACTACION
Molde Numero: 1 3
Niimero de capas: 5 5 5
Nimero de golpes por capa: 56 27 11
ANTES |DESPUES| ANTES | DESPUES| ANTES | DESPUES
DEL DEL DEL DEL DEL DEL
REMOJO | REMOJO | REMOJO | REMOJO | REMOJO | REMOJO
Wm + molde (gr) 19905000 19695,000 19510,000
Peso molde (ar) 15815,000 15815,000 15815,000
Peso muestra himeda (gn) 4090,000 3880,000 3695,000
Volumen de muestra femd) 2062460 2062,460 2062.460
Densidad hiimeda (gr/cm3) 1,983 1,881 1,792
Densidad seca __(gr/em3) 1,807 1,715 1,633
Densidad seca promedio  (gr/cm3) 1,807 1,715 1.633




Capacidad de Soporte

UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL LABORATORIO DE SUELOS
ABSCISA: K D+180
ENSAYO DE CARGA PENETRACION
Area del piston en
Anillo dinamométrico Maier-1A  Constante del anillo 25,08 Ibfimm plg’ 3
MOLDE NUMERO 1-C 2-C 3-C
" TIEMPO | PENE| @ | PRESIONES | CBR | ( | PRESIONES | CBR | Q | PRESIONES | CBR
TRAC | LECT | LEIDA | CORR | MUES | LECT | LEIDA | CORR | MUES | LECT | LEIDA | CORR | MUES
MIN SEG | "10° | DIAL |  Ib/plg’ Yo DIAL 1h/j Yo DIAL ib/p! Y
0 00 00/ 00 00| 00| 00 00/ 00/ 00
0 30 25 1001 100,1 | 10,0 404| 404! 4,0 159 159| 1,6
1 0 50 189,2) 1892 18 70,5] 70.5) 7.1 355 355| 3.6
1 30 75 260,7 | 260,7| 26,1 100,2 [ 100,2| 10,0 556| 556! 56
2 0 100 302,1302,1| 30,2 1331 133,1] 13,3 692 692| 69
3 0 150 4204|4204 | 42,0 230,7(230,7| 23.1 1129/ 112,9| 11,3
4 0 200 5104|5104/ 51,0 3003 | 3003 | 30,0 1463 | 146,3| 14,6
5 0 250 601,91 601,9| 60,2 380,9 | 380,9| 38,1 179,7|179,7| 18,0
6 0 300 677,21 677.2| 61,7 436,8|4368| 43,7 213.2{213,2| 21,3
8 0 | 400 810.9( 810,9| 81,1 601,9| 601.9| 60,2 2842|2842 | 284
10 0 500 952,2|952.2| 95,2 735,7| 735,7| 73,6 3428 | 342,8| 34,3
GRAFICO
PRESION - ‘
[ ! (- I
1000 1,830 i i , ,
. | |
| a ‘ 780 -
{
- ' [ | b | 1
S i gno i i - '
5 00— 3 y
2 = — -
g : | | ‘T680 ] Y
g | = / 1
‘ ‘ 1630 -—& |- !
L_ ! A 0,00 1000 2000 30,00
CBREN %
| 2 10BenETRACION (pig*10°8°
Densidades vs Resistencias Densidad Max 1,780 gr/em’
grlemy 1807 3021 % 95% de DM 1691 1601 1633 1807
gr/em’ 1,715 13,31 % 0,00 25,00 12,90 1290
| grem’ 1,633 6.92 % CBR PUNTUAL 12,90 %




Célculos tipicos
Muro a gravedad
1.-Predisefio.
Espesor superior

b>=30 cm

o, -
b—12>—30cm

200

b= E>= 30 cm
b= 16,66cm >= 30cm
b= 30 "'.
= 30 cm g
S
Ancho de la zapata P —— DT{C' .
0:0:050:¢
_ 03 C NA
B={(04~07H C DRS00 |
B =(0,5)2m '7 08 4 03 I 03 |
B=10m

Como no cumple con un metro aumentamos la dimension.
B=11m

Espesor de la zapata

D_H
=R
D_zoo
T8

D = 25cm = 30 cm
2.-Chequeo a volcamiento.

FSV.>=15

Factor de empuje activo del suelo

cos f — +/cos?f — cos?P
cosf + +/cos?f — cos?D

ka = cosf§



cos 0 — Vcos20 — cos?30
cos 0 + Vcos20 — cos?30

ka = cos0

ka = 0,3333

Factor de empuje pasivo del suelo.

[cos B + \[cos2f — cos?P
cos B — \/cos?f — cos?D|

kp = cos f§

[cos 0 + Vcos20 — cos230|

[cos 0 — Vcos?0 — cos?30)

kp = cos0
kp=3

p=ys*H=*ka+*1m
p=15t/m®+«2m=0,3333 + Im
p=10t/m

Presion activa del suelo

Pa=1/2*p+H
1 1.0t
Pa=—= * 2.0m
2 m
Pa=1t

Distancia donde actia la carga active Pa.

1 H 20
S
>
= 2.(;m v';!‘
_ pIe
z = 0,667m 03 '.f".:'.:.:\"

e P e Y
DZOFOSOZO)!

/

Distancia desde la base del muro L= os — o5 | 0a |

1m



Momento por volcamiento.

Mv=Paxz

Mv=1t+0,667m

Cilculo de la estabilidad del muro por divisién geométrica.

Figura Area(m2) | Volumen(m3) | Peso(t) Dist(m) Mest(t-m)
1 0.51 g.51 1.02 0.65 0.663
2 0.33 0.33 0.66 0.55 0.363
3 0.15 0.15 0.225 0.25 0.056
4 0.51 0.51 0.765 0.95 0.727
Total 1.5 2.67 1.809
Figura:
1 4 I
| 2
03 3
63
2
l—— 05 ——l 03 I 03 | —
Chequeo a volcamiento.
Mest
F.S.V.= o
1,809t —m
B3V~ o66Tt—m

F.S.V.= 2,71 =150k




3.- Chequeo a deslizamiento.

F.SD.=> 15
Fr=p=+N
Fr=tan® = Pt

Fr=tan30 = 2,67t

Fr=154¢t

F.S.D,= o
P

ES D= 1.54t
i 1¢t

F.5.D.= 154 =150k

4.-Célculo de la distancia donde actia la resultante del peso del muro.

Mest — My
Pt

>
I

_ 1.808t—m—0.667t —m
5 2.67t

Tercio medio

< ¥

w|

1im_
3

037m

B
§< 0.42 m ok

5.-Calculo de esfuerzos.

gmay < gadm
gmen < qadm



Calculo de excentricidad.

e=C_¢
T2
1.1m
€=———=042m
2
€=013m
Ms=Pt*€

Ms = 2,67t * 0.13m

Ms = 0.34t—m

Esfuerzo minimo, esfuerzo maximo del suelo

may Pt 16*Ms
men B=*L B2+l

q

may 267t 6 0.34t—m
men 1lm=+1m~ (1.1m)2+*1m

q

0.74tm2

gmay = 0 < 4.11 < gadm

gmen = 0 < 0.74 < gadm
4 11tfm2 _



Muro a gravedad altura 3.0m
1.-Predisefio.
Espesor superior
b>=30 cm

H —
b= §>_ 30 em

300
b= ;>— 30 em
b=25cm >= 30cm
b=30cm
Ancho de la zapata

B =(04-07)H

B =(0,5)3m

B = 1.5m no cumple
Como no cumple con un metro aumentamos la dimension.
B = (0,56)3m

B=17m

Espesor de la zapata

D=2

300

8

D = 37.5cm = 40 cm para la base de la pantalla
D = 40 = 50 cm para el espesor de la zapata.

2.-Chequeo a volcamiento.

FSV.>=15

Factor de empuje activo del suelo




cos B — /cos?P — cos2Q
cos B + Jcos?f — cos2p)

ka = cos fB [

cos 0 — Vcos?0 — cos?30
ka = cos 0
cos 0 + Vcos?0 — cos230]

ka = 0,3333

Factor de empuje pasivo del suelo.

kp = cos 8

cos f + \/cos2f — cos2@
[cos B — \/cos?fi — cos2Q

[cos 0 + Vcos?0 — c05230}
[cos 0 — Vcos?0 — cos?230

kp =3

kp = cos0

p=ys+H*»kax1m
p=15t/m®+3m=+0,3333 * 1m

p = 15t/m

Presion activa del suelo
Pa=1/2#pxH

1 15t
Pa=—x——=3.0m
2 m

Pa=225¢t

Distancia donde actaa la carga active Pa.

Z_H
3
3.0m
z= e |
3 'Lﬁ—-d" I ¢ l'—-"' ;
z=10m

Distancia desde la base del muro

1 5(fm



Momento por volcamiento.

Mv=Pax*z

My = 2.25t * 1.0m

Mv=225t—m
Cilculo de la_estabilidad del muro por divisién geométrica.
Mest(t-
| Figura Area(m2) | Volumen(m3) | Peso(t) Dist(m) m)
1 0.78 0.78 1,56 0.85 1.326
2 0.13 0.13 0.26 0.65 0.169
3 0.85 0.85 1.7 0.85 1.445
4 0.105 0.105 0.15 0.35 0.053
5 1.5 15 2.25 1.4 3.150
Total 3.365 5.92 6.143
Figura:
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|
| I
1
0
I |
| g |
e
0s 3




- 6.143t — m
T 2.25t—-m

F.S.V.
F.S.V.= 2,73 > 150k

3.- Chequeo a desfizamiento.
FSD.=>15

Fr=pn+N

Fr=tan® = Pt

Fr = tan 30 * 5,92t

Fr=342t
F.S.D.= i
-y Pa
vsp o SR
= 2.25¢

F.S.D.= 152 > 150k

4.-Cilculo de la distancia donde actia la resultante del peso del muro,

2 Mest — Mv
ol Pt

g 6143t—m—225t—m
a 5.92t

X = 0.65m

Tercio medio

<X

w| wm

1.7m_
3

0.57 m

g< 0.65 m ok

5.-Calculo de esfuerzos.
gmay < q adm

gmen < qadm



Calculo de excentricidad.

B apm
e—;—X

1.7m { s }
€=—2——0.65m - s
€=02m
Ms = Pt+€ e

..
LIE
L 3¢

s
]

Ms = 5.92t * 0.2m

=T
!

Ms=1.184t—m

T

12 )
!

.y
\ 1

|
&
[

Esfuerzo minimo, esfuerzo mdximo del suelo

Pyl
S0

1
..'
1

may Pt +6:Ms
Tmen B+L-BixL

s
W

I
0 :.‘ ‘;
i

-w

¢
o\
b
..
ey

may 5.92t 6+1.184t—m y
g o - . M- -0 -9 -2 -9 -9 -1
men 17m=1m~ (1.7m)?=+=1m _L _D;‘!;‘!;“;‘!; ,; p

gmay = 0 < 594 < gadm

gmen = 0 < 1.02 < qadm 1.02¢m2

5942



Muro a gravedad altura 4.5m
1.-Prediseiio.

Espesor superior
b>=30cm

b =—>=30cm

b =2%2=30cm
12

b = 37.5cm = 40 cm no cumple
b= 50 ¢m

Ancho de la zapata

B = (04— 0,7)H

B = (0,5)4.5m

B = 225m = 2.30 m no cumple

B = (0,58)4.5m Vs o o o o *:
-o' - —o—-o o g R
“0-0 O | Jod e 0
B = 2.6m S A e PP P e

Espesor de la zapata

D_H
8
D_450
T B

D = 56.25cm = 60 cm no cumple
Como no cumple con ese valor aumentamos la dimension.
D = 70 cm para la base de la pantallay espesor de la zapata

2.-Chequeo a volcamiento.

FESN.>=15

Factor de empuje activo del suelo



K cos B — \[cos?f — cos?®
[cos B + \[cos2f — cos?@|
[cos 0 — Vcos20 — cos?30
ka = cos0
[cos 0 + Veos?0 — cos230)

ka = 0,3333

Factor de empuje pasivo del suelo.

[cos B + \[cos?f — cos?0)|
cos B — \Jcos2f — cos?P

kp = cos

[cos 0 + Vcos20 — cos230]
[cos 0 — Vcos20 — cos?30)

kp = cos0

kp =3
p=ys*H»ka+*1m
p = 1.5t/m> « 4,5m + 0,3333 » Im
p = 2.25t/m

Presion activa del suelo

Pa=1/2*pxH
1 225t
a=_—=* *4.5m
2
Pa=5.06t

Distancia donde actia la carga activa

H
z2==
3
4.5m
Z =
3 ...........
07 e 0'-’0'-’.’-’&'-'0‘-'0'-'0‘- e~ 0"
M M M A N RN NN
z=15m S e R R R

Distancia desde la base del muro




Momento por volcamiento,

Mv =Pax*z

Mv = 5.06t * 1.5m

Mv=759t—m
Cilculo de la_estabilidad del muro por divisién geométrica,
Mest(t-
Figura Area(m2) | Volumen(m3) | Peso(t) Dist(m) | m)
1 1.9 1.9 3.8 1.45 5.51
2 0.38 0.38 0.76 1.1 0.836
3 1.82 1.82 3.64 1.3 4.732
4 3.42 3.42 5.13 2.15 11.030
Total 7.52 13.33 22.108
Figura:
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| 1 |
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| ‘ 45
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I I
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I
07 3
10 - 05 }— 08 —
-

Chequeo a volcamiento.

SV _Mest
. . > = MV




22.108t — m

F.S.V.= 292 > 150k

3.- Chequeo a deslizamiento.
FSD. =215

Fr=pn=N

Fr=tan® = Pt

Fr =tan 30 » 13.33t

Fr=7.69t
F.S.D = of
T Pa
oo p o 769t
T 5,06t

F.S5.D.=1.52 > 150k

4.-Calculo de la distancia donde actiia la resultante del peso del muro.

7= Mest — Mv
- Pt
7 22,108t — m —7.59t —m
= 13.33t
X=109m

Tercio medio

=X

Wl w

2.6

m-—
2 0.87 m

B
—3-'< 1.09 m ok

5.-Célculo de esfuerzos.
gmay < gadm

gqmen < qadm



Célculo de excentricidad.

- BT
€e=—-X

2

2.6m
€=—2— 1.09 m
€=021m
Ms = Pt =€

Ms = 13.33t * 0.21m

Ms=28t—m

Esfuerzo minimo, esfuerzo maximo del suelo

may Pt i6~tMs
Vimen " BeL-BZxL

may 1333t 6+28t—m

q

gmay = 0 < 7.61 < gadm

gmen = 0 < 2.64 < gadm

men  2.6m*1m ~ (2.6m)? * 1m

r"-v"

4 L o.—.'.o’"'
' ',',. ' ' ' [ A= ' { J=
0.7 E e S et e g o i -o'-

2.84tm2

7.81Um2



HOJA 1 DE3

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO : REPLANTEQ Y NIVELACION UNIDAD: ML
DETALLE :
EQUIPOS
DESCRIPCIGN CANTIDAD TARIFA C. HORA RENDIMIENTO COSTO
(A (B) C=A"B R D=C*R
Herramienta Menor 1,00 0,73 0,73 6,667 4,87
Estacion total 1,00 15,00 15,00 6,667 100,01
SUBTOTAL M 104,88
MANO DE OBRA
DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL/HR C. HORA RENDIMIENTO COSTO
_{a) (B) C=AYB R D=C*R
Topografo IV 1,00 256 256 6,667 17,04
Cadenero 3.00 2,58 7.74 6,667 51,60
SUBTOTAL N 68,64
MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO
(A) (B) C=A*B
Estacas » 20,00 030 6,00
Clayos Lb 0.28 080 | 0.22
Pintura de esmalte gl 020 1850 3.78
SUBTOTAL O 10,00
| TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO
(A) (B) C=(A)4(B)
SUBTOTAL P =
“TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+F) 183,52
INDIRECTOS Y UTILIDADES 20.00% 36,70
FISCALIZACION (segiin ordenanza) 2
OTROS INDIRECTOS 0.00% -
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN
IVA COSTO TOTAL DEL RUBRO 220,22
VALOR OFERTADO 22022




HOJA 2 DES

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO : SENALIZACION VERTICAL UNIDAD : UNIDAD
DETALLE «
EQUIPOS
DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA C.HORA RENDIMIENTO | COSTO
(A) (B) C=A*B R D=C*R
Herramienta Menor 1,00 0,73 0,73 0,100 0,07
SUBTOTAL M 0.07
MANO DE OBRA
DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL/HR C. HORA RENDIMIENTO COSTO
(A) (B) C=A*B R D=C*R
Pedn 1.00 2,58 2,58 0,100 0.26
SUBTOTAL N 0.26
MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COST
(A) (B) C=A*B
Rétulos UNIDAD 1 75.00 75.00
SUBTOTAL O 75,00
TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO
(A) (B) C= (A)*(B)
SUBTOTAL P -
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+0+P) 75.33
INDIRECTOS Y UTILIDADES 20.00% 15.07
FISCALIZACION (scgun ordenanza) =
OTROS INDIRECTOS 0.00% -
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN
IVA COSTO TOTAL DEL RUBRO 90.40
VALOR OFERTADO 90.40




HOJA3 DES

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO : DESEMPEDRADO Y EMPEDRADO UNIDAD: M2
DETALLE :
| EQUIPOS
DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA C. HORA RENDIMIENTO | COSTO
(A) (B) C=A*B R D=C*R
Herramienta Menor $%M.O. . . - 0.05
SUBTOTAL M 0.05
MANO DE OBRA
DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL/HR C, HORA RENDIMIENTO | COSTO
(A (B) C=A*B R D=C*R
Albaiiil ITT 2,00 2,58 5.16 6,667 34.40
Pedn | 1,00 2,58 258 6.667 17.20
Maestro Mayor V 0.20 2,58 0.56 6.667 373
SUBTOTAL N 55,33
MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD | PRECIO UNIT. COSTO
(A) (B) C=A*B
Arena M3 0.07 8.00 0.56
SUBTOTAL O 0,56
TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO
(A) (B) C=(A)*(B
SUBTOTAL P s
“TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+0O+P) 55.94
INDIRECTOS Y UTILIDADES 20,00% 1118
| FISCALIZACION ($egin ordenanza) -
OTROS INDIRECTOS 0,00% -
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN
IVA COSTO TOTAL DEL RUBRO 67.13
VALOR OFERTADO 67.13




HOJA4 DESB

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO : MURO FC=180KGICM2 UNIDAD : ML
DETALLE :
EQUIPOS
DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA C. HORA RENDIMIENTO COSTO
_(A) (B) C=A*B R D=C*R
Herramienta Menor 0,50 0,73 037 0333 0,12
Concretera 4,20 3 1.66 3.333 4,33
Vibrador 020 1,00 0333 0,33
SUBTOTAL M 0,78
MANG DE GBRA
DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL/HR C. HORA RENDIMIENTO COSTO
(A) (B) C=A*B R D=C*R
Pedn 5.0 2,56 12,78 (1333 4,26
Maestro de Obra 1,00 256 2,56 0333 0,85
SUBTOTAL N 5.11
MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD | PRECIO UNIT. COST
(A) (B) C=A*B
Cemento u 3 7.50 375
Areng m3 371 8,00 29.68
Ripio m3 5.57 8,00 44.56
Agua m3 3,095 1,30 4.02
Tablas de encofrado ml 6 1,79 10,74
SUETOTAL O 126,5
TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO
{A) ® C=(A*B
SUBTOTAL P o
"TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 13239 |
INDIRECTOS Y UTILIDADES 20,00% 26,48
FISCALIZACION (segin ordenanza) 4.00% 530
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN
VA OTROS INDIRECTOS 0,00% -
COSTO TOTAL DEL RUBRO 164,17
VALOR OFERTADO 164,17




HOJAS DES

ANALISIS BE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO : EXCAVACION D3E ZANJA 0.00-1.00M UNIDAD : M3
DETALLE ;
| EQUIPOS
DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA C. HORA RENDIMIENTO COSTO
W) (B) C=A*B R D=C*R
Retroexcavadora 1.00 30,00 30.00 03 9,00
Hetramienta Menor 5%M.0O. - - . 0.05
SUBTOTAL M 9.05
MANO DE OBRA
DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL/HR C. HORA RENDIMIENTO COSTO
__tA) (B) C=A*B R D=C*R
Albaiil 111 2,00 2,58 5.16 6,667 3440
Peon | 1,00 2,58 258 6.667 17.20
Maestro Mayor V 0,20 2,58 0.56 6.667 3.73
SUBTOTAL N 5533
MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO
(4} 8} C=A*B
Arens M3 0.07 8.00 0.56
SUBTOTAL O (1,56
TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO
_(A) (B) C=(A)*(B)
SUBTOTAL P -
"TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+0O+P) 64.94
INDIRECTOS Y UTILIDADES 20,00% 12.98
FISCALIZACION (seggin ordenanza) -
OTROS INDIRECTOS 0.00% -
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN
VA COSTD TOTAL DEL RUBRO 77.92
VALOR OFERTADO 7792




HOJA 6 DES

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO : COMPACTACION Y RELLENO UNIDAD: M3
DETALLE :
EQUIPOS
DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA C.HORA RENDIMIENTO COSTO
(A) (B) C=A*B R D=C*R
Herramienta Menor 5%M.0O, - - - - 0.05
SUBTOTAL M 0.05
MANO DE OBRA
DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL/HR C. HORA RENDIMIENTO COSTO
(A) (B) C=A"B R D=C*R
Albaitil 111 2,00 2,58 5.16 6,667 34.40
Peon 1 1,00 2,58 2.38 6,667 17.20
Magstro Mayor V 0,20 2,58 0.56 6.667 3.73
SUBTOTAL N 55,33
MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO
(A) (B) C=A*B
Arena M3 0.07 8.00 0.56
SUBTOTAL O 0.56
TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO
(A) (B) C=(A*(B}
SUBTOTAL £ ! %
“TOTAL COSTO DIRECTQ (M+N+0+P) 55.94
INDIRECTOS Y UTILIDADES 20,00% 11.18
FISCALIZACION (segun ordenanza) -
OTROS INDIRECTOS 0,00% -
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN
IVA COSTO TOTAL DEL RUBRO 67.13
VALOR OFERTADO 67.13




HOJA7 DES

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO : ACERAS Y BORDILLOS " ¢=180kg/om2 UNIDAD: ML
DETALLE :
EQUIPOS
DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA C. HORA RENDIMIENTO | COSTO
(A) (B) C=A*B R D=C*R
Hermramicnta Menor 0,50 0,73 037 0,333 0,12
Concretera 0.20 5 1,00 0,333 0,33
Vibrador 0.20 5 1,00 0,333 0,33
SUBTOTAL M 0,78
MANO DE OBRA
DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL/HR C. HORA RENDIMIENTO | COSTO
(A) 1)) C=A"B R D=C*R
Pedn 5.00 2,56 12,78 0,333 4,26
Maestro de Obra 1,00 2.56 2,56 0,333 0,85
SUBTOTAL N 5,11
MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD | PRECIO UNIT. COST
(A) (B) C=A*B
Cemento kg 21.75 0,16 3,48
Arena m3 0,065 8,00 0,52
Ripio m3 0,097 8,00 0,78
Agua m3 0,032 1,30 0,04
Tablas de encofrado ml 1,25 1,79 2.24
SUBTOTAL O 7.06
TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO
(A) (B) C=(A)*"(B)
SUBTOTAL P "
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+0+P) 1295
INDIRECTOS Y UTILIDADES 20,00% 2,39
FISCALIZACION (scgiin ordenanza) 4,00% 0.52
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN
IVA OTROS INDIRECTOS 0,00% -
COSTO TOTAL DEL RUBRO 16,06
VALOR OFERTADO 16,06




HOJA 8 DES

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO : DESEMPEDRADO Y EMPEDRADO UNIDAD: ML
DETALLE :
EQUIPOS
DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA C. HORA RENDIMIENTO COSTO
(A) (B) C=A*B R D=C*R
Herramienta Menor 5%M.0. - - 0,05
SUBTOTAL M 0.05
MANO DE OBRA
DESCRIPCION CANTIDAD JORNALHR C_HORA RENDIMIENTO | COSTO
(A) (B) C=A*B R D=C*R
Maestro Soldador 1,00 2.58 2.58 0333 0.85
Peon 1 0,20 2,58 0516 0,333 0.17
SUBTOTAL N 1.02
MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO
(&) (B) C=A*B
Cerco metalico segin disefio M 1,00 831 831
Electrodos kg 0.20 3.40 0.68
Pintura galon 1.00 6.50 6.30
SUBTOTAL O 15.49.
TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO
(A) _(B) C=(A)*(B)
SUBTOTAL P :
"TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 16.56
INDIRECTOS Y UTILIDADES 2000% 331
FISCALIZACION (s¢gun ordenanza) -
OTROS INDIRECTOS 0.00% -
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN
VA COSTO TOTAL DEL RUBRO 19.87
VALOR OFERTADO 19.87




PRESUPUESTO

TABLA DE DESCRIPCION DE RUBROS, UNIDADES, CANTIDADES Y PRECIOS

No, DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD PRECIOS (USD)
UNITARIO TOTAL

1 REPLANTEO Y NIVELACION KM 0210 220,22 46,24
2 SENALIZACION VERTICAL U § 90,40 452.00
3 EMPEDRADO Y DESEMPEDRADO M2 200,00 67,13 13426,00
4 MURO DE F'C=180 KG/CM2 ML 105,00 164.17 17237.85
5 EXCAVACION DE ZANJA A MAQUINA M3 3.00 77,92 233,76
6 COMPACTACION Y RELLENO M3 10,00 67.13 6713
7 ACERAS Y BORDILLOS ML 95,00 16.06 1525,7
8 BARANDAS Y PASAMANOS ML 93.00 19,87 1887.65
) 35480,50

PRECIO TOTAL DEL PRESUPUESTO
SON:

TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOSOCHENTA DOLARES CON CINCUENTACENTAVOSDE
AMERICA (NO INCLUYE IVA)

-

Ing. Israel Alulema
Coordinador del proyecto

Ambato, Enero del 2013
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GUIA DE ELABORACION DEL INFORME FINAL DE PROYECTOS DE
VINCULACION.

. INTRODUCCION
En el campo de la construccion, la actividad humana se estd tecnificando dia a dia
con la ayuda de estudiosos de la construccion, los cuales a través de sus
experimentaciones han originado una gran cantidad de informacion util para la
resolucion de sus proyectos de ingenieria
Ahora bien, es necesario mencionar que todas las obras de ingenieria civil estan
asentadas sobre el suelo, lo que nos invita a pensar que el suelo es el més antiguo,
pero importante material de construccion. Esta es la razén por lo que es
fundamental y necesario conocer sus diferentes comportamientos y propiedades.
va que su variedad es enorme.
No deja de ser importante mencionar a los hombres que se han dedicado por
completo al estudio de Ja mecanica de suelos, como son: Karl Terzaghi. Donald
Taylor, Arthur Casagrande, Dr. Ralph B. Peck, Dr. A. W, Skempton, Rankine y
Coulomb, entre otros.
El éxito alcanzado en el estudio de la mecanica de suelos, ha logrado que en la
actualidad se la considere como una ciencia aplicada y como una rama
complementaria de la ingenieria civil, de tal forma que se han creado centros de
informacion, en los que se desarrollan nuevos métodos y técnicas cada vez mas
sofisticados.
Existe upa diversidad de mecanismos por medio de los cuales los ingenieros
pueden calcular y disefiar un muro de contencién, por lo que es muy complejo
saber determinar cudl serd el mecanismo optimo o mas correcto para el problema,
pueslo que entran en juego varios factores que decidiran el disefio final del
proyecto. Entre estos factores podriamos indicar: los tipos de suelos, la necesidad
de construir el muro para tal o cual proyecto, la factibilidad de construccion y la
solucién mas economica que estard definida por el calculo y disedo mas

adecuados.



11 ANTECEDENTES
El GAD Antonio José Holguin, se ha visto truncado por el, desinterés de
autoridades de turno. minima destinacion de recursos financieros, falta de lideres

y en especial por el bajo nivel educativo de los moradores.

La parroquia en estudio cuenta con 50 habitantes quienes consideran de gran
importancia la cristalizacién de este proyecto, cuya finalidad es impulsar el
desarrollo socio-productivo, lo que ocasionara el incremento de fuentes de trabajo
permitiendo un mejor estilo de vida, ya que en la actualidad un 70% de los
habitantes vive de la agricultura y ganaderia mientras el resto emigra a las

grandes ciudades en busca de trabajo.

El aprovechamiento de espacios disponibles e infraestructura en los sectores
publicos es de total abandono por falta de asesoramiento técnico e inversion, lo
que produce inseguridad. incomodidad sobre todo mal aspecto visual, en lo que
se supone deberia ser el atractivo de propios y extrafios; por lo que se considera
necesario y factible la realizacion de levantamiento topografico, planos y
presupuesto de un muro de contencién ubicado el sector La Estacion

perteneciente al GAD Antonio José Holguin.

Por tal motivo las autoridades a falta de técnicos necesitan de suma urgencia
nuestra colaboracién en el desarrollo de proyectos. Con el afdn de aportar al
desarrollo urbanistico de la localidad y en vista que lo mas critico es la carencia
de técnicos tanto a nivel cantonal como parroquial, en representacion a la
Universidad Técnica de Ambato en especial a la Facultad de Ingenieria Civil y
Mecanica, Carrera de Ingenieria Civil nos hacemos presentes con €ste proyecto

comunitario.



[lI. RESUMEN

Para el disefio de la estructura de contencion en la avenida Abdén Calderén.
primero se realizo el levantamiento topografico en el cual se evidencio perfiles
longitudinales, transversales y curvas de nivel las cuales fueron necesarias ¢
indispensables.

Posteriormente se evalip el suelo mediante varios estudios tales como:
Contenidos de humedad cuyo valor promedio es 9.702% y por tltimo la

Capacidad de soporte.

Se elabor6 los planos en los cuales se fundamentaba los espesores y las alturas de
los muros que serian disefados. en los cuales se obtuvieron datos para su previo

disefio

Después se elabor6 el pre disefio del muro tomando referentemente los datos antes
mencionados para luego ser chequeados por los factores de seguridad por los

cuales el muro debe ser evaluado.

Fimatmente obtuvimos tres tipos de muro los cuales se apegaban a las normas y
cumplian con todos los factores de seguridad y se establecio alturas de 2.00m;

3.00m; 4,50m cuyos espesores varian en funcion a la altura del muro.

1. NOMBRE DEL PROYECTO
Elaboracion del disefio estructural del muro de contencion en el Sector La

Estacion para promover ¢l desarrollo urbanistico del GAD Antonio José Holguin.

2. IMPACTO O BENEFICIO
De acuerdo a los indicadores del fin se tendrd vias de acceso habilitadas en un

50% para el afio 2013 verificindose ya que este proyecto se hara realidad.



De acuerdo a los indicadores del propdsito se obtendra un disefio de un muro de
contencion para el afio 2013 en base al cronograma de actividades descrito.

Los indicadores Verificables Objetivamente se plasmardan de acuerdo a un
levantamiento topogréfico en el que consten los 120m lineales y conociendo las
condiciones del suelo para las que se disefiara el muro de contencidn el cual al

final se entregara los planos y célculos.

3. CRONOGRAMA

El proyecto se realizé durante el periodo 03 de Agosto del 2012 hasta el 30 de
Enero 2013.en el mismo se detalla todas y cada una de las actividades que se
desarrollaron durante la Planificacién, Ejecucién, Monitoreo y Evaluacién del

Proyecto cumpliéndose el cronograma establecido

ESTRATEGIAS DE EJECUCION
Fecha Inicial: Agosto 3 del 2012
Fecha Final : Octubre 23 del 2012

ESTRATEGIAS DE MONITOREO

Fecha Inicial: Agosto 3 del 2012
Fecha Final : Enero 30 del 2013

La fechas en la estrategia de ejecucion del cronograma de actividades no coincide
con las fechas del cronograma de estrategia de monitoreo debido a que este
proyecto de vinculacién con la comunidad se extendié mas de lo previsto por

circunstancias ajenas a nuestra voluntad este no se cumplio.



4. OBIJETIVOS
FIN:

Via de acceso habilitada en el Sector la Estacion del GAD Antonio José Holguin,

perteneciente al canton Salcedo, provincia de Cotopaxi

PROPOSITO:

Estudio y Disefio de Un Muro de Contencion en el Sector la Estacion del GAD

Antonio José Holguin, perteneciente al cantén Salcedo.

COMPONENTES:

1) Sociabilizar el estudio y disefio conjuntamente con las autoridades del
sector del GAD Antonio José Holguin.

2) Efectuar un Levantamiento Topografico en el cual consten los 120m
lineales de disefio del muro y 5m a cada lado del muro para tener en
cuenta las condiciones del suelo a usar.

3) Disefiar, planificar y proponer el modelo de muro que contenga una

infraestructura adecuada.

5. RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS
5.1. Recursos materiales
Los recursos materiales utilizados para la realizacion del proyecto de vinculacién
para nuestra movilizacién hacia el lugar de trabajo y cristalizacién del mismo son
los siguientes:

e Transporte

e Equipo Topogréfico



e Equipo de Oficina
e Equipo de computacion

e Material de papeleria.

5.2. Recursos humanos

DOCENTE AUTOR
o Ing. Israel Alulema

MIEMBROS DE LA ENTIDAD BENEFICIARIA
e Msc. Willam Andrade

ESTUDIANTES PARTICIPANTES
e Edgar Llanganate

e Viviana Santamaria

6. RESULTADOS DEL PROYECTO
6.1. Productos y/o servicios obtenidos

Como resultados obtenidos del proyecto tenemos:

Plano del perfil longitudinal

Plano del perfil transversal

Plano del disefio de la via

Tablas de resultados del estudio de suelos

Memoria de célculo del disefio del muro de contencion

o S B e R

Presupuesto referencial.

6.2. Numero de Beneficiarios
Los beneficiarios directos del proyecto son 50 personas, los cuales se detallan de

acuerdo a la siguiente tabla:



PROYECTO: ELABORACION DEL DISENO ESTRUCTURAL DEL MURO DE
CONTENCION PARA PROMOVER EL DESARROLLO URBANISTICO DEL
GAD ANTONIO JOSE HOLGUIN.

ENFOQUE

DESCRIPCION

BENEFICIARIOS

SEXO

HOMBRE

20

MUJER

30

SUBTOTAL

50

|

| ETARIO

MENORES DE 15 ANOS

DE 15 A 29 ANOS

13

DE 30 A 64 ANOS

19

DE 65 Y MAS ANOS

13

SUBTOTAL

50

DISCAPACIDADES

FISICA

PSICOLOGICA

MENTAL

AUDITIVA

VISUAL

SUBTOTAL

' PUEBLOS Y
NACIONALIDADES

INDIGENAS

MESTIZOS

50

BLANCOS

AFROAMERICANOS

MONTUBIOS

OTROS

SUBTOTAL

50

MOVILIDAD

ECUATORIANO EN
EXTRANJERO

EL

EXTRANJERO
ECUADOR

EN

EL

SUBTOTAL

6.3. Indicadores de logro

e Habilitacién de la via de acceso de 100%

e Disefio del muro de contencidn el 100%

* Sociabilizacién del estudio y disefio del muro de contencion del 100%




e Levantamiento topografico del 100% del sector

e Disefio del muro de contencion con el 100% de la infraestructura adecuada

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

7.1. Conclusiones

El talud en sus condiciones actuales causa problemas a la libre circulacion
afectando a la seguridad de las personas por el desprendimiento del

material.

La inexistencia del muro causa dafios a la via férrea, ocasionando

obstruccion vial por efectos de la erosion superficial.

Los habitantes del sector se encuentran mas seguros con la cristalizacion
del proyecto ya que ellos transitan varias veces por el sector para acudir a

sus viviendas.

7.2. Recomendaciones

No cambiar el disefio estructural ya que fueron realizados de una manera

responsable con la supervisién de ingenieros especializados en el area.

Colocar la debida seiializacion en la via que cruza por el sector advirtiendo

que la via se hace angosta debido a la presencia del muro de contencién.

Colocar pasamanos en la parte superior del muro por seguridad peatonal.



