
L: 7.5 cm

 C = K: 50 cm 

 B: 42 cm 

A:
37.5 cm - 44.5 cm

 J: 27 cm 

 H: 59 cm 

F: 38 cm

Regulación:
0 cm - 7cm

Mecanismo de
 regulación 

de altura

 I: 25 cm 
 G: 7 cm 

 E: 95° 

 D: 0° 

Diámetro 
de la base:

45 cm

Patas
distribuidas
en forma 
radial (x 5)

DIMENSIONES RECOMENDADAS
SILLA DE TRABAJO

VISTA FRONTAL VISTA LATERAL

VISTA SUPERIOR Variables del puesto de trabajo

Variables 
dimensionales

Dimensión 
estandar

A Altura del asiento (37.5 - 44.5) cm
B Profundidad del 

asiento 42 cm
C Ancho del asiento 50cm
D Ángulo del asiento 0°

E Ángulo entre el 
respaldo y el asiento 95°

F Ancho del respaldo 38 cm
G Espacio entre 

respaldo y asiento 7 cm

H Altura del respaldo 59 cm

I Altura del soporte 
lumbar 25 cm

J Altura del apoyo 
para los codos 27 cm

K
Distancia entre 
apoyo para los 
codos 

50 cm

L Ancho del apoya 
codos 7.5 cm

MATERIALES

1

Escala:Nombre:Fecha:
Dib:
Rev:

Aprov:

CALZADO
JOSMAX

Tolerancias Peso

Modificación Fecha Nombre

Marca 
de 

registro

Silla de trabajo

002 - 2015

1 2 43

A

B

C

D

E

Christian Mantilla

Víctor Espín
Víctor Espín

1:20
01/04/15
16/04/15
16/04/15



 D: 48 cm 

 E: 52 cm 

 C: 24.5 cm 

 B: 2.5 cm 
 F: 70 cm 

 G: 50 cm 

A: 
mín. = 64.5 cm
máx. = 71.5 cm

Regulación:
0 cm - 7cm

Mecanismo
regulador
de altura

VISTA LATERALVISTA FRONTAL

DIMENSIONES RECOMENDADAS
MESA DE TRABAJO

Variables del puesto de trabajo

MODELO 3D

Variable dimensional Dimensión 
estandar

A Altura de la 
superficie de trabajo (64.5 - 71.5) cm

B Espesor de la 
superficie de trabajo 2.5 cm

C Espacio libre para los 
muslos 24.5 cm

D Espacio libre para las 
piernas 42 cm

E Profundidad de la 
superficie de trabajo 52 cm

F Ancho de la 
superficie de trabajo 70 cm

G Ancho libre para los 
pies 50 cm

MATERIALES

1

Escala:Nombre:Fecha:
Dib:
Rev:

Aprov:

CALZADO
JOSMAX

Tolerancias Peso

Modificación Fecha Nombre

Marca 
de 

registro

Mesa posición sedente

003 - 2015

1 2 43

A

B

C

D

E

Christian Mantilla

Víctor Espín
Víctor Espín

1:20
01/04/15
16/04/15
16/04/15



 C: 65.4 cm 

 G: 50 cm 

A: 
mín. = 110 cm
máx. = 124 cm

B: 9.5 cm

 F: 10 cm 

E: 10 cm

 D: 10 cm 

Regulación:
2 cm - 16 cm

Mecanismo
regulador
de altura

DIMENSIONES RECOMENDADAS
MÁQUINA CARDADORA

VISTA FRONTAL VISTA LATERAL

Variables del puesto de trabajo

MODELO 3D

Variables 
dimensionales

Dimensión 
estandar

A Altura de trabajo (110 - 124) cm
B Profundidad de 

trabajo 9.5 cm
C Ancho de trabajo 65.4 cm

D Espacio libre para 
las rodillas 10 cm

E Profundidad libre 
del pie 10 cm

F Altura libre del pie 10 cm
G Ancho del espacio 

para los pies 50 cm

MATERIALES

1

Escala:Nombre:Fecha:
Dib:
Rev:

Aprov:

CALZADO
JOSMAX

Tolerancias Peso

Modificación Fecha Nombre

Marca 
de 

registro

Máquina Cardadora

004 - 2015

1 2 43

A

B

C

D

E

Christian Mantilla

Víctor Espín
Víctor Espín

1:20
01/04/15
16/04/15
16/04/15



 G: 10 cm 

 E:10 cm 

 F: ≥ 10cm 

Regulación:
0 cm - 14 cm

Mecanismo
regulador
de altura

 B: 2.5 cm 

A: 
mín. = 94 cm

máx. = 108 cm

C: 52 cmD: 159  cm

H: ≥ 50cm

DIMENSIONES RECOMENDADAS
MESA DE APLICACIÓN DE PEGA

VISTA FRONTAL VISTA LATERAL

Variables del puesto de trabajo

MODELO 3D

Variables dimensionales Dimensión 
estandar

A Altura del asiento (94 - 108) cm

B Espesor de la 
superficie de trabajo 2.5 cm

C Profundidad de 
trabajo 52 cm

D Ancho de trabajo 159 cm
E Espacio libre para las 

rodillas 10 cm

F Profundidad libre del 
pie 10 cm

G Altura libre del pie 10 cm
H Ancho del espacio 

para los pies 50 cm

MATERIALES

1

Escala:Nombre:Fecha:
Dib:
Rev:

Aprov:

CALZADO 
JOSMAX

Tolerancias Peso

Modificación Fecha Nombre

Marca 
de 

registro

Mesa aplicación de pega

005 - 2015

1 2 43

A

B

C

D

E

Christian Mantilla

Víctor Espín
Víctor Espín

1:20
01/04/15
16/04/15
16/04/15



 C: 81 cm 

A: 
mín. = 94 cm

máx. = 108 cm

 D: 10 cm 

 E: 10 cm 

 F: 10 cm 

 B: 35 cm 

 Regulación:
 0 cm - 14 cm

Mecanismo
regulador
de altura

DIMENSIONES RECOMENDADAS
HORNO REACTIVADOR

VISTA FRONTAL VISTA LATERAL

MODELO 3D

Variables del puesto de trabajo

Variables 
dimensionales

Dimensión 
estandar

A Altura de trabajo (94 - 108) cm
B Profundidad de 

trabajo 35 cm
C Ancho de trabajo 81 cm

D Espacio libre para 
las rodillas 10 cm

E Profundidad libre 
del pie 10 cm

F Altura libre del pie 10 cm

G Ancho del espacio 
para los pies 50 cm

MATERIALES

1

Escala:Nombre:Fecha:
Dib:
Rev:

Aprov:

CALZADO
JOSMAX

Tolerancias Peso

Modificación Fecha Nombre

Marca 
de 

registro

Horno reactivador

006 - 2015

1 2 43

A

B

C

D

E

Christian Mantilla

Víctor Espín
Víctor Espín

1:20
01/04/15
16/04/15
16/04/15



 C: 80 cm 

A: 
mín. = 94 cm

máx. = 108 cm

 G: 50 cm 

 B: 6 cm 

 E: 10 cm 

 D: 10 cm 

 F: 10 cm 

 Regulación:
 0 cm - 14 cm

Mecanismo
regulador
de altura

DIMENSIONES RECOMENDADAS
HORNO REACTIVADOR

VISTA FRONTAL VISTA LATERAL

MODELO 3D

Variables del puesto de trabajo
Variables 

dimensionales
Dimensión 
estandar

A Altura de trabajo (94 - 108) cm
B Profundidad de 

trabajo 6 cm
C Ancho de trabajo 80 cm

D Espacio libre para 
las rodillas 10 cm

E Profundidad libre 
del pie 10 cm

F Altura libre del pie 10 cm

G Ancho del espacio 
para los pies 50 cm

MATERIALES

1

Escala:Nombre:Fecha:
Dib:
Rev:

Aprov:

CALZADO
JOSMAX

Tolerancias Peso

Modificación Fecha Nombre

Marca 
de 

registro

Prensadora

007 - 2015

1 2 43

A

B

C

D

E

Christian Mantilla

Víctor Espín
Víctor Espín

1:20
01/04/15
16/04/15
16/04/15
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