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RESUMEN EJECUTIVO 

TEMA: “CARACTERIZACIÓN DE LA CURVA DE CONSUMO DIARIO DE LA 

RED DE AGUA POTABLE DEL SECTOR SANTA ROSA DEL CANTÓN 

AMBATO” 

Autor: Ángel Santiago Caiza Chiliquinga 

Tutor: Ing. Mg. Geovanny Paredes 

El presente trabajo experimental consiste en realizar una caracterización de la curva 

de consumo diario de la red de agua potable de la parroquia Santa Rosa del cantón de 

Ambato, el objetivo de este estudio es realizar mediciones de caudales que nos 

permitan generar curvas y patrones de consumo, tanto diario como horario, y por lo 

tanto determinar qué día de la semana existe un mayor y menor consumo de agua 

potable por parte de los usuarios residenciales en el sector.  

Además, también saber cuáles son las horas de mayor y menor consumo de agua a lo 

largo del día. Se comenzó con la toma de mediciones del volumen de agua potable 

consumida en cada uno de los 100 predios seleccionados del sector, durante un período 

de 60 días, con esta información recolectada se obtuvieron patrones de consumo diario, 

patrones de consumo horario, consumo promedio por día, consumo per cápita 

promedio, además, a través del método de Gumbel y Pearson III se obtuvo el consumo 

per-cápita futuro para periodos de retorno de 2, 5, 10, 20 y 30 años.  

Se realizaron encuestas a los usuarios residenciales del total de la muestra seleccionada 

y la presión en cada uno de los 100 predios seleccionados durante un periodo de 7 días. 

En base a las encuestas realizadas a los usuarios residenciales, se realizó un análisis 

estadístico e interpretación de los resultados tales como: tipología de la vivienda, tipo 

de vivienda, número de usuarios por vivienda, número de unidades sanitarias por 

vivienda, identificación de posibles problemas en tuberías, dotación del agua, 

variación de la presión del agua, consumo semanal, patrones de consumo, mediante 

tablas y figuras.  

Finalizando el trabajo con la realización de mapas en el sistema de información 

geográfica, la cual se puede observar en las mismas una representación de la variación 

del consumo per cápita y variación de la presión del agua potable en diferentes sitios 

del sector. 
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EXECUTIVE SUMMARY 

TOPIC: " CHARACTERIZATION OF THE DAILY CONSUMPTION CURVE OF 

THE DRINKING WATER NETWORK OF THE SANTA ROSA SECTOR OF THE 

AMBATO CANTON". 

Author: Ángel Santiago Caiza Chiliquinga 

Tutor: Ing. Mg. Geovanny Paredes 

 

The present experimental work consists in carrying out a characterization of the daily 

consumption curve of the drinking water network of the Santa Rosa parish of the 

canton of Ambato, the objective of this study is to perform flow measurements that 

allow us to generate curves and consumption patterns, both daily and schedule, and 

therefore determine which day of the week there is a greater and lower consumption 

of drinking water by residential users in the sector.  

In addition, also know what are the hours of highest and lowest water consumption 

throughout the day. It began with taking measurements of the volume of drinking water 

consumed in each of the 100 selected properties of the sector, during a period of 60 

days, with this information collected daily consumption patterns, hourly consumption 

patterns, average consumption by day, average per capita consumption, in addition, 

through the Gumbel and Pearson III method, the future per-capita consumption was 

obtained for return periods of 2, 5, 10, 20 and 30 years.  

Surveys were conducted to residential users of the total sample selected and the 

pressure in each of the 100 selected properties during a period of 7 days. Based on the 

surveys carried out on residential users, a statistical analysis and interpretation of the 

results were carried out, such as: type of dwelling, type of dwelling, number of users 

per dwelling, number of dwelling units per dwelling, identification of possible 

problems in pipes, water supply, variation of water pressure, weekly consumption, 

consumption patterns, by tables and figures.  

Finalizing the work with the realization of maps in the geographic information system, 

which can be observed in them a representation of the variation of per capita 

consumption and variation of drinking water pressure in different sites of the sector. 
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CAPÍTULO I 

ANTECEDENTES 

1.1 Tema del trabajo experimental 

CARACTERIZACIÓN DE LA CURVA DE CONSUMO DIARIO DE LA RED DE 

AGUA POTABLE DEL SECTOR SANTA ROSA DEL CANTÓN AMBATO. 

1.2 Antecedentes  

Todas las civilizaciones sabían de la importancia que tenía el agua para poder 

garantizar la supervivencia de la especie. Es por ello que todas las tribus situaron sus 

asentamientos cercanos a zonas geográficas con abundancia de agua. Los ríos 

aportaban agua para el riego, para el consumo y como vía de comunicación 

Una de las mayores preocupaciones en la historia de la humanidad ha sido el 

proporcionarse agua lo más pura y limpia posible. En el pasado, el tratamiento del agua 

originalmente se centraba en mejorar las cualidades estéticas de esta. En Siria y 

Babilonia se construyeron unos conductos y acueductos para acercar el agua desde sus 

fuentes a lugares próximos a las viviendas. La vida cotidiana giraba en torno al agua y 

su correcta utilización. [1] 

El agua es el recurso natural más valioso. Es fundamental para todas las necesidades 

humanas, incluyendo la alimentación, la disponibilidad de agua potable, los sistemas 

de saneamiento, la salud, la energía y el alojamiento. Sin agua, no hay sociedad, no 

hay economía, no hay cultura, no hay vida. Muchos de nosotros nunca valoramos lo 

suficientemente una fuente de agua. Simplemente, abrimos un grifo y ésta surge. La 

falta de acceso a un agua potable segura es un parámetro primario indicativo por sí 

solo de la pobreza. [2] 

Nadie puede vivir sin agua; para mantener un buen estado de salud las personas 

necesitan suficiente agua y necesitan que ésta sea potable. El agua no es potable si se 

contagia con microbios y lombrices intestinales provenientes de los desechos humanos 

y animales. La falta de suficiente agua para beber, cocinar y lavar puede ocasionar 

enfermedades, sobre todo cuando no hay forma de lavarse las manos después de usar 

el sanitario. 
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Del mismo modo, la escasez de agua para el aseo personal puede causar infecciones 

de los ojos y la piel. La falta de agua puede dar lugar a la deshidratación (pérdida 

excesiva de agua del cuerpo) y la muerte. La escasez de agua puede ser el resultado de 

sequías (falta de lluvia por un periodo prolongado), el alto costo del agua o su mala 

conservación. 

Durante varios siglos, la mayoría de la gente bebía el agua de estanques 

cuidadosamente protegidos, pero se bañaba y lavaba los platos y ropa en ríos, acequias 

y otras fuentes de agua no protegidas. Esta agua muchas veces estaba contaminada por 

microbios que causaban problemas a la salud. [3] 

Desde hace algún tiempo, la gestión del agua potable ha sido un problema a nivel 

mundial, posiblemente por el mal manejo del recurso no renovable al desperdiciarse 

más de lo debido en las necesidades básicas del ser humano. 

Se reconoce que el agua juega un papel importante para la vida, por lo tanto, es deber 

de la humanidad utilizarlo adecuadamente y protegerlo; por consiguiente, el agua 

dependerá del buen uso que se le está dando en la actualidad. 

El consumo de agua en los hogares de la ciudad, son básicamente para el uso personal 

y la alimentación, Bogotá es la ciudad del país que menos desperdicia agua, según 

cifras del acueducto de Bogotá, una persona promedio gasta cerca de 110 litros de agua 

al día, teniendo en cuenta que la mayoría del gasto se presenta en el uso de lavadora y 

sanitarios con un 60%, el restante se representa en la ducha, lavamanos y lavaplatos 

con 40%. [4] 

El suministro de agua purificada para el consumo humano o para ser utilizada en las 

industrias es una de las dificultades más graves con que se enfrenta el hombre en la 

actualidad. Al aumentar la población la necesidad del agua también se incrementa 

volviéndose el problema cada vez más difícil de resolver. 

Las formas de utilización del agua ya sean estas para el consumo humano, agricultura, 

industria, servicios domésticos y municipales, siempre deben ir relacionadas con 

actividades encaminadas a mejorar su conservación, tratamiento y aprovechamiento. 

El agua se desperdicia en todas partes hasta que realmente escasea, los países y las 

personas consideran natural tener acceso al agua dulce sin embargo no existe una 

conciencia que debemos cuidar nuestra naturaleza y nuestras fuentes de agua. [5] 
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1.3 Justificación  

El agua es un elemento vital para la vida, y su disponibilidad para el uso marca las 

tendencias de la sociedad. Sin embargo, no todas las poblaciones tienen acceso al agua 

potable, se estima que sólo el 60% de la población mundial tiene acceso al agua 

potable, de ahí que en muchos lugares se convierta, incluso, en un factor estratégico, 

ya que todo el mundo necesita un saneamiento básico. Estos servicios son esenciales 

para la salud y la dignidad humana. 

 

En relación al tamaño de la población, las regiones con menos acceso a agua potable 

son las islas del Pacífico y el África subsahariana, en las que carecen de acceso, 

respectivamente, un 48% y 42% de la población. El porcentaje en Asia oscila entre el 

12% en Asia occidental hasta el 22% en Asia oriental. Esto supone que 674 millones 

de personas de este continente (2/3 partes de la población mundial) no disponen de 

acceso a agua potable. [6] 

 

Más de 2.000 millones de personas carecen de acceso al agua potable y más del doble 

no cuentan con acceso a servicios de saneamiento seguro. Debido al rápido crecimiento 

de la población mundial, se prevé que la demanda de agua aumente en casi un tercio 

para el año 2050. [7] 

 

El uso del agua varía de un país a otro. Los diez mayores consumidores de agua (en 

volumen) son: India, China, Estados Unidos, Pakistán, Japón, Tailandia, Indonesia, 

Bangladesh, México y la Federación de Rusia. La agricultura es, el mayor consumidor 

de agua, aproximadamente el 20% del agua utilizada en el mundo procede de fuentes 

de agua subterráneas (renovables o no) y esta proporción está aumentando con rapidez. 

[8] 

Los principales factores que influyen en el consumo de agua en una localidad pueden 

ser: Clima, nivel de vida de la población, costumbres de la población, sistema de 

provisión y cobranza (servicio médico o no), calidad del agua suministrada, costo del 

agua (tarifa), presión en la red de distribución, consumo comercial, consumo 

industrial, consumo público, perdidas en el sistema, existencia de red de alcantarillado 

y otros factores. 
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El consumo de agua por persona en los países desarrollados puede alcanzar los 400 

litros diarios frente los 25 que se consumen en las zonas del África subsahariana o los 

80 litros que recomienda la OMS (Organización Mundial de la Salud) para las 

necesidades vitales de higiene personal. Para los países México, Guatemala, República 

Dominicana, Brasil y Chile, el promedio es de 135 litros. [9] 

 

Para cuantificar el consumo de agua por parte de una persona se toma como referencia 

lo estipulado por la Organización Mundial de la Salud que considera adecuado un 

consumo de 150 litros por día. En Latinoamérica, el promedio de consumo de agua 

por habitante es de 169 litros por día, según la OMS (Organización Mundial de la 

Salud). 

 

El Ecuador es el país que consume más agua por habitante y por día en la región 

latinoamericana, los valores de consumo están en el siguiente orden: Ecuador (237 L), 

Costa Rica (212 L), Brasil (202 L), Colombia (150 L), Perú (118 L) y Uruguay (106 

L). En base a estas estadísticas se puede afirmar que el ecuatoriano desperdicia agua 

cuando: se baña o se lava los dientes y no cierra la llave, cuando lava su coche con 

mangueras que permiten elevados caudales, de igual forma cuando riega los jardines 

y cuando tiene fugas en sus instalaciones hidráulicas de uso residencial. [10] 

 

Para establecer la cantidad de agua requerida por un hogar tipo de 4 personas, la 

Secretaria Nacional del Agua (SENAGUA) proporcionó su criterio técnico acerca del 

consumo mensual: costa, 24 metros cúbicos; sierra, 18 metros cúbicos y nacional, 21 

metros cúbicos. [11] 

 

En Ecuador las provincias que más demanda el servicio de agua potable es: Los Ríos 

donde más se consume agua por habitante (325 litros), seguido de Napo (323 litros) y 

la ciudad de Ambato perteneciente a la provincia de Tungurahua se estima que el 

consumo diario de líquido por habitante es de alrededor 311 litros. 

 

Según estimaciones de la Empresa Municipal de Agua Potable de Ambato (EMAPA), 

en la ciudad se potabilizan cerca de 2,5 millones de metros cúbicos de agua cruda. Esta 

cantidad de líquido es tomada de diferentes fuentes hídricas, superficiales y 
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subterráneas, gracias a las cuales en el sector urbano existe una dotación del servicio 

en el 100% de los hogares. 

 

El objetivo principal de este trabajo es proporcionar datos sobre el consumo de agua 

potable generado por los habitantes residenciales del sector de Santa Rosa de la ciudad 

de Ambato. Que puede ser utilizado para futuras investigaciones o para el diseño de 

redes de distribución. Se realizará la medición diaria del volumen de agua potable 

consumida por los usuarios residenciales, la cual se llevará a cabo durante un periodo 

de 60 días, lo que nos permitirá generar curvas y patrones de consumo diario y horario. 

Además, comenzar a tomar conciencia de la importancia que tiene el agua potable para 

todos los seres vivos. 

 

1.4 Objetivos  

1.4.1 Objetivo general 

Caracterizar la curva de consumo diario de la red de agua potable del sector Santa Rosa 

del Cantón Ambato. 

1.4.2 Objetivos específicos  

• Obtener patrones de consumo diario de los usuarios de la red de agua potable 

del sector Santa Rosa del Cantón Ambato. 

• Realizar la georreferenciación del sector de investigación, caracterizando la 

zona residencial. 

• Digitalizar la información y resultados obtenidos mediante un software GIS 

(Geograghic Information System). 

• Determinar la demanda per-cápita del consumo de agua potable del sector de 

investigación, relacionando con la condición socio-económica. 

• Obtener las curvas de consumo diario de la red de agua potable del sector Santa 

Rosa. 

• Ejemplarizar los resultados obtenidos mediante la modelación de la red de agua 

potable que abarca el sector de investigación. 
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CAPÍTULO II  

FUNDAMENTACIÓN 

2.1 Fundamentación teórica   

2.1.1 El agua  

El agua es una sustancia cuyas moléculas están compuestas por un átomo de oxígeno 

y dos átomos de hidrógeno. Se trata de un líquido inodoro (sin olor), insípido (sin 

sabor) e incoloro (sin color), aunque también puede hallarse en estado sólido (cuando 

se conoce como hielo) o en estado gaseoso (vapor). [12] 

2.1.2 Tipos de agua 

Existen diferentes tipos de agua de acuerdo a su procedencia, características físico-

químicas y usos. 

• Por su procedencia  

Agua subterránea. Es el agua existente bajo la superficie del terreno. Es aquélla situada 

bajo el nivel freático y que está saturando completamente los poros y fisuras del 

terreno. Esta agua fluye a la superficie de forma natural a través de manantiales, cauces 

fluviales, o bien directamente al mar. Puede también dirigirse artificialmente a pozos 

y otros tipos de captaciones. [13] 

Agua superficial: toda agua natural abierta a la atmósfera, concerniente a ríos, lagos, 

reservorios, charcas, corrientes, océanos, mares, estuarios y humedales. Fluye o se 

almacena en la superficie del terreno, y se considera de utilidad. [14] 

• Por sus características físico-químicas 

Agua destilada: agua en la que no se encuentra ninguna sal diluida, pues ha sido 

purificada o limpiada mediante destilación. Es completamente pura, no contiene otras 

sustancias siendo sólo oxígeno e hidrógeno, además es usada por las industrias 

químicas para la elaboración de medicamentos. 

Agua dulce: agua natural con una baja concentración de sales (menos de 1.000 mg/L) 

se le llama agua dulce y generalmente previo tratamiento, se usa para producir agua 

potable. 
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Agua salada: agua natural que contiene una concentración de sales mayor a 3.000 mg/L 

se considera salada, se puede encontrar en los océanos y mares de la Tierra. [15] 

Agua dura: aquella que contiene un alto nivel de minerales, concretamente de sales de 

magnesio y calcio. Este tipo de aguas suelen ser las subterráneas en suelos calcáreos, 

que elevan los niveles de cal y magnesio. Concentración entre 200 y 400 mg/l de 

carbonato cálcico, (20 – 40ºF).  

Agua blanda: agua en la que se encuentran disueltas mínimas cantidades de sales. 

Suelen corresponder a las aguas de pozo o aquellas que proceden de aguas 

superficiales y no es apto para el consumo humano. Concentración de menos de 150 

mg/l de carbonato cálcico (0 – 15º F). [16] 

• Por usos 

Agua potable: es el agua destinada para el consumo humano, debe estar exenta de 

organismos capaces de provocar enfermedades y de elementos o substancias que 

puedan producir efectos fisiológicos perjudiciales, y debe cumplir con los requisitos 

establecidos en la norma CPE INEN 5 Parte 4:1992. [17] 

Aguas grises: se le denomina como agua gris a las aguas que se encuentran con ciertos 

contaminantes domésticos, como jabón, aguas residuales de fregaderos, lavabos y el 

agua del sanitario, pero que no poseen agentes químicos muy peligrosos o altamente 

contaminantes. 

Aguas negras: se les considera aguas negras a aquellas aguas que se encuentran 

contaminadas por diversas sustancias residuales, tanto del tipo industrial como del tipo 

doméstico, teniendo sustancias como jabones, detergentes, diversos químicos como 

hidrocarburos y demás, así como algunas sustancias sólidas o semisólidas que se 

encuentren en ellas. [18] 
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2.1.3 Consumo de agua potable 

Se entiende por consumo como el uso de agua potable suministrada sin considerar las 

pérdidas que se podrían producir en los diferentes sistemas de abastecimiento y puede 

expresarse en litro/hab/día o m3/día.  

Los consumos de agua varían con los países e incluso con las regiones; así, en las 

ciudades se consume mayor cantidad que en las zonas rurales. En efecto, las 

condiciones climatológicas e hidrológicas de la región considerada, las costumbres 

locales y el género de actividad de los habitantes tiene una influencia directa en las 

cantidades de agua consumida. [19] 

2.1.4 Factores que determinan el consumo 

a) Cantidad de agua disponible 

La dificultad para disponer de agua en las fuentes de abastecimiento limita en 

ocasiones la cantidad a distribuirse. 

b) Tamaño de la población 

A medida que una población crece, aumentan sus necesidades de agua, destinada 

principalmente a usos públicos e industriales 

c) Características de la población 

El consumo per-cápita dependerá de la actividad básica y costumbres de la población, 

así como de las características de dicha actividad 

d) Clima 

Los climas extremosos son lo que más influencia tienen en el consumo de agua, ya que 

elevan éste cuando el clima es cálido y lo disminuyen cuando es frío, aunque en este 

caso puede también incrementarse el consumo debido al uso de calefacción y a la 

rotura de tuberías por la congelación del agua. 

e) Nivel económico 

A media que el nivel económico de una población mejora, aumentan las exigencias en 

el consumo de agua 
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f) Existencia de alcantarillado 

Cuando una población cuenta con redes de alcantarillado a través de las cuales los 

materiales de desecho son fácilmente eliminables, el consumo de agua es más elevado 

que en poblaciones donde no se cuenta con tal servicio. 

g) Clase de abastecimiento 

El consumo en poblaciones que cuentan con un sistema público de abastecimiento es 

mayor que en aquellas que tienen sólo un sistema rudimentario. 

h) Calidad del agua 

El consumo de agua aumenta cuando su calidad es mejor debido a que se diversifican 

sus usos. 

i) Presión en la red 

La presión en la red afecta el consumo a través de los derroches y pérdidas. Una presión 

excesiva aumenta la cantidad de agua consumida, debido a las pérdidas en las juntas y 

los derroches en piezas defectuosas. 

j) Control de consumo 

El uso de medidores provoca una disminución en el consumo de agua ya que el usuario 

tiene que pagar según el volumen empleado.  

2.1.5 Tipos de consumo 

El consumo se subdivide de acuerdo a la categoría de usuario en:  

o Consumo doméstico  

o Consumo público  

o Consumo industrial  

o Consumo comercial  

o Fugas y desperdicios. 

 

a) Consumo doméstico:  

En las de uso doméstico se incluye toda el agua utilizada en las viviendas. Comprende 

el consumo de agua en nuestra alimentación, en la limpieza de nuestras viviendas, en 
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el lavado de ropa, la higiene y el aseo personal. La cantidad del consumo doméstico 

varía con el nivel de vida, pero es proporcional al número de habitantes. [19] 

b) Consumo público:  

Se usa principalmente para beneficios de la comunidad y se considera agua no 

contabilizada de uso legal, el agua de uso público sirve para la limpieza de calles, 

alcantarillas, fuentes públicas, riego de parques, jardines, servicio contra incendios, 

usos recreativos y ornamentación, así como para edificios públicos como: hospitales, 

escuelas, mercados entre otros. Además, el consumo público es mucho mayor, debido 

a que existen tuberías, llaves o accesorios dañados y su reparación es retardada. 

c) Consumo industrial: 

El agua de uso industrial sirve para fines de fabricación de productos, donde influyen 

factores como el precio o la calidad, en talleres y en la construcción. Las industrias, 

generalmente grandes, optan por abastecerse de agua de manera privada sin producir 

un gran impacto en la disponibilidad de agua para los habitantes de una zona. 

d) Consumo comercial: 

En las de uso comercial se incluye el agua empleada en los distritos o zonas 

comerciales o mercantiles, por personas que no habitan en ellas. El agua de uso 

comercial se utiliza en pequeñas manufacturas, y al mismo tiempo también en usos 

domésticos y, por consiguiente, el consumo no puede establecerse con arreglo al 

número de usuarios de la zona comercial. [19] 

e) Fugas y desperdicios: 

Las fugas y desperdicios no constituyen un consumo, pero es un factor importante que 

se debe tomar en cuenta. En la vivienda influye en el consumo doméstico, pues es 

normal encontrar filtraciones o fugas permanentes debido a desperfectos en las 

instalaciones domiciliarias. Estas pérdidas asociadas al mal uso de los consumos 

públicos y al irracional uso doméstico, conducen a aumentar el consumo general de 

agua. [20] 
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2.1.6 Dotación o consumo per-cápita  

La dotación es la cantidad de agua asignada a cada habitante, considerando todos los 

consumos de los servicios y las pérdidas físicas en el sistema, en un día medio anual; 

sus unidades están dadas en L/hab - día. [21] 

Parámetros que hacen que la dotación varié:  

o Condiciones climatológicas, socioeconómicas  

o Nivel cultural  

o Las necesidades para la industria 

o Los volúmenes para la protección contra incendios  

o Dotaciones para lavado de carros, calles, zonas publicas  

La “Normas para estudio y diseño de sistemas de agua potable y disposición de aguas 

residuales para poblaciones mayores a 1000 habitantes,1992” recomienda utilizar las 

siguientes dotaciones (Tabla 1) 

Tabla 1: Dotaciones recomendadas por el tipo de clima y número de habitantes  

Población 

(habitantes) 
Clima 

Dotación media futura 

(L/hab/día) 

Hasta 5000 

Frío   120 - 150 

Templado  130 - 160 

Cálido   170 - 200 

5000 a 50000 

Frío   180 - 200 

Templado  190 - 220 

Cálido   200 - 230 

Más de 50000 

Frío   > 200 

Templado  >220 

Cálido   >230 

 

Fuente: Normas para estudio y diseño de sistemas de agua potable y disposición de aguas residuales para poblaciones 

mayores a 1000 habitantes 
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Tabla 2: Dotaciones para edificaciones de uso específico 

Tipo de edificación  Unidad Dotación  

Bloques de viviendas  L/habitante/día 200 a 350 

Bares, cafeterías y 

restaurantes  
L/m2 área útil/día 40 a 60 

Camales y planta de faena 

miento  
L/cabeza 150 a 300 

Cementerios y mausoleos L/visitante/día 3 a 5 

Centro comercial L/m2 área útil/día  15 a 25 

Cines, templos y auditorios  L/concurrente/día 5 a 10 

Consultorios médicos y 

clínicas con hospitalización  
L/ocupante/día 500 a 1000 

Cuarteles L/persona/día 150 a 350 

Escuelas y colegios  L/estudiante/día 20 a 50 

Hospitales L/cama/día 800 a 1300 

Hoteles hasta 3 estrella L/ocupante/día 150 a 400 

Hoteles de 4 estrellas en 

adelante 
L/ocupante/día 350 a 800 

Internados, hogar de ancianos 

y niños 
L/ocupante/día 200 a 300 

Jardines y ornamentación con 

recirculación 
L/m2 /día  2 a 8 

Lavanderías y tintorerías L/kg de ropa 30 a 50 

Mercados L/puesto/día 100 a 500 

Oficinas L/persona/día 50 a 90 

Piscinas L/m2 área útil/día  15 a 30 

Prisiones L/persona/día 350 a 600 

Salas de fiesta y casinos L/m2 área útil/día  20 a 40 

Servicios sanitarios públicos  L/mueble sanitario/día 300 

Talleres, industrias y 

agencias 
L/trabajador/jornada 80 a 120 

Terminales de autobuses L/pasajero/día 10 a 15 

Universidades  L/estudiante/día 40 a 60 

Zonas industriales, 

agropecuarias y fabricas* 
L/s/Ha 1 a 2 

 

Fuente: NEC- 2011. Capítulo 16, Norma hidrosanitaria Nhe agua pág. 16,2011 

 

2.1.7 Coeficientes de variación de consumo   

El consumo no es constante durante todo el año, varía según el mes, el día y la hora. 

Por tal motivo es necesario que se calculen consumos máximos diarios y máximos 

horarios, para el cálculo es necesario utilizar Coeficientes de Variación de consumo 

máximo diario y horario. 
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2.1.7.1 Coeficiente de variación de consumo máximo diario (𝐊𝐦𝐚𝐱.𝐝í𝐚) 

Según estadísticas demuestran que en el año hay días con consumos mayores y otros 

con consumos mínimos, es decir no será el mismo volumen de agua durante la semana, 

el lunes se producirá el mayor consumo y el domingo el más bajo.  [22] 

El coeficiente se define como la relación entre el Caudal Máximo Diario y Caudal 

Medio Diario según: 

𝑲𝒎𝒂𝒙.𝒅í𝒂 =
𝑪𝒂𝒖𝒅𝒂𝒍 𝑴á𝒙𝒊𝒎𝒐 𝑫𝒊𝒂𝒓𝒊𝒐 (𝑸𝑴𝑫)

𝑪𝒂𝒖𝒅𝒂𝒍 𝑴𝒆𝒅𝒊𝒐 𝑫𝒊𝒂𝒓𝒊𝒐 (𝑸𝒎𝒅)
                                 Ec. 1 

La “Normas para estudio y diseño de sistemas de agua potable y disposición de aguas 

residuales para poblaciones mayores a 1000 habitantes,1992” propone usar los 

siguientes valores si no se dispone de datos: [17] 

Kmax.día = 1.3 − 1.5       

 

2.1.7.2 Coeficiente de variación de consumo máximo horario (𝐊𝐦𝐚𝐱.𝐡𝐨𝐫) 

Durante un día cualquiera, los consumos de agua de una comunidad presentarán 

variaciones hora a hora dependiendo de los hábitos y actividades de la población. 

Existirá un mayor consumo por la mañana, y un consumo mínimo (4:00 am) en las 

horas de la madrugada. [23] 

El coeficiente se define como la relación entre el Caudal Máximo Horario y Caudal 

Medio Diario según: 

𝑲𝒎𝒂𝒙.𝒉𝒐𝒓 =
𝑪𝒂𝒖𝒅𝒂𝒍 𝑴á𝒙𝒊𝒎𝒐 𝑯𝒐𝒓𝒂𝒓𝒊𝒐 (𝑸𝑴𝑯)

𝑪𝒂𝒖𝒅𝒂𝒍 𝑴𝒆𝒅𝒊𝒐 𝑫𝒊𝒂𝒓𝒊𝒐 (𝑸𝒎𝒅)
                               Ec. 2 

La “Normas para estudio y diseño de sistemas de agua potable y disposición de aguas 

residuales para poblaciones mayores a 1000 habitantes,1992” propone usar los 

siguientes valores si no se dispone de datos: [17] 

Kmax.hor = 2 − 2.3 
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2.1.8 Caudal medio diario anual (Qmd) 

El consumo medio diario es la cantidad de agua requerida para satisfacer las 

necesidades de una población en un día de consumo promedio, obtenido en un año de 

registros y expresado en (L/s). Se determina con base en la población del proyecto y 

dotación, de acuerdo a la siguiente expresión: [24] 

𝑸𝒎𝒅 =
𝑷𝒇∗ 𝑫𝒇

𝟖𝟔𝟒𝟎𝟎
                                                       Ec. 3 

Donde:  

Qmd = Caudal medio diario en (L/s) 

Pf = Población futura en (Hab.) 

Df = Dotación futura en (L/hab-día)  

2.1.9 Caudal máximo diario (QMD) 

Es la demanda máxima que se presenta en un día del año, es decir representa el día de 

mayor consumo del año. Se determina multiplicando el caudal medio diario por el 

coeficiente 𝐊𝐦𝐚𝐱.𝐝í𝐚 , de acuerdo a la siguiente expresión: [24]   

𝑸𝑴𝑫 = 𝑲𝒎𝒂𝒙.𝒅í𝒂 ∗ 𝑸𝒎𝒅                                          Ec. 4 

Donde:  

QMD = Caudal máximo diario en (L/s) 

Kmax.día = Coeficiente de variación de consumo máximo diario (1.3 - 1.5) 

Qmd = Caudal medio diario anual en (L/s)  

 

2.1.10 Caudal máximo horario (QMH) 

Es la demanda máxima que se presenta en una hora durante un año completo. Se 

determina multiplicando el caudal máximo diario por el coeficiente 𝐊𝐦𝐚𝐱.𝐡𝐨𝐫 , de 

acuerdo a la siguiente expresión: [24] 

𝑸𝑴𝑯 = 𝑲𝒎𝒂𝒙.𝒉𝒐𝒓 ∗ 𝑸𝑴𝑫                                         Ec. 5 
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Donde:  

QMH = Caudal máximo horario en (L/s) 

Kmax.hor = Coeficiente de variación de consumo máximo horario (2 – 2.3) 

QMD = Caudal máximo diario en (L/s)  

 

2.1.11 Curva de consumo diario 

Las variaciones temporales en el uso del agua para los sistemas de suministro de una 

población suelen seguir un ciclo de 24 horas llamado curva característica de consumo 

diaria. Sin embargo, los flujos de agua en el sistema experimentan cambios no sólo 

desde una perspectiva temporal diaria, sino también semanal y anual. 

La curva de consumo, es representativa de cada lugar y depende de los hábitos de 

consumo, tipo de vivienda, clima, clase social, número de habitantes, época del año, 

entre otras. Es decir, cada localidad tiene su propia característica. Esta Curva 

proporciona información útil para el diseño de redes, dimensionamiento de medidores 

y cálculo del error de medición. 

La curva característica de consumo de la población es una herramienta fundamental 

para poder entender y representar de forma detallada en un modelo teórico, permite 

apreciar el porcentaje determinado de caudales que consumen los usuarios ya sean 

caudales bajos, medios o altos, así como las horas pico y horas en que se presentan 

dichos consumos. Además, se puede estimar el nivel de fugas domiciliarias y estudiar 

el tipo de medidor que mejor conviene elegir, a fin de contabilizar las fugas en los 

domicilios. [25] 

A continuación, la Figura 1 representa una curva característica de consumo de una 

zona residencial. 
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Figura  1: Curva de consumo diaria típica 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Advanced Water Distribution Modeling and Management,2003 

 

La Figura 1 ilustra una curva de consumo diaria típica para un área residencial. Hay 

un uso relativamente bajo en la noche cuando la mayoría de las personas duerme, 

mayor uso durante las primeras horas de la mañana cuando la gente se despierta y se 

prepara para el día, disminuye el uso durante la mitad del día y finalmente aumenta el 

uso a primera hora de la noche cuando la gente regresa a su casa. [26] 

2.1.12 Patrones de consumo 

El patrón de consumo permite conocer el volumen de agua consumida para diferentes 

intervalos de flujo y generalmente se expresa como el porcentaje del volumen total 

consumido para cada uno de los rangos de flujo establecidos generalmente en 

litros/hora. 

Permite determinar las frecuencias de consumo instantáneas de todos los suscriptores 

de un sistema de suministro de agua potable (histograma de frecuencia), para su 

construcción los rangos de caudales a utilizar deben definirse inicialmente, y 

posteriormente asignar a cada rango de flujos el porcentaje de volumen sobre el total 

consumido dentro de cada intervalo. 

La curva patrón de consumo (volumen), junto con la curva característica de consumo 

(Caudal), son herramientas que nos permiten conocer y analizar la forma en que los 

usuarios consumen agua, y su mayor utilidad se refleja en poder determinar en qué 

rangos de flujo se produce el mayor volumen de consumo. [27] 
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2.1.13 Caudal máximo instantáneo  

En una edificación de tipo residencial, comercial, institucional o industrial se puede 

encontrar varios dispositivos sanitarios instalados como ducha, lavandería, lavabo, 

inodoro, lavadora y bañeras, cada aparato presenta un cierto valor de caudal 

instantáneo mínimo correspondiente al caudal de descarga con el cual fue diseñado.  

El caudal instantáneo mínimo es el caudal que se debe suministrar a cada uno de los 

aparatos sanitarios para que pueda usarse de forma correcta. El denominado caudal 

instantáneo máximo es la suma de los caudales instantáneos debidos a cada uno de los 

aparatos sanitarios que funcionan al mismo tiempo. 

A continuación, se detalla las presiones recomendables para varios aparatos sanitarios: 

Tabla 3: Demanda de caudales, presiones y diámetros en aparatos de consumo 

Aparato sanitario  

Caudal 

Instantáneo 

Mínimo (L/s) 

Presión  Diámetro 

Según NTE 

INEN 1369 

(mm) 

Recomendada 

(m c.a) 

Mínima   

(m c. a) 

Bañera/Tina 0.30 7.0 3.0 20 

Bidet 0.10 7.0 3.0 16 

Calentadores/calderas 0.30 15.0 10.0 20 

Ducha 0.20 10.0 3.0 16 

Fregadero cocina 0.20 5.0 2.0 16 

Fuentes para beber 0.10 3.0 2.0 16 

Grifo para manguera 0.20 7.0 3.0 16 

Inodoro con deposito  0.10 7.0 3.0 16 

Inodoro con fluxor 1.25 15.0 10.0 25 

Lavabo 0.10 5.0 2.0 16 

Máquina de lavar ropa 0.20 7.0 3.0 16 

Maquina Lava Vajilla 0.20 7.0 3.0 16 

Urinario con fluxor 0.50 15.0 10.0 20 

Urinario con llave 0.15 7.0 3.0 16 

Sauna, turco, o 

Hidromasaje 

Domésticos 

1.00 15.0 10.0 25 

 

Fuente: NEC- 2011. Capítulo 16-15, Norma hidrosanitaria Nhe agua pág. 15,2011 

 

2.1.14 Medidor de agua   

El medidor de agua potable es uno de los instrumentos más importantes que se debe 

contar en el hogar, en la empresa o en la industria. El medidor registra el consumo de 

agua potable que ingresa al hogar, la empresa o la industria y calcula el monto a pagar. 



 

18 
 

2.1.15 Medición de consumo  

Es importante realizar la medición del consumo de agua, ya que nos permite obtener 

un registro de la cantidad de agua utilizada diariamente por las personas y con ello 

poder desarrollar proyectos que respondan a las necesidades reales de las poblaciones 

y reducir los errores en el diseño de las obras de agua potable como alcantarillado. 

Entre otras de las características que puede ofrecer un medidor de agua es que puede 

ser utilizado en Macro o micro Medición. 

2.1.15.1 Macro medición 

Este tipo de medición se define como el control de grandes caudales con una mínima 

pérdida de carga, cuyo diámetro de alimentación y descarga superan 1 pulgadas (mayor 

a 25 mm). 

Los macro medidores se utilizan para realizar las mediciones de flujo en los siguientes 

sitios: la captación, en la entrada y salida de las plantas o reservorios, obras hidráulicas, 

sistemas agrícolas y en algunas ocasiones por conjuntos residenciales, hospitales e 

instituciones educativas. [28] 

2.1.15.2 Micro medición 

La micro medición nos proporciona información de la cantidad de agua que se 

consume, con el fin de que sea facturado correctamente según la categoría de usuario 

a la que pertenezca. 

Los micro medidores están diseñados básicamente para ser instalados en cada toma 

domiciliaria, pueden ser de uso doméstico popular, doméstico residencial, de uso 

público, en locales comerciales (pequeños, medianos o grandes) y en toma industriales. 

2.1.16 Tipo de medidores  

Los tipos más comunes de medidores utilizados en micro medición son de dos tipos: 

medidores volumétricos y medidores de velocidad. 

Estos medidores se utilizan para contabilizar los consumos de agua en instalaciones 

domiciliarias o industriales, se colocan en tuberías de pequeño diámetro y por las 

características de su diseño mecánico generan perdida localizadas de energía de 

relativa importancia.  [29] 
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2.1.16.1 Medidor de agua volumétrico  

De acuerdo a [29], los medidores volumétricos, denominados también de 

desplazamiento positivo, el líquido entra sucesivamente en espacios o cámaras de 

volúmenes calibrados, solidarios a un cuerpo rotatorio. La giracion de este dispositivo 

ocasiona la descarga del agua hacia las instalaciones del usuario y se puede fácilmente 

establecer una relación entre el número de vueltas del aparato y los volúmenes líquidos 

desplazados, los cuales se registran en diales dotados de diversas escalas de dígitos.  

Figura  2: Medidor de agua volumétrico 

 

 

 

 

Fuente: Catálogo de medidores Valveco. 

 

2.1.16.2 Medidor de agua de velocidad  

Este tipo de medidor utiliza como elemento de medición una turbina o hélice. La 

medición se logra en base a la proporcionalidad existente entre el número de 

revoluciones de la turbina o hélice y la velocidad del agua que corre por la tubería. El 

número de giros de la turbina o hélice se transmite mecánicamente a un registrador, el 

cual muestra el valor del gasto y el volumen acumulado. [30] y [31] 

Figura  3: Medidor de agua de velocidad 

 

 

 

 

 

Fuente: Catálogo de medición Triveca S.A.C.,2016 
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Los medidores de velocidad están constituidos fundamentalmente por cámaras, un 

rotor y un orificio (simple o múltiple) que admite el agua. 

a) Medidor de chorro único  

Dispositivos compuestos por un rotor de turbina que gira alrededor de un eje 

perpendicular al flujo de agua en un medidor. Se denomina chorro único si el chorro 

hace contacto con la periferia del rotor en un solo lugar.  Generalmente su desempeño 

a lo largo del tiempo es menor que otros tipos de medidores, trabaja bien con agua de 

alta turbidez y su costo es relativamente bajo. [32] y [33] 

 

Figura  4: Movimiento del agua en los mecanismos de chorro único 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Medidores de agua,2007 

 

b) Medidor de chorro múltiple 

Dispositivos compuestos por un rotor de turbina que gira alrededor de un eje 

perpendicular al flujo de agua en un medidor. El chorro hace contacto con diferentes 

puntos alrededor de la periferia del rotor. En la práctica a la turbina le ingresan varios 

puntos de agua, y esto hace que sufra un menor desgaste y por lo tanto la vida útil del 

equipo es mayor.  [32] y [33] 
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Figura  5: Movimiento del agua en los mecanismos de chorro múltiple. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Medidores de agua,2007 

 

2.1.17 Sistema de información geográfica (SIG)  

Un sistema de información geográfica (SIG) es un sistema que integra tecnología 

informática, personas e información geográfica, y cuya principal función es capturar, 

analizar, almacenar, editar y representar datos georreferenciados. [34] 

Como se indica en [35], es un sistema compuesto por hardware, software, 

procedimientos y equipo humano para capturar, manejar, manipular, transformar, 

analizar y modelizar datos geográficos, permitiendo representar los objetos del mundo 

real en términos de posición, atributos y de las interrelaciones espaciales, con el objeto 

de analizar estos datos y de resolver problemas de gestión y planificación. 
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2.1.18 Importancia de un SIG 

La importancia de un SIG (Sistema de información geográfica) es que permite la 

visualización de datos, impulsa la toma de decisiones y la resolución de problemas en 

diferentes áreas del conocimiento geográfico, empresarial y educativo. [36] 

2.1.19 Funcionamiento de un SIG 

Como se indica en [37], el SIG (Sistema de información geográfica) funciona como 

una base de datos con información geográfica (datos alfanuméricos) que está asociada 

por un identificador común a los objetos gráficos de un mapa digital. El sistema 

permite separar la información en diferentes capas temáticas y almacenarlas de forma 

independiente, lo que permite trabajar con ellas de forma rápida y sencilla. 

2.1.20 Ventajas y desventajas de un SIG 

Como se indica en [38], las principales ventajas y desventajas de un SIG (Sistema de 

información geográfica) son:  

Ventajas:  

• Capacidad del almacenamiento. Múltiples niveles de datos. 

• Los datos se almacenan y se presentan en forma separada. La presentación es 

múltiple. 

• Capacidad de manejo. Edición y actualización. 

• Rapidez en la operación. 

• Capacidad de establecer una relación coherente. Utilizar simultáneamente 

datos espaciales y sus atributos. 

• Capacidad de análisis. Implementación de modelos de aplicación 

Desventajas:  

• Altos costos de adquisición y mantenimiento del sistema.  

• Costos y problemas técnicos en la captura de datos (conversión analógica- 

digital) y en la transferencia (incompatibilidades). 

• Costos de mantenimiento de datos. Administración, actualización y edición. 
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2.1.21 Mapa digital  

Un mapa digital es un almacenamiento de información espacial como dibujos 

electrónicos hechos a base de elementos gráficos sencillos (líneas, puntos, círculos, 

etc.) organizados en capas, con el objetivo de una salida impresa o por pantalla. [35] 

2.2 Hipótesis  

La demanda de agua potable de los habitantes del sector Santa Rosa del Cantón 

Ambato influye en la curva de consumo diario. 

 

2.3 Señalamiento de variables de la hipótesis 

2.3.1 Variable independiente  

La demanda de agua potable de los habitantes del sector Santa Rosa  

2.3.2 Variable dependiente  

Curva de consumo diario 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1 Nivel o tipo de investigación 

Para el desarrollo del presente trabajo experimental se utilizarán los siguientes niveles 

o tipos de investigación: exploratorio, analítico y descriptivo. 

a) Investigación Exploratoria  

El objetivo de este estudio es realizar mediciones de caudales, presiones y encuestas 

sobre el consumo de agua potable a diferentes usuarios residenciales del área urbana 

de la parroquia Santa Rosa del cantón Ambato. 

b) Investigación Analítica  

Una vez terminadas las encuestas y las mediciones de caudales en la parroquia de Santa 

Rosa, se realizará un análisis con los datos recopilados en el campo para su posterior 

tabulación. 

c) Investigación descriptiva  

Al culminar con el trabajo experimental, se obtendrán datos tales como: curvas de 

consumo diario, patrones de consumo y caudales máximo diarios en diferentes sectores 

residenciales del área urbana de la parroquia de Santa Rosa del cantón Ambato, que 

estarán representados digitalmente en un sistema de información geográfica. 

3.2 Población y muestra 

3.2.1 Población  

La población que se tomó para la realización del presente estudio fue la proporcionada 

mediante información predial urbana y rural disponible en la dirección de catastros del 

GAD Municipal del Cantón Ambato, donde se tomó información de la Parroquia Santa 

Rosa, donde existen 5008 predios urbanos.  

3.2.2 Muestra  

El método empleado para determinar la muestra de nuestro proyecto fue el “Muestreo 

No Probabilístico Por Juicio De Expertos O Discrecional”. 
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Como se indica en [39], el muestreo discrecional es una técnica de muestreo donde el 

investigador selecciona las unidades que serán muestra en base a su conocimiento y su 

criterio profesional, este tipo de muestreo es económico, practico y rápido. 

De la población existente, se ha seleccionado una muestra del 3% de la población 

existente en el sector, es decir 100 predios en la parroquia de Santa Rosa; se ha 

determinado este porcentaje debido a los siguientes criterios:  

• El proyecto de investigación “Caracterización de la curva de consumo diario 

de la red de agua potable del cantón Ambato” abarca todas las parroquias 

urbanas y rurales, con el objetivo de obtener el coeficiente de consumo 

correspondiente a cada una de ellas.  

• La población del cantón Ambato está integrada por 83235 predios urbanos, 

según la dirección de catastros del GAD Municipal del Cantón Ambato, por lo 

cual el estudio se ha dividido en 25 sub-proyectos que conforman el macro-

proyecto. 

• Cada sub-proyecto se enfoca en un sector en particular.  

• La intención de cada sub-proyecto es abarcar una muestra representativa de la 

totalidad de predios; esto corresponde al 3%, es decir 2498 predios. 

• Distribuyendo los 2498 predios entre 25 sub-proyectos, cada uno de ellos 

contemplará 100 predios. 

• Por lo tanto, en mi proyecto “Caracterización de la curva de consumo diario de 

la red de agua potable del sector Santa Rosa del cantón Ambato”, se analizará 

un total de 100 predios. 
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3.3 Operacionalización de variables 

3.3.1 Variable independiente 

La demanda de agua potable  

Tabla 4: Operacionalización de la variable independiente 

CONCEPTO CATEGORÍA INDICADOR ÍTEM TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

Cantidad de agua 

potable que una 

persona utiliza para 

cubrir sus 

necesidades diarias 

de consumo e 

higiene, que puede 

variar según el 

número de unidades 

sanitarias  que 

contiene cada 

vivienda. 

Agua potable Volumen  

¿Qué cantidad de 

agua potable se 

consume en los 

hogares? 

Medición diaria de la cantidad de 

agua potable consumida, a través de 

micro medidores ubicados en las 

viviendas. (Lectura de medidores). 

Unidades sanitarias Número  

¿Cuál es el número de 

unidades sanitarias en 

la vivienda?  

Encuesta dirigida a usuarios 

residenciales del sector. 

Usuarios Número 

¿Cuál es el número de 

usuarios que residen 

en la vivienda? 

Encuesta dirigida a usuarios 

residenciales del sector. 

 

Fuente: Ángel Caiza 

Realizado por: Ángel Caiza 
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3.3.2 Variable dependiente 

Curva de consumo diario 

Tabla 5: Operacionalización de la variable dependiente 

CONCEPTO CATEGORÍA INDICADOR ÍTEM 
TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

Curva que representa las 

variaciones de caudal que 

consumen los usuarios ya 

sean caudales bajos, 

medios o altos, así como las 

horas pico en que se 

presenta dicho consumo, a 

partir de esta curva se 

puede identificar los 

hábitos de consumo de los 

usuarios. 

Variaciones de 

consumo. 

Horas de consumo 

máximo y mínimo. 

¿Cuáles son las horas de 

mayor y menor consumo 

de agua a lo largo del día? 

Graficas de consumo diario de 

agua potable (Litros Vs. Hora ) 

Intervalos de 

caudales. 

¿En qué rango de caudales 

se consume el mayor 

volumen de agua? 

Curvas de patrones de consumo 

(Rangos de caudal Vs % 

promedio de volumen) 

 

Fuente: Ángel Caiza 
Realizado por: Ángel Caiza 
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3.4 Plan de recolección de información 

Tabla 6: Plan de recolección de Información 

Preguntas básicas Explicación 

1. ¿Qué evaluar? La demanda de agua potable. 

2. ¿Sobre qué evaluar? 
Cantidad de agua consumida por 

persona. 

3. ¿Sobre qué aspectos? Día de mayor y menor consumo. 

4. ¿Quién evalúa? Ángel Santiago Caiza Chiliquinga. 

5. ¿A quiénes evalúa? A usuarios residenciales. 

6. ¿Dónde evalúa? Área urbana de la parroquia Santa Rosa 

7. ¿Cómo y con qué? 

A través de micro medidores de 

velocidad ubicados en las viviendas. 

(Lectura de medidores). 

Encuestas dirigidas a usuarios 

residenciales sobre el consumo de agua 

potable. 

 

Fuente: Ángel Caiza 
Realizado por: Ángel Caiza 

 

3.5 Plan de procesamiento y análisis 

3.5.1 Plan de procesamiento de la información 

• Realizar una investigación bibliográfica sobre los métodos utilizados para 

obtener las curvas de consumo y la metodología que nos ayudará a determinar 

los caudales máximos probables en edificaciones de tipo residencial.  

• Proponer un sistema de medición de los volúmenes de agua consumido por 

parte de los habitantes residenciales y la toma de presiones en la zona urbana 

del sector de Santa Rosa. 

• Realizar encuestas a los usuarios residenciales sobre los hábitos de consumo 

de agua potable y además conocer las características de la vivienda, tales como: 

el área, el tipo de vivienda, la cantidad de personas que habitan en toda la 

vivienda y la cantidad de unidades sanitarias que existen en la misma.  
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• Recolectar los datos en el campo, a partir de las mediciones diarias del volumen 

de agua potable, de las encuestas y de la presión del agua en cada uno de los 

predios de la muestra seleccionada del sector de Santa Rosa. 

• Seleccionar y organizar la información obtenida de acuerdo al propósito de la 

investigación.  

• A partir de la información obtenida en el campo, realizar la tabulación y la 

corrección de datos. 

3.5.2 Plan de análisis de la información 

• Realizar un análisis estadístico y matemático de la información recopilada en 

el campo.  

• Digitalizar la información y resultados obtenidos a través del software GIS 

(Sistema de Información Geográfica).  

• Proponer la caracterización de la curva de consumo diario de agua potable para 

el sector en estudio.  

• Verificar la hipótesis, establecer conclusiones de acuerdo a los objetivos y dar 

recomendaciones sobre posibles problemas que se encontraron durante la 

realización del trabajo. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

4.1 Descripción del sector en estudio 

El presente estudio se llevó a cabo en el área urbana de la parroquia rural de Santa 

rosa, como se muestra en la Figura 6, debido a que en la zona urbana el número de 

viviendas y los hábitos de consumo de agua potable es mucho mayor que en la zona 

rural.  

En la parroquia de Santa Rosa actualmente existen 5008 predios urbanos clasificados 

como residencias unifamiliares, residencias bifamiliares, comercios, edificio vivienda 

entre otros. Actualmente, el sector de estudio cuenta con todos los servicios básicos, 

tales como: agua potable, electricidad, sistema de alcantarillado, vías de acceso de 

asfalto mientras que vías menos importantes de piedra y tierra. 

De acuerdo con el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de Santa Rosa la 

parroquia de Santa Rosa está ubicada en la Sierra Central del Ecuador, al Sur – Oeste 

de la provincia de Tungurahua en el cantón Ambato, a 8 Km de la capital provincial 

en la vía a Guaranda (Panamericana Sur). [40] 

Geográficamente, Santa Rosa es parte del Cantón Ambato se encuentra desde la parte 

baja hasta los páramos, sus límites geográficos son: al Norte con el Cantón Ambato, 

al Sur con el Cantón Tisaleo y la Parroquia Juan Benigno Vela, al Este con la Parroquia 

Huachi Grande y al Oeste con las Parroquias Quisapincha y Pasa. 

Según la página del GAD Parroquial Santa Rosa, Santa Rosa se encuentra a 3016 

msnm, y está comprendida entre los barrios: Centro, Guayaquil; Venezuela Centro, 

San José, Las Marianitas, Bellavista Jesús del Gran Poder, Bellavista El Rosario, Las 

Carmelitas, Las Américas, Venezuela Elevación, Venezuela Sur, San Antonio, 

Panoramas de Sur, Los Álamos, Cóndor Loma y Las Lajas. [41] 

Mediante un software especializado SIG (Sistema de información geográfica), se 

realizó una representación de la ubicación de los 100 medidores seleccionados en el 

sector de Santa Rosa, como se muestra en la Figura 7. 
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 Figura  6: Área del sector de estudio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: GAD Municipalidad de Ambato, Sistema de Información "ORDENANZAS 

Realizado por: Ángel Caiza 
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 Figura  7: Identificación de medidores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: GAD Municipalidad de Ambato, Sistema de Información "ORDENANZAS 

Realizado por: Ángel Caiza 
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4.2 Recolección de información  

4.2.1 Aplicación de encuestas a los usuarios. 

Para el desarrollo de este proyecto, se realizaron encuestas a usuarios residenciales del 

área urbana de la parroquia de Santa Rosa, con el propósito de obtener información 

real sobre los hábitos de consumo de agua potable.  

En la Tabla 7 se puede observar el modelo de la encuesta sobre el consumo de agua 

potable que se realizó a los habitantes del sector, la cual está dividida en: 

A: Información del predio  

En esta parte recolectamos información sobre: la ubicación de la vivienda, área de 

terreno y área de construcción de la vivienda, el tipo de vivienda, la tipología de la 

vivienda y el número total de usuarios que permanecen en la vivienda en la mañana y 

la noche. 

B: Servicio de agua potable  

En esta parte recolectamos información sobre: el número de unidades sanitarias que 

existe en toda la vivienda, el número, la marca y el estado actual de los medidores de 

agua potable que se encuentran en las viviendas, la identificación de posibles 

problemas en tuberías, accesorios, acometidas, acoples o llave de paso, además si la 

vivienda tiene reserva como un tanque elevado o un tanque cisterna. 

C: Nivel de servicio   

En esta parte recolectamos información sobre: la cantidad y la calidad del agua potable, 

la presión del agua con la que llega a las viviendas, si abastece a toda la vivienda o no, 

si existe problemas intradomiciliar en tuberías, accesorios y acoples o si existe 

problemas extradomiciliar en acometida o llave de paso. 
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Tabla 7: Encuesta sobre el consumo de agua potable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Centro de Investigación del Recurso Agua de la Facultad de Ingeniería Civil y Mecánica de la Universidad Técnica de 
Ambato. 

 
 

 

SECTOR:

REALIZADO 

POR: FECHA:

1. INFORMACIÓN DEL PREDIO

Área terreno m2 Área construción (PB) m2

No Pisos No Departamentos

Parroquía A C

RESIDENCIA 

UNIFAMILIAR

RESIDENCIA 

BIFAMILIAR
COMERCIO INDUSTRIA EDUCATIVA Mañana                       Noche                     Total

Número total en la vivienda Mañana                       Noche                     Total

MUNICIPAL GUBERNAMENTAL RECREACIONAL
EDIFICIO 

VIVIENDA

EDICIO 

OFICINAS
Número Total por Institución Mañana                       Noche                     Total

Número total por oficina Mañana                       Noche                     Total

Número total por Industria Mañana                       Noche                     Total

2. SERVICIO DE AGUA POTABLE

2.1. UNIDADES SANITARIAS ( toda la vivienda o del departamento) 2.2. MEDIDOR

INODORO LAVAMANOS BIDET DUCHA GRIFO 1/2                            3/4                           1

Tipo de velocidad CHORRO: UNICO                              MULTIPLE

LAVAPLATOS LAVADORA
TANQUE DE 

LAVADO
PISCINA HIDROMASAJE Número de medidior

Marca:

OTRA UNIDAD (INDICAR) Condición del medidor Regular                       Bueno                      Exce

2.3. RESERVA 2.4. IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS

Tanque elevado Número
Volúmen total 

(m3)

COSTO 

INSTITUCIONAL POR 

M3 

FUGAS VISIBLES SI                   NO

Tanque cisterna Número
Volúmen total 

(m3)

COSTO DE PAGO 

MENSUAL
PERDIDAS VISIBLES SI                   NO

Volúmen total 

(m3)

VOLUMEN 

PROMEDIO 

CONSUMIDO

USO INDAECUADO SI                   NO

2. NIVEL DE SERVICIO

DOTACIÓN DE 

AGUA
PERMANENTE ESPORADICO

LA PRESIÓN DEL 

AGUA

CANTIDAD DE 

AGUA
SUFICIENTE INSUFICIENTE

ABASTECE A TODA LA 

VIVIENDA

CALIDAD DE 

AGUA
EXECELENTE BUENA

PROBLEMAS 

INTRADOMICILIAR

REGULAR MALA
PROBLEMAS 

EXTRADOMICILIAR

1.4. USUARIOS

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA 

CENTO DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIO DEL RECURSO AGUA - CARRERA DE CIVIL

ENCUESTA SOBRE EL CONSUMO DE AGUA POTABLE

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN DEL COMPORTAMIENTO DE LA CURVA DE CONSUMO DE AGUA POTABLE EN VARIOS SECTORES DEL 

CANTÓN AMBATO

ENCUESTA No
IDEN 

VIVIENDA

Almacenamiento total 

(comercio/industria/instituciones)

1.2. DIMENSIONES

1.3 TIPOLOGÍA DE LA VIVIENDA

B DUrbana Rural

1.1. UBICACIÓN

Calle principal:

Calle secundaria:

Bario/Sector:

OTRO USO (INDICAR)

1.3. TIPO DE VIVIENDA

Número total en cada 

departamento

COMPLETA                    MENOS DE MITAD               MÁS DE MITAD

ALTA                                 NORMAL                                    BAJA

TUBERIA                         ACCESORIOS                             ACOPLES

ACOMETIDA                 LAVE DE PASO                          TUBERIA 

Diámetro de la acometida(pulg)

A 

B 

C 



 

35 
 

4.2.2 Medición diaria del volumen de agua potable  

La medición diaria de los volúmenes de consumo de agua potable se realizó en cada 

uno de los predios seleccionados del área urbana de la parroquia de Santa Rosa.  

La recolección de información con su soporte fotográfico se realizó durante un período 

de 60 días (del 04 junio al 02 agosto del 2018), los mismo que fueron colocados y 

ordenados en la Tabla 8 denominada “Formato de medición del consumo de agua 

potable”, con esta información, se obtuvieron “Valores promédiales de consumo por 

medidor (vivienda)” para el sector en estudio. 

La Tabla 8 muestra el formato utilizado para el registro de medición de consumo de 

agua, que contiene: de izquierda a derecha el código del medidor, las coordenadas 

norte y este, la lectura del medidor y el código de foto.   

• El código del medidor se registró de la siguiente manera: (18RSR1001) 

18: el número de la provincia en este caso Ambato.  

R: si es un sector urbano o rural, en este caso es un sector Rural 

SR1: las abreviaturas de la parroquia, Santa Rosa 1 

001: el número de medidor seleccionado de la muestra. 

• El código de foto se registró de la siguiente forma: (M#001F04.06.2018) 

M: medidor   

#001: el número del medidor  

F04.06.2018: la fecha de medición  

Nota: En la carpeta “Anexos digitales – Medición diaria” se encuentra toda la 

información recopilada durante los 60 días de lectura. 
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 Tabla 8: Formato de medición del consumo de agua potable 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Centro de Investigación del Recurso Agua de la Facultad de Ingeniería Civil y Mecánica de la Universidad Técnica de 

Ambato. 

Realizado por: Ángel Caiza 

4.2.2.1 Descripción del equipo de medición del volumen de agua potable. 

El sector de Santa Rosa en el que se llevó a cabo el proyecto, se encontró con diferentes 

marcas y modelos de micro-medidores de caudal de tipo “velocidad de chorro único”, 

cada uno de estos dispositivos cuenta con el mismo principio de medición. 

A continuación, la Figura 8 muestra las diferentes marcas de micro-medidores que se 

encontraron en el sector de estudio. 

 Figura  8: Marcas de medidores más comunes en el sector de Santa Rosa 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fuente: Ángel Caiza 

Realizado por: Ángel Caiza 
 

FECHA DE LECTURA: 04/06/2018

E N

18RSR1001 759963,91 9858089,52 951,672 M#001F04.06.2018

18RSR1002 759955,97 9857987,65 441,712 M#002F04.06.2018

18RSR1003 759924,49 9857942,94 975,709 M#003F04.06.2018

18RSR1004 759830,29 9857974,69 78,127 M#004F04.06.2018

18RSR1005 759735,57 9857875,47 264,927 M#005F04.06.2018

18RSR1006 759680,80 9857939,76 2471,250 M#006F04.06.2018

REALIZADO POR: A. CAIZA

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA

CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN: “CARACTERIZACIÓN DE LA CURVA DE CONSUMO DIARIO DE 

AGUA POTABLE DEL SECTOR SANTA ROSA DEL CANTÓN AMBATO”

PERÍODO DE MEDICIÓN: JUNIO - AGOSTO 2018

HOJA Nº1

VALOR DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE POR UNIDAD HABITACIONAL

CÓDIGO DEL 

MEDIDOR

COORDENADAS
LECTURA CÓDIGO DE FOTO
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Un micro-medidor de caudal de tipo velocidad “chorro único” es un dispositivo que 

registra con precisión la cantidad de agua que pasa a través de él. Este dispositivo está 

compuesto por un rotor que gira alrededor de un eje perpendicular al flujo de agua.  

La medición se logra contabilizando el número de giros que da un rotor y la velocidad 

del agua que fluye a través de la turbina. El número de giros de la turbina se transmite 

a un registrador, que muestra el valor del consumo de agua potable. 

Este tipo de medidor de “velocidad de chorro único” se llama así porque el chorro hace 

contacto con el rotor en un solo lugar.   

La Figura 9 muestra un micro-medidor de la marca DH Meters, donde nos indica 

como tomar la lectura del volumen de agua potable que se consume en una vivienda. 

 Figura  9: Como leer un micro-medidor de agua potable. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ángel Caiza 

Realizado por: Ángel Caiza 
 

Si la estrella o detector de fugas se mueve a pesar de que los accesorios (llaves, duchas, 

inodoros) se encuentren cerrados, cada uno de los accesorios debe revisarse porque 

hay una fuga de agua en alguna sección de la tubería o algún accesorio puede estar en 

malas condiciones. 

Para la facturación solo se debe considerar el valor de los metros cúbicos consumidos. 

Para conocer el valor del consumo mensual, se debe registrar la lectura del mes anterior 

y el mes actual, la diferencia entre las dos lecturas corresponderá al consumo de agua 

potable en ese mes. 
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4.2.3 Medición horaria del volumen de agua potable   

La medición horaria de los volúmenes de consumo de agua potable se realizó en un 

predio seleccionado del sector de Santa Rosa. Los datos recolectados se colocaron y 

ordenaron en la Tabla 9 denominada “Registro de consumo horario”, con esta 

información, se obtuvieron “Variaciones del consumo horario cada 2,3 y 4 horas”. 

La recolección de información con su soporte fotográfico se realizó durante un período 

de 7 días (miércoles 07 noviembre – martes 13 noviembre 2018), con la ayuda de una 

cámara de video, la misma que fue colocada en un medidor (18RSR1033) del sector 

en estudio. 

La Tabla 9 muestra el formato utilizado para el registro de medición de consumo 

horario, que contiene: de izquierda a derecha. 

Hora: en esta columna se registró la hora que ocurrirá el consumo de agua potable. 

El día: en la parte horizontal se colocó los días que se realizó la medición  

La lectura del medidor: en esta columna se registraron las lecturas del medidor cada 

hora.   

El volumen en metros cúbicos y litros: en esta columna se calculó el volumen de agua 

consumido realizando la diferencia entre la lectura de la hora anterior con la hora 

siguiente. 

Código de foto: en esta columna se registró el código de la fotografía asignada.  

• Como se muestra en la Tabla 9, el código de foto se registró de la siguiente 

manera: (C.07.11.18;01) 

C: código de foto horario.  

07.11.18: la fecha de medición  

01: la hora de medición. 

Nota: En la carpeta “Anexos digitales – Medición Horaria” se encuentra toda la 

información recopilada durante los 7 días de lectura. 
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 Tabla 9: Registro de consumo horario en el sector de Santa Rosa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Centro de Investigación del Recurso Agua de la Facultad de Ingeniería Civil y Mecánica de la Universidad Técnica de Ambato. 

Realizado por: Ángel Caiza 

SECTOR DE ESTUDIO: SANTA ROSA                                                                                                                     PARROQUIA: RURAL

REALIZADO POR: ÁNGEL SANTIAGO CAIZA CHILIQUINGA

LECTURA VO LUMEN VO LUMEN CÓ DIGO LECTURA VO LUMEN VO LUMEN CÓ DIGO LECTURA VO LUMEN VO LUMEN CÓ DIGO LECTURA VO LUMEN VO LUMEN CÓ DIGO LECTURA VO LUMEN VO LUMEN CÓ DIGO LECTURA VO LUMEN VO LUMEN CÓ DIGO LECTURA VO LUMEN VO LUMEN CÓ DIGO

medidor m3 lt FO TO medidor m3 lt FO TO medidor m3 lt FO TO medidor m3 lt FO TO medidor m3 lt FO TO medidor m3 lt FO TO medidor m3 lt FO TO

0:00 126,7014 C.07.11.18;00 126,9304 C.08.11.18;00 127,2032 C.09.11.18;00 127,7435 C.10.11.18;00 127,9265 C.11.11.18;00 128,0934 C.12.11.18;00 128,3023 C.13.11.18;00

1:00 126,7014 0 0 C.07.11.18;01 126,9304 0 0 C.08.11.18;01 127,2032 0 0 C.09.11.18;01 127,7435 0 0 C.10.11.18;01 127,9265 0 0 C.11.11.18;01 128,0934 0 0 C.12.11.18;01 128,3023 0 0 C.13.11.18;01

2:00 126,7014 0 0 C.07.11.18;02 126,9304 0 0 C.08.11.18;02 127,2032 0 0 C.09.11.18;02 127,7435 0 0 C.10.11.18;02 127,9265 0 0 C.11.11.18;02 128,0934 0 0 C.12.11.18;02 128,3023 0 0 C.13.11.18;02

3:00 126,7014 0 0 C.07.11.18;03 126,9304 0 0 C.08.11.18;03 127,2032 0 0 C.09.11.18;03 127,7435 0 0 C.10.11.18;03 127,9265 0 0 C.11.11.18;03 128,0934 0 0 C.12.11.18;03 128,3023 0 0 C.13.11.18;03

4:00 126,7014 0 0 C.07.11.18;04 126,9304 0 0 C.08.11.18;04 127,2032 0 0 C.09.11.18;04 127,7435 0 0 C.10.11.18;04 127,9265 0 0 C.11.11.18;04 128,0934 0 0 C.12.11.18;04 128,3023 0 0 C.13.11.18;04

5:00 126,7014 0 0 C.07.11.18;05 126,9304 0 0 C.08.11.18;05 127,2032 0 0 C.09.11.18;05 127,7435 0 0 C.10.11.18;05 127,9265 0 0 C.11.11.18;05 128,0934 0 0 C.12.11.18;05 128,3023 0 0 C.13.11.18;05

6:00 126,7185 0,0171 17,1 C.07.11.18;06 126,9378 0,0074 7,4 C.08.11.18;06 127,2159 0,0127 12,7 C.09.11.18;06 127,7594 0,0159 15,9 C.10.11.18;06 127,9342 0,0077 7,7 C.11.11.18;06 128,1133 0,0199 19,9 C.12.11.18;06 128,3164 0,0141 14,1 C.13.11.18;06

7:00 126,722 0,0035 3,5 C.07.11.18;07 126,96 0,0222 22,2 C.08.11.18;07 127,2201 0,0042 4,2 C.09.11.18;07 127,7811 0,0217 21,7 C.10.11.18;07 127,9454 0,0112 11,2 C.11.11.18;07 128,1511 0,0378 37,8 C.12.11.18;07 128,3419 0,0255 25,5 C.13.11.18;07

8:00 126,7523 0,0303 30,3 C.07.11.18;08 126,9839 0,0239 23,9 C.08.11.18;08 127,2403 0,0202 20,2 C.09.11.18;08 127,8199 0,0388 38,8 C.10.11.18;08 127,9811 0,0357 35,7 C.11.11.18;08 128,1922 0,0411 41,1 C.12.11.18;08 128,3646 0,0227 22,7 C.13.11.18;08

9:00 126,7523 0 0 C.07.11.18;09 126,9921 0,0082 8,2 C.08.11.18;09 127,2403 0 0 C.09.11.18;09 127,8215 0,0016 1,6 C.10.11.18;09 127,9892 0,0081 8,1 C.11.11.18;09 128,2165 0,0243 24,3 C.12.11.18;09 128,3646 0 0 C.13.11.18;09

10:00 126,7523 0 0 C.07.11.18;10 127,002 0,0099 9,9 C.08.11.18;10 127,2403 0 0 C.09.11.18;10 127,8249 0,0034 3,4 C.10.11.18;10 127,9955 0,0063 6,3 C.11.11.18;10 128,2216 0,0051 5,1 C.12.11.18;10 128,3646 0 0 C.13.11.18;10

11:00 126,7625 0,0102 10,2 C.07.11.18;11 127,0205 0,0185 18,5 C.08.11.18;11 127,2509 0,0106 10,6 C.09.11.18;11 127,8324 0,0075 7,5 C.10.11.18;11 128,0118 0,0163 16,3 C.11.11.18;11 128,2304 0,0088 8,8 C.12.11.18;11 128,3861 0,0215 21,5 C.13.11.18;11

12:00 126,7703 0,0078 7,8 C.07.11.18;12 127,0271 0,0066 7 C.08.11.18;12 127,2563 0,0054 5,4 C.09.11.18;12 127,8386 0,0062 6,2 C.10.11.18;12 128,0212 0,0094 9,4 C.11.11.18;12 128,2457 0,0153 15,3 C.12.11.18;12 128,3985 0,0124 12,4 C.13.11.18;12

13:00 126,7703 0 0 C.07.11.18;13 127,0309 0,0038 4 C.08.11.18;13 127,2563 0 0 C.09.11.18;13 127,8386 0 0 C.10.11.18;13 128,0286 0,0074 7,4 C.11.11.18;13 128,2547 0,009 9 C.12.11.18;13 128,4052 0,0067 6,7 C.13.11.18;13

14:00 126,7755 0,0052 5,2 C.07.11.18;14 127,0331 0,0022 2,2 C.08.11.18;14 127,2635 0,0072 7,2 C.09.11.18;14 127,8386 0 0 C.10.11.18;14 128,0286 0 0 C.11.11.18;14 128,2547 0 0 C.12.11.18;14 128,4121 0,0069 6,9 C.13.11.18;14

15:00 126,7832 0,0077 7,7 C.07.11.18;15 127,0516 0,0185 18,5 C.08.11.18;15 127,3622 0,0987 98,7 C.09.11.18;15 127,8451 0,0065 6,5 C.10.11.18;15 128,0354 0,0068 6,8 C.11.11.18;15 128,2547 0 0 C.12.11.18;15 128,5288 0,1167 116,7 C.13.11.18;15

16:00 126,7911 0,0079 7,9 C.07.11.18;16 127,0653 0,0137 13,7 C.08.11.18;16 127,4512 0,089 89 C.09.11.18;16 127,8523 0,0072 7,2 C.10.11.18;16 128,0446 0,0092 9,2 C.11.11.18;16 128,261 0,0063 6,3 C.12.11.18;16 128,5563 0,0275 27,5 C.13.11.18;16

17:00 126,8108 0,0197 19,7 C.07.11.18;17 127,0653 0 0 C.08.11.18;17 127,4614 0,0102 10,2 C.09.11.18;17 127,8666 0,0143 14,3 C.10.11.18;17 128,0446 0 0 C.11.11.18;17 128,2709 0,0099 9,9 C.12.11.18;17 128,6335 0,0772 77,2 C.13.11.18;17

18:00 126,8744 0,0636 63,6 C.07.11.18;18 127,0836 0,0183 18,3 C.08.11.18;18 127,4728 0,0114 11,4 C.09.11.18;18 127,8965 0,0299 29,9 C.10.11.18;18 128,0446 0 0 C.11.11.18;18 128,2709 0 0 C.12.11.18;18 128,6464 0,0129 12,9 C.13.11.18;18

19:00 126,8744 0 0 C.07.11.18;19 127,0836 0 0 C.08.11.18;19 127,5834 0,1106 110,6 C.09.11.18;19 127,8965 0 0 C.10.11.18;19 128,0733 0,0287 28,7 C.11.11.18;19 128,2845 0,0136 13,6 C.12.11.18;19 128,6464 0 0 C.13.11.18;19

20:00 126,9054 0,031 31 C.07.11.18;20 127,0963 0,0127 12,7 C.08.11.18;20 127,6937 0,1103 110,3 C.09.11.18;20 127,9096 0,0131 13,1 C.10.11.18;20 128,0808 0,0075 7,5 C.11.11.18;20 128,2916 0,0071 7,1 C.12.11.18;20 128,6566 0,0102 10,2 C.13.11.18;20

21:00 126,9149 0,0095 9,5 C.07.11.18;21 127,1118 0,0155 15,5 C.08.11.18;21 127,7035 0,0098 9,8 C.09.11.18;21 127,9141 0,0045 4,5 C.10.11.18;21 128,0808 0 0 C.11.11.18;21 128,2966 0,005 5 C.12.11.18;21 128,6639 0,0073 7,3 C.13.11.18;21

22:00 126,9226 0,0077 7,7 C.07.11.18;22 127,1986 0,0868 86,8 C.08.11.18;22 127,7294 0,0259 25,9 C.09.11.18;22 127,9197 0,0056 5,6 C.10.11.18;22 128,0808 0 0 C.11.11.18;22 128,3023 0,0057 5,7 C.12.11.18;22 128,6805 0,0166 16,6 C.13.11.18;22

23:00 126,9304 0,0078 7,8 C.07.11.18;23 127,2032 0,0046 4,6 C.08.11.18;23 127,7435 0,0141 14,1 C.09.11.18;23 127,9265 0,0068 6,8 C.10.11.18;23 128,0934 0,0126 12,6 C.11.11.18;23 128,3023 0 0 C.12.11.18;23 128,6921 0,0116 11,6 C.13.11.18;23

0:00 126,9304 0 0 C.07.11.18;24 127,2032 0 0 C.08.11.18;24 127,7435 0 0 C.09.11.18;24 127,9265 0 0 C.10.11.18;24 128,0934 0 0 C.11.11.18;24 128,3023 0 0 C.12.11.18;24 128,6921 0 0 C.13.11.18;24

VIERNES

REGISTROS DE CONSUMO HORARIO EN EL SECTOR DE SANTA ROSA

MARTES

SEMANA ( 07 - 13 NOVIEMBRE DEL 2018)

SÁBADO DOMINGO LUNES
HORA

MIÉRCOLES JUEVES
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4.2.4 Medición de la presión del agua potable   

Con la ayuda de un Manómetro de 200 Psi (manguera –manómetro), se tomaron 

lecturas de la presión del agua potable, en cada uno de los 100 predios seleccionados 

en el sector de Santa Rosa, por un periodo de 7 días (08 de octubre – 14 de octubre 

2018). Los datos recolectados se colocaron en la Tabla 10 denominada “Formato de 

medición de presión”. 

La Tabla 10 muestra el formato utilizado para el registro de medición de la presión, 

que contiene: de izquierda a derecha. El número del medidor, los días de la semana en 

donde se registraron las lecturas de medición de la presión en Psi, la presión promedio 

en Psi y la ubicación del medidor con las coordenadas Norte, Este. 

 Tabla 10: Formato de medición de presión 

 

 

 

 

 

Fuente: Centro de Investigación del Recurso Agua de la Facultad de Ingeniería Civil y Mecánica de la Universidad Técnica de 

Ambato. 

Realizado por: Ángel Caiza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SANTA ROSA PARROQUIA: RURAL

A. CAIZA

ESTE NORTE

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO X Y

REALIZADO POR:

VARIACIÓN DE LA PRESIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN EN EL SECTOR DE SANTA ROSA

VALOR PROMEDIAL DE LA PRESIÓN PROMEDIO 

PRESIÓN     

Z(psi)

UBICACIÓN MEDIDOR

N° DE 

MEDIDOR

LECTURA (PSI)

SECTOR DE ESTUDIO:
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4.3 Análisis de resultados 

El análisis e interpretación de los resultados, se procederá analizando en base a las 

encuestas realizadas a los usuarios del área urbana de la parroquia de Santa Rosa, de 

manera que se pueda tener datos reales del estado actual del sector. Se procedió a 

tabular la información obtenida de las encuestas y a realizar gráficos, los cuales nos 

permitirá analizar las diferentes variables que se pueden presentar, tales como:   

• Número de usuarios por vivienda 

• Número de unidades sanitarias por vivienda 

• Identificación de problemas en el sistema de distribución de agua. 

• Dotación y presión del agua. 

• Procesamiento y análisis de información de caudales 

• Semana típica de consumo promedio 

• Curva de consumo per-cápita promedio 

• Curva de consumo horario semanal 

• Patrones de consumo y la curva de persistencia de consumo. 

4.3.1 Encuestas 

4.3.1.1 Tipología de vivienda del sector 

A través de una inspección visual en el sector de Santa Rosa, se observó que existen 

diferentes tipologías de viviendas según el nivel socio-económico de los habitantes, 

que han sido asignados por letras: A ( ), B ( ), C ( ), D ( ), siendo A, una vivienda de 

nivel superior y D, una vivienda de nivel inferior. 

La tipología de las viviendas que se encontraron en el sector se puede observar en la 

Tabla 11, siendo:  

A: una vivienda de lujo (alta) con materiales de mampostería, hormigón, madera, 

mármol entre otros y cerramiento con cerco eléctrica. 

B: una vivienda media-alta con materiales de mampostería, hormigón, y con un buen 

diseño arquitectónico.  

C: una vivienda típica (media-baja) con materiales de mampostería, hormigón y con 

diseño arquitectónico simple.  
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D: una vivienda antigua (baja) con materiales de adobe, madera, con cubierta de teja 

o zinc, sin ningún diseño arquitectónico.  

 Tabla 11: Tipología de vivienda del sector Santa Rosa 

 

 

 

 

Fuente: Ángel Caiza 

Realizado por: Ángel Caiza 
 

 

 

 Figura  10: Tipología de vivienda del sector Santa Rosa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ángel Caiza 

Realizado por: Ángel Caiza 
 

Los resultados que se muestran en la Figura 10, determina que el 61% de los usuarios 

encuestados en la parroquia de Santa Rosa, actualmente su vivienda corresponde a una 

vivienda tipo C, lo cual podemos verificar que la vivienda típica de este sector se 

encuentra en esta categoría, el 31% de los habitantes tiene una vivienda tipo B, 

mientras que el 8% restante corresponde a la tipología D y el 0% a la tipología A. 

A

0%

B

31%

C

61%

D

8%

TIPOLOGÍA DE LA VIVIENDA

A

B

C

D
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4.3.1.2 Tipo de vivienda del sector 

De acuerdo con la información recopilada en el sector de Santa Rosa, se identificó que 

existen diferentes tipos de viviendas, la cual se procedió a clasificar en: Residencia 

Unifamiliar, Residencia Bifamiliar, Comercio, Industria, Educativa, Municipal, 

Gubernamental, Recreacional, Edificio Vivienda y Edificio de Oficina. 

Tabla 12: Tipo de vivienda del sector Santa Rosa 

 

 

 

 

Fuente: Ángel Caiza 
Realizado por: Ángel Caiza 

 

Figura  11: Tipo de vivienda del sector Santa Rosa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ángel Caiza 
Realizado por: Ángel Caiza 

 

Los resultados que se muestran en la Figura 11, determina que el 88% de los usuarios 

encuestados en la parroquia de Santa Rosa, actualmente su vivienda corresponde a una 

Residencia Unifamiliar, lo cual podemos verificar que el comportamiento del consumo 

de agua potable será de esta tipología, el 10% corresponde a una Residencia Bifamiliar, 

mientras que el 2% corresponde a un Edificio Vivienda. 
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4.3.1.3 Número de usuarios por vivienda  

El número de usuarios por vivienda es un valor muy importante para el desarrollo de 

este proyecto, ya que el consumo de agua potable en el sector de Santa Rosa dependerá 

directamente de la cantidad de usuarios que estarán en la vivienda. 

 Figura  12: Número de usuarios por vivienda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ángel Caiza 

Realizado por: Ángel Caiza 
 

De acuerdo con los resultados que se muestran en la Figura 12, se puede decir que en 

las Residencias Bifamiliares hay un número máximo de 8 habitantes, un mínimo de 3, 

y un promedio de 5.5 habitantes en cada departamento; en las Residencias 

Unifamiliares se obtuvo un número máximo de 8 habitantes, un mínimo de 1 habitante, 

y un promedio de 4.5 habitantes en la vivienda. 

Por lo tanto, para el sector de Santa Rosa se puede asumir que existen 6 habitantes para 

Residencias Bifamiliares y 5 habitantes para Residencias Unifamiliares. Se puede 

observar que existe una mayor concentración de personas en las viviendas de tipo 

Bifamiliar.  
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4.3.1.4 Número de unidades sanitarias por vivienda 

El número de unidades sanitarias por vivienda es un valor muy importante para el 

desarrollo de este proyecto. Con estos valores se obtendrá un valor promedio del total 

de unidades sanitarias disponibles en cada vivienda y de la misma manera, se obtendrá 

un valor promedio del tipo de unidad sanitaria. Con los valores promedios se podrá 

obtener una caracterización típica de una vivienda del sector. 

 Figura  13: Número de unidades sanitarias por vivienda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ángel Caiza 

Realizado por: Ángel Caiza 
 

De acuerdo con los resultados mostrados en la Figura 13, en el sector de Santa Rosa 

para viviendas de tipo Unifamiliar existe un número máximo de 10, un mínimo de 5, 

y un promedio de 7.5 unidades sanitarias; en viviendas de tipo Bifamiliar se obtuvo un 

número máximo de 14, un mínimo de 7, y un promedio de 10.5 unidades sanitarias; en 

Edificio Vivienda se obtuvo un número máximo de 16, un mínimo de 15, y un 

promedio de 15.5 unidades sanitarias. 

Se puede decir que el mayor número de unidades sanitarias se encuentra en una 

vivienda de tipo “Edificio Vivienda” con un valor promedio de 16 unidades sanitarias. 

A continuación, la Figura 14 indica el valor promedio de los diferentes tipos de 

unidades sanitarias del total de la muestra.  
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 Figura  14: Valor promedio de las diferentes unidades sanitarias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Ángel Caiza 

Realizado por: Ángel Caiza 
 

Tabla 13: Valor promedio para los diferentes tipos de unidades sanitarias 

 

Fuente: Ángel Caiza 

Realizado por: Ángel Caiza 
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LAVAMA
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BIDET 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

DUCHA 1,00 1,90 3,00 1,00 2,00 3,00 
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De acuerdo con los resultados que se muestran en la Tabla 13 “Valor promedio para 

los diferentes tipos de unidades sanitarias” se puede asumir que una vivienda de tipo 

Unifamiliar en el sector de Santa Rosa está conformada típicamente por 1 inodoro, 1 

lavamanos, 1 ducha,1 grifo, 1 lavaplatos y 1 tanque de lavado, dando un total de 6 

unidades sanitarias por vivienda. 

De la misma manera, se puede asumir que una vivienda de tipo Bifamiliar en el sector 

de Santa Rosa está conformada típicamente por 2 inodoros, 2 lavamanos, 2 duchas,1 

grifo, 2 lavaplatos, 1 lavadora y 1 tanque de lavado, dando un total de 11 unidades 

sanitarias a este tipo de vivienda. 

Una vivienda de tipo “Edificio Vivienda” está conformada típicamente por 3 inodoros, 

3 lavamanos, 3 duchas,1 grifo, 3 lavaplatos, 2 lavadoras y 1 tanque de lavado, dando 

un total de 16 unidades sanitarias a este tipo de vivienda. Se puede observar que cada 

uno de estos valores obtenidos varían debido al número de usuarios y de la tipología 

de la vivienda. 

4.3.1.5 Identificación de problemas 

Para identificar problemas en el uso del agua potable en el sector de Santa Rosa, se 

tomaron algunos factores como: fugas visibles, perdidas visibles (jardines) y el uso 

inadecuado (riego agrícola). 

 Figura  15: Identificación de problemas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ángel Caiza 
Realizado por: Ángel Caiza 
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Los resultados mostrados en la Figura 15, determina que el 95% de la muestra no 

presenta fugas visibles, el 100% de la muestra expresa que no existe perdidas visibles 

y un 100% de la muestra menciona que no hay un uso inadecuado del agua potable. 

4.3.1.6 Dotación y presión del agua en el sector 

Los resultados mostrados en la Figura 16, determina que el 98% de los usuarios 

encuestados expresaron que la dotación de agua es permanente, mientras que el 2% 

mencionó que la dotación de agua es esporádica.  Se puede decir que en el sector de 

Santa Rosa el agua que llega a sus viviendas es de manera permanente. 

 Figura  16: Dotación de agua en el sector de Santa Rosa 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ángel Caiza 

Realizado por: Ángel Caiza 
 

Los resultados mostrados en la Figura 17, determina que el 58% de los usuarios 

encuestados consideran que la presión de agua es Normal, el 41% mencionaron que la 

presión de agua es Alta, mientas que el 1% restante expresaron que la presión de agua 

en el sector es Baja. Se determina que en el sector de Santa Rosa la presión del agua 

que llega a sus viviendas es normal y cumple con los estándares de diseño. 
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 Figura  17: Presión de agua en el sector de Santa Rosa 

 

Fuente: Ángel Caiza 

Realizado por: Ángel Caiza 
 

 

4.3.2 Análisis de la información de los volúmenes de agua potable 

4.3.2.1 Consumo diario (m3) 

Para obtener el consumo diario por medidor en el sector de Santa Rosa, en la Tabla 

14 denominada “Consumo diario por medidores” se registró el volumen de agua 

potable consumida durante un periodo de 60 días, el volumen consumido cada día se 

obtuvo realizando la diferencia entre la lectura del medidor del día anterior con el día 

siguiente. Los datos obtenidos se tabularon y ordenaron en la Tabla 14, con esta 

información, se obtuvo varios parámetros, tales como: 

• Valor promedio de consumo por día 

• Valor promedio de consumo por usuario.  

• Valor promedio de consumo del sector (Media) 

• Valor de consumo máximo y mínimo del sector  

• Desviación estándar de consumo.  

• La Mediana de consumo del sector de Santa Rosa  

La Tabla 14 muestra el formato utilizado para el registro de consumo diario por 

medidores, que contiene: de izquierda a derecha, la identificación con los 59 días que 
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se realizó la medición, la fecha, el día, el número de cada medidor seleccionado, el 

promedio diario por día y el valor máximo de consumo. Además, en la parte inferior 

de la tabla se encuentra el cálculo de los valores promedio por usuario, consumo 

máximo y consumo mínimo de los 100 medidores seleccionados, también valores 

calculados como la varianza, desviación estándar, mediana y los cuartiles.  
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Tabla 14 a: Consumo diario por medidores  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ángel Caiza 

 Realizado por: Ángel Caiza 

SECTOR DE ESTUDIO: SANTA ROSA                                                                              PARROQUIA: RURAL

REALIZADO POR: A. CAIZA

1 05/06/2018 MARTES 0,144 0,301 0,778 0,265 0,460 0,763 0,079 3,087 0,244 0,094 0,116 0,797 0,086 0,732 0,696 0,150 0,354 0,518 0,188 0,189 1,228 2,570 0,621 0,537 1,217 0,088 1,132 0,275 0,335 0,886 0,212 2,074 0,197

2 06/06/2018 MIERCOLES 0,336 0,309 0,329 2,109 0,244 0,703 0,102 1,041 0,159 0,054 0,167 0,350 0,072 0,460 0,359 0,120 0,131 0,362 0,352 0,408 1,890 2,213 0,065 0,065 0,563 0,062 1,503 0,194 1,288 0,927 0,110 0,422 0,229

3 07/06/2018 JUEVES 0,366 0,296 0,778 0,327 0,926 0,954 0,121 0,900 0,903 0,726 0,101 0,704 0,130 0,545 0,321 1,012 0,134 0,408 0,474 0,702 0,096 1,971 1,939 0,221 0,260 0,008 1,837 0,058 0,818 0,399 0,542 0,391 0,152

4 08/06/2018 VIERNES 0,391 0,153 0,667 0,246 1,099 1,399 0,971 1,105 0,184 0,328 0,140 0,390 0,065 0,693 0,537 0,032 0,155 0,518 0,319 0,203 0,617 1,799 0,701 0,151 1,720 0,018 1,993 0,277 1,151 1,157 0,163 0,227 0,071

5 09/06/2018 SÁBADO 0,362 0,513 0,538 0,991 0,395 0,903 0,140 0,486 0,405 0,126 0,084 0,045 0,181 0,563 0,347 0,290 0,090 0,138 0,179 0,390 0,249 1,221 0,106 0,255 0,252 0,019 1,277 1,337 0,116 0,907 2,020 0,199 0,232

6 10/06/2018 DOMINGO 0,488 0,712 0,529 2,591 0,148 1,057 0,026 1,443 1,697 0,853 0,677 1,790 0,194 0,459 0,206 1,152 0,584 0,145 0,546 2,099 0,832 2,649 1,305 0,200 1,058 0,018 1,194 0,232 0,169 0,309 0,165 1,025 0,240

7 11/06/2018 LUNES 0,255 0,726 0,977 0,517 0,525 1,185 0,277 1,303 0,391 0,063 0,661 1,538 0,797 0,271 0,566 1,000 0,215 0,694 0,187 0,412 0,897 0,766 0,823 0,472 0,360 0,035 0,605 0,277 0,355 0,501 0,105 0,372 0,193

8 12/06/2018 MARTES 0,416 0,153 0,219 0,567 0,505 0,939 0,167 1,012 0,147 0,678 0,198 0,632 0,208 1,572 1,386 1,219 0,122 0,418 0,413 2,529 0,823 2,268 0,278 0,149 0,937 0,047 1,355 0,531 0,154 0,599 0,189 0,650 0,142

9 13/06/2018 MIÉRCOLES 0,281 0,384 0,245 1,182 0,789 0,944 0,058 0,397 0,237 0,081 0,181 0,373 0,145 0,640 0,443 0,141 0,151 0,199 0,441 0,450 0,625 1,785 1,444 0,240 0,292 0,036 1,750 0,427 1,754 0,595 0,234 0,660 0,233

10 14/06/2018 JUEVES 0,363 1,370 0,169 0,281 0,476 0,659 0,241 0,842 0,269 0,784 0,245 0,694 0,074 0,819 0,394 0,155 0,105 0,062 0,450 2,195 0,780 1,636 0,369 0,055 0,519 0,415 1,832 0,130 0,423 0,976 0,407 0,720 0,178

11 15/06/2018 VIERNES 0,517 0,403 0,463 0,292 0,216 1,040 0,656 1,838 0,093 0,089 0,154 0,419 1,196 0,727 0,784 1,425 0,133 0,764 0,381 1,500 0,279 1,631 0,819 0,333 2,449 0,526 0,972 0,982 0,273 0,506 0,226 0,730 0,166

12 16/06/2018 SÁBADO 0,405 0,410 0,546 0,272 0,140 0,753 0,401 1,134 0,286 1,390 0,138 0,244 0,052 0,601 0,294 1,171 0,073 0,290 0,325 0,642 0,152 2,962 0,663 0,179 0,311 0,025 1,735 0,202 0,110 0,878 0,133 0,914 0,175

13 17/06/2018 DOMINGO 0,539 0,310 0,245 1,812 0,045 1,219 0,004 0,987 1,238 0,984 0,323 1,515 0,089 0,688 0,109 0,077 0,798 0,264 0,830 0,896 0,372 3,094 0,226 0,220 1,070 0,005 0,707 0,319 0,097 0,534 0,143 1,798 0,194

14 18/06/2018 LUNES 0,299 0,503 0,293 0,219 0,427 1,148 0,350 1,780 0,144 0,094 0,281 0,160 0,205 0,192 1,254 0,231 0,150 1,981 0,817 0,698 0,619 1,099 0,642 0,107 0,512 0,040 0,743 0,047 0,377 0,356 0,199 1,098 0,159

15 19/06/2018 MARTES 0,623 0,487 0,698 0,359 0,151 0,940 0,138 0,444 0,199 0,291 0,302 0,904 0,086 0,685 0,820 0,187 0,109 0,380 0,091 0,314 0,782 1,821 0,747 0,392 1,255 0,013 2,781 0,175 1,256 0,767 0,131 0,968 0,143

16 20/06/2018 MIÉRCOLES 0,478 0,592 0,503 0,264 1,114 0,986 0,247 1,099 0,443 0,108 0,065 0,213 0,054 0,495 0,405 0,539 0,203 0,376 0,189 0,892 1,074 1,838 0,459 0,168 0,239 0,012 0,931 0,074 0,290 0,411 0,528 0,977 0,124

17 21/06/2018 JUEVES 0,335 0,232 0,303 0,279 0,164 1,130 0,211 1,632 0,694 0,152 0,444 0,487 0,090 0,538 0,232 2,248 0,096 0,516 0,174 0,692 0,552 1,864 0,758 0,424 0,265 0,026 0,860 0,058 0,215 0,522 0,242 0,644 0,192

18 22/06/2018 VIERNES 0,513 0,420 0,360 0,231 0,664 1,235 0,340 0,392 1,205 0,234 0,438 1,020 0,101 0,478 0,469 1,500 0,111 0,300 0,163 1,650 0,700 2,159 1,341 0,596 0,331 0,030 2,100 0,116 1,141 0,665 0,176 0,908 0,214

19 23/06/2018 SÁBADO 0,379 0,198 0,480 7,411 1,187 0,898 0,184 1,468 0,918 0,051 0,302 1,147 0,055 0,992 0,551 1,345 0,082 0,238 0,106 0,523 0,413 1,951 0,330 0,215 0,208 0,022 1,554 0,398 0,839 1,193 1,119 0,604 0,247

20 24/06/2018 DOMINGO 0,340 0,415 1,072 0,384 0,273 0,808 0,005 0,806 0,444 0,633 0,537 0,610 0,189 0,917 0,250 1,314 0,733 0,396 1,340 0,643 0,247 4,267 0,146 0,349 0,697 0,020 0,943 0,448 0,047 0,430 0,177 0,819 0,103

21 25/06/2018 LUNES 0,249 0,365 0,061 0,380 0,353 0,082 0,202 0,872 1,272 0,125 0,344 0,384 0,116 0,268 1,276 1,158 0,080 0,517 0,761 0,645 0,705 2,456 0,461 0,216 0,396 0,488 1,003 0,076 0,320 0,428 0,263 1,409 0,387

22 26/06/2018 MARTES 0,165 0,497 0,065 0,416 0,152 3,161 0,108 1,395 0,289 0,802 0,228 0,369 0,083 0,567 0,234 0,190 0,338 0,284 0,416 1,289 0,542 2,021 0,907 0,122 0,249 0,084 1,455 0,384 0,174 0,586 0,133 1,143 0,408

23 27/06/2018 MIÉRCOLES 0,119 0,222 0,470 0,239 0,694 0,793 0,436 0,546 0,130 0,663 0,276 0,182 0,112 0,248 0,249 0,440 0,149 0,094 0,548 1,934 0,267 0,441 0,998 0,066 0,591 0,067 1,841 0,036 0,156 0,051 0,172 0,867 0,134

24 28/06/2018 JUEVES 0,481 0,218 0,131 0,321 0,842 1,321 0,571 0,965 0,203 0,650 0,151 0,281 0,135 0,256 0,205 0,623 0,136 0,188 0,317 1,034 0,825 1,248 0,496 0,274 2,178 0,414 0,875 0,073 0,556 0,645 0,154 1,220 0,169

25 29/06/2018 VIERNES 0,134 0,337 0,299 2,205 0,759 0,942 0,009 0,913 0,455 0,254 0,129 0,544 0,062 0,509 0,399 1,353 0,103 0,794 0,943 0,837 0,439 2,911 0,800 0,121 1,322 0,077 1,523 0,674 1,632 0,885 0,166 1,060 0,235

26 30/06/2018 SÁBADO 0,260 0,244 0,167 0,369 0,021 0,829 0,223 0,445 0,089 0,350 0,492 0,962 0,199 1,188 0,531 0,225 0,163 0,062 0,091 0,641 0,436 2,428 0,318 0,241 0,208 0,099 2,000 1,553 0,095 1,508 0,152 0,724 0,077

27 01/07/2018 DOMINGO 0,162 0,061 0,331 0,285 0,104 0,610 0,006 0,398 0,102 0,785 0,206 0,398 0,922 0,706 0,194 0,604 0,464 0,112 0,510 0,768 0,254 2,298 1,886 0,052 0,369 0,062 0,439 0,161 0,188 0,238 0,123 1,566 0,135

28 02/07/2018 LUNES 0,204 0,002 0,683 0,239 0,707 0,477 0,433 1,652 0,868 0,158 0,396 1,188 0,079 1,665 1,071 1,295 0,913 0,814 0,440 1,084 0,819 1,680 0,393 0,185 0,100 0,088 0,751 0,062 0,326 0,601 0,169 1,872 0,176

29 03/07/2018 MARTES 0,505 0,191 0,568 0,769 0,359 5,381 0,204 0,475 0,360 0,386 0,613 0,529 0,168 0,284 0,716 0,139 0,129 0,568 0,340 1,035 1,124 3,101 0,734 0,156 1,938 0,053 1,657 0,136 0,064 0,845 0,112 0,922 0,029

30 04/07/2018 MIÉRCOLES 0,239 0,590 0,609 3,036 0,295 0,599 0,105 2,504 0,373 1,218 0,212 0,954 0,077 0,124 0,864 0,379 0,168 0,118 0,329 1,489 0,230 2,676 0,307 0,075 0,219 0,703 1,386 0,270 0,299 0,722 1,293 1,404 0,114

31 05/07/2018 JUEVES 0,192 0,251 0,428 0,277 0,177 1,511 0,931 0,536 0,058 0,653 0,200 1,554 0,082 0,256 1,704 0,816 0,160 0,431 1,142 1,077 0,340 2,577 0,777 0,720 0,268 0,064 1,241 0,247 1,371 0,822 0,568 1,148 0,130

32 06/07/2018 VIERNES 0,260 0,295 0,219 0,300 0,712 0,649 0,023 0,792 0,338 0,012 0,135 0,611 0,043 0,683 0,520 0,796 0,151 0,284 2,819 0,062 0,218 2,181 0,258 0,570 0,616 0,519 1,455 0,517 0,165 0,359 0,452 0,880 0,134

33 07/07/2018 SÁBADO 0,298 0,301 0,272 0,308 1,595 0,760 0,214 1,058 1,352 1,037 0,072 0,851 0,864 1,285 0,396 1,548 0,102 0,055 0,641 0,778 0,274 1,563 0,638 0,363 1,323 0,099 1,119 1,982 0,787 1,740 0,106 0,672 0,184

34 08/07/2018 DOMINGO 0,215 0,537 0,086 1,827 0,067 0,412 0,050 2,247 0,133 0,503 0,344 0,861 0,110 0,495 0,293 0,285 0,420 1,401 1,266 1,600 0,181 2,496 0,592 0,081 0,149 0,465 2,014 1,008 0,123 0,142 0,158 1,070 0,209

35 09/07/2018 LUNES 0,215 0,452 0,048 0,187 0,600 0,871 0,051 1,008 0,250 0,010 0,387 0,714 0,155 3,061 0,958 0,188 0,595 0,212 0,838 0,175 1,066 1,546 0,324 0,270 0,194 0,042 0,444 0,339 0,252 1,154 0,131 1,488 0,184

36 10/07/2018 MARTES 0,370 0,396 0,176 1,090 0,325 1,293 0,103 1,320 0,165 0,821 0,375 1,715 0,057 0,578 1,560 0,480 0,179 0,563 0,995 0,713 0,205 1,630 0,206 0,277 0,093 0,050 0,144 7,282 1,286 0,554 0,490 1,098 0,239

37 11/07/2018 MIÉRCOLES 0,184 0,287 0,288 3,037 0,466 1,188 0,084 0,425 0,380 0,939 1,036 0,273 0,060 0,062 0,326 0,429 0,131 0,372 0,920 1,039 0,478 3,122 0,173 0,393 1,449 0,118 2,265 6,872 0,404 1,392 0,200 0,855 0,279

38 12/07/2018 JUEVES 0,289 0,308 0,342 0,347 0,145 0,798 0,189 0,945 0,421 0,656 0,184 1,215 0,087 0,256 0,692 1,712 0,243 0,066 0,902 0,108 0,295 1,098 1,239 0,180 0,141 0,074 1,374 0,404 0,312 0,734 0,418 0,752 0,176

39 13/07/2018 VIERNES 0,226 0,312 0,542 0,360 0,086 0,745 0,100 1,698 0,311 0,088 0,167 0,678 0,027 0,770 0,285 0,149 0,206 0,585 0,896 1,606 0,211 1,620 0,291 1,247 0,111 0,102 5,210 0,303 0,182 0,716 0,250 1,429 0,172

40 14/07/2018 SÁBADO 0,174 0,304 0,640 0,268 0,167 1,376 0,205 1,176 0,070 0,318 0,243 0,370 0,054 1,383 0,408 0,981 0,088 0,686 0,926 1,415 1,057 1,996 0,299 0,400 0,328 0,426 0,512 0,292 0,120 1,728 0,116 1,136 0,097

41 15/07/2018 DOMINGO 0,220 0,265 1,126 1,729 0,174 0,834 0,093 0,856 0,589 1,833 0,380 1,432 0,182 0,504 0,187 0,285 0,125 0,716 1,635 0,308 0,588 2,737 0,267 0,062 0,509 0,037 1,998 0,451 0,120 0,094 0,943 0,804 0,199

42 16/07/2018 LUNES 0,107 0,091 0,532 0,220 0,227 0,711 0,187 0,402 0,094 0,052 0,253 0,253 0,051 1,662 2,173 0,396 0,075 0,732 0,258 1,145 0,320 1,129 0,042 0,608 0,475 0,061 1,708 0,032 0,146 0,682 0,167 0,625 0,252

43 17/07/2018 MARTES 0,057 0,040 0,153 0,158 0,195 0,220 0,086 0,875 0,133 0,478 0,533 1,161 0,027 0,872 0,809 0,282 0,567 1,803 1,092 0,390 0,739 0,033 0,011 1,545 0,079 0,044 0,864 0,104 0,227 0,408 0,201 0,040 0,164

44 18/07/2018 MIÉRCOLES 0,601 0,139 1,066 0,362 0,122 2,809 0,319 0,873 0,341 0,660 0,559 1,028 0,046 0,031 0,215 0,280 0,484 0,559 0,991 1,059 0,380 2,915 1,292 0,073 0,208 0,113 1,593 1,641 1,800 0,815 0,065 1,905 0,160

45 19/07/2018 JUEVES 0,167 0,182 0,255 2,199 0,188 1,349 0,708 0,880 0,937 0,914 0,182 0,849 0,090 0,256 0,271 1,833 0,239 0,335 1,531 0,907 0,401 0,110 1,103 0,162 0,163 0,309 1,919 0,333 0,384 0,503 0,339 0,363 0,226

46 20/07/2018 VIERNES 0,183 0,147 0,496 0,379 0,308 0,648 0,619 1,601 0,493 0,164 0,184 0,169 0,205 0,814 2,515 1,294 0,181 0,647 0,711 0,100 1,535 7,499 0,993 0,116 0,640 0,803 1,801 1,015 1,466 1,929 0,127 0,900 0,156

47 21/07/2018 SÁBADO 0,183 0,179 0,111 0,945 2,937 1,349 0,169 0,826 0,190 0,159 0,184 0,156 0,134 0,943 0,472 0,010 0,122 0,049 0,725 1,372 0,182 2,139 0,516 0,437 0,215 0,079 0,761 2,958 0,193 1,255 0,148 0,541 0,126

48 22/07/2018 DOMINGO 0,148 0,740 0,278 0,041 0,404 1,655 0,080 0,608 0,467 1,856 0,772 0,181 0,153 0,255 0,237 1,709 0,468 0,030 2,305 0,803 0,682 2,118 0,214 0,141 0,514 0,016 0,609 0,308 0,118 0,046 0,176 1,350 0,209

49 23/07/2018 LUNES 0,100 0,329 0,623 0,286 0,405 1,932 0,276 0,750 0,271 0,093 0,354 0,744 0,042 0,263 2,358 0,483 0,107 1,122 1,530 0,918 0,338 1,188 0,001 0,288 0,069 0,088 0,544 0,072 0,311 0,954 0,170 1,210 0,251

50 24/07/2018 MARTES 0,107 3,156 0,695 1,272 0,064 0,520 0,848 1,106 0,748 0,306 0,295 1,284 0,149 0,589 0,255 0,443 0,546 0,367 1,051 0,292 1,273 1,135 1,416 0,124 0,089 0,038 0,887 0,038 1,365 0,262 0,304 1,215 0,133

51 25/07/2018 MIÉRCOLES 0,136 0,351 0,293 0,291 0,238 4,429 0,100 0,876 1,243 0,002 0,123 0,383 0,027 0,016 0,495 0,415 0,168 0,745 1,349 1,123 0,502 1,945 0,252 0,197 1,125 0,039 1,970 0,063 0,163 1,010 0,248 1,297 0,215

52 26/07/2018 JUEVES 0,163 1,996 0,549 0,521 0,647 1,900 0,268 0,797 0,273 1,171 0,278 1,808 1,109 2,018 0,129 1,836 0,180 0,670 0,874 0,001 0,491 2,849 0,665 0,631 0,331 0,440 0,914 0,411 0,223 0,444 0,599 0,392 0,263

53 27/07/2018 VIERNES 0,108 0,148 0,260 0,226 0,620 0,551 0,001 0,969 0,131 0,082 0,132 1,125 0,050 0,857 1,098 0,459 0,086 0,726 0,594 0,720 0,805 1,095 0,101 0,349 0,120 0,039 2,269 0,762 0,770 0,083 0,231 0,102 0,135

54 28/07/2018 SÁBADO 0,180 0,326 0,098 0,227 0,265 1,321 0,132 1,371 0,192 0,080 0,215 1,137 0,107 0,472 0,459 0,939 0,152 0,134 1,360 2,873 0,839 1,080 0,733 0,087 0,131 0,044 1,160 0,204 0,081 0,781 0,137 1,026 0,205

55 29/07/2018 DOMINGO 0,198 0,586 0,408 5,330 1,071 2,475 0,404 0,938 1,990 6,019 0,934 0,529 0,083 0,006 0,276 0,128 0,473 0,044 1,190 1,276 0,359 2,917 1,312 0,364 0,268 0,036 1,884 0,116 0,462 0,230 0,087 0,337 0,123

56 30/07/2018 LUNES 0,131 0,524 0,320 0,329 0,509 1,221 0,040 0,739 0,594 0,004 0,350 0,619 0,115 1,329 1,053 1,347 0,544 0,288 0,691 0,198 0,225 1,232 0,021 0,156 0,110 0,087 0,479 0,206 0,190 1,018 0,151 0,660 0,221

57 31/07/2018 MARTES 0,162 0,257 0,852 0,286 0,780 0,995 0,028 0,829 0,276 0,134 0,130 0,641 0,048 0,305 0,785 1,207 0,494 0,469 0,925 0,330 0,195 2,661 0,196 0,442 0,279 0,038 0,894 0,122 0,129 0,368 0,127 1,131 0,088

58 01/08/2018 MIÉRCOLES 0,230 0,226 0,988 0,282 0,914 0,974 0,531 0,978 0,109 1,872 0,162 0,900 0,066 0,008 0,310 0,213 0,193 1,121 1,653 1,187 0,231 1,181 0,485 0,235 0,089 0,445 0,851 0,389 0,179 0,505 0,310 1,233 0,244

59 02/08/2018 JUEVES 0,132 0,012 0,731 0,169 0,884 0,575 0,134 0,934 0,780 0,001 0,328 0,560 0,109 1,749 0,304 1,632 0,156 0,166 0,501 1,508 0,203 2,721 0,130 0,391 0,332 0,019 0,772 0,082 1,277 1,076 2,094 0,294 0,132

FECHA 19/6/18 24/7/18 15/7/18 23/6/18 21/7/18 3/7/18 8/6/18 5/6/18 29/7/18 29/7/18 11/7/18 26/7/18 15/6/18 9/7/18 20/7/18 21/6/18 2/7/18 18/6/18 6/7/18 28/7/18 6/6/18 20/7/18 7/6/18 17/7/18 15/6/18 20/7/18 13/7/18 10/7/18 18/7/18 20/7/18 2/8/18 5/6/18 26/6/18

FECHA 17/7/18 2/7/18 9/7/18 22/7/18 30/6/18 25/6/18 27/7/18 22/6/18 5/7/18 2/8/18 20/6/18 9/6/18 13/7/18 29/7/18 17/6/18 21/7/18 16/6/18 22/7/18 19/6/18 26/7/18 7/6/18 17/7/18 23/7/18 1/7/18 23/7/18 17/6/18 10/7/18 16/7/18 24/6/18 22/7/18 18/7/18 17/7/18 3/7/18

0,0197 0,2248 0,0758 1,6730 0,2213 0,8019 0,0542 0,2758 0,1850 0,7529 0,0427 0,2078 0,0651 0,3139 0,2953 0,3445 0,0410 0,1580 0,2970 0,3877 0,1391 1,1636 0,2184 0,0704 0,3077 0,0369 0,5859 1,7586 0,2495 0,1770 0,1628 0,2053 0,0045

0,1404 0,4741 0,2754 1,2934 0,4704 0,8955 0,2329 0,5252 0,4301 0,8677 0,2067 0,4559 0,2551 0,5602 0,5434 0,5870 0,2026 0,3976 0,5450 0,6227 0,3730 1,0787 0,4673 0,2652 0,5547 0,1920 0,7654 1,3261 0,4995 0,4207 0,4035 0,4531 0,0668

0,5148 1,1301 0,6143 1,4644 0,9400 0,7556 0,9826 0,5016 0,9137 1,5005 0,6740 0,6166 1,4536 0,8130 0,8503 0,7819 0,8072 0,8409 0,7150 0,6820 0,6573 0,5245 0,7739 0,8819 1,0070 1,3591 0,5618 2,0304 0,9949 0,5934 1,2225 0,4920 0,3666

0,2300 0,3090 0,4080 0,3290 0,3950 0,9440 0,1685 0,9380 0,3110 0,3180 0,2450 0,6410 0,0900 0,5670 0,4430 0,4830 0,1560 0,3800 0,6910 0,8030 0,4780 1,9710 0,4960 0,2210 0,3280 0,0610 1,2770 0,2770 0,2900 0,6450 0,1760 0,9080 0,1760

0,1640 0,2200 0,2500 0,2700 0,1755 0,7490 0,0850 0,7945 0,1745 0,0934 0,1645 0,3780 0,0610 0,2695 0,2805 0,2280 0,1220 0,1935 0,3460 0,4100 0,2605 1,3970 0,2550 0,1450 0,2080 0,0355 0,8620 0,1160 0,1595 0,4195 0,1400 0,6470 0,1345

0,2300 0,3090 0,4080 0,3290 0,3950 0,9440 0,1685 0,9380 0,3110 0,3180 0,2450 0,6410 0,0900 0,5670 0,4430 0,4830 0,1560 0,3800 0,6910 0,8030 0,4780 1,9710 0,4960 0,2210 0,3280 0,0610 1,2770 0,2770 0,2900 0,6450 0,1760 0,9080 0,1760

0,3645 0,4695 0,6160 0,9680 0,7005 1,3068 0,2980 1,2395 0,5915 0,7845 0,3775 1,0240 0,1540 0,8380 0,7970 1,2565 0,3460 0,6585 0,9930 1,2315 0,7935 2,6130 0,8092 0,3915 0,6280 0,1005 1,8165 0,4495 0,7785 0,9170 0,3070 1,1790 0,2235

0,5660 3,1540 1,0780 7,3700 2,9160 5,2990 0,9700 2,6950 1,9320 6,0180 0,9710 1,7630 1,1690 3,0550 2,4060 2,2380 0,8400 1,9510 2,7280 2,8720 1,7940 7,4660 1,9380 1,4930 2,3800 0,7980 5,0660 7,2500 1,7530 1,8830 2,0290 2,0340 0,3790

0,2005 0,2495 0,3660 0,6980 0,5250 0,5577 0,2130 0,4450 0,4170 0,6911 0,2130 0,6460 0,0930 0,5685 0,5165 1,0285 0,2240 0,4650 0,6470 0,8215 0,5330 1,2160 0,5542 0,2465 0,4200 0,0650 0,9545 0,3335 0,6190 0,4975 0,1670 0,5320 0,0890

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN: “CARACTERIZACIÓN DE LA CURVA DE CONSUMO DIARIO DE AGUA POTABLE DEL SECTOR SANTA ROSA DEL CANTÓN AMBATO”

CONSUMO DIARIO POR MEDIDORES (m3/día)

RANGO ENTRE VALORES EXTREMOS

RANGO EN CUARTILES

DESVIACIÓN ESTANDAR

COEFICIENTE VARIACIÓN

MEDIANA

CUARTIL 1

CUARTIL 2

CUARTIL 3

VARIANZA 

0,065 0,040 0,0290,069 0,005 0,144 0,032 0,047 0,0460,091 0,001 0,096 0,033 0,001 0,0520,027 0,006 0,109 0,010 0,073 0,0300,001 0,392 0,058 0,001 0,065 0,045

CONSUMO MINIMO

m3/día 0,057 0,002 0,048 0,041 0,021 0,082

7,282 1,800 1,929 2,094 2,074 0,4087,499 1,939 1,545 2,449 0,803 5,2102,248 0,913 1,981 2,819 2,873 1,8906,019 1,036 1,808 1,196 3,061 2,5157,411 2,937 5,381 0,971 3,087 1,990

CONSUMO MAXIMO 

m3/día 0,623 3,156 1,126

0,330 0,921 0,1820,551 0,141 1,363 0,653 0,502 0,7090,762 0,913 0,567 2,057 0,604 0,3010,175 0,689 0,639 0,751 0,251 0,4730,237 1,047 0,471 0,578 0,307 0,739PROMEDIO POR USUARIO                       m3/día 0,273 0,420 0,448 0,883 0,500 1,185

3327 28 29 30 31 3221 22 23 24 25 2615 16 17 18 19 209 10 11 12 13 143 4 5 6 7 8IDENTIFICACIÓ N FECHA DÍA 1 2

HOJA 1 

0,001 0,001 0,001 0,001 

Valor de consumo mínimo  Valor de consumo máximo  
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 Tabla 14 b: Consumo diario por medidores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Ángel Caiza 

Realizado por: Ángel Caiza 

SECTOR DE ESTUDIO: SANTA ROSA                                                                              PARROQUIA: RURAL

REALIZADO POR: A. CAIZA

1 05/06/2018 MARTES 0,938 0,569 0,117 0,190 0,075 0,482 0,934 1,325 0,199 0,332 0,259 0,159 0,354 0,101 1,122 1,718 1,059 0,412 0,424 0,032 1,449 0,459 0,415 0,154 1,142 0,464 0,945 0,696 0,395 0,350 0,540 0,401 0,075 0,118 0,071 0,027

2 06/06/2018 MIERCOLES 1,186 0,607 0,318 0,363 0,376 0,732 0,485 2,600 1,546 0,376 0,220 0,209 0,648 0,634 0,429 1,285 0,735 0,643 0,808 0,086 1,357 0,381 0,552 0,489 0,918 1,274 1,492 2,007 0,649 0,217 0,538 0,716 0,295 0,426 0,086 0,010

3 07/06/2018 JUEVES 2,456 0,676 0,700 0,399 1,407 0,472 0,506 2,300 0,670 0,500 0,253 0,147 0,753 0,387 0,819 1,221 0,621 0,503 0,692 0,021 1,378 2,570 0,330 0,197 0,416 0,237 0,829 1,498 0,741 0,239 0,988 1,533 0,152 0,142 0,235 0,003

4 08/06/2018 VIERNES 1,205 0,650 0,061 0,439 0,502 0,153 0,760 3,947 0,273 1,228 0,439 0,062 0,423 0,500 0,479 1,293 1,035 0,630 0,653 0,036 1,076 1,138 0,591 0,204 0,378 0,450 0,553 1,016 1,273 0,293 0,784 1,152 0,325 0,218 0,315 0,017

5 09/06/2018 SÁBADO 1,656 1,565 0,007 0,205 0,393 0,811 0,613 1,605 1,474 0,328 0,070 0,111 0,482 0,263 0,771 1,219 0,509 0,994 0,742 0,024 0,517 0,928 0,267 0,231 0,464 0,387 0,471 0,725 1,618 0,576 2,063 1,107 0,127 0,626 0,672 0,001

6 10/06/2018 DOMINGO 1,535 0,900 0,063 0,301 0,421 1,003 0,912 0,721 1,169 0,470 0,351 0,343 1,825 0,253 0,800 1,232 0,523 0,610 0,818 0,052 2,892 1,099 0,584 0,610 1,188 0,298 2,074 1,244 1,873 1,328 1,218 1,052 0,243 0,435 0,313 0,016

7 11/06/2018 LUNES 1,589 0,804 0,130 0,443 1,051 0,665 1,988 2,198 0,548 2,251 1,155 0,180 1,250 0,243 0,570 1,296 0,406 0,753 0,634 0,074 1,616 1,546 0,633 0,630 0,218 0,348 1,091 1,207 1,059 1,103 1,328 1,286 0,464 0,247 0,120 0,003

8 12/06/2018 MARTES 0,924 1,448 0,361 0,241 1,109 0,508 0,964 1,242 0,405 0,011 0,629 0,146 1,324 0,669 0,604 1,108 1,316 0,599 0,765 0,013 0,837 0,557 0,375 0,645 0,321 0,358 0,522 0,591 0,660 0,347 1,342 1,279 0,426 0,156 0,020 0,055

9 13/06/2018 MIÉRCOLES 2,009 0,924 0,485 0,465 0,404 0,596 0,557 1,429 3,472 0,610 0,254 0,219 0,531 0,540 2,179 1,338 0,520 0,653 0,610 0,038 0,638 0,452 0,440 0,344 0,096 0,282 0,875 0,589 0,639 0,495 0,773 1,416 0,747 0,163 0,045 0,014

10 14/06/2018 JUEVES 1,413 4,152 1,071 0,262 2,102 1,654 0,842 1,509 0,872 0,437 0,269 0,271 0,848 0,223 0,640 1,560 0,737 0,470 0,579 0,010 1,261 0,876 0,288 0,374 0,732 0,250 0,694 0,590 0,425 0,361 0,904 0,835 0,072 0,223 0,124 0,006

11 15/06/2018 VIERNES 1,364 1,228 0,223 0,473 0,431 0,918 0,768 1,713 1,439 1,407 0,260 0,233 1,070 0,549 0,568 1,558 0,589 0,596 1,163 0,045 1,006 1,183 1,634 0,189 0,340 0,494 0,856 2,451 1,640 0,236 1,340 1,166 0,688 0,211 0,078 0,093

12 16/06/2018 SÁBADO 1,684 0,854 0,117 0,458 0,430 1,806 0,547 1,569 1,188 0,798 0,162 0,222 0,534 0,663 0,569 1,627 0,970 0,720 0,708 0,070 0,964 1,203 0,711 0,264 0,315 1,308 2,363 1,772 0,754 0,123 1,462 0,535 0,214 1,070 0,159 0,013

13 17/06/2018 DOMINGO 1,489 1,177 0,041 0,374 1,885 0,362 1,579 1,527 0,638 0,398 0,403 0,151 1,427 0,269 1,152 1,400 0,733 2,780 1,452 0,030 1,789 0,566 0,508 0,602 0,198 0,591 1,233 1,221 2,371 0,694 0,943 1,130 0,109 0,279 0,571 0,213

14 18/06/2018 LUNES 2,333 1,229 0,009 0,488 1,463 1,516 1,741 3,442 0,480 0,605 0,065 0,036 0,978 0,215 3,976 1,333 0,947 2,658 1,192 0,038 2,259 0,417 0,484 0,262 0,210 0,125 1,665 1,073 0,714 0,700 0,956 1,863 0,506 0,258 0,202 0,008

15 19/06/2018 MARTES 1,764 1,437 0,483 0,304 0,412 0,515 0,598 1,331 0,243 0,483 0,116 0,314 0,560 0,244 0,704 1,398 0,949 2,220 0,954 0,022 1,242 0,598 0,479 0,379 1,084 0,458 1,600 1,332 0,784 1,382 0,748 1,086 0,321 0,202 0,192 0,013

16 20/06/2018 MIÉRCOLES 2,994 2,553 0,568 0,246 0,211 2,616 0,951 1,338 0,330 0,720 0,216 0,396 0,903 0,259 0,893 1,719 1,177 2,314 1,427 0,028 1,507 0,885 0,448 0,511 0,244 0,241 1,512 1,028 0,734 0,449 1,007 0,872 0,371 0,175 0,126 0,042

17 21/06/2018 JUEVES 2,901 2,267 0,518 0,203 0,318 1,659 0,528 2,010 0,376 0,506 4,589 0,142 0,744 0,469 0,799 1,338 0,740 2,240 1,066 0,044 0,780 0,005 0,329 0,194 0,488 0,380 1,023 0,970 0,632 0,230 0,553 1,087 0,079 0,677 0,361 0,017

18 22/06/2018 VIERNES 1,938 2,890 0,303 0,192 1,589 0,265 0,591 2,449 1,979 0,826 0,298 0,239 0,632 0,195 2,408 1,310 0,590 1,466 1,314 0,013 1,539 0,090 0,593 0,316 0,559 7,976 1,619 1,426 0,870 0,255 0,729 1,411 0,483 0,190 0,080 0,028

19 23/06/2018 SÁBADO 0,840 1,915 0,172 0,498 0,300 0,695 0,760 1,778 1,291 1,876 0,442 0,403 0,376 0,995 0,689 1,548 2,125 0,454 0,771 0,043 1,262 0,144 0,515 0,641 0,196 0,199 0,550 2,417 1,532 0,156 0,512 0,863 0,108 0,175 0,319 0,025

20 24/06/2018 DOMINGO 2,029 2,726 0,029 0,306 3,347 1,511 0,637 0,811 1,330 0,404 0,456 0,230 0,964 0,411 0,652 1,678 0,707 0,786 0,005 0,060 2,018 0,166 0,876 0,127 0,240 0,414 1,602 0,730 1,588 0,691 0,805 0,428 0,062 0,731 0,156 0,013

21 25/06/2018 LUNES 1,619 2,175 0,186 0,377 0,062 0,669 1,104 2,223 0,701 1,144 1,332 0,147 1,492 0,437 0,583 1,351 0,513 0,931 1,211 0,005 2,166 0,138 0,436 0,450 0,146 0,113 0,481 1,431 1,161 0,228 1,121 1,340 0,634 0,107 0,480 0,030

22 26/06/2018 MARTES 1,765 2,939 0,544 0,228 0,581 0,512 0,964 1,491 0,487 0,759 0,298 0,423 0,382 0,261 0,343 1,384 0,981 0,516 0,958 0,034 0,648 0,778 0,610 0,523 0,935 0,257 0,470 0,791 0,953 0,231 0,895 1,178 0,389 0,202 0,255 0,067

23 27/06/2018 MIÉRCOLES 1,844 1,462 0,651 0,196 1,214 0,137 0,750 2,490 0,235 0,479 0,310 0,359 0,741 0,374 1,082 1,498 0,891 0,786 1,111 0,014 0,992 0,797 0,347 0,645 0,566 0,294 0,759 0,638 0,758 0,184 0,805 1,101 0,234 0,540 0,583 0,024

24 28/06/2018 JUEVES 1,751 0,875 0,300 0,264 0,434 0,526 0,698 1,458 2,744 0,700 0,257 0,255 0,281 0,718 0,802 1,456 1,166 0,631 1,072 0,016 0,592 0,384 0,679 0,257 0,276 0,256 0,799 1,709 1,363 0,143 0,934 1,330 0,045 0,124 0,111 0,069

25 29/06/2018 VIERNES 0,485 1,769 0,344 0,508 0,873 1,045 0,798 0,959 2,968 0,731 0,259 0,386 0,586 0,400 0,319 1,856 0,522 0,474 0,831 0,049 1,198 0,468 2,179 0,260 0,437 0,191 0,971 0,863 1,477 0,487 1,232 1,239 0,076 0,216 0,102 0,003

26 30/06/2018 SÁBADO 2,077 1,165 0,227 0,005 0,356 0,195 0,587 1,167 3,483 0,704 0,394 0,162 0,420 0,397 0,313 1,135 0,842 0,699 1,134 0,064 1,869 1,033 0,459 0,192 0,078 0,376 1,707 1,208 1,069 0,208 0,683 0,929 0,397 0,096 0,144 0,032

27 01/07/2018 DOMINGO 1,569 0,551 0,024 0,016 0,742 1,471 1,317 1,501 2,956 0,852 0,546 0,299 1,756 0,190 1,289 1,421 0,532 0,429 1,054 0,108 3,384 0,308 0,628 0,410 0,516 0,161 0,369 0,558 1,491 0,272 0,861 0,951 0,280 0,188 0,415 0,014

28 02/07/2018 LUNES 2,358 0,673 0,363 0,201 2,408 1,535 1,505 1,497 3,145 0,917 0,689 0,085 1,951 0,219 0,878 1,282 0,507 0,973 1,156 0,036 1,799 0,382 0,198 0,394 0,131 0,174 0,789 0,645 1,015 0,120 2,137 0,990 0,518 0,190 0,120 0,004

29 03/07/2018 MARTES 2,921 0,714 0,605 0,261 0,314 0,625 0,710 3,086 3,548 0,865 1,107 0,081 1,117 0,359 0,873 1,190 2,211 0,667 0,715 0,040 1,186 0,234 0,672 0,336 0,227 1,211 0,413 0,871 0,458 0,270 0,247 1,291 0,225 0,588 0,176 0,041

30 04/07/2018 MIÉRCOLES 0,981 0,484 0,552 0,336 0,060 0,459 0,406 1,905 3,140 3,026 1,141 0,017 0,800 0,377 0,751 1,210 1,906 0,476 0,672 0,013 0,624 0,304 0,472 0,564 0,587 0,198 0,569 1,174 1,340 1,360 1,276 0,781 0,497 0,140 0,554 0,064

31 05/07/2018 JUEVES 1,121 0,527 0,191 0,073 0,341 0,915 0,812 1,560 3,124 0,585 2,472 0,018 0,824 0,527 1,139 1,402 1,543 0,839 1,130 0,013 1,774 0,103 0,817 0,540 0,073 0,208 0,344 1,721 0,832 0,109 1,127 0,618 0,309 0,174 0,141 0,019

32 06/07/2018 VIERNES 0,712 0,824 0,364 0,244 0,582 0,161 0,611 1,178 3,839 0,619 0,316 0,198 0,272 0,377 1,257 1,945 1,677 0,579 0,428 0,034 0,738 0,398 0,643 0,283 0,754 0,319 1,683 1,222 0,774 0,033 0,624 1,456 0,970 0,293 0,114 0,003

33 07/07/2018 SÁBADO 1,967 1,361 0,134 0,134 1,546 0,934 0,247 1,322 3,040 0,784 1,838 0,083 0,765 0,339 0,081 1,207 2,480 0,605 0,551 0,001 1,785 1,249 0,502 0,288 0,276 0,370 0,809 1,319 1,098 0,433 0,551 1,458 0,345 0,113 0,562 0,014

34 08/07/2018 DOMINGO 1,195 0,831 0,018 0,212 1,946 0,938 0,675 1,312 3,731 0,558 0,805 0,049 1,157 0,373 0,495 1,252 1,918 0,696 0,555 0,022 1,405 0,066 0,471 0,197 0,162 0,421 1,252 2,012 0,396 0,331 0,547 1,204 0,169 0,164 0,160 0,015

35 09/07/2018 LUNES 2,442 0,657 0,216 0,089 1,149 1,148 0,823 1,682 3,082 0,721 1,215 0,066 0,570 0,383 1,181 1,287 1,706 0,921 0,450 0,127 1,600 0,122 0,537 0,568 0,163 0,220 0,786 1,066 0,589 0,301 0,748 0,890 0,058 0,171 0,558 0,025

36 10/07/2018 MARTES 2,823 0,592 0,692 0,161 1,138 0,636 1,033 2,718 2,342 0,759 0,770 0,113 0,765 0,250 0,692 1,626 2,160 0,460 0,407 0,018 0,610 0,063 0,514 0,506 0,291 0,358 0,095 1,247 0,230 0,279 0,935 1,180 0,378 0,263 0,174 0,060

37 11/07/2018 MIÉRCOLES 2,612 0,455 0,502 0,256 0,334 0,740 1,462 3,405 0,860 0,840 0,192 0,072 0,506 0,207 0,276 1,446 2,807 0,598 0,485 0,042 1,409 0,076 0,789 1,217 0,219 0,302 1,835 0,706 0,509 0,186 0,687 0,671 0,260 0,376 0,323 0,035

38 12/07/2018 JUEVES 0,568 0,319 0,137 0,209 0,271 1,057 0,764 1,033 2,653 0,957 0,484 0,231 0,984 0,289 0,192 1,046 2,561 0,854 0,534 0,031 1,050 0,024 2,573 1,204 0,561 0,572 0,449 0,521 0,582 0,229 1,471 0,886 0,203 0,107 0,145 0,026

39 13/07/2018 VIERNES 2,060 0,542 0,374 0,284 0,353 0,098 0,854 0,486 2,819 0,731 0,234 0,057 1,185 0,392 1,130 1,425 3,498 0,602 0,440 0,021 0,995 1,467 1,082 0,396 1,127 0,770 0,519 1,573 0,688 0,143 1,001 0,975 0,366 0,129 0,122 0,021

40 14/07/2018 SÁBADO 3,041 1,039 0,040 0,123 0,831 0,609 0,303 2,620 3,649 1,217 0,183 0,055 1,962 0,344 0,359 1,678 1,771 0,655 0,413 0,224 1,229 0,057 0,358 0,503 0,215 0,225 1,070 0,840 1,178 0,206 0,647 0,563 0,573 0,114 0,210 0,014

41 15/07/2018 DOMINGO 3,390 0,690 0,739 0,191 0,250 1,259 1,004 0,619 3,824 1,000 0,362 0,007 0,784 0,325 0,748 1,401 2,097 1,189 0,629 0,263 1,276 2,573 0,602 0,305 0,126 0,366 0,501 0,392 1,009 0,137 2,191 0,746 0,404 0,214 0,551 0,107

42 16/07/2018 LUNES 1,514 0,551 0,069 0,074 1,340 0,036 1,201 2,630 0,671 0,435 0,261 0,038 1,003 0,231 1,351 0,871 1,495 0,963 1,352 0,056 0,501 0,067 0,305 0,349 0,498 0,147 0,115 0,607 0,284 0,263 2,128 0,684 0,523 0,347 0,435 0,052

43 17/07/2018 MARTES 1,896 0,192 0,779 0,328 0,788 1,729 0,241 0,454 0,436 0,339 1,000 0,059 0,779 0,118 0,130 0,154 0,281 0,112 0,188 0,033 0,691 0,126 0,175 0,598 1,194 0,011 0,030 2,057 0,001 0,129 1,225 0,094 0,482 0,123 0,623 0,038

44 18/07/2018 MIÉRCOLES 1,807 0,555 0,452 0,047 1,031 0,984 0,714 0,691 3,134 0,855 0,704 0,148 0,933 0,339 1,517 0,990 1,578 0,562 1,693 0,024 1,932 0,187 0,645 0,637 0,274 0,404 0,307 1,625 1,002 3,167 1,346 1,326 0,333 0,201 0,086 0,036

45 19/07/2018 JUEVES 1,773 0,890 0,082 0,021 4,701 1,417 0,708 3,436 1,060 0,624 0,621 0,009 1,312 0,770 0,721 1,581 0,842 0,614 0,456 0,010 1,143 0,483 1,712 0,812 0,391 0,916 1,820 2,239 0,705 0,985 0,425 0,493 0,215 0,206 0,150 0,040

46 20/07/2018 VIERNES 2,756 1,288 0,384 0,068 1,969 0,632 0,487 3,220 2,332 0,859 0,475 0,064 0,941 0,451 1,980 1,745 1,548 0,900 0,353 0,173 0,733 0,795 0,871 0,395 0,140 0,354 1,288 2,768 1,015 0,151 1,179 0,489 0,475 0,115 0,120 0,002

47 21/07/2018 SÁBADO 1,387 0,375 0,051 0,054 0,300 0,869 0,316 0,431 2,409 0,661 0,752 0,009 0,715 0,114 0,748 0,832 0,725 0,567 0,109 0,013 0,922 0,543 0,406 0,233 0,136 0,406 0,285 0,613 1,063 0,107 0,873 0,289 0,244 0,091 0,216 0,013

48 22/07/2018 DOMINGO 1,415 0,921 0,155 0,314 0,141 0,564 0,723 3,263 3,257 0,946 2,679 0,007 0,640 0,258 0,890 1,768 1,039 0,635 0,368 0,059 1,804 1,170 0,556 1,919 0,106 0,249 0,775 1,673 0,601 0,237 1,130 0,297 0,407 0,334 0,516 0,143

49 23/07/2018 LUNES 2,841 0,259 0,155 0,289 0,400 1,317 1,237 1,490 2,782 0,828 1,058 0,010 0,941 0,300 1,611 1,411 0,697 0,941 0,534 0,049 1,466 0,395 0,286 0,630 0,577 0,093 0,984 1,222 0,679 0,399 1,358 0,213 0,655 1,362 0,312 0,031

50 24/07/2018 MARTES 2,343 1,059 0,339 0,138 0,770 0,493 0,530 1,519 0,946 0,970 0,462 0,051 1,217 0,274 1,579 1,396 0,642 0,640 0,798 0,047 0,771 0,258 0,638 0,417 0,067 0,314 0,528 0,435 0,683 1,150 1,558 0,500 0,319 0,469 0,148 0,021

51 25/07/2018 MIÉRCOLES 1,417 0,725 0,205 0,492 0,397 0,078 0,645 1,316 3,729 1,320 0,247 0,047 0,541 0,313 0,376 1,430 0,266 0,721 0,436 0,015 1,574 0,549 0,257 0,824 0,055 0,147 0,268 0,832 0,564 0,157 1,035 0,250 0,219 0,207 0,207 0,012

52 26/07/2018 JUEVES 2,270 1,466 0,340 0,301 0,937 0,651 0,792 1,588 1,258 0,703 0,089 0,122 1,411 1,285 2,042 1,904 0,458 0,809 0,803 0,018 1,184 0,780 1,136 0,806 0,223 0,600 0,363 2,053 1,476 0,186 0,539 0,489 0,455 0,217 0,151 0,108

53 27/07/2018 VIERNES 1,184 0,527 0,009 0,148 0,401 0,752 0,320 1,057 0,246 0,563 0,426 0,004 0,520 0,179 0,123 1,294 0,030 0,710 0,152 0,018 3,371 0,398 0,200 0,310 0,345 0,597 0,999 0,831 0,704 0,113 0,376 0,087 0,519 0,086 0,148 0,025

54 28/07/2018 SÁBADO 1,044 2,053 0,202 0,087 0,973 0,316 0,663 2,133 2,704 0,475 0,938 0,031 0,848 0,608 1,420 1,697 0,522 0,601 0,360 0,065 3,674 0,105 0,423 1,108 0,095 0,204 1,482 0,751 1,651 0,074 0,932 0,690 0,417 0,125 0,139 0,013

55 29/07/2018 DOMINGO 1,179 2,073 0,019 0,064 1,676 1,632 0,622 0,852 3,307 0,950 0,214 0,007 1,624 0,247 0,647 1,508 0,355 0,593 1,044 0,061 1,323 0,053 0,760 1,126 1,002 0,235 0,536 0,210 0,634 0,223 2,466 0,677 0,347 0,426 0,176 0,010

56 30/07/2018 LUNES 3,101 1,806 0,306 0,005 0,081 1,004 2,552 2,709 2,400 1,090 1,360 0,003 1,688 0,243 0,372 1,755 0,270 0,750 2,551 0,093 2,328 0,150 0,570 1,260 0,208 0,247 0,351 1,019 0,529 0,344 1,423 0,807 0,234 0,288 0,692 0,045

57 31/07/2018 MARTES 1,537 1,424 0,243 0,105 0,429 1,682 0,811 1,838 0,728 0,874 0,297 0,005 0,315 0,243 0,722 0,379 0,728 0,621 0,318 0,018 3,854 0,462 0,633 0,342 0,102 0,260 0,633 1,082 0,749 0,116 0,640 0,266 0,213 0,582 0,134 0,044

58 01/08/2018 MIÉRCOLES 1,388 0,650 0,025 0,209 2,589 0,555 0,525 1,013 2,254 2,945 0,382 0,024 0,550 0,262 1,321 0,609 0,191 0,615 0,232 0,012 1,778 0,422 0,381 0,873 0,185 0,181 0,902 1,389 0,597 0,127 1,263 0,299 0,227 0,142 0,072 0,047

59 02/08/2018 JUEVES 1,239 3,319 0,016 0,188 0,271 0,055 1,817 2,297 0,119 0,644 1,463 0,061 0,967 0,255 0,362 0,567 0,367 0,498 0,365 0,058 1,464 0,289 0,705 0,439 0,200 0,341 0,347 2,133 0,661 0,155 0,497 0,623 0,095 0,269 0,275 0,019

FECHA 15/7/18 14/6/18 14/6/18 29/6/18 19/7/18 20/6/18 30/7/18 8/6/18 6/7/18 4/7/18 21/6/18 26/6/18 14/7/18 26/7/18 18/6/18 6/7/18 13/7/18 17/6/18 30/7/18 15/7/18 31/7/18 15/7/18 12/7/18 22/7/18 17/7/18 22/6/18 16/6/18 20/7/18 17/6/18 18/7/18 29/7/18 18/6/18 6/7/18 23/7/18 30/7/18 17/6/18

FECHA 29/6/18 17/7/18 9/6/18 30/6/18 4/7/18 16/7/18 17/7/18 21/7/18 2/8/18 12/6/18 18/6/18 30/7/18 6/7/18 5/6/18 7/7/18 17/7/18 27/7/18 17/7/18 24/6/18 7/7/18 16/7/18 21/6/18 17/7/18 24/6/18 25/7/18 17/7/18 17/7/18 29/7/18 17/7/18 6/7/18 3/7/18 27/7/18 28/6/18 27/7/18 12/6/18 9/6/18

0,4795 0,6872 0,0576 0,0198 0,7541 0,2919 0,1939 0,7065 1,5537 0,2953 0,5644 0,0143 0,1865 0,0443 0,4297 0,1200 0,5420 0,2906 0,1942 0,0023 0,5810 0,3016 0,1920 0,1123 0,1022 1,0488 0,2935 0,3372 0,2005 0,2418 0,2271 0,1674 0,0371 0,0559 0,0328 0,0014

0,6925 0,8290 0,2400 0,1407 0,8684 0,5403 0,4403 0,8405 1,2465 0,5434 0,7513 0,1197 0,4319 0,2106 0,6555 0,3464 0,7362 0,5391 0,4407 0,0484 0,7622 0,5492 0,4382 0,3350 0,3197 1,0241 0,5418 0,5807 0,4477 0,4917 0,4766 0,4091 0,1925 0,2365 0,1812 0,0371

0,3868 0,6855 0,8425 0,5866 0,9629 0,6456 0,5239 0,4746 0,6682 0,6464 1,1211 0,8743 0,4820 0,5619 0,7227 0,2569 0,6861 0,6500 0,5800 1,0299 0,5215 0,9667 0,6935 0,6486 0,8056 2,0412 0,6117 0,4851 0,4936 1,1990 0,4637 0,4681 0,5803 0,8295 0,7200 1,0925

1,6840 0,9000 0,2225 0,2280 0,5020 0,6950 0,7501 1,5270 1,5460 0,7310 0,4030 0,1110 0,8000 0,3250 0,7480 1,3960 0,8420 0,6430 0,6920 0,0340 1,3230 0,4170 0,5370 0,4170 0,2760 0,3140 0,7890 1,0820 0,7540 0,2370 0,9350 0,8860 0,3210 0,2060 0,1740 0,0240

1,3015 0,6285 0,0755 0,1360 0,3470 0,5005 0,5890 1,2770 0,6705 0,5320 0,2580 0,0425 0,5550 0,2455 0,5315 1,2265 0,5225 0,5945 0,4380 0,0180 0,9780 0,1470 0,4105 0,2855 0,1740 0,2225 0,4760 0,7275 0,6330 0,1555 0,6850 0,5490 0,2135 0,1420 0,1230 0,0130

1,6840 0,9000 0,2225 0,2280 0,5020 0,6950 0,7501 1,5270 1,5460 0,7310 0,4030 0,1110 0,8000 0,3250 0,7480 1,3960 0,8420 0,6430 0,6920 0,0340 1,3230 0,4170 0,5370 0,4170 0,2760 0,3140 0,7890 1,0820 0,7540 0,2370 0,9350 0,8860 0,3210 0,2060 0,1740 0,0240

2,3015 1,4640 0,4180 0,3210 1,1815 1,1025 0,9574 2,2985 3,0610 0,9315 0,7875 0,2205 1,1370 0,4240 1,1455 1,5590 1,5455 0,8465 1,0600 0,0570 1,7815 0,7960 0,6585 0,6300 0,5375 0,4175 1,2425 1,5355 1,1295 0,4160 1,2695 1,1790 0,4595 0,3135 0,3210 0,0415

2,9050 3,9600 1,0640 0,5030 4,6410 2,5800 2,3110 3,5160 3,7200 3,0150 4,5240 0,4200 1,6900 1,1840 3,8950 1,7910 3,4680 2,6680 2,5460 0,2620 3,3530 2,5680 2,3980 1,7920 1,1390 7,9650 2,3330 2,5580 2,3700 3,1340 2,2190 1,7760 0,9250 1,2760 0,6720 0,2120

1,0000 0,8355 0,3425 0,1850 0,8345 0,6020 0,3685 1,0215 2,3905 0,3995 0,5295 0,1780 0,5820 0,1785 0,6140 0,3325 1,0230 0,2520 0,6220 0,0390 0,8035 0,6490 0,2480 0,3445 0,3635 0,1950 0,7665 0,8080 0,4965 0,2605 0,5845 0,6300 0,2460 0,1715 0,1980 0,0285

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN: “CARACTERIZACIÓN DE LA CURVA DE CONSUMO DIARIO DE AGUA POTABLE DEL SECTOR SANTA ROSA DEL CANTÓN AMBATO”

CONSUMO DIARIO POR MEDIDORES (m3/día)

RANGO ENTRE VALORES EXTREMOS

RANGO EN CUARTILES

DESVIACIÓN ESTANDAR

COEFICIENTE VARIACIÓN

MEDIANA

CUARTIL 1

CUARTIL 2

CUARTIL 3

VARIANZA 

0,086 0,020 0,0010,210 0,001 0,033 0,247 0,087 0,0450,005 0,175 0,127 0,055 0,011 0,0300,154 0,030 0,112 0,005 0,001 0,5010,011 0,065 0,003 0,272 0,101 0,0810,005 0,060 0,036 0,241 0,431 0,1190,485 0,192 0,007

CONSUMO MINIMO

m3/día

2,466 1,863 0,970 1,362 0,692 0,2131,194 7,976 2,363 2,768 2,371 3,1672,551 0,263 3,854 2,573 2,573 1,9191,962 1,285 3,976 1,945 3,498 2,7802,552 3,947 3,839 3,026 4,589 0,4233,390 4,152 1,071 0,508 4,701 2,616

CONSUMO MAXIMO 

m3/día

0,285 0,252 0,0341,197 0,907 0,410 1,028 0,874 0,3320,568 0,632 0,517 0,397 0,502 0,8861,349 1,073 0,829 0,760 0,047 1,4620,841 0,670 0,137 0,896 0,375 0,9070,240 0,902 0,837 0,841 1,771 1,8651,790 1,209 0,285PROMEDIO POR USUARIO                       m3/día

6963 64 65 66 67 6857 58 59 60 61 6251 52 53 54 55 5645 46 47 48 49 5039 40 41 42 43 4434 35 36 37 38IDENTIFICACIÓ N FECHA DÍA

HOJA 2 

7,976 

0,001 0,001 0,001 

Valor de consumo mínimo  Valor de consumo máximo  
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 Tabla 14 c: Consumo diario por medidores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ángel Caiza 

Realizado por: Ángel Caiza 

SECTOR DE ESTUDIO: SANTA ROSA                                                                              PARROQUIA: RURAL

REALIZADO POR: A. CAIZA

VALOR

MÁXIMO

m3

1 05/06/2018 MARTES 0,108 0,033 0,107 0,088 0,723 0,497 0,214 0,527 0,620 0,315 0,911 0,096 0,744 0,086 0,021 0,233 0,235 0,166 1,270 0,973 0,198 0,422 0,168 0,152 0,695 1,159 1,084 0,725 0,724 0,325 0,308 0,538 3,09

2 06/06/2018 MIERCOLES 0,098 0,039 0,590 0,172 0,203 0,294 0,141 1,090 0,836 0,678 0,609 0,020 0,229 0,265 0,201 1,244 0,451 0,158 0,589 1,218 0,261 0,574 0,537 0,705 1,533 1,783 0,861 0,325 0,145 0,604 0,860 0,607 2,60

3 07/06/2018 JUEVES 0,028 0,046 0,277 0,180 0,472 0,305 0,059 0,774 0,290 0,592 0,623 0,107 0,571 0,573 0,035 1,052 1,205 0,746 0,419 0,671 0,269 0,174 0,388 0,135 1,461 1,194 0,735 0,577 0,357 1,261 1,050 0,631 2,57

4 08/06/2018 VIERNES 0,039 0,025 0,140 0,117 1,057 0,468 0,296 0,891 0,802 1,004 1,027 0,685 0,408 0,448 0,449 0,159 0,352 0,138 0,341 0,310 0,261 0,518 0,108 0,156 1,349 1,187 0,546 0,357 0,001 0,797 0,792 0,594 3,95

5 09/06/2018 SÁBADO 0,008 0,012 0,308 0,468 1,193 0,046 0,690 0,149 1,334 0,626 0,839 0,250 0,151 0,331 0,118 0,326 1,006 0,246 0,550 0,313 0,197 1,270 0,154 0,377 1,170 0,841 0,867 0,431 0,066 0,314 0,462 0,551 2,06

6 10/06/2018 DOMINGO 0,029 0,161 0,264 0,073 0,187 0,753 0,092 0,776 0,473 0,300 0,227 0,258 0,144 0,322 0,035 0,096 1,237 0,021 0,685 0,207 0,304 0,003 0,264 0,314 0,241 0,968 0,795 0,384 0,245 0,550 1,469 0,694 2,89

7 11/06/2018 LUNES 0,027 0,351 0,458 0,185 0,104 0,361 0,043 0,621 0,855 0,250 0,750 0,521 0,462 0,275 0,036 0,097 0,442 0,265 0,367 0,213 0,218 0,479 0,264 0,166 0,886 0,999 0,775 0,867 0,488 0,513 0,631 0,624 2,25

8 12/06/2018 MARTES 0,013 0,005 0,551 0,104 1,599 0,278 0,108 0,831 0,550 0,573 1,418 0,252 0,269 0,567 0,042 0,207 0,495 0,388 0,184 0,997 0,203 1,707 0,186 0,148 1,221 0,805 1,008 1,438 1,448 0,359 0,647 0,631 2,53

9 13/06/2018 MIÉRCOLES 0,016 0,201 0,809 0,078 0,213 0,510 0,074 0,847 1,499 0,999 0,573 0,161 0,517 0,275 0,088 1,021 0,586 0,349 0,364 0,672 1,945 0,195 0,840 0,103 1,139 1,344 0,537 1,321 0,761 0,446 0,778 0,629 3,47

10 14/06/2018 JUEVES 0,010 0,006 0,520 0,095 1,079 0,313 0,206 0,845 0,633 0,603 1,067 0,163 0,062 0,443 0,062 0,239 0,524 0,294 0,151 0,316 0,669 0,275 0,259 0,682 0,538 0,376 0,711 3,051 0,714 0,273 0,792 0,630 4,15

11 15/06/2018 VIERNES 0,033 0,200 0,169 0,115 1,859 0,393 0,400 0,851 1,221 0,545 0,725 0,246 0,189 0,070 0,897 0,377 2,166 0,167 0,191 0,294 1,027 0,178 0,280 0,090 1,202 1,305 1,426 1,779 0,244 0,548 0,962 0,733 2,45

12 16/06/2018 SÁBADO 0,027 0,005 0,509 0,655 0,144 0,386 0,443 0,204 0,513 0,620 1,113 0,485 0,494 0,063 0,236 0,387 0,522 0,317 0,182 1,079 0,237 0,353 0,409 0,195 0,822 0,430 1,101 1,635 0,131 0,391 0,877 0,619 2,96

13 17/06/2018 DOMINGO 0,080 0,495 0,305 0,086 0,103 0,442 0,023 0,410 0,829 0,303 0,249 0,197 2,001 0,277 0,033 0,096 0,544 0,120 0,401 0,274 1,127 0,116 0,258 0,110 0,857 1,212 1,342 1,512 0,034 0,961 1,285 0,701 3,09

14 18/06/2018 LUNES 0,053 0,664 0,716 1,497 0,565 0,097 0,361 1,083 0,669 0,369 0,260 0,540 0,833 0,448 0,035 0,374 0,620 0,243 0,223 0,195 0,114 0,639 0,097 0,150 0,888 1,439 0,895 1,243 0,795 0,501 2,542 0,728 3,98

15 19/06/2018 MARTES 0,041 0,065 0,424 0,443 0,222 0,777 0,013 0,628 0,374 0,383 0,950 0,002 0,132 0,367 0,451 0,712 0,545 0,501 0,209 0,675 0,730 0,590 0,082 0,209 1,005 0,646 0,895 1,370 0,650 0,240 1,036 0,618 2,78

16 20/06/2018 MIÉRCOLES 0,032 0,056 0,648 0,312 0,132 0,635 0,740 0,755 0,895 0,654 0,558 0,242 0,253 0,253 0,051 0,499 1,203 0,882 0,171 0,956 0,265 0,897 0,257 0,053 1,421 2,557 1,185 0,745 0,828 0,064 1,422 0,680 2,99

17 21/06/2018 JUEVES 0,022 0,011 0,205 0,701 0,066 0,716 0,358 0,700 0,510 0,811 0,418 0,265 0,278 0,370 0,047 0,216 0,345 0,224 0,151 0,338 0,933 0,083 0,418 0,576 1,013 0,839 0,711 0,285 0,214 0,281 0,884 0,615 4,59

18 22/06/2018 VIERNES 0,028 0,007 0,198 0,006 0,827 0,444 0,319 0,353 0,751 1,341 0,774 0,257 0,952 0,322 0,007 1,289 1,263 0,089 0,227 0,312 1,274 1,729 0,386 0,129 0,874 1,888 0,746 0,531 0,328 0,448 1,949 0,820 7,98

19 23/06/2018 SÁBADO 0,055 0,625 0,755 0,330 0,231 0,761 0,155 1,444 0,888 2,177 0,884 0,192 0,594 0,310 0,055 0,330 1,680 0,161 0,156 0,249 0,997 0,050 0,155 0,140 0,699 0,243 0,641 0,344 0,231 0,534 3,088 0,743 7,41

20 24/06/2018 DOMINGO 0,080 1,926 0,227 0,030 0,077 0,362 0,063 0,883 1,342 0,151 0,376 0,110 0,117 0,486 0,083 0,372 0,183 0,063 0,885 0,589 0,366 0,179 0,396 0,140 1,126 0,891 0,890 0,528 0,049 1,082 1,511 0,661 4,27

21 25/06/2018 LUNES 0,006 0,098 0,547 0,059 0,142 0,350 0,300 0,194 1,005 0,525 0,219 0,742 1,196 0,351 0,022 0,341 0,211 0,388 0,436 0,306 0,317 1,365 0,113 0,131 0,774 1,688 1,675 0,547 0,324 0,952 1,454 0,636 2,46

22 26/06/2018 MARTES 0,021 0,019 0,294 0,065 0,482 0,468 0,006 0,214 0,421 0,589 0,337 0,057 0,036 0,411 0,860 0,973 0,504 0,229 0,126 0,639 0,428 0,213 0,350 0,119 1,894 0,567 0,598 1,179 0,312 0,623 1,263 0,586 3,16

23 27/06/2018 MIÉRCOLES 0,023 0,037 0,333 0,408 0,194 0,340 0,255 0,405 0,685 0,293 0,860 0,185 0,309 0,621 0,402 0,643 0,440 0,442 0,226 0,864 0,151 0,327 0,327 0,511 2,210 1,188 0,574 0,823 0,735 0,623 2,524 0,581 2,52

24 28/06/2018 JUEVES 0,023 0,025 0,129 0,037 0,174 0,235 0,332 0,706 0,312 0,365 0,813 0,502 0,164 0,311 0,032 0,586 0,765 0,131 0,143 0,796 0,224 0,245 0,391 0,165 1,846 1,141 0,479 0,943 0,407 1,076 1,581 0,587 2,74

25 29/06/2018 VIERNES 0,029 0,071 0,208 0,012 0,487 0,272 0,352 0,620 0,301 0,565 0,869 0,247 0,733 0,605 0,088 0,261 0,584 0,056 0,237 0,335 1,403 0,142 0,106 0,179 1,250 1,159 0,607 0,982 0,187 1,595 1,564 0,675 2,97

26 30/06/2018 SÁBADO 0,018 0,105 0,078 0,015 1,559 0,312 0,179 0,790 0,507 1,308 0,561 0,060 0,694 0,202 0,047 0,942 0,750 0,075 0,307 0,250 0,301 1,058 0,736 0,186 1,579 0,667 0,783 1,261 0,293 1,220 0,613 0,609 3,48

27 01/07/2018 DOMINGO 0,020 4,486 0,920 0,029 0,193 0,947 0,067 0,850 0,655 0,245 0,300 0,522 1,084 0,397 0,133 0,697 1,161 0,096 0,125 0,292 0,348 0,336 0,351 0,140 1,422 1,478 0,843 0,629 0,171 0,934 1,096 0,659 4,49

28 02/07/2018 LUNES 0,023 0,746 0,369 0,045 0,272 0,215 0,107 1,163 0,768 0,313 0,287 0,613 0,482 0,270 0,132 0,605 1,406 0,151 0,161 0,234 0,395 0,155 0,173 0,145 0,988 1,005 0,870 0,731 0,209 0,253 1,338 0,682 3,14

29 03/07/2018 MARTES 0,039 0,491 1,219 0,036 0,147 0,057 0,009 1,170 0,531 0,559 0,967 0,105 0,086 0,326 0,065 0,247 0,947 0,133 0,508 0,285 0,376 1,992 0,090 0,156 0,833 0,814 0,701 1,390 1,355 0,799 0,941 0,724 5,38

30 04/07/2018 MIÉRCOLES 0,032 0,038 0,348 1,489 0,145 0,517 0,076 0,978 0,693 0,162 0,773 0,147 0,381 0,276 0,752 0,373 0,717 0,058 0,174 0,179 0,393 0,671 0,091 0,077 1,425 0,838 0,697 1,126 0,160 0,035 0,792 0,678 3,14

31 05/07/2018 JUEVES 0,026 0,025 0,167 0,098 0,148 0,102 0,245 1,013 0,722 0,543 1,262 0,415 0,050 0,545 0,062 0,509 0,543 0,001 0,709 1,265 0,517 0,616 0,051 0,661 1,673 1,786 1,347 0,429 0,157 0,145 0,836 0,674 3,12

32 06/07/2018 VIERNES 0,049 0,185 0,431 0,293 0,136 0,832 0,077 0,246 1,367 1,173 0,611 0,180 0,435 0,377 0,022 0,476 0,771 0,104 0,217 0,260 0,341 0,921 0,208 0,405 1,484 1,130 0,576 0,844 0,194 0,166 1,583 0,606 3,84

33 07/07/2018 SÁBADO 0,016 0,094 0,205 0,963 3,364 0,327 0,549 0,726 0,369 1,025 0,762 0,155 1,813 0,366 0,047 0,939 1,878 0,094 0,194 0,770 0,354 1,220 0,176 0,135 1,316 0,499 0,798 1,421 0,517 0,271 1,300 0,779 3,36

34 08/07/2018 DOMINGO 0,042 3,420 0,295 0,060 0,066 0,401 0,047 0,776 0,787 0,269 0,088 0,382 0,480 0,241 0,062 0,484 0,650 0,044 0,262 0,236 0,159 0,255 0,173 0,203 1,037 1,043 1,100 1,500 0,066 0,037 2,158 0,664 3,73

35 09/07/2018 LUNES 0,065 0,243 0,408 0,057 0,250 0,358 0,156 0,344 0,663 0,385 0,264 0,727 0,284 0,308 0,031 0,426 0,538 0,112 2,491 0,594 0,169 0,072 0,162 0,138 0,401 0,766 0,791 1,196 0,367 0,015 2,346 0,619 3,08

36 10/07/2018 MARTES 0,005 0,035 0,264 0,044 0,227 0,835 0,054 0,701 0,483 0,372 0,430 0,083 0,361 0,714 1,016 1,410 0,958 0,498 0,251 0,675 0,677 0,197 0,360 0,216 0,237 0,358 1,063 1,583 1,749 0,019 1,081 0,711 7,28

37 11/07/2018 MIÉRCOLES 0,010 0,263 0,329 0,059 0,934 1,101 0,102 0,921 1,531 0,341 1,794 0,316 0,034 0,277 0,016 0,444 0,881 0,209 0,079 0,409 0,042 0,135 0,225 0,483 0,307 0,839 1,051 0,617 0,372 0,124 1,253 0,731 6,87

38 12/07/2018 JUEVES 0,014 0,024 0,213 0,112 0,555 0,300 0,206 0,619 1,151 1,331 1,082 0,171 0,146 0,282 1,821 0,690 1,218 0,350 0,170 0,719 0,466 1,143 0,740 0,328 0,365 0,438 0,688 0,607 1,539 0,395 0,985 0,617 2,65

39 13/07/2018 VIERNES 0,039 0,040 0,283 0,061 0,111 0,576 0,045 0,289 1,375 0,706 0,958 0,371 1,851 1,196 0,146 0,523 1,181 0,274 0,111 0,726 1,344 0,160 0,139 0,526 1,008 0,333 0,971 1,158 0,271 0,085 0,716 0,682 5,21

40 14/07/2018 SÁBADO 0,016 0,164 0,181 0,004 0,119 0,201 0,564 0,554 0,512 0,807 1,530 0,555 1,009 0,286 0,360 1,448 0,881 0,084 0,238 0,969 0,405 0,079 0,207 0,179 1,132 1,538 1,252 0,970 0,099 0,202 1,394 0,668 3,65

41 15/07/2018 DOMINGO 0,091 0,568 1,314 0,045 1,166 0,451 0,126 1,434 0,187 0,403 0,069 0,509 0,241 0,263 0,023 0,301 0,445 0,025 0,148 0,370 0,915 0,072 0,549 0,199 1,323 0,732 0,880 0,665 0,075 0,743 1,833 0,707 3,82

42 16/07/2018 LUNES 0,051 0,064 0,175 0,191 0,328 0,476 0,451 0,647 0,102 0,422 0,328 0,595 0,085 0,092 0,083 0,015 0,438 0,093 0,169 0,681 0,286 0,648 0,157 0,128 1,078 0,521 0,565 0,646 0,083 0,115 2,020 0,510 2,63

43 17/07/2018 MARTES 0,033 0,003 0,480 1,473 0,316 0,711 0,190 0,819 0,260 0,123 1,795 0,035 0,836 0,090 0,848 0,795 0,569 0,078 0,107 0,468 0,733 0,006 0,005 0,226 0,597 1,189 0,470 0,350 1,175 0,139 0,545 0,475 2,06

44 18/07/2018 MIÉRCOLES 0,032 0,017 0,451 0,055 1,550 0,533 0,171 0,168 0,518 1,020 0,811 0,246 0,183 0,512 0,075 0,970 0,781 0,394 0,471 0,460 0,176 0,791 0,358 0,785 1,388 1,432 0,587 0,421 0,172 0,068 1,620 0,750 3,17

45 19/07/2018 JUEVES 0,031 0,108 0,355 0,040 0,652 0,499 0,085 0,546 0,287 0,579 0,651 0,233 0,048 0,165 3,580 1,621 1,450 0,042 0,260 0,459 0,396 0,178 0,213 0,305 0,795 0,156 0,520 2,750 1,488 0,198 0,902 0,746 4,70

46 20/07/2018 VIERNES 0,002 0,128 0,230 0,030 0,825 0,472 0,397 0,462 0,870 0,876 1,304 0,562 1,773 0,567 0,109 1,455 0,678 0,181 0,384 0,513 0,379 2,295 0,108 0,139 0,046 0,368 0,866 1,528 0,962 0,224 0,897 0,840 7,50

47 21/07/2018 SÁBADO 0,195 0,357 0,134 0,523 0,355 0,068 0,626 0,059 0,500 0,170 0,222 0,351 0,205 0,144 0,237 0,528 0,521 0,116 0,203 0,118 0,365 0,113 0,255 0,174 1,496 1,437 0,709 1,217 0,275 0,168 1,556 0,520 2,96

48 22/07/2018 DOMINGO 0,041 0,423 0,339 0,029 0,192 0,464 0,204 1,427 1,398 0,282 0,046 0,270 0,001 0,284 0,076 0,589 0,599 0,043 0,612 0,411 0,326 0,195 0,134 0,176 0,796 0,565 1,303 0,990 0,281 1,449 0,729 0,663 3,26

49 23/07/2018 LUNES 0,014 0,190 0,342 0,035 0,121 0,375 0,256 1,285 0,838 0,325 0,373 0,157 0,043 0,349 0,366 0,477 1,151 0,134 0,326 0,290 0,474 0,824 0,139 0,160 1,034 0,806 0,582 1,494 0,072 0,214 1,170 0,627 2,84

50 24/07/2018 MARTES 0,030 0,130 0,695 0,039 0,405 0,407 0,023 0,688 0,037 0,601 0,268 0,219 1,881 0,529 0,679 0,180 0,990 0,446 0,431 0,473 0,188 0,067 0,132 0,095 0,538 1,670 0,222 0,762 0,442 0,199 0,579 0,609 3,16

51 25/07/2018 MIÉRCOLES 0,022 0,225 0,548 0,024 0,171 0,480 3,262 0,432 0,467 0,711 0,381 0,183 0,534 0,117 0,140 1,580 1,987 0,579 0,120 0,446 0,856 0,832 0,307 0,796 0,632 0,336 1,147 1,771 0,557 0,034 0,760 0,641 4,43

52 26/07/2018 JUEVES 0,047 0,021 0,685 0,154 1,585 1,037 0,292 0,473 1,291 0,984 1,356 0,815 0,237 0,237 0,035 1,681 0,719 0,027 0,498 1,718 1,549 0,258 0,885 0,478 0,251 0,920 0,696 1,659 1,275 0,001 1,908 0,796 2,85

53 27/07/2018 VIERNES 0,046 0,072 0,096 0,172 1,050 0,059 0,159 0,339 0,332 0,695 0,268 0,187 0,932 0,299 0,017 0,063 0,426 0,060 0,157 0,154 0,501 0,074 0,533 0,161 0,501 0,890 0,246 0,493 0,203 0,112 0,614 0,435 3,37

54 28/07/2018 SÁBADO 0,011 0,006 0,172 1,720 1,842 0,103 0,936 1,182 0,234 1,214 0,793 0,246 0,144 0,223 0,113 0,126 2,259 0,388 0,603 0,897 0,304 0,712 0,288 0,184 0,303 0,289 0,851 0,933 0,809 0,133 1,470 0,677 3,67

55 29/07/2018 DOMINGO 0,021 0,023 0,091 0,025 0,098 0,846 0,006 0,330 1,139 0,200 0,023 0,601 0,240 0,851 0,128 0,115 1,532 0,246 0,251 0,312 0,123 0,144 0,268 0,364 1,299 0,180 0,370 0,958 0,626 0,725 1,345 0,752 6,02

56 30/07/2018 LUNES 0,007 0,057 0,576 0,056 0,301 0,313 6,231 1,948 0,337 0,261 0,015 0,165 0,021 0,640 0,081 1,098 0,735 0,280 0,512 0,193 0,566 1,329 0,120 0,246 0,623 0,512 0,391 1,188 0,072 0,107 1,591 0,709 6,23

57 31/07/2018 MARTES 0,015 0,204 0,284 0,029 0,860 0,388 0,132 0,981 0,466 0,545 0,134 0,202 0,219 0,255 0,018 0,221 0,512 0,295 0,145 0,293 0,494 0,640 0,116 0,178 0,266 0,502 0,111 0,548 0,403 0,259 1,015 0,508 3,85

58 01/08/2018 MIÉRCOLES 0,011 0,247 0,102 0,015 1,237 0,490 0,092 0,597 1,033 0,926 0,031 0,330 0,421 0,216 0,026 0,527 0,519 0,153 0,132 0,284 0,452 2,490 0,274 0,115 0,573 0,877 0,574 0,820 0,502 0,017 0,738 0,593 2,94

59 02/08/2018 JUEVES 0,009 0,009 0,702 0,006 0,138 0,267 0,001 0,247 0,259 0,353 0,470 0,482 0,574 0,311 0,017 0,305 0,141 0,416 0,258 1,318 0,373 0,779 0,126 0,276 1,118 0,464 0,348 0,398 0,477 0,001 1,184 0,562 3,32

VALOR

PROMEDIO 

DEL SECTOR

VALOR

MAXIMO

FECHA 21/7/18 1/7/18 15/7/18 28/7/18 7/7/18 11/7/18 30/7/18 30/7/18 11/7/18 23/6/18 17/7/18 26/7/18 17/6/18 13/7/18 19/7/18 26/7/18 28/7/18 20/6/18 9/7/18 26/7/18 13/6/18 1/8/18 26/7/18 25/7/18 27/6/18 20/6/18 25/6/18 14/6/18 10/7/18 29/6/18 23/6/18 DEL SECTOR

VALOR

MINIMO

FECHA 20/7/18 17/7/18 30/6/18 14/7/18 8/7/18 9/6/18 2/8/18 21/7/18 24/7/18 17/7/18 30/7/18 19/6/18 22/7/18 16/6/18 22/6/18 16/7/18 2/8/18 5/7/18 11/7/18 21/7/18 11/7/18 10/6/18 17/7/18 20/6/18 20/7/18 19/7/18 31/7/18 21/6/18 8/6/18 26/7/18 5/6/18 DEL SECTOR

n (MATRIZ)= 5900 VALORES

0,0010 0,5693 0,0687 0,1625 0,3946 0,0589 0,7984 0,1430 0,1435 0,1454 0,1944 0,0405 0,2604 0,0393 0,3009 0,1952 0,2385 0,0328 0,1279 0,1178 0,1567 0,3439 0,0361 0,0350 0,2193 0,2439 0,0960 0,3116 0,1841 0,1542 0,3223 DEL SECTOR:

0,0314 0,7545 0,2622 0,4031 0,6282 0,2428 0,8935 0,3782 0,3788 0,3814 0,4409 0,2013 0,5103 0,1983 0,5486 0,4418 0,4884 0,1811 0,3576 0,3431 0,3959 0,5864 0,1900 0,1871 0,4683 0,4939 0,3098 0,5583 0,4291 0,3927 0,5677 0,668 s

0,9022 2,4202 0,6675 1,6583 1,0916 0,5504 2,3784 0,5312 0,5415 0,6275 0,6765 0,6608 1,0155 0,5557 2,0554 0,7449 0,5876 0,8179 1,0207 0,6425 0,7821 1,0123 0,6987 0,7362 0,4765 0,5276 0,3918 0,5585 0,9078 0,9279 0,4611

0,0280 0,0720 0,3290 0,0730 0,2720 0,4010 0,1710 0,7010 0,6550 0,5590 0,6110 0,2460 0,3090 0,3110 0,0755 0,4770 0,6780 0,1610 0,2370 0,4110 0,3730 0,3360 0,2250 0,1760 1,0080 0,8770 0,7750 0,9330 0,3240 0,2730 1,0960 0,450 MEDIANA

0,0160 0,0250 0,2050 0,0365 0,1460 0,3025 0,0750 0,4210 0,4435 0,3200 0,2775 0,1640 0,1485 0,2587 0,0350 0,2540 0,5155 0,0910 0,1650 0,2875 0,2610 0,1575 0,1365 0,1395 0,6275 0,5165 0,5790 0,5625 0,1715 0,1285 0,7920

0,0280 0,0720 0,3290 0,0730 0,2720 0,4010 0,1710 0,7010 0,6550 0,5590 0,6110 0,2460 0,3090 0,3110 0,0755 0,4770 0,6780 0,1610 0,2370 0,4110 0,3730 0,3360 0,2250 0,1760 1,0080 0,8770 0,7750 0,9330 0,3240 0,2730 1,0960

0,0410 0,2340 0,5335 0,1880 0,8435 0,5135 0,3420 0,8870 0,8790 0,7590 0,8975 0,4835 0,6440 0,4455 0,2185 0,8670 1,1560 0,3060 0,4250 0,7000 0,6175 0,8075 0,3545 0,3095 1,3195 1,1915 0,9330 1,3455 0,6820 0,6135 1,5335

0,1930 4,4830 1,2360 1,7160 3,2980 1,0550 6,2300 1,8890 1,4940 2,0540 1,7800 0,8130 2,0000 1,1330 3,5730 1,6660 2,1180 0,8810 2,4120 1,6000 1,9030 2,4870 0,8800 0,7430 2,1640 2,4010 1,5640 2,7660 1,7480 1,5940 2,7800

0,0250 0,2090 0,3285 0,1515 0,6975 0,2110 0,2670 0,4660 0,4355 0,4390 0,6200 0,3195 0,4955 0,1868 0,1835 0,6130 0,6405 0,2150 0,2600 0,4125 0,3565 0,6500 0,2180 0,1700 0,6920 0,6750 0,3540 0,7830 0,5105 0,4850 0,7415

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN: “CARACTERIZACIÓN DE LA CURVA DE CONSUMO DIARIO DE AGUA POTABLE DEL SECTOR SANTA ROSA DEL CANTÓN AMBATO”

CONSUMO DIARIO POR MEDIDORES (m3/día)

RANGO ENTRE VALORES EXTREMOS

RANGO EN CUARTILES

DESVIACIÓN ESTANDAR

COEFICIENTE VARIACIÓN

MEDIANA

CUARTIL 1

CUARTIL 2

CUARTIL 3

0,285 0,001 0,001 0,308

0,001

VARIANZA 

0,003 0,005 0,053 0,046 0,156 0,1110,015 0,141 0,001 0,079 0,118 0,0420,123 0,015 0,002 0,001 0,063 0,0070,004 0,066 0,046 0,001 0,059 0,0370,002 0,003 0,078

3,088

7,976

CONSUMO MINIMO

m3/día

2,210 2,557 1,675 3,051 1,749 1,5952,491 1,718 1,945 2,490 0,885 0,7962,001 1,196 3,580 1,681 2,259 0,8826,231 1,948 1,531 2,177 1,795 0,8150,195 4,486 1,314 1,720 3,364 1,101

1,000 0,473 0,423 1,231 0,650

CONSUMO MAXIMO 

m3/día

0,579 0,272 0,254 0,983 0,936 0,7910,593 0,831 0,221 0,350 0,534 0,5060,608 0,652 0,305 0,502 0,357 0,2670,243 0,575 0,441 0,376 0,712 0,7000,035 0,312 0,393

99 100

PROMEDIO 

DIARIO POR DIA    

m3/sg

PROMEDIO POR USUARIO                       m3/día

93 94 95 96 97 9887 88 89 90 91 9281 82 83 84 85 8675 76 77 78 79 8070 71 72 73 74IDENTIFICACIÓ N FECHA DÍA

HOJA 3 

0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 
0,001 

7,976 
Consumo 

máximo  

Consumo 

mínimo   

Valor de consumo mínimo  Valor de consumo máximo  



 

54 
 

 Tabla 15: Valores promédiales de consumo por medidor 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Ángel Caiza 

Realizado por: Ángel Caiza 
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Figura  18: Valores promédiales de consumo por medidor (vivienda)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ángel Caiza 
Realizado por: Ángel Caiza 
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En la Tabla 14, se registró el volumen de agua potable consumida por los usuarios 

durante un periodo de 60 días.  Con estos valores registrados en la Tabla 14, se obtuvo 

un valor de consumo máximo de 7.976 m3 el día viernes 22 de junio del 2018, que 

corresponde al medidor número 59, la cual se verificó en sitio que es una vivienda 

unifamiliar y habitan en la misma un total de 3 personas. 

Además, se obtuvo un valor de consumo mínimo de 0.001 m3 en algunas viviendas de 

tipo unifamiliar, este valor de consumo mínimo se debe a que ese día los usuarios no 

se encontraban en sus viviendas por un tiempo (horas) o por la suspensión del agua 

potable debido a la limpieza y mantenimiento de tanques de agua. 

La Figura 18 muestra los valores promedio de consumo de agua por medidor 

(vivienda) para el sector de Santa Rosa, se puede observar que la mayoría de los 

valores promedio de consumo de agua están por debajo de la línea media (0.65 m3) y 

con respecto a línea de la mediana (0.45 m3) se puede ver que la mayoría de los valores 

promedio de agua consumida se encuentran por encima de la misma. 

Se puede determinar que el consumo promedio de agua potable en cada vivienda del 

sector de Santa Rosa es de manera diferente debido a la tipología de la vivienda y del 

número de personas que habitan en las mismas. 

4.3.2.2 Consumo semanal (m3) 

El consumo semanal (semana típica de consumo) se obtuvo a partir de la medición del 

volumen de agua potable consumida por los habitantes residenciales del sector de 

Santa Rosa, durante un período de 60 días. Esta información se colocó y ordeno en la 

Tabla 16a y 16b denominada “Consumo semanal de agua potable para el sector de 

Santa Rosa”, con esta información, se procedió a realizar el consumo promedio por 

día y el consumo promedio en un día. Con los valores obtenidos se podrá determinar 

qué día de la semana existe un mayor y menor consumo de agua potable por parte de 

los usuarios del sector de estudio. 

La Tabla 16a y 16b contiene: de izquierda a derecha, el número del medidor, los días 

de la semana y el consumo promedio en un día. En la parte inferior de la tabla se 

encuentra el cálculo del consumo promedio por día y el valor del consumo promedio 

del sector. 
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 Tabla 16 a: Consumo semanal de agua potable para el sector de Santa Rosa 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ángel Caiza 

Realizado por: Ángel Caiza 
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 Tabla 16 b: Consumo semanal de agua potable para el sector de Santa Rosa 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ángel Caiza 

Realizado por: Ángel Caiza 
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En la Tabla 16 b, se puede observar que el mayor consumo de agua potable 

corresponde al día domingo con un valor de consumo promedio de 0.69 m3/día, esto 

puede ser debido a que la mayoría de los habitantes permanecen la mayor parte del 

tiempo en sus viviendas, también puede ser debido a las costumbres de lavar ropa o 

por limpieza de sus hogares.  

Entre semana, el día donde se presenta el mayor consumo de agua corresponde al día 

viernes con un valor de consumo promedio de 0.67 m3/día, con respecto a los demás 

días el valor de consumo promedio es similar, a excepción del día martes en donde se 

presenta el menor consumo de agua potable, con un valor de consumo promedio de 

0.60 m3/día, esto puede deberse al hecho de que los habitantes no se encuentran en sus 

hogares debido a sus jornadas laborales y estudios. 

4.3.2.3 Consumo per-cápita (L/hab/día) 

El consumo per-cápita es la cantidad de agua que una persona dispone para sus 

necesidades diarias de consumo. El consumo per-cápita varía según el clima y las 

costumbres de la población.   

De los volúmenes consumidos en una semana (lunes a domingo), se obtuvo el valor 

de consumo promedio en un día y el valor de consumo per-cápita o dotación 

(Lt/hab/día) para el sector de Santa Rosa. El valor del consumo per-cápita se obtuvo 

al dividir el consumo promedio en un día y el número de consumidores por vivienda, 

como se muestra en la Tabla 17a y 17b. 

La Tabla 17a y 17b contiene: de izquierda a derecha, el número del medidor, el 

número de consumidores por vivienda, los días de la semana, el consumo promedio en 

un día y el consumo per cápita. En la parte inferior de la tabla se encuentra el cálculo 

del número promedio de personas por vivienda, el valor del consumo promedio del 

sector, el valor del consumo promedio per cápita del sector, el consumo promedio por 

día y el valor de la mediana. 
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 Tabla 17 a: Valor per-cápita del consumo de agua potable para el sector  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ángel Caiza 

Realizado por: Ángel Caiza 
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 Tabla 17 b: Valor per-cápita del consumo de agua potable para el sector  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ángel Caiza 

Realizado por: Ángel Caiza 
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 Figura  19: Variación del consumo per-cápita diario durante la semana  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ángel Caiza 

Realizado por: Ángel Caiza 
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Figura  20: Consumo per - cápita de la parroquia Santa Rosa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ángel Caiza 

Realizado por: Ángel Caiza 
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La Figura 19 muestra la variación del consumo per-cápita diario durante la semana 

para el sector de Santa Rosa, se puede observar que la mayoría de los valores de 

consumo per-cápita están por debajo de la línea media (154.60 L/hab/d) y con respecto 

a línea de la mediana (151.37 L/hab/d) se puede ver que la mayoría de los valores de 

consumo per-cápita se encuentran por encima de la misma. 

Como se puede observar en la Figura 19, el valor máximo de consumo per-cápita es 

de 281.47 L/hab/día, que corresponde al medidor número 40, la cual se verificó en 

sitio que es una vivienda unifamiliar de dos pisos y habitan en la misma un total de 4 

personas. 

Además, se obtuvieron valores de consumo per-cápita menores a 50 L/hab/día (48.08 

L/hab/día, 33.86 L/hab/día y 35.05 L/hab/día) correspondientes a los medidores 

número 53, 69 y 70 respectivamente, que se verificaron en el sitio que son viviendas 

de tipo unifamiliar en las cuales solo habitaban en las mismas un total de 1 a 2 

personas. Estos valores de consumo per-cápita menores a 50 L/hab/día se debe al 

hecho de que las personas no pasan en sus hogares en el día porque salen a trabajar en 

los campos y regresan a sus hogares por la noche. 

Mediante un software especializado SIG (Sistema de información geográfica), se 

obtuvo una representación de la variación del consumo per-cápita en el sector de Santa 

Rosa, como se muestra en la Figura 20. Se puede observar que la variación del 

consumo per-cápita está representada por diferentes colores, lo cual podemos verificar 

que los lugares donde existe un valor de consumo per-cápita más bajo están 

representados por el color marrón, mientras que los lugares donde existe un valor de 

consumo per-cápita más alto están representados por el color azul y los lugares donde 

existe un valor de consumo per-cápita normal están representados por el color verde. 

Se puede observar que el comportamiento del consumo per-cápita en el sector 

normalmente varía entre 121 a 240 l/hab/día. 

4.3.2.4 Consumos horarios  

El consumo horario semanal en un predio seleccionado del sector de Santa Rosa se 

obtuvo a partir de la medición del volumen de agua potable consumida durante una 

semana, las 24 horas del día. Para obtener estos volúmenes de agua consumida por los 

usuarios de la vivienda, se colocó una cámara de video en el medidor (18RSR1033) 
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de agua potable durante los 7 días de registro. Con la finalidad de registrar fácilmente 

las lecturas del medidor cada hora. 

Los datos recolectados se colocaron y ordenaron en la Tabla 18 denominada 

“Consumo horario cada 2 horas”, con esta información, se obtuvo el consumo 

promedio cada 2 hora con su respectivo porcentaje de consumo, valor de consumo 

promedio para cada día de la semana, valor de consumo máximo y mínimo en un 

intervalo de tiempo.  

La Tabla 18, en la que se registró el consumo horario cada 2 horas, contiene: de 

izquierda a derecha, una columna con el intervalo de tiempo, varias columnas con el 

día y con los valores de consumo de agua potable cada 2 horas, el consumo promedio 

cada 2 horas con su respectivo porcentaje y en la parte inferior de la tabla se encuentra 

el cálculo del consumo promedio de agua potable y el valor de consumo máximo y 

mínimo de cada día.  

Además, se obtuvieron gráficos de las variaciones de consumo horario por cada 2 horas 

y por día del sector de Santa Rosa, como se ilustra en la Figura 21. Estos gráficos nos 

ayudaran a determinar cuáles son las horas de mayor y menor consumo en la vivienda 

seleccionada.  

 Tabla 18: Consumo horario cada 2 horas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ángel Caiza 

Realizado por: Ángel Caiza 
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 Figura  21: Variación del consumo por cada 2 horas y por día  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ángel Caiza 
Realizado por: Ángel Caiza 
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Para una mejor interpretación de los resultados que se muestran en la Figura 21, se 

realizó una tabla de resumen de la variación de consumo horario cada 2 horas, como 

se indica a continuación: 

Tabla 19: Tabla de Resumen de la Variación de Consumo Horario cada 2 horas 

Día 
Intervalo de 

tiempo 

Consumo 

máximo (L) 

Intervalo 

de tiempo 

Consumo 

mínimo (L) 

Miércoles 16-18 83,30 12-14 5,20 

Jueves 20-22 102,30 22-24 4,60 

Viernes 18-20 220,90 12-14 7,20 

Sábado 6-8 60,50 8-10 5,00 

Domingo 6-8 46,90 12-14 7,40 

Lunes 6-8 78,90 14-16 6,30 

Martes  14-16 144,20 18-20 10,20 

 

Fuente: Ángel Caiza 
Realizado por: Ángel Caiza 

 

De acuerdo con los datos que se muestran en la Tabla 19, se observa que la hora y el 

día de mayor consumo de agua potable es el día viernes (220,90 L) de 18 pm a 20 pm, 

esto puede deberse al hecho de que los habitantes en ese intervalo de tiempo regresan 

a su hogar después de su jornada laboral y el consumo de agua aumente debido a la 

preparación de los alimentos o aseo personal.  

En la Tabla 19, se puede observar que el día martes, miércoles y viernes, las horas de 

mayor consumo predominan en el horario de la tarde, mientras que el día jueves, la 

hora de mayor consumo predomina en el horario de la noche. El día lunes y los fines 

de semana, el mayor consumo de agua es en las primeras horas de la mañana. Los 

valores obtenidos de consumo de agua varían debido al clima y las costumbres de la 

parroquia. 
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4.3.2.5 Extrapolación de consumos medios diarios (método de Gumbel y Pearson 

III) 

A través del método de Gumbel y Pearson III se obtuvieron valores de consumo 

máximo (consumo futuro) para varios períodos de retorno 2,5,10,20 y 30 años, estos 

valores se ilustran en la Tabla 20. La misma que contiene de izquierda a derecha el 

periodo de retorno, el porcentaje de ocurrencia (P), el cálculo del porcentaje de 

probabilidad y el cálculo del consumo futuro.  

Para el desarrollo de estos métodos utilizamos los valores de consumo promedio por 

día, que se encuentran en la Tabla 14c, luego procedimos a ordenar estos valores de 

consumo desde el más alto al más bajo, seguidamente mediante una hoja de cálculo 

Excel se realizó el proceso de cálculo de una manera rápida e eficiente. 

Debido a que estos métodos son similares, se procedió a hacer un promedio entre los 

valores de consumo futuros obtenidos por el método de Gumbel y Pearson III. Para 

obtener el consumo per-cápita futuro para el periodo de retorno de 2,5,10,20 y 30 años, 

el consumo futuro promedio obtenido se dividió por el numero promedio de personas 

por hogar (3,99). 

 Tabla 20: Valores promédiales de consumo por medidor  

 

 

 

 

 

Fuente: Ángel Caiza 

Realizado por: Ángel Caiza 

 

Como se muestra en la Tabla 20, los valores de consumo per-cápita futuro para 

periodos de retorno de 2, 5, 10, 20 y 30 años que se obtuvieron son: 160,84 L/hab/día; 

179,44 L/hab/día; 190,77 L/hab/día; 200,16 L/hab/día; 206,90 L/hab/día 

respectivamente. Se puede observar que estos valores son más altos que el valor de 

consumo promedio per-cápita del sector (154,60 L/hab/día). 
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Figura  22: Curva de persistencia del consumo para el sector de Santa Rosa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ángel Caiza 

Realizado por: Ángel Caiza 

 

De acuerdo con la Figura 22 se puede observar como las curvas logarítmicas de 

Gumbel y Pearson III tiene un comportamiento creciente en el porcentaje de 

ocurrencia, esto se debe al crecimiento de la población ya que con el paso del tiempo 

la población crecerá y de la misma manera el valor de consumo per-cápita aumentará. 

4.3.2.6 Patrones de consumo horario y diario 

Para obtener los patrones de consumo horario y diario se utilizaron los valores 

registrados en la Tabla 9, consumo horario (Horario) y los valores registrados en la 

Tabla 16b, consumo semanal de agua potable (Diario). Los gráficos obtenidos sobre 

los patrones de consumo horario y diario nos ayudarán a determinar cuáles son las 

horas y días de mayor consumo de agua potable en el sector de Santa Rosa. 

La Tabla 21, Tabla 22 y Tabla 23, en la que se registró el consumo horario cada 2,3 

y 4 horas respectivamente, contiene: de izquierda a derecha, una columna con el 

intervalo de tiempo, seguida del día con los valores de consumo, el consumo promedio 

por hora con su respectivo porcentaje y en la parte inferior de la tabla se encuentra el 

cálculo del consumo promedio de agua potable y el valor de consumo máximo y 

mínimo de cada día. 
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4.3.2.6.1 Patrones de consumo horario. 

A continuación, la Tabla 21 muestra los valores promedio de consumo horario cada 2 

horas en el sector de Santa Rosa. 

Tabla 21: Valores promedio de consumo horario cada 2 horas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ángel Caiza 

Realizado por: Ángel Caiza 

 

Figura  23: Patrón de consumo horario cada 2 horas del sector de Santa Rosa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ángel Caiza 

Realizado por: Ángel Caiza 
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A continuación, la Tabla 22 muestra los valores promedio de consumo horario cada 3 

horas en el sector de Santa Rosa. 

Tabla 22: Valores promedio de consumo horario cada 3 horas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ángel Caiza 

Realizado por: Ángel Caiza 

 

Figura  24: Patrón de consumo horario cada 3 horas del sector de Santa Rosa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ángel Caiza 
Realizado por: Ángel Caiza 
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A continuación, la Tabla 23 muestra los valores promedio de consumo horario cada 4 

horas en el sector de Santa Rosa. 

Tabla 23: Valores promedio de consumo horario cada 4 horas 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ángel Caiza 
Realizado por: Ángel Caiza 

 

Figura  25: Patrón de consumo horario cada 4 horas del sector de Santa Rosa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ángel Caiza 

Realizado por: Ángel Caiza 
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Las Figuras presentadas anteriormente, muestran la variación del porcentaje de 

consumo horario en intervalos de 2,3 y 4 horas respectivamente del sector de Santa 

Rosa. Se analiza la Figura 23 debido a que tiene una tendencia mejor trazada que las 

demás figuras.  

La Figura 23 ilustra un patrón de consumo horario cada 2 horas para un área 

residencial seleccionada en el sector de Santa Rosa, se puede observar que no existe 

consumo entre las 12:00 de la noche y las 4:00 am, esto ocurre principalmente en las 

horas de la madrugada cuando la mayoría de las personas duerme. 

Además, se observa que existe un mayor consumo durante las primeras horas de la 

mañana entre las 4:00 am y 8:00 am cuando la gente se despierta y se prepara para el 

día, el consumo disminuye durante la mitad del día entre las 8:00 am y 14:00 pm y 

finalmente aumenta el consumo a primera hora de la noche entre las 18:00 pm y 20:00 

pm, cuando la gente regresa a su hogar. 

Al analizar la Figura 23, se observa que existen 3 porcentajes de mayor consumo que 

son:   

El primer porcentaje de consumo que se presenta en la mañana de 6:00 am a 8:00 am 

es de 204.2% (48.40 L), que puede estar relacionado con los hábitos del desayuno y el 

consumo para el aseo personal.  

El segundo porcentaje de consumo y el más alto que se presenta en la tarde de 14:00 

pm a 16:00 pm es de 250.6% (59.39 L), que puede estar relacionado con los hábitos 

del lavado de ropa o por la limpieza del hogar. 

El tercer porcentaje de consumo que se presenta en las primeras horas de la noche de 

18:00 pm a 20:00 pm es de 207.8% (49.26 L), que puede estar relacionado con los 

hábitos de la merienda o el aseo personal. 
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4.3.2.6.2 Patrones de consumo diario 

Figura  26: Patrón de consumo diario del sector de Santa Rosa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ángel Caiza 
Realizado por: Ángel Caiza 
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La Figura 26, ilustra un patrón de consumo diario en el período de una semana (de 

lunes a domingo) del sector de Santa Rosa, se determinó que el consumo promedio es 

de 0.65 m3/s, que es nuestro valor referencial del 100% (media).  

En la Figura 26, se puede observar que el mayor porcentaje de consumo de agua 

(105.7%) corresponde al día domingo con un valor de consumo promedio de 0.69 

m3/día, esto puede ser debido a que la mayoría de los habitantes permanecen la mayor 

parte del tiempo en sus viviendas o debido a los hábitos de lavar la ropa o por limpieza 

de sus hogares.  

Entre semana, el día donde se presenta el mayor porcentaje de consumo de agua 

(103.5%) corresponde al día viernes con un valor de consumo promedio de 0.67 

m3/día, con respecto a los demás días el porcentaje de consumo promedio es similar, 

a excepción del día martes en donde se presenta el menor porcentaje de consumo de 

agua potable (92.2%), con un valor de consumo promedio de 0.60 m3/día, esto puede 

deberse al hecho de que los habitantes no se encuentran en sus hogares debido a sus 

jornadas laborales y estudios. 

4.3.2.7 Variación de la presión en la red de distribución de agua potable 

La Tabla 24a y 24b, muestra el registro de las lecturas de presión del agua potable, en 

cada uno de los 100 predios seleccionados en el sector de Santa Rosa, durante un 

periodo de 7 días, estas presiones se tomaron con la ayuda de un Manómetro de 200 

Psi. 

Con estos datos recolectados se obtuvo el valor promedio de la presión para cada día 

y para cada uno de los predios. 

En la Tabla 24a y 24b se registraron valores como: el número de medidor, el día en 

que se realizó la medición de la presión, la presión promedio de cada medidor en m.c.a, 

la ubicación del medidor con las coordenadas (Norte, Este) y en la parte inferior de la 

Tabla 24b se encuentra el cálculo de la presión promedio de cada día. 
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Tabla 24 a: Variación de la presión de la red de distribución en el sector. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ángel Caiza 

Realizado por: Ángel Caiza 

 
 

 

Hoja 1 de 2 
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Tabla 24 b: Variación de la presión de la red de distribución en el sector. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ángel Caiza 

Realizado por: Ángel Caiza 

 

Hoja 2 de 2 

Presión promedio = 66.35 Psi     
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Figura  27: Presión del agua potable de la parroquia Santa Rosa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ángel Caiza 

Realizado por: Ángel Caiza
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 19.35 % 

 32.26 % 

 25.81 % 

  6.45 % 

  3.23 % 
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En la Tabla 24 b, se puede ver que el valor de presión de agua promedio más alto para 

el sector de Santa Rosa, corresponde al día jueves con un valor de presión promedio 

de 66.79 Psi, sin embargo, el día de menor presión promedio que se presenta es el 

viernes, con un valor de presión promedio de 65.97 Psi y con respecto a los otros días, 

el valor de presión promedio es similar. 

Según la Norma Ecuatoriana de la Construcción NEC-11, en el capítulo 16 "Norma 

Hidrosanitaria de Agua NHE" (requisitos de diseño), la presión en cualquier nudo de 

consumo no debe ser superior a 50 m.c.a (71.12 Psi), lo que podemos decir que la 

presión promedio máxima obtenida (66.79 Psi) para el sector cumple con los requisitos 

de la norma mencionada. 

Mediante un software especializado SIG (Sistema de información geográfica), se 

obtuvo una representación de la variación de la presión del agua potable en diferentes 

sitios del sector de Santa Rosa, como se muestra en la Figura 27. Se puede ver que el 

color marrón representa los lugares donde existe una menor presión de agua (21-30 

m.c.a), mientras que los lugares donde hay una mayor presión de agua (71-80 m.c.a) 

están representados por el color azul y los lugares donde existe una presión normal 

están representados por el color amarillo (41-50 m.c.a). La presión que se produce en 

diferentes partes del sector se debe principalmente a la topografía del terreno. 

4.4 Verificación de la hipótesis 

Después de haber llevado a cabo el análisis respectivo de los resultados y la 

interpretación de los datos obtenidos de las encuestas realizadas a los usuarios del 

sector, se determina que el consumo de agua potable de los habitantes del sector Santa 

Rosa del Cantón Ambato incide en la obtención de la curva de consumo diario. Esta 

afirmación es correcta porque con estos volúmenes de agua consumidos por los 

usuarios residenciales fue posible generar curvas y patrones de consumo tanto horario 

como diario, lo que nos ayudó a determinar cómo es el comportamiento del consumo 

de agua potable durante un día en el sector. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

5.1 Conclusiones 

• Se determinó la curva característica de consumo diario de la red de agua 

potable del sector Santa Rosa del cantón Ambato la cual se obtuvo que el mayor 

consumo promedio diario es de 0.69 m3/día con un porcentaje de 105.7%, 

correspondiente al día domingo.  Entre la semana, el día donde se presenta el 

mayor consumo promedio diario es de 0.67 m3/día con un porcentaje de 

103.5%, correspondiente al día viernes y con respecto a los demás días el 

porcentaje de consumo promedio diario es similar, a excepción del día martes 

en donde se presenta el menor porcentaje de consumo de agua potable (92.2%), 

con un valor de consumo promedio diario de 0.60 m3/día. 

• Se obtuvo patrones de consumo diario de 2,3 y 4 horas, siendo el más 

representativo el de 2 horas, debido a que se observó que existen 3 porcentajes 

de mayor consumo que son: el primero de 204.2% (48.40 L) que se presenta 

de 6:00 am a 8:00 am, que puede estar relacionado con los hábitos del desayuno 

y el consumo para el aseo personal, el segundo y el más alto 250.6% (59.39 L) 

que se presenta de 14:00 pm a 16:00 pm, que puede estar relacionado con los 

hábitos del lavado de ropa o por la limpieza del hogar y el tercero de 207.8% 

(49.26 L) que se presenta de 18:00 pm a 20:00 pm, que puede estar relacionado 

con los hábitos de la merienda o el aseo personal. 

• Se realizó la georreferenciación del sector de estudio en diferentes zonas 

residenciales, la cual se determinó que el 88% de la muestra corresponde a una 

Residencia Unifamiliar, el 10% corresponde a una Residencia Bifamiliar, 

mientras que el 2% corresponde a un Edificio Vivienda. Se puede decir que el 

comportamiento del consumo de agua potable se ajustó a una vivienda de tipo 

unifamiliar 

• Se llevó a cabo la digitalización de la información obtenida a través del 

software GIS (Sistema de información geográfica), la cual nos ayudó a 

representar qué zona tiene el consumo per- cápita más alto y más bajo, además 

en que zona existe mayor y menor presión de agua. 
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• Se determinó que la demanda per-cápita promedio para el sector de Santa Rosa 

es de 154,60 L/hab/día, además se observó un valor máximo de consumo per-

cápita de 281.47 L/hab/día, que corresponde al medidor número 40, la cual se 

verificó en sitio que es una vivienda unifamiliar de dos pisos y habitan en la 

misma un total de 4 personas  y valores de consumo per-cápita de menos de 50 

L/hab/día en los medidores número 53, 69 y 70 (48.08 L/hab/día, 33.86 

L/hab/día y 35.05 L/hab/día), las cuales son viviendas de tipo unifamiliar que 

viven en las mismas un total de 1 a 2 personas.  

• Se obtuvo curvas de consumo diario de la red de agua potable del sector de 

Santa Rosa en un intervalo de 2 horas, la cual se determinó que el día martes, 

miércoles y viernes, las horas de mayor consumo predominan en el horario de 

la tarde, mientras que el día jueves, la hora de mayor consumo predomina en 

el horario de la noche. El día lunes y los fines de semana, el mayor consumo 

de agua es en las primeras horas de la mañana.  

• No fue posible llevar a cabo el modelado de la red de agua potable planteado 

en los objetivos, ya que existe varias redes de agua potable que se distribuyen 

a la parroquia de Santa Rosa, y la Empresa Municipal de Agua Potable Ambato 

(EMAPA) no tiene datos registrados de estas redes por lo que es complicado 

la modelación de las mismas.  

 

5.2 Recomendaciones 

• Para obtener un mejor comportamiento del consumo de agua por parte de los 

habitantes del sector, es necesario recolectar la mayor cantidad de información 

posible, en este caso, los caudales consumidos durante un periodo de tiempo 

más prolongados. 

• El aporte de mi investigación recomiendo que se realicen conversaciones con 

las autoridades de las juntas parroquiales antes de la realización de la 

investigación para que no se presente problemas al momento de la recolección 

de datos en campo. 

• Es recomendable realizar la toma de lecturas a la misma hora, ya que de lo 

contrario los datos no serían verídicos.   
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• Los medidores deben seleccionarse de manera dispersa y no concentrado en un 

solo lugar, ya que de esta manera se tendrán mejores resultados de como es el 

consumo de agua en el sector. 

• Para futuras investigaciones se debe realizar la toma de lecturas para el 

consumo horario en más viviendas y no solo en uno, ya que los datos no serán 

verídicos al tomar solo en una vivienda. 

• Se debe tener cuidado al registrar el número de usuarios por vivienda, ya que 

es una de las variables más importantes en el desarrollo de la investigación, ya 

que el consumo de agua potable en el sector depende directamente de estos 

valores. 
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2. Anexo fotográfico  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 1: Medición del volumen de agua que se consume diariamente en una vivienda de la muestra seleccionada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 2: Medición del volumen de agua que se consume cada hora en una vivienda de la muestra seleccionada. 
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Fotografía 3: Encuesta a usuarios residenciales del sector Santa Rosa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 4: Equipo de medición de presión (Manómetro). 
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Fotografía 5: Medición de la presión en las viviendas del sector de Santa Rosa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 5: Equipo que se utilizó para registrar lecturas de consumo horario (cámara de video) 
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Anexos digitales 

Toda la base de datos se encuentra en el CD, el cual respalda el trabajo realizado bajo 

el tema “CARACTERIZACIÓN DE LA CURVA DE CONSUMO DIARIO DE LA 

RED DE AGUA POTABLE DEL SECTOR SANTA ROSA DEL CANTÓN 

AMBATO”, posteriormente entregado a las autoridades pertinentes de la facultad de 

Ingeniería Civil y Mecánica. 

El CD, cuenta con 5 libros de Excel que se encuentra en la carpeta denominada: 

“TABLAS EXCEL_SANTA ROSA”: que detalla todos los cálculos realizados para el 

análisis, los 5 libros de Excel se nombran de la siguiente manera: 

a) MEDICIÓN DE LECTURA  

b) CONSUMO DIARIO POR MEDIDORES  

c) CONSUMO HORARIO (CAMARA) 

d) PRESIONES 

e) ENCUESTAS 

También consta de dos carpetas que incluyen anexos fotográficos relativos a las 

lecturas diarias y horarias del consumo, las carpetas se detallan con los nombres de 

MEDICIÓN DIARIA y MEDICIÓN HORARIA respectivamente 

 

 

 

 

 

 


