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5.4. ANEXOS  

ANEXO A:  Ensayo visual (VT) 
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ANEXO B:  Ensayo para la medición de espesores  
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ANEXO C:  Ensayo de Tintas Penetrantes (PT) 
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ANEXO D:  Ensayo de Ultrasonido (UT) 
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ANEXO E:  Ensayo del estudio de suelos  
 

 
 

ID MUESTRA: Sondeo 1 - 1.00 m

235.20 gr

# TAMIZ ABERTURA (mm)
% RETENIDO 
ACUMULADO

% QUE PASA

8 2.36 0.49 99.51

10 2 0.95 99.05

16 1.18 4.01 95.99

30 0.6 13.85 86.15

40 0.425 22.58 77.42

50 0.3 31.71 68.29

60 0.25 36.17 63.83

100 0.15 50.67 49.33

200 0.075 68.11 31.89

BANDEJA 100.00

TNM 0.6

D10 0.039

D30 0.07

D60 0.22

UTA - Campus Huachi

AASHTO 0.95 67.05 32

PORCENTAJE DE MATERIAL

SUCS 0 68 32

Grava (G%) Arena (S%) Limo y Arcilla (Finos %)

41.0 160.0

74.9 234.9

RESULTADOS

Cu 5.64 Error Permitido 1.00%

Cc 0.57 Error Calculado 0.14%

21.4 74.5

10.5 85.0

34.0 119.0

7.2 9.4

23.1 32.5

20.5 53.0

PESO 
RETENIDO (gr)

PESO RETENIDO 
ACUMULADO (gr)

1.2 1.2

1.1 2.2

PESO MUESTRA: FECHA:

GRANULOMETRIA DEL SUELO

NORMAS:          ASTM: D421-58  D-422-63           AASHTO: 7-87-70    7-88-70

UBICACION: 

15-dic-21
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ID MUESTRA: Sondeo 1 - 2.00 m

264.10 gr

# TAMIZ ABERTURA (mm)
% RETENIDO 
ACUMULADO

% QUE PASA

8 2.36 0.09 99.91

10 2 0.22 99.78

16 1.18 1.13 98.87

30 0.6 10.42 89.58

40 0.425 18.91 81.09

50 0.3 27.44 72.56

60 0.25 40.37 59.63

100 0.15 57.24 42.76

200 0.075 78.35 21.65

BANDEJA 100.00

TNM 0.6

D10 0.047

D30 0.1

D60 0.26

PESO MUESTRA: FECHA:

GRANULOMETRIA DEL SUELO

NORMAS:          ASTM: D421-58  D-422-63           AASHTO: 7-87-70    7-88-70

UBICACION: UTA - Campus Huachi

15-dic-21

PESO 
RETENIDO (gr)

PESO RETENIDO 
ACUMULADO (gr)

0.2 0.2

0.4 0.6

2.4 3.0

24.5 27.5

22.4 49.9

22.5 72.4

34.1 106.5

44.5 151.0

Cu 5.53 Error Permitido 1.00%

Cc 0.82 Error Calculado 0.12%

55.7 206.7

57.1 263.8

RESULTADOS

PORCENTAJE DE MATERIAL

SUCS 0 78 22

Grava (G%) Arena (S%) Limo y Arcilla (Finos %)

AASHTO 0 78 22
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ID MUESTRA: Sondeo 1 - 3.00 m

276.10 gr

# TAMIZ ABERTURA (mm)
% RETENIDO 
ACUMULADO

% QUE PASA

8 2.36 0.10 99.90

10 2 0.18 99.82

16 1.18 1.34 98.66

30 0.6 10.25 89.75

40 0.425 22.79 77.21

50 0.3 32.75 67.25

60 0.25 45.29 54.71

100 0.15 62.60 37.40

200 0.075 82.30 17.70

BANDEJA 100.00

TNM 0.6

D10 0.062

D30 0.12

D60 0.27

PESO MUESTRA: FECHA:

GRANULOMETRIA DEL SUELO

NORMAS:          ASTM: D421-58  D-422-63           AASHTO: 7-87-70    7-88-70

UBICACION: UTA - Campus Huachi

15-dic-21

PESO 
RETENIDO (gr)

PESO RETENIDO 
ACUMULADO (gr)

0.3 0.3

0.2 0.5

3.2 3.7

24.5 28.2

34.5 62.7

27.4 90.1

34.5 124.6

47.6 172.2

Cu 4.35 Error Permitido 1.00%

Cc 0.86 Error Calculado 0.36%

54.2 226.4

48.7 275.1

RESULTADOS

PORCENTAJE DE MATERIAL

SUCS 0 82 18

Grava (G%) Arena (S%) Limo y Arcilla (Finos %)

AASHTO 0 82 18
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ID MUESTRA: Sondeo 1 - 4.00 m

288.10 gr

# TAMIZ ABERTURA (mm)
% RETENIDO 
ACUMULADO

% QUE PASA

8 2.36 0.42 99.58

10 2 1.63 98.37

16 1.18 4.34 95.66

30 0.6 12.86 87.14

40 0.425 24.12 75.88

50 0.3 40.01 59.99

60 0.25 51.30 48.70

100 0.15 58.50 41.50

200 0.075 80.99 19.01

BANDEJA 100.00

TNM 0.6

D10 0.062

D30 0.12

D60 0.3

PESO MUESTRA: FECHA:

GRANULOMETRIA DEL SUELO

NORMAS:          ASTM: D421-58  D-422-63           AASHTO: 7-87-70    7-88-70

CONTRATISTA: MIDUVI - Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda

PROYECTO: Construcción de Viviendas 

UBICACION: UTA - Campus Huachi

15-dic-21

PESO 
RETENIDO (gr)

PESO RETENIDO 
ACUMULADO (gr)

1.2 1.2

3.5 4.7

7.8 12.5

24.5 37.0

32.4 69.4

45.7 115.1

32.5 147.6

20.7 168.3

Cu 4.84 Error Permitido 1.00%

Cc 0.77 Error Calculado 0.14%

64.7 233.0

54.7 287.7

RESULTADOS

PORCENTAJE DE MATERIAL

SUCS 0 81 19

Grava (G%) Arena (S%) Limo y Arcilla (Finos %)

AASHTO 2 79 19
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165.49 gr
17.00 C

664.19 gr
498.70 gr
29.02 gr

693.21 gr
217.53 gr
265.56 gr
48.03 gr

712.22 gr
19.01 gr

0.9988 gr

MASA RECIPIENTE +MUESTRA SECA
MASA MUESTRA SECA

Gravedad Específica (Gs) 2.579

DESPLAZAMIENTO DE AGUA 

MASA RECIPIENTE

FACTOR DE CORRECIÓN POR TEMPERATURA (K)

MASA DEL PICNÓMETRO 
TEMPERATURA DEL AGUA

Sondeo 1 - 1.00 m
16/12/2021

GRAVEDAD ESPECÍFICA (AASHTO T- 100;  ASTM D 854 58)

MASA DEL PICNÓMETRO + AGUA

ID MUESTRA:

ENSAYO DE PESO ESPECÍFICO (DENSIDAD REAL) DEL AGREGADO FINO
UBICACIÓN: UTA - Campus Huachi 

Ws + Wbw

MASA DEL AGUA
MASA MUESTRA DE SUELO

FECHA DE EXPEDICIÓN:

MASA DEL PICNÓMETRO + AGUA+SUELO

163.32 gr
17.00 C

662.71 gr
499.39 gr
28.57 gr

691.28 gr
210.32 gr
258.47 gr
48.15 gr

710.86 gr
19.58 gr

0.9988 gr
Gravedad Específica (Gs) 2.510

FACTOR DE CORRECIÓN POR TEMPERATURA (K)

MASA DEL PICNÓMETRO 
TEMPERATURA DEL AGUA
MASA DEL PICNÓMETRO + AGUA
MASA DEL AGUA
MASA MUESTRA DE SUELO
MASA DEL PICNÓMETRO + AGUA+SUELO
MASA RECIPIENTE
MASA RECIPIENTE +MUESTRA SECA
MASA MUESTRA SECA
Ws + Wbw
DESPLAZAMIENTO DE AGUA 

UBICACIÓN: UTA - Campus Huachi 
ID MUESTRA: Sondeo 1 - 2.00 m
FECHA DE EXPEDICIÓN: 16/12/2021

GRAVEDAD ESPECÍFICA (AASHTO T- 100;  ASTM D 854 58)

ENSAYO DE PESO ESPECÍFICO (DENSIDAD REAL) DEL AGREGADO FINO
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165.49 gr
17.00 C

664.19 gr
498.70 gr
29.38 gr

693.57 gr
135.45 gr
182.54 gr
47.09 gr

711.28 gr
17.71 gr

0.9988 gr
Gravedad Específica (Gs) 2.715

FACTOR DE CORRECIÓN POR TEMPERATURA (K)

MASA DEL PICNÓMETRO 
TEMPERATURA DEL AGUA
MASA DEL PICNÓMETRO + AGUA
MASA DEL AGUA
MASA MUESTRA DE SUELO
MASA DEL PICNÓMETRO + AGUA+SUELO
MASA RECIPIENTE
MASA RECIPIENTE +MUESTRA SECA
MASA MUESTRA SECA
Ws + Wbw
DESPLAZAMIENTO DE AGUA 

UBICACIÓN: UTA - Campus Huachi 
ID MUESTRA: Sondeo 1 - 3.00 m
FECHA DE EXPEDICIÓN: 16/12/2021

GRAVEDAD ESPECÍFICA (AASHTO T- 100;  ASTM D 854 58)

ENSAYO DE PESO ESPECÍFICO (DENSIDAD REAL) DEL AGREGADO FINO

163.32 gr
17.00 C

662.35 gr
499.03 gr
29.29 gr

691.64 gr
250.41 gr
297.54 gr
47.13 gr

709.48 gr
17.84 gr

0.9988 gr
Gravedad Específica (Gs) 2.698

FACTOR DE CORRECIÓN POR TEMPERATURA (K)

MASA DEL PICNÓMETRO 
TEMPERATURA DEL AGUA
MASA DEL PICNÓMETRO + AGUA
MASA DEL AGUA
MASA MUESTRA DE SUELO
MASA DEL PICNÓMETRO + AGUA+SUELO
MASA RECIPIENTE
MASA RECIPIENTE +MUESTRA SECA
MASA MUESTRA SECA
Ws + Wbw
DESPLAZAMIENTO DE AGUA 

UBICACIÓN: UTA - Campus Huachi 
ID MUESTRA: Sondeo 1 - 4.00 m
FECHA DE EXPEDICIÓN: 16/12/2021

GRAVEDAD ESPECÍFICA (AASHTO T- 100;  ASTM D 854 58)

ENSAYO DE PESO ESPECÍFICO (DENSIDAD REAL) DEL AGREGADO FINO
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UBICACIÓN:
FECHA:
N° MUESTRA 1 2 3 4 5 6 7 8
N° RECIPIENTE A B C D E F G H

PESO DEL RECIPIENTE  Wr (gr) 11.4 11.09 11.33 11.82 12.85 11.26 11.19 11.43

PESO HÚMEDO + RECIPIENTE (Wm+Wr)(gr) 29.16 31.09 21.15 21.2 19.59 16.3 17.96 20.19
PESO SECO + RECIPIENTE (Ws+Wr) (gr) 23.39 24.61 18.1 18.29 17.69 14.94 16.15 17.8
PESO AGUA (Ww) (gr) 5.77 6.48 3.05 2.91 1.9 1.36 1.81 2.39
PESO DE LA MUESTRA SECA (Ws) 11.99 13.52 6.77 6.47 4.84 3.68 4.96 6.37
CONTENIDO DE HUMEDAD W% 48.12 47.93 45.05 44.98 39.26 36.96 36.49 37.52
 PROMEDIO W%
NÚMERO DE GOLPES 
LÍMITE LÍQUIDO L.L (%)

ID. DE MUESTRA:
17/12/2021 NORMA: AASHTO: T- 90-70

LÍMITE LÍQUIDO - CASA GRANDE
UTA - Campus Huachi Sondeo 1 - 1.00 m

48.03 45.01 38.11 37.01
6 14 22 35

39.00

y = -6.766ln(x) + 60.776

35

37

39

41

43

45

47

49

1 10 100

%
 H

um
ed

ad

Número de Golpes (Log)

L.L CASAGRANDE

UBICACIÓN:
ID. DE 

MUESTRA:
FECHA: NORMA:
N° MUESTRA 1 2 3 4 5
N° RECIPIENTE A B C D E
PESO DEL RECIPIENTE  Wr (gr) 10.59 10.63 10.77 10.77 10.75
PESO HÚMEDO + RECIPIENTE (Wm+Wr)(gr) 12.45 12.91 12.98 12.61 13.09
PESO SECO + RECIPIENTE (Ws+Wr) (gr) 11.93 12.28 12.38 12.11 12.43
PESO AGUA (Ww) (gr) 0.52 0.63 0.6 0.5 0.66
PESO DE LA MUESTRA SECA (Ws) 1.34 1.65 1.61 1.34 1.68
CONTENIDO DE HUMEDAD W% 38.81 38.18 37.27 37.31 39.29
PROMEDIO W%

LÍMITE LÍQUIDO LL (%)

LÍMITE PLÁSTICO LP (%)

ÍNDICE PLÁSTICO IP (%)

38.17
39.00
38.17
0.83

17/12/2021 AASHTO: T- 90-70

Sondeo 1 - 1,00 m
UTA - Campus 

Huachi

LÍMITE PLÁSTICO
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UBICACIÓN:
FECHA:
N° MUESTRA 1 2 3 4 5 6 7 8
N° RECIPIENTE A B C D E F G H

PESO DEL RECIPIENTE  Wr (gr) 11.24 11.58 12.01 11.45 11.78 11.47 12.1 11.77

PESO HÚMEDO + RECIPIENTE (Wm+Wr)(gr) 28.45 26.47 21.24 27.45 24.15 19.21 24.78 20.47
PESO SECO + RECIPIENTE (Ws+Wr) (gr) 22.65 21.48 18.24 22.18 20.21 16.74 21.01 17.89
PESO AGUA (Ww) (gr) 5.8 4.99 3 5.27 3.94 2.47 3.77 2.58
PESO DE LA MUESTRA SECA (Ws) 11.41 9.9 6.23 10.73 8.43 5.27 8.91 6.12
CONTENIDO DE HUMEDAD W% 50.83 50.40 48.15 49.11 46.74 46.87 42.31 42.16
 PROMEDIO W%
NÚMERO DE GOLPES 
LÍMITE LÍQUIDO L.L (%)

17/12/2021 NORMA: AASHTO: T- 90-70

LÍMITE LÍQUIDO - CASA GRANDE
ID. DE MUESTRA: Sondeo 1 - 2.00 mUTA - Campus Huachi

50.62 48.63 46.80 42.23
3 12 24 34

45.17

y = -2.934ln(x) + 54.618

41

43

45

47

49

51

53

1 10 100

%
 H

um
ed

ad

Número de Golpes (Log)

L.L CASAGRANDE

UBICACIÓN:
ID. DE 

MUESTRA:
FECHA: NORMA:
N° MUESTRA 1 2 3 4 5
N° RECIPIENTE A B C D E
PESO DEL RECIPIENTE  Wr (gr) 8.54 8.65 8.45 8.74 8.65
PESO HÚMEDO + RECIPIENTE (Wm+Wr)(gr) 10.45 11.45 10.65 12.54 13.54
PESO SECO + RECIPIENTE (Ws+Wr) (gr) 9.91 10.64 10.03 11.44 12.14
PESO AGUA (Ww) (gr) 0.54 0.81 0.62 1.1 1.4
PESO DE LA MUESTRA SECA (Ws) 1.37 1.99 1.58 2.7 3.49
CONTENIDO DE HUMEDAD W% 39.42 40.70 39.24 40.74 40.11
PROMEDIO W%

LÍMITE LÍQUIDO LL (%)

LÍMITE PLÁSTICO LP (%)

ÍNDICE PLÁSTICO IP (%)

17/12/2021 AASHTO: T- 90-70

LÍMITE PLÁSTICO

Sondeo 1 - 2,00 m
UTA - Campus 

Huachi

40.04
45.17
40.04
5.13
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UBICACIÓN:
FECHA:
N° MUESTRA 1 2 3 4 5 6 7 8
N° RECIPIENTE A B C D E F G H

PESO DEL RECIPIENTE  Wr (gr) 12.04 11.05 11.45 11.78 12.03 12.41 11.84 11.02

PESO HÚMEDO + RECIPIENTE (Wm+Wr)(gr) 27.15 24.12 21.78 25.54 22.45 27.48 28.54 22.47
PESO SECO + RECIPIENTE (Ws+Wr) (gr) 22.35 19.98 18.65 21.35 19.4 22.97 23.78 19.21
PESO AGUA (Ww) (gr) 4.8 4.14 3.13 4.19 3.05 4.51 4.76 3.26
PESO DE LA MUESTRA SECA (Ws) 10.31 8.93 7.2 9.57 7.37 10.56 11.94 8.19
CONTENIDO DE HUMEDAD W% 46.56 46.36 43.47 43.78 41.38 42.71 39.87 39.80
 PROMEDIO W%
NÚMERO DE GOLPES 
LÍMITE LÍQUIDO L.L (%)

LÍMITE LÍQUIDO - CASA GRANDE

17/12/2021 NORMA: AASHTO: T- 90-70

ID. DE MUESTRA: Sondeo 1 - 3.00 mUTA - Campus Huachi

46.46 43.63 42.05 39.84
4 17 22 34

41.52

y = -2.888ln(x) + 50.816
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L.L CASAGRANDE

UBICACIÓN:
ID. DE 

MUESTRA:
FECHA: NORMA:
N° MUESTRA 1 2 3 4 5
N° RECIPIENTE A B C D E
PESO DEL RECIPIENTE  Wr (gr) 11.45 11.84 11.69 11.75 11.54
PESO HÚMEDO + RECIPIENTE (Wm+Wr)(gr) 13.54 14.56 14.98 13.98 15.54
PESO SECO + RECIPIENTE (Ws+Wr) (gr) 12.96 13.81 14.05 13.35 14.41
PESO AGUA (Ww) (gr) 0.58 0.75 0.93 0.63 1.13
PESO DE LA MUESTRA SECA (Ws) 1.51 1.97 2.36 1.6 2.87
CONTENIDO DE HUMEDAD W% 38.41 38.07 39.41 39.38 39.37
PROMEDIO W%

LÍMITE LÍQUIDO LL (%)

LÍMITE PLÁSTICO LP (%)

ÍNDICE PLÁSTICO IP (%)

17/12/2021 AASHTO: T- 90-70

LÍMITE PLÁSTICO

Sondeo 1 - 3,00 m
UTA - Campus 

Huachi

38.93
41.52
38.93
2.59
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UBICACIÓN:
FECHA:
N° MUESTRA 1 2 3 4 5 6 7 8
N° RECIPIENTE A B C D E F G H

PESO DEL RECIPIENTE  Wr (gr) 11.45 15.14 12.47 11.01 11.78 11.45 12.47 12.47

PESO HÚMEDO + RECIPIENTE (Wm+Wr)(gr) 32.45 33.54 31.14 25.78 24.56 29.84 21.45 27.84
PESO SECO + RECIPIENTE (Ws+Wr) (gr) 25.78 27.65 25.48 21.32 20.89 24.5 18.98 23.5
PESO AGUA (Ww) (gr) 6.67 5.89 5.66 4.46 3.67 5.34 2.47 4.34
PESO DE LA MUESTRA SECA (Ws) 14.33 12.51 13.01 10.31 9.11 13.05 6.51 11.03
CONTENIDO DE HUMEDAD W% 46.55 47.08 43.50 43.26 40.29 40.92 37.94 39.35
 PROMEDIO W%
NÚMERO DE GOLPES 
LÍMITE LÍQUIDO L.L (%)

46.81 43.38 40.60 38.64
4 17 24 37

40.70

17/12/2021 NORMA: AASHTO: T- 90-70

LÍMITE LÍQUIDO - CASA GRANDE
ID. DE MUESTRA: Sondeo 1 - 4.00 mUTA - Campus Huachi

y = -3.561ln(x) + 52.162
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L.L CASAGRANDE

UBICACIÓN:
ID. DE 

MUESTRA:
FECHA: NORMA:
N° MUESTRA 1 2 3 4 5
N° RECIPIENTE A B C D E
PESO DEL RECIPIENTE  Wr (gr) 10.58 10.78 10.56 10.84 10.56
PESO HÚMEDO + RECIPIENTE (Wm+Wr)(gr) 12.68 13.45 13.04 13.85 12.74
PESO SECO + RECIPIENTE (Ws+Wr) (gr) 12.11 12.71 12.35 13.01 12.13
PESO AGUA (Ww) (gr) 0.57 0.74 0.69 0.84 0.61
PESO DE LA MUESTRA SECA (Ws) 1.53 1.93 1.79 2.17 1.57
CONTENIDO DE HUMEDAD W% 37.25 38.34 38.55 38.71 38.85
PROMEDIO W%

LÍMITE LÍQUIDO LL (%)

LÍMITE PLÁSTICO LP (%)

ÍNDICE PLÁSTICO IP (%)

38.34
40.70
38.34
2.36

17/12/2021 AASHTO: T- 90-70

LÍMITE PLÁSTICO

Sondeo 1 - 4,00 m
UTA - Campus 

Huachi
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ANEXO F:  Catalogo del aislador elastomérico con núcleo de plomo  
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ANEXO G:  Plano estructurales de los 2 Talleres sin aisladores 
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PLANTA DE CIMENTACION

CUADRO DE PLINTOS ESFUERZO DEL SUELO PARA CALCULO (ASUMIDO): ---------------: qadm=25 Tn/m2
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UNIVERSIDAD TÉCNICA
DE AMBATO

LOCALIZACIÓN

ORIENTACIÓN

SIMBOLOGÍA

CROQUIS DE UBICACIÓN

PROYECTO:

DATOS GENERALES

CONTIENE:

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:

CONTRATISTA:

FECHA:

ESCALA:

LÁMINA:

FISCALIZADOR:

Av. Los Chasquis
y Río Payamino
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1 : 100

Ing. Civil Iván Lara Castro

Arq. Álex Cobo

Ing. Jorge Cevallos

CONSTRUCCIÓN DEL TALLER DE LA
FACULTAD DE TECNOLOGIAS DE LA

INFORMACIÓN, TELECOMUNICACIONES
E INDUSTRIAL DE LA UNIVERSIDAD

TÉCNICA DE AMBATO

- Planta de Cimentación.
- Detalle de grada.
- Detalle de cadena de

amarre.
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NOTAS GENERALES:
- EL CONSTRUCTOR DEBERÁ VERIFICAR TODAS LAS DIMENSIONES ANTES DE EMPEZAR LA CONSTRUCCIÓN.
- EL CONSTRUCTOR DEBERÁ VERIFICAR LA PLANILLA DE ACERO ANTES DE ORDENAR EL CORTE DEL REFUERZO.
- TODAS LAS DIMENSIONES EN METROS.
- LAS DIMENSIONES DADAS DEBEN PREVALECER SOBRE LA ESCALA.
- VER PLANOS ARQUITECTÓNICOS PARA LO SIGUIENTE: DIMENSIONES Y UBICACIÓN DE PUERTAS, VENTANAS, PAREDES INTERIORES,
BORDILLOS, SUMIDEROS, INCLINACIONES, CAMBIOS DE NIVEL, CHAFLANES, MEDIAS CAÑA, INSERTOS, PISOS Y CUBIERTAS ABIERTAS, ETC.
- VER PLANOS MECÁNICOS, HIDRO-SANITARIOS, ELÉCTRICOS PARA LO SIGUIENTE: TUBERIAS, ELEMENTOS COLGANTES, DUCTOS DE
VENTILACIÓN, ABERTURAS DE LOSA, DUCTOS ELÉCTRICOS, CAJAS, SALIDAS ELECTRICAS EN MUROS, INSTALACIONES FIJAS, BASES DE
EQUIPOS. - LOS MATERIALES DE CONSTRUCCION DEBERAN SER EXTENDIDOS EN EL PISO O CUBIERTA, SIN EXDERER LA CARGA VIVA DE
DISEÑO. SE DEBERÁ PROVEER EL ADECUADO APUNTALAMIENTO.

NORMAS Y CODIGOS DE DISEÑO:
FUERZAS SISMICAS SEGUN CÓDIGO NEC-SE-DS (PELIGRO SISMICO)
OTRAS ESPECIFICACIONES Y CODIGOS APLICADOS:

A. NORMA ECUATORIANA DE LA CONSTRUCCION (NEC)
B. AMERICAN SOCIETY OF CIVIL ENGINEERS (ASCE) STANDARD
C. AMERICAN CONCRETE INSTITUTE (ACI 318 )
D. AMERICAN INSTITUTE OF STEEL CONSTRUCTION (AISC)
E. AMERICAN WELDING SOCIETY (AWS)
F. STEEL DECK INSTITUTE (SDI)
G. AMERICAN SOCIETY FOR TESTING MATERIALS (ASTM) H. AMERICAN IRON AND STEEL INSTITUTE (AISI)

NOTAS DE CIMENTACIONES:
-  LA CAPACIDAD PORTANTE ASUMIDA DEL SUELO ES DE  25 Ton/m2 PARTICULAR QUE SERÁ OBLIGACIÓN DEL CONSTRUCTOR VERIFICAR QUE

SE CUMPLA EN OBRA.
-  LOS NIVELES MÍNIMOS DE CIMENTACIÓN SERÁN LOS INDICADOS
-  REPLANTILLO MÍNIMO BAJO LOS PLINTOS DEBE SER DE 5cm DE ESPESOR, f'c= 180 Kg/cm².
ACERO DE REFUERZO:
- EL ACERO DE REFUERZO DEBERÁ SER DOBLADO Y COLOCADO SEGÚN LA ULTIMA EDICIÓN APROBADA DEL CÓDIGO ACI 318
- EL ACERO DE REFUERZO DEBERÁ ESTAR CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES DE LA NORMA ASTM A-706 GRAD0 60. Fy=4200 Kg/cm².
- TODOS LOS DOBLECES DE LAS VARILLAS DEBERÁN HACERSE EN FRIÓ, SIGUIENDO LAS RECOMENDACIONES LA ULTIMA EDICIÓN

APROBADA DEL CÓDIGO ACI 318
- LOS TRASLAPES DEBERÁN SER SEGÚN LA ULTIMA EDICIÓN APROBADA DEL CÓDIGO ACI-318.
- LOS TRASLAPES DEBERÁN HACERSE SOLO DONDE SE INDICA EN LOS DETALLES.
- EL CONSTRUCTOR DEBERÁ VERIFICAR LA PLANILLA DE ACERO ANTES DE ORDENAR EL CORTE DEL REFUERZO.
HORMIGON:
- TODAS LAS FASES DE TRABAJO PERTINENTES A LA CONSTRUCCIÓN CON HORMIGÓN DEBERÁN HACERSE SEGÚN EL  LA ULTIMA EDICIÓN

APROBADA DEL CÓDIGO ACI-318.
- SE UTILIZO EL MÉTODO DE ULTIMA RESISTENCIA PARA EL DISEÑO DE ELEMENTOS DE HORMIGÓN ARMADO.
- LA RELACIÓN MÁXIMA DE AGUA CEMENTO DEBE SER DE 0.5
- EL CEMENTO PÓRTLAND DEBERÁ SER CONFORME A LA NORMA ASTM C-150
- LOS AGREGADOS GRUESOS DEBERÁN SER CONFORMES  A LOS REQUERIMIENTOS Y PRUEBAS DE LA NORMA ASTM C-33.
- ESPECIFICACIÓN PARA HORMIGÓN PREMEZCLADO, DEBE SER CONFORME CON LA  NORMA ASTM C-94.
- ESPECIFICACIÓN PARA HORMIGÓN MEZCLADO CONTINUO EN OBRA DEBE SER CONFORME CON LA NORMA ASTM C 685.
- ESPECIFICACIÓN PRACTICA PARA FABRICAR Y CURAR PROBETAS DE HORMIGÓN EN EL CAMPO CONFORME A LA NORMA ASTM C 31/31M-9.
- EL RECUBRIMIENTO DEL ACERO DE REFUERZO DEBE SER COMO SE ESPECIFICA EN LOS PLANOS ESTRUCTURALES.
- TODO EL ACERO DE REFUERZO Y PERNOS DE ANCLAJE DEBEN ASEGURARSE EN SU POSICIÓN ANTES DE FUNDIR EL HORMIGÓN.
- EL CONTRATISTA DEBERÁ PROVEER, DETERMINAR Y VERIFICAR LAS DIMENSIONES Y UBICACIONES DE LOS PERNOS DE ANCLAJE,

CUBIERTAS, TUBERÍAS, ETC COMO SE ESPECIFICAN EN LOS PLANOS O ESPECIFICACIONES ANTES DE FUNDIR EL HORMIGÓN.
- NOTAS PARA EL VOLADIZO: · SE DEBERÁ MANTENER EL ENCOFRADO DURANTE TODO EL PROCESO CONSTRUCTIVO Y NO SE PODRÁ

REMOVER EL ENCOFRADO HASTA QUE EL HORMIGÓN HAYA ALCANZADO LA RESISTENCIA DE DISEÑO.
EL HORMIGÓN DEBERÁ SER ADECUADAMENTE CURADO DURANTE EL PROCESO CONSTRUCTIVO, CON EL FIN DE EVITAR  INCONVENIENTES
DEBIDO A LA RETRACCIÓN DE FRAGUADO.

Elemento                      Resistencia (f'c)     Recubrimiento
Plintos                               240 [Kg/cm²]          5 [cm]
Columnas                          240 [Kg/cm²]          3 [cm]
Cadenas                           240 [Kg/cm²]           3 [cm]
Contrapiso                        240 [Kg/cm²]           2.5 [cm]
Losas                                240 [Kg/cm²]           2 [cm]
Escaleras                          240 [Kg/cm²]           2.5 [cm]

6db ≥ 75 mm

DETALLES GENERALES DEL REFUERZO
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La distancia (d/2) que es igual a
(t) sera la distancia desde el
borde de la columna hacia el
primer estribo de la viga, varia
desde 0 hasta 9cm
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NOTAS IMPORTANTES
ESPECIFICACIONES GENERALES

1. TODAS LAS MEDIDAS ESTAN EN MILIMETROS (mm), EXCEPTO DONDE SE INDIQUE LO CONTRARIO.
2. LAS MEDIDAS PREVALECEN SOBRE LA ESCALA DEL DIBUJO
3. LA FIJACIÓN DE LAS PLANCHAS DE  CUBIERTA METÁLICA, DEBERÁ REALIZARSE SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL

FABRICANTE
ACERO ESTRUCTURAL, STEEL DECK:

1. EL ACERO ESTRUCTURAL DEBERÁ SER DETALLADO, FABRICADO Y MONTADO EN CONCORDANCIA CON LA AISC
ESPECIFICACIÓN PARA DISEÑO, FABRICAClON Y MONTAJE DE ESTRUCTURAS DE ACERO PARA EDIFICIOS.

2. TODO EL ACERO ESTRUCTURAL DEBERÁ ESTAR EN CONFORMIDAD CON LA NORMA ASTM A50, PIEZAS FABRICADAS, PLACAS,
ETC.

3. TUBOS ESTRUCTURALES DEBEN ESTAR EN CONFORMIDAD CON LA ASTM A36
4. TODAS LAS SOLDADURAS DEBERÁN ESTAR EN CONFORMIDAD CON EL CÓDIGO PARA SOLDADURAS DE ACERO (AWS D1.1) DE

LA SOCIEDAD AMERICANA DE SOLDADURA.
5. EL STEEL DECK DEBERÁ SER DEL TIPO Y CALIBRE ESPECIFICADO EN LOS PLANOS. EL DECK Y TODOS LOS ACCESORIOS DEBEN

SER FORMADOS DE HOJAS DE ACERO DE MINIMO 2400 Kg/cm² Y CONFORME A LA NORMA ASTM A 446 GRADO A.
6. EL ACERO DEBE TENER UN METAL DE PROTECCIÓN RECUBRIMIENTO DE ZINC CONFORME A G-90
7. TODAS LAS SOLDADURAS EXPUESTAS DEL DECK DEBEN TENER PINTURA, EL LADO DE SOLAPA DEBE SER ASEGURADO POR

UNA PULGADA DE FILETE DE SOLDADURA.
8. CÓDIGOS UTILIZADOS:

8.1. ANSI/AISC 360-10: SPECIFICATION FOR STRUCTURAL STEEL BUILDINGS.
8.2. ANSI/AISC 341-10: SEISMIC PROVISIONS FOR STRUCTURAL STEEL BUILDINGS.
8.3. ANSI/AISC 348-05: PREQUALIFIED CONNECTIONS FOR SPECIAL AND INTERMEDIATE STEEL MOMENT FRAMES FOR

SEISMIC APPLICATIONS.
8.4. FEMA 350: RECOMMENDED SEISMIC DESIGN CRITERIA FOR NEW STEEL MOMENT-FRAME BUILDINGS.
8.5. ACI 318-05: BUILDING CODE REQUIREMENTS FOR STRUCTURAL CONCRETE.
8.6. AWS D1.1/2005 AMERICAN WELDING CODE 2005.
8.7. AWS D1.8/2008 SEISMIC SUPPLEMENT. AMERICAN WELDING SOCIETY.
8.8. NEC-SE-AC NORMA ECUATORIANA DE CONSTRUCCIÓN PARA ESTRUCTURAS DE ACERO

SOLDADURA
1. LOS SOLDADORES EN TALLER Y EN OBRA DEBERÁN TENER  CALIFICACIÓN AWS  PARA LAS DIFERENTES POSICIONES Y

PROCESOS.
2. MATERIALES DE APORTE:

ESPECIFICACIÓN               CLASIFICACIÓN           PROCESO
AWS A5.1                          E7018-A1                (SMAW - ARCO METÁLICO PROTEGIDO).

                                         AWS A5.20                        E71T-1C                  (FCAW - ALAMBRE TUBULAR CON NÚCLEO FUNDENTE Y PROTECCIÓN
GASEOSA. PARA  SOLDADURAS EN TALLER).

3. CUMPLIR EL REQUERIMIENTO DE H16 (DEPOSITAR EL METAL DE APORTE CON UN CONTENIDO MÁXIMO DE HIDRÓGENO.
DIFUSIBLE DE 16ml POR C/100 GRAMOS DE SOLDADURA DEPOSITADA, SEGÚN A.W.S. D1.8.)

4. MATERIAL DE APORTE CON VALORES DE TENACIDAD COMPRENDIDOS ENTRE (20ft-lbs a 0ªF y 40ft-lbs a 70ªF.)
5. EL CONTRATISTA ELABORARÁ LA ESPECIFICACIÓN PARA EL PROCEDIMIENTO DE SOLDADURA (WPS), CON SUS RESPECTIVOS

REPORTES DE CALIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTO (PQR).
6. DEBERÁ REALIZARSE ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS A LAS SOLDADURAS DE LA ESTRUCTURA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO

EN LA NORMA AWS D1.1, ASÍ COMO TAMBIEN INSPECCIONES VISUALES DE SOLDADURA AL 100% DE LAS UNIONES SOLDADAS
DURANTE LA FABRICACIÓN Y EL MONTAJE.

7. TODAS LAS SOLDADURAS DE LA ESTRUCTURA SE DEBERÁN REALIZAR CON UN FILETE NO MENOR A 6m Y UTILIZANDO
ELECTRODOS E7018 O E71T1 SEGUN SEA EL PROCESO UTILIZADO,  SALVO QUE SE INDIQUE LO CONTRARIO.

8. CONDICIONES DE USO DE LOS ELECTRODOS E70-18:
8.1.  LOS ELECTRODOS DE BAJO HIDRÓGENO DEBERÁN SER COMPRADOS EN RECIPIENTES HERMÉTICAMENTE SELLADOS.
8.2.  INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE LA ABERTURA DEL RECIPIENTE, LOS ELECTRODOS DEBERÁN SER USADOS, O EN SU

DEFECTO   MANTENIDOS EN HORNOS PORTÁTILES A TEMPERATURAS DE AL MENOS 120ºC.
8.3. -LOS ELECTRODOS QUE NO HAYAN SIDO USADOS DENTRO DE LAS PRIMERAS CUATRO HORAS LUEGO DE LA ABERTURA

DEL RECIPIENTE Y QUE NO HAYAN SIDO MANTENIDOS DENTRO DE LOS HORNOS PORTÁTILES DEBERÁN SER SECADOS
AL  MENOS 2 HORAS ENTRE 250ºC Y 400ºC. ASOCIAR LA MENOR TEMPERATURA AL MAYOR TIEMPO; SI SE SECA A 250ºC,
HACERLO DURANTE 2 HORAS.

9. TODOS LOS SOLDADORES DEBERÁN UTILIZAR UN HORNO PORTÁTIL INDIVIDUAL,  EL CUAL SE MANTENDRÁ OPERATIVO
DURANTE LAS TAREAS DE SOLDADO.

PINTURA
1. PREPARACIÓN DE SUPERFICIE:  CALIDAD TIPO SSPC3.  LAS SUPERFICIES DEBERÁN ESTAR SECAS Y SIN CORROSIÓN VISIBLE

ANTES DE LA APLICACIÓN DEL PRODUCTO.
2. ACABADO:  APLICAR DOS CAPAS DE PINTURA ANTICORROSIVA DE COLORES IGUALES. CADA CAPA TENDRÁ UN ESPESOR DE

PELÍCULA SECA DE 50 MICRAS. TOTAL=100MICRAS.
3. SEGUIR LAS RECOMENDACIONES DEL PROVEEDOR DE PINTURA PREVIO, DURANTE Y DESPUÉS DE LA APLICACIÓN.
4. EL CONTROL DE CALIDAD DEBERÁ INCLUIR PRUEBAS DE ESPESOR DE PELÍCULA SECA (EPS).

NOTAS GENERALES:
- EL CONSTRUCTOR DEBERÁ VERIFICAR TODAS LAS DIMENSIONES ANTES DE EMPEZAR LA CONSTRUCCIÓN.
- EL CONSTRUCTOR DEBERÁ VERIFICAR LA PLANILLA DE ACERO ANTES DE ORDENAR EL CORTE DEL REFUERZO.
- LAS DIMENSIONES DADAS DEBEN PREVALECER SOBRE LA ESCALA.
- VER PLANOS ARQUITECTÓNICOS PARA LO SIGUIENTE: DIMENSIONES Y UBICACIÓN DE PUERTAS, VENTANAS, PAREDES INTERIORES,
BORDILLOS, SUMIDEROS, INCLINACIONES, CAMBIOS DE NIVEL, CHAFLANES, MEDIAS CAÑA, INSERTOS, PISOS Y CUBIERTAS ABIERTAS, ETC.
- VER PLANOS MECÁNICOS, HIDRO-SANITARIOS, ELÉCTRICOS PARA LO SIGUIENTE: TUBERIAS, ELEMENTOS COLGANTES, DUCTOS DE
VENTILACIÓN, ABERTURAS DE LOSA, DUCTOS ELÉCTRICOS, CAJAS, SALIDAS ELECTRICAS EN MUROS, INSTALACIONES FIJAS, BASES DE
EQUIPOS. - LOS MATERIALES DE CONSTRUCCION DEBERAN SER EXTENDIDOS EN EL PISO O CUBIERTA, SIN EXDERER LA CARGA VIVA DE
DISEÑO. SE DEBERÁ PROVEER EL ADECUADO APUNTALAMIENTO.

NOTAS DE CIMENTACIONES:
-  LA CAPACIDAD PORTANTE DEL SUELO ASUMIDO DE 25 Ton/m2 PARTICULAR QUE SERÁ OBLIGACIÓN DEL CONSTRUCTOR VERIFICAR QUE SE

-  LOS NIVELES MÍNIMOS DE CIMENTACIÓN SERÁN LOS INDICADOS
-  RESISTENCIA A COMPRESIÓN SIMPLE DEL CONCRETO DE PLINTOS f'c=210 kg/cm² A LOS 28 DÍAS.
-  EL ACERO DE REFUERZO DEBE SER CONFORME LA NORMA ASTM A-706 GRADO 60, Fy=4200 Kg/cm².
-  REPLANTILLO MÍNIMO BAJO LOS PLINTOS DEBE SER DE 5cm DE ESPESOR, f'c= 180 Kg/cm².
-  EL CONSTRUCTOR DEBERÁ CONOCER EL INFORME DE SUELOS Y OBSERVAR LAS CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES PERTINENTES.



Nv +0.00

123
9.644.16

Nv +4.60

Nv +9.07

Nv +6.76

VK 400 / POS 2

PÒRTICO EJE I 
ESCALA------------------1:100

Nv +0.00

1 2 3
9.64 4.16

2G 300X150X35X3

VK 400 / POS 6

Nv +4.60

Nv +9.07

Nv +6.76

PÒRTICO EJE A  
ESCALA------------------1:100

B C D E F G H IA
5.90 5.90 5.90 5.90 5.90 5.90 5.905.90

Nv +0.00

Nv +8.42

FACHADA POSTERIOR 
ESCALA------------------1:100

FACHADA FRONTAL 
ESCALA------------------1:100

B C D E F G H IA
5.90 5.90 5.90 5.90 5.90 5.90 5.905.90

Nv +0.00

Nv +7.36

Nv +0.00

1 2 3
9.64 4.16

2U
 8

00
X1

50
X8

Nv +9.07

N +6.76

N +3.42

Tubo Rectangular
 150X50X4 Cubierta Metálica

CORTE X-X
ESCALA------------------------1:100

1.50

VK 400 / POS 2

VK 400 / POS 2
VK 400 / POS 3

2U
 8

00
X1

50
X8

2U
 8

00
X1

50
X8

2U
 8

00
X1

50
X8

2U
 8

00
X1

50
X8

2U
 8

00
X1

50
X8

2U
 8

00
X1

50
X8

2U
 8

00
X1

50
X8

2U
 8

00
X1

50
X8

2U
 8

00
X1

50
X8

2U
 8

00
X1

50
X8

2U
 8

00
X1

50
X8

2U
 8

00
X1

50
X8

2U
 8

00
X1

50
X8

2U
 8

00
X1

50
X8

2U
 8

00
X1

50
X8

2U
 8

00
X1

50
X8

2U
 8

00
X1

50
X8

2U
 8

00
X1

50
X8

2U
 8

00
X1

50
X8

2U
 8

00
X1

50
X8

2U
 8

00
X1

50
X8

2U
 8

00
X1

50
X8

2U
 8

00
X1

50
X8

2U
 8

00
X1

50
X8

2U
 8

00
X1

50
X8

2U
 8

00
X1

50
X8

1 Ф 5'' e= 4 mm  1 Ф
 5'

' e
= 4

 m
m  1 Ф 5'' e= 4 mm  1 Ф

 5'
' e

= 4
 m

m  1 Ф 5'' e= 4 mm  1 Ф
 5'

' e
= 4

 m
m  1 Ф 5'' e= 4 mm  1 Ф

 5'
' e

= 4
 m

m  1 Ф 5'' e= 4 mm  1 Ф
 5'

' e
= 4

 m
m  1 Ф 5'' e= 4 mm  1 Ф

 5'
' e

= 4
 m

m  1 Ф 5'' e= 4 mm  1 Ф
 5'

' e
= 4

 m
m  

1 Ф 5'' e= 4 mm  1 Ф
 5'

' e
= 4

 m
m  1 Ф 5'' e= 4 mm  1 Ф

 5'
' e

= 4
 m

m  1 Ф 5'' e= 4 mm  1 Ф
 5'

' e
= 4

 m
m  1 Ф 5'' e= 4 mm  1 Ф

 5'
' e

= 4
 m

m  1 Ф 5'' e= 4 mm  1 Ф
 5'

' e
= 4

 m
m  1 Ф 5'' e= 4 mm  1 Ф

 5'
' e

= 4
 m

m  

DETALLE DE UNION 
ESCALA------------------------------------------1:25

60 cm

1 Ф 5'' e= 4 mm  1 Ф
 5'

' e
= 4

 m
m  

1 Ф 5'' e= 4 mm  1 Ф
 5'

' e
= 4

 m
m  

16 cm

DETALLE DE
 PLACA

23 cm

50 cm

13 cm

Placa Circular
e= 4mm Placa Rectangular

e= 4 mm

1 Ф
 5'

' e
= 4

 m
m  

DETALLE DE PLACA 
ESCALA------------------------------------------1:25

DETALLE DE CONEXIÓN DE PLACA A TUBERÍA 
ESCALA------------------------------------------------------------------------------------------------------1:10

TU
BO

 1
 Ф

 5
'' e

= 
4 

m
m

  

Placa Rectangular
e= 4 mm

VK 400 / POS 2

VK 400 / POS 6

Placa Circular
e= 4 mm

Placa Circular
e= 4 mm

Placa Circular
e= 4 mm

Placa Circular
e= 4 mm

Placa Circular
e= 4 mm

Placa Circular
e= 4 mm

Placa Circular
e= 4 mm

Placa Circular
e= 4 mm

Placa Circular
e= 4 mm

Placa Circular
e= 4 mm

Placa Circular
e= 4 mm

Placa Circular
e= 4 mm

Placa Circular
e= 4 mm

150

300

35

3

2G 300X150X35X3
ESCALA-----------------------------1:10

VK 400 / POS 6'

VK 400 / POS 1

VK 400 / POS 1

VK 400 / POS 1

VK 400 / POS 1 VK 400 / POS 1

VK 400 / POS 1

 E70-18 12 E70-18 12

Nv +9.07

VK 400 / POS 2

VK 400 / POS 2

Nv +6.76

Nv +3.42

2G 300X150X35X3

2G 300X150X35X3

VK 400 / POS 1

VK 400 / POS 1

VK 400 / POS 1

VK 400 / POS 1 VK 400 / POS 1

VK 400 / POS 1

N +7.19

1 Ф 5'' e= 4 mm  1 Ф
 5'

' e
= 4

 m
m  

Placa Circular
e= 4 mm

VK 400 / POS 2

VK 400 / POS 2

VK 400 / POS 2

VK 400 / POS 2

VK 400 / POS 2

VK 400 / POS 2

VK 400 / POS 2

VK 400 / POS 2

VK 400 / POS 2

VK 400 / POS 2

VK 400 / POS 2

VK 400 / POS 2

VK 400 / POS 2

VK 400 / POS 2

VK 400 / POS 2

VK 400 / POS 2

VK 400 / POS 2

VK 400 / POS 2

VK 400 / POS 2

VK 400 / POS 2

VK 400 / POS 2

VK 400 / POS 2

VK 400 / POS 2

VK 400 / POS 2

VK 400 / POS 2

VK 400 / POS 2

VK 400 / POS 2

VK 400 / POS 2

VK 400 / POS 2

VK 400 / POS 2

UNIVERSIDAD TÉCNICA
DE AMBATO

LOCALIZACIÓN

ORIENTACIÓN

SIMBOLOGÍA

CROQUIS DE UBICACIÓN

PROYECTO:

DATOS GENERALES

CONTIENE:

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:

CONTRATISTA:

FECHA:

ESCALA:

LÁMINA:

FISCALIZADOR:

Av. Los Chasquis
y Río Payamino

3 DE4

1 : 100

Ing. Civil Iván Lara Castro

Arq. Álex Cobo

Ing. Jorge Cevallos

CONSTRUCCIÓN DEL TALLER DE LA
FACULTAD DE TECNOLOGIAS DE LA

INFORMACIÓN, TELECOMUNICACIONES
E INDUSTRIAL DE LA UNIVERSIDAD

TÉCNICA DE AMBATO

- Detalles Estructurales.

PLANO ESTRUCTURAL
Calle Los Chasquis

Calle Rio Guayllabamba

Río Payamino

A
v. Los A

tis

JUAN LARREA

AV
. L

O
S 

C
H

AS
Q

U
IS

LOS ATIS

SALADO

CUTUCHI

YA
SU

N
I

GUAYLLABAMBA

RÍO PAYAMINO

YANAYACU

C
O

C
A

QUIJOS

C
U

TZ
U

TA
G

U
A

TA
LA

N
TA

G

G
U

AP
AN

TE

PA
TA

TE

ALAJU
A

RIO TIGRE

ARAJUNO

TIPUTINI

CURARAY

CHAMBO

PAUTE

YAUPI

JULIO
 CESAR CAÑAR

Septiembre
2021

NOTAS IMPORTANTES
ESPECIFICACIONES GENERALES

1. TODAS LAS MEDIDAS ESTAN EN MILIMETROS (mm), EXCEPTO DONDE SE INDIQUE LO CONTRARIO.
2. LAS MEDIDAS PREVALECEN SOBRE LA ESCALA DEL DIBUJO
3. LA FIJACIÓN DE LAS PLANCHAS DE  CUBIERTA METÁLICA, DEBERÁ REALIZARSE SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL

FABRICANTE
ACERO ESTRUCTURAL, STEEL DECK:

1. EL ACERO ESTRUCTURAL DEBERÁ SER DETALLADO, FABRICADO Y MONTADO EN CONCORDANCIA CON LA AISC
ESPECIFICACIÓN PARA DISEÑO, FABRICAClON Y MONTAJE DE ESTRUCTURAS DE ACERO PARA EDIFICIOS.

2. TODO EL ACERO ESTRUCTURAL DEBERÁ ESTAR EN CONFORMIDAD CON LA NORMA ASTM A50, PIEZAS FABRICADAS, PLACAS,
ETC.

3. TUBOS ESTRUCTURALES DEBEN ESTAR EN CONFORMIDAD CON LA ASTM A36
4. TODAS LAS SOLDADURAS DEBERÁN ESTAR EN CONFORMIDAD CON EL CÓDIGO PARA SOLDADURAS DE ACERO (AWS D1.1) DE

LA SOCIEDAD AMERICANA DE SOLDADURA.
5. EL STEEL DECK DEBERÁ SER DEL TIPO Y CALIBRE ESPECIFICADO EN LOS PLANOS. EL DECK Y TODOS LOS ACCESORIOS DEBEN

SER FORMADOS DE HOJAS DE ACERO DE MINIMO 2400 Kg/cm² Y CONFORME A LA NORMA ASTM A 446 GRADO A.
6. EL ACERO DEBE TENER UN METAL DE PROTECCIÓN RECUBRIMIENTO DE ZINC CONFORME A G-90
7. TODAS LAS SOLDADURAS EXPUESTAS DEL DECK DEBEN TENER PINTURA, EL LADO DE SOLAPA DEBE SER ASEGURADO POR

UNA PULGADA DE FILETE DE SOLDADURA.
8. CÓDIGOS UTILIZADOS:

8.1. ANSI/AISC 360-10: SPECIFICATION FOR STRUCTURAL STEEL BUILDINGS.
8.2. ANSI/AISC 341-10: SEISMIC PROVISIONS FOR STRUCTURAL STEEL BUILDINGS.
8.3. ANSI/AISC 348-05: PREQUALIFIED CONNECTIONS FOR SPECIAL AND INTERMEDIATE STEEL MOMENT FRAMES FOR

SEISMIC APPLICATIONS.
8.4. FEMA 350: RECOMMENDED SEISMIC DESIGN CRITERIA FOR NEW STEEL MOMENT-FRAME BUILDINGS.
8.5. ACI 318-05: BUILDING CODE REQUIREMENTS FOR STRUCTURAL CONCRETE.
8.6. AWS D1.1/2005 AMERICAN WELDING CODE 2005.
8.7. AWS D1.8/2008 SEISMIC SUPPLEMENT. AMERICAN WELDING SOCIETY.
8.8. NEC-SE-AC NORMA ECUATORIANA DE CONSTRUCCIÓN PARA ESTRUCTURAS DE ACERO

SOLDADURA
1. LOS SOLDADORES EN TALLER Y EN OBRA DEBERÁN TENER  CALIFICACIÓN AWS  PARA LAS DIFERENTES POSICIONES Y

PROCESOS.
2. MATERIALES DE APORTE:

ESPECIFICACIÓN               CLASIFICACIÓN           PROCESO
AWS A5.1                          E7018-A1                (SMAW - ARCO METÁLICO PROTEGIDO).

                                         AWS A5.20                        E71T-1C                  (FCAW - ALAMBRE TUBULAR CON NÚCLEO FUNDENTE Y PROTECCIÓN
GASEOSA. PARA  SOLDADURAS EN TALLER).

3. CUMPLIR EL REQUERIMIENTO DE H16 (DEPOSITAR EL METAL DE APORTE CON UN CONTENIDO MÁXIMO DE HIDRÓGENO.
DIFUSIBLE DE 16ml POR C/100 GRAMOS DE SOLDADURA DEPOSITADA, SEGÚN A.W.S. D1.8.)

4. MATERIAL DE APORTE CON VALORES DE TENACIDAD COMPRENDIDOS ENTRE (20ft-lbs a 0ªF y 40ft-lbs a 70ªF.)
5. EL CONTRATISTA ELABORARÁ LA ESPECIFICACIÓN PARA EL PROCEDIMIENTO DE SOLDADURA (WPS), CON SUS RESPECTIVOS

REPORTES DE CALIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTO (PQR).
6. DEBERÁ REALIZARSE ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS A LAS SOLDADURAS DE LA ESTRUCTURA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO

EN LA NORMA AWS D1.1, ASÍ COMO TAMBIEN INSPECCIONES VISUALES DE SOLDADURA AL 100% DE LAS UNIONES SOLDADAS
DURANTE LA FABRICACIÓN Y EL MONTAJE.

7. TODAS LAS SOLDADURAS DE LA ESTRUCTURA SE DEBERÁN REALIZAR CON UN FILETE NO MENOR A 6m Y UTILIZANDO
ELECTRODOS E7018 O E71T1 SEGUN SEA EL PROCESO UTILIZADO,  SALVO QUE SE INDIQUE LO CONTRARIO.

8. CONDICIONES DE USO DE LOS ELECTRODOS E70-18:
8.1.  LOS ELECTRODOS DE BAJO HIDRÓGENO DEBERÁN SER COMPRADOS EN RECIPIENTES HERMÉTICAMENTE SELLADOS.
8.2.  INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE LA ABERTURA DEL RECIPIENTE, LOS ELECTRODOS DEBERÁN SER USADOS, O EN SU

DEFECTO   MANTENIDOS EN HORNOS PORTÁTILES A TEMPERATURAS DE AL MENOS 120ºC.
8.3. -LOS ELECTRODOS QUE NO HAYAN SIDO USADOS DENTRO DE LAS PRIMERAS CUATRO HORAS LUEGO DE LA ABERTURA

DEL RECIPIENTE Y QUE NO HAYAN SIDO MANTENIDOS DENTRO DE LOS HORNOS PORTÁTILES DEBERÁN SER SECADOS
AL  MENOS 2 HORAS ENTRE 250ºC Y 400ºC. ASOCIAR LA MENOR TEMPERATURA AL MAYOR TIEMPO; SI SE SECA A 250ºC,
HACERLO DURANTE 2 HORAS.

9. TODOS LOS SOLDADORES DEBERÁN UTILIZAR UN HORNO PORTÁTIL INDIVIDUAL,  EL CUAL SE MANTENDRÁ OPERATIVO
DURANTE LAS TAREAS DE SOLDADO.

PINTURA
1. PREPARACIÓN DE SUPERFICIE:  CALIDAD TIPO SSPC3.  LAS SUPERFICIES DEBERÁN ESTAR SECAS Y SIN CORROSIÓN VISIBLE

ANTES DE LA APLICACIÓN DEL PRODUCTO.
2. ACABADO:  APLICAR DOS CAPAS DE PINTURA ANTICORROSIVA DE COLORES IGUALES. CADA CAPA TENDRÁ UN ESPESOR DE

PELÍCULA SECA DE 50 MICRAS. TOTAL=100MICRAS.
3. SEGUIR LAS RECOMENDACIONES DEL PROVEEDOR DE PINTURA PREVIO, DURANTE Y DESPUÉS DE LA APLICACIÓN.
4. EL CONTROL DE CALIDAD DEBERÁ INCLUIR PRUEBAS DE ESPESOR DE PELÍCULA SECA (EPS).

NOTAS GENERALES:
- EL CONSTRUCTOR DEBERÁ VERIFICAR TODAS LAS DIMENSIONES ANTES DE EMPEZAR LA CONSTRUCCIÓN.
- EL CONSTRUCTOR DEBERÁ VERIFICAR LA PLANILLA DE ACERO ANTES DE ORDENAR EL CORTE DEL REFUERZO.
- LAS DIMENSIONES DADAS DEBEN PREVALECER SOBRE LA ESCALA.
- VER PLANOS ARQUITECTÓNICOS PARA LO SIGUIENTE: DIMENSIONES Y UBICACIÓN DE PUERTAS, VENTANAS, PAREDES INTERIORES,
BORDILLOS, SUMIDEROS, INCLINACIONES, CAMBIOS DE NIVEL, CHAFLANES, MEDIAS CAÑA, INSERTOS, PISOS Y CUBIERTAS ABIERTAS, ETC.
- VER PLANOS MECÁNICOS, HIDRO-SANITARIOS, ELÉCTRICOS PARA LO SIGUIENTE: TUBERIAS, ELEMENTOS COLGANTES, DUCTOS DE
VENTILACIÓN, ABERTURAS DE LOSA, DUCTOS ELÉCTRICOS, CAJAS, SALIDAS ELECTRICAS EN MUROS, INSTALACIONES FIJAS, BASES DE
EQUIPOS. - LOS MATERIALES DE CONSTRUCCION DEBERAN SER EXTENDIDOS EN EL PISO O CUBIERTA, SIN EXDERER LA CARGA VIVA DE
DISEÑO. SE DEBERÁ PROVEER EL ADECUADO APUNTALAMIENTO.

NOTAS DE CIMENTACIONES:
-  LA CAPACIDAD PORTANTE DEL SUELO ASUMIDO DE 25 Ton/m2 PARTICULAR QUE SERÁ OBLIGACIÓN DEL CONSTRUCTOR VERIFICAR QUE SE

-  LOS NIVELES MÍNIMOS DE CIMENTACIÓN SERÁN LOS INDICADOS
-  RESISTENCIA A COMPRESIÓN SIMPLE DEL CONCRETO DE PLINTOS f'c=210 kg/cm² A LOS 28 DÍAS.
-  EL ACERO DE REFUERZO DEBE SER CONFORME LA NORMA ASTM A-706 GRADO 60, Fy=4200 Kg/cm².
-  REPLANTILLO MÍNIMO BAJO LOS PLINTOS DEBE SER DE 5cm DE ESPESOR, f'c= 180 Kg/cm².
-  EL CONSTRUCTOR DEBERÁ CONOCER EL INFORME DE SUELOS Y OBSERVAR LAS CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES PERTINENTES.
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CUADRO DE PLINTOS ESFUERZO DEL SUELO PARA CALCULO (ASUMIDO): ---------------: qadm=25 Tn/m2
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NORMAS Y CODIGOS DE DISEÑO:
FUERZAS SISMICAS SEGUN CÓDIGO NEC-SE-DS (PELIGRO SISMICO)
OTRAS ESPECIFICACIONES Y CODIGOS APLICADOS:

A. NORMA ECUATORIANA DE LA CONSTRUCCION (NEC)
B. AMERICAN SOCIETY OF CIVIL ENGINEERS (ASCE) STANDARD
C. AMERICAN CONCRETE INSTITUTE (ACI 318 )
D. AMERICAN INSTITUTE OF STEEL CONSTRUCTION (AISC)
E. AMERICAN WELDING SOCIETY (AWS)
F. STEEL DECK INSTITUTE (SDI)
G. AMERICAN SOCIETY FOR TESTING MATERIALS (ASTM) H. AMERICAN IRON AND STEEL INSTITUTE (AISI)

HORMIGON:
Elemento                      Resistencia (f'c)     Recubrimiento
Plintos                               240 [Kg/cm²]          5 [cm]
Columnas                          240 [Kg/cm²]          3 [cm]
Cadenas                           240 [Kg/cm²]           3 [cm]
Contrapiso                        240 [Kg/cm²]           2.5 [cm]
Losas                                240 [Kg/cm²]           2 [cm]
Escaleras                          240 [Kg/cm²]           2.5 [cm]

6db ≥ 75 mm

DETALLES GENERALES DEL REFUERZO
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borde de la columna hacia el
primer estribo de la viga, varia
desde 0 hasta 9cm
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CUADRO DE PLINTOS ESFUERZO DEL SUELO PARA CALCULO (ASUMIDO): ---------------: qadm=25 Tn/m2
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ANEXO H: Plano estructurales de los 2 Talleres con aisladores 
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VENTILACIÓN, ABERTURAS DE LOSA, DUCTOS ELÉCTRICOS, CAJAS, SALIDAS ELECTRICAS EN MUROS, INSTALACIONES FIJAS, BASES DE
EQUIPOS. - LOS MATERIALES DE CONSTRUCCION DEBERAN SER EXTENDIDOS EN EL PISO O CUBIERTA, SIN EXDERER LA CARGA VIVA DE
DISEÑO. SE DEBERÁ PROVEER EL ADECUADO APUNTALAMIENTO.

NORMAS Y CODIGOS DE DISEÑO:
FUERZAS SISMICAS SEGUN CÓDIGO NEC-SE-DS (PELIGRO SISMICO)
OTRAS ESPECIFICACIONES Y CODIGOS APLICADOS:

A. NORMA ECUATORIANA DE LA CONSTRUCCION (NEC)
B. AMERICAN SOCIETY OF CIVIL ENGINEERS (ASCE) STANDARD
C. AMERICAN CONCRETE INSTITUTE (ACI 318 )
D. AMERICAN INSTITUTE OF STEEL CONSTRUCTION (AISC)
E. AMERICAN WELDING SOCIETY (AWS)
F. STEEL DECK INSTITUTE (SDI)
G. AMERICAN SOCIETY FOR TESTING MATERIALS (ASTM) H. AMERICAN IRON AND STEEL INSTITUTE (AISI)

NOTAS DE CIMENTACIONES:
-  LA CAPACIDAD PORTANTE ASUMIDA DEL SUELO ES DE  25 Ton/m2 PARTICULAR QUE SERÁ OBLIGACIÓN DEL CONSTRUCTOR VERIFICAR QUE

SE CUMPLA EN OBRA.
-  LOS NIVELES MÍNIMOS DE CIMENTACIÓN SERÁN LOS INDICADOS
-  REPLANTILLO MÍNIMO BAJO LOS PLINTOS DEBE SER DE 5cm DE ESPESOR, f'c= 180 Kg/cm².
ACERO DE REFUERZO:
- EL ACERO DE REFUERZO DEBERÁ SER DOBLADO Y COLOCADO SEGÚN LA ULTIMA EDICIÓN APROBADA DEL CÓDIGO ACI 318
- EL ACERO DE REFUERZO DEBERÁ ESTAR CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES DE LA NORMA ASTM A-706 GRAD0 60. Fy=4200 Kg/cm².
- TODOS LOS DOBLECES DE LAS VARILLAS DEBERÁN HACERSE EN FRIÓ, SIGUIENDO LAS RECOMENDACIONES LA ULTIMA EDICIÓN

APROBADA DEL CÓDIGO ACI 318
- LOS TRASLAPES DEBERÁN SER SEGÚN LA ULTIMA EDICIÓN APROBADA DEL CÓDIGO ACI-318.
- LOS TRASLAPES DEBERÁN HACERSE SOLO DONDE SE INDICA EN LOS DETALLES.
- EL CONSTRUCTOR DEBERÁ VERIFICAR LA PLANILLA DE ACERO ANTES DE ORDENAR EL CORTE DEL REFUERZO.
HORMIGON:
- TODAS LAS FASES DE TRABAJO PERTINENTES A LA CONSTRUCCIÓN CON HORMIGÓN DEBERÁN HACERSE SEGÚN EL  LA ULTIMA EDICIÓN

APROBADA DEL CÓDIGO ACI-318.
- SE UTILIZO EL MÉTODO DE ULTIMA RESISTENCIA PARA EL DISEÑO DE ELEMENTOS DE HORMIGÓN ARMADO.
- LA RELACIÓN MÁXIMA DE AGUA CEMENTO DEBE SER DE 0.5
- EL CEMENTO PÓRTLAND DEBERÁ SER CONFORME A LA NORMA ASTM C-150
- LOS AGREGADOS GRUESOS DEBERÁN SER CONFORMES  A LOS REQUERIMIENTOS Y PRUEBAS DE LA NORMA ASTM C-33.
- ESPECIFICACIÓN PARA HORMIGÓN PREMEZCLADO, DEBE SER CONFORME CON LA  NORMA ASTM C-94.
- ESPECIFICACIÓN PARA HORMIGÓN MEZCLADO CONTINUO EN OBRA DEBE SER CONFORME CON LA NORMA ASTM C 685.
- ESPECIFICACIÓN PRACTICA PARA FABRICAR Y CURAR PROBETAS DE HORMIGÓN EN EL CAMPO CONFORME A LA NORMA ASTM C 31/31M-9.
- EL RECUBRIMIENTO DEL ACERO DE REFUERZO DEBE SER COMO SE ESPECIFICA EN LOS PLANOS ESTRUCTURALES.
- TODO EL ACERO DE REFUERZO Y PERNOS DE ANCLAJE DEBEN ASEGURARSE EN SU POSICIÓN ANTES DE FUNDIR EL HORMIGÓN.
- EL CONTRATISTA DEBERÁ PROVEER, DETERMINAR Y VERIFICAR LAS DIMENSIONES Y UBICACIONES DE LOS PERNOS DE ANCLAJE,

CUBIERTAS, TUBERÍAS, ETC COMO SE ESPECIFICAN EN LOS PLANOS O ESPECIFICACIONES ANTES DE FUNDIR EL HORMIGÓN.
- NOTAS PARA EL VOLADIZO: · SE DEBERÁ MANTENER EL ENCOFRADO DURANTE TODO EL PROCESO CONSTRUCTIVO Y NO SE PODRÁ

REMOVER EL ENCOFRADO HASTA QUE EL HORMIGÓN HAYA ALCANZADO LA RESISTENCIA DE DISEÑO.
EL HORMIGÓN DEBERÁ SER ADECUADAMENTE CURADO DURANTE EL PROCESO CONSTRUCTIVO, CON EL FIN DE EVITAR  INCONVENIENTES
DEBIDO A LA RETRACCIÓN DE FRAGUADO.

Elemento                      Resistencia (f'c)     Recubrimiento
Plintos                               240 [Kg/cm²]          5 [cm]
Columnas                          240 [Kg/cm²]          3 [cm]
Cadenas                           240 [Kg/cm²]           3 [cm]
Contrapiso                        240 [Kg/cm²]           2.5 [cm]
Losas                                240 [Kg/cm²]           2 [cm]
Escaleras                          240 [Kg/cm²]           2.5 [cm]

6db ≥ 75 mm

DETALLES GENERALES DEL REFUERZO
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ISOMETRIA
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VISTA EN PLANTA
DETALLE DE CONEXION

VK 400

COLUMNA
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Acavado de Piso

Loseta de Hormigón 8cm
f'c= 240 kg/cm2

Malla Electrosoldada
15x15x10mm corrugada

Placa colaborante
e= 0.76mm

Ancho útil

Ancho Neto

975

1010
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UNIVERSIDAD TÉCNICA
DE AMBATO

LOCALIZACIÓN

ORIENTACIÓN

SIMBOLOGÍA

CROQUIS DE UBICACIÓN

PROYECTO:

DATOS GENERALES

CONTIENE:

FECHA:

ESCALA:

LÁMINA:

Av. Los Chasquis
y Río Payamino

2 DE 3

CONSTRUCCIÓN DEL TALLER DE LA
FACULTAD DE TECNOLOGIAS DE LA

INFORMACIÓN, TELECOMUNICACIONES
E INDUSTRIAL DE LA UNIVERSIDAD

TÉCNICA DE AMBATO

- Losa Placa Colaborante.
- Detalles Estructurales.
- Cubierta.

Calle Los Chasquis

Calle Rio Guayllabamba
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 CESAR CAÑAR

NOTAS IMPORTANTES
ESPECIFICACIONES GENERALES

1. TODAS LAS MEDIDAS ESTAN EN MILIMETROS (mm), EXCEPTO DONDE SE INDIQUE LO CONTRARIO.
2. LAS MEDIDAS PREVALECEN SOBRE LA ESCALA DEL DIBUJO
3. LA FIJACIÓN DE LAS PLANCHAS DE  CUBIERTA METÁLICA, DEBERÁ REALIZARSE SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL

FABRICANTE
ACERO ESTRUCTURAL, STEEL DECK:

1. EL ACERO ESTRUCTURAL DEBERÁ SER DETALLADO, FABRICADO Y MONTADO EN CONCORDANCIA CON LA AISC
ESPECIFICACIÓN PARA DISEÑO, FABRICAClON Y MONTAJE DE ESTRUCTURAS DE ACERO PARA EDIFICIOS.

2. TODO EL ACERO ESTRUCTURAL DEBERÁ ESTAR EN CONFORMIDAD CON LA NORMA ASTM A50, PIEZAS FABRICADAS, PLACAS,
ETC.

3. TUBOS ESTRUCTURALES DEBEN ESTAR EN CONFORMIDAD CON LA ASTM A36
4. TODAS LAS SOLDADURAS DEBERÁN ESTAR EN CONFORMIDAD CON EL CÓDIGO PARA SOLDADURAS DE ACERO (AWS D1.1) DE

LA SOCIEDAD AMERICANA DE SOLDADURA.
5. EL STEEL DECK DEBERÁ SER DEL TIPO Y CALIBRE ESPECIFICADO EN LOS PLANOS. EL DECK Y TODOS LOS ACCESORIOS DEBEN

SER FORMADOS DE HOJAS DE ACERO DE MINIMO 2400 Kg/cm² Y CONFORME A LA NORMA ASTM A 446 GRADO A.
6. EL ACERO DEBE TENER UN METAL DE PROTECCIÓN RECUBRIMIENTO DE ZINC CONFORME A G-90
7. TODAS LAS SOLDADURAS EXPUESTAS DEL DECK DEBEN TENER PINTURA, EL LADO DE SOLAPA DEBE SER ASEGURADO POR

UNA PULGADA DE FILETE DE SOLDADURA.
8. CÓDIGOS UTILIZADOS:

8.1. ANSI/AISC 360-10: SPECIFICATION FOR STRUCTURAL STEEL BUILDINGS.
8.2. ANSI/AISC 341-10: SEISMIC PROVISIONS FOR STRUCTURAL STEEL BUILDINGS.
8.3. ANSI/AISC 348-05: PREQUALIFIED CONNECTIONS FOR SPECIAL AND INTERMEDIATE STEEL MOMENT FRAMES FOR

SEISMIC APPLICATIONS.
8.4. FEMA 350: RECOMMENDED SEISMIC DESIGN CRITERIA FOR NEW STEEL MOMENT-FRAME BUILDINGS.
8.5. ACI 318-05: BUILDING CODE REQUIREMENTS FOR STRUCTURAL CONCRETE.
8.6. AWS D1.1/2005 AMERICAN WELDING CODE 2005.
8.7. AWS D1.8/2008 SEISMIC SUPPLEMENT. AMERICAN WELDING SOCIETY.
8.8. NEC-SE-AC NORMA ECUATORIANA DE CONSTRUCCIÓN PARA ESTRUCTURAS DE ACERO

SOLDADURA
1. LOS SOLDADORES EN TALLER Y EN OBRA DEBERÁN TENER  CALIFICACIÓN AWS  PARA LAS DIFERENTES POSICIONES Y

PROCESOS.
2. MATERIALES DE APORTE:

ESPECIFICACIÓN               CLASIFICACIÓN           PROCESO
AWS A5.1                          E7018-A1                (SMAW - ARCO METÁLICO PROTEGIDO).

                                         AWS A5.20                        E71T-1C                  (FCAW - ALAMBRE TUBULAR CON NÚCLEO FUNDENTE Y PROTECCIÓN
GASEOSA. PARA  SOLDADURAS EN TALLER).

3. CUMPLIR EL REQUERIMIENTO DE H16 (DEPOSITAR EL METAL DE APORTE CON UN CONTENIDO MÁXIMO DE HIDRÓGENO.
DIFUSIBLE DE 16ml POR C/100 GRAMOS DE SOLDADURA DEPOSITADA, SEGÚN A.W.S. D1.8.)

4. MATERIAL DE APORTE CON VALORES DE TENACIDAD COMPRENDIDOS ENTRE (20ft-lbs a 0ªF y 40ft-lbs a 70ªF.)
5. EL CONTRATISTA ELABORARÁ LA ESPECIFICACIÓN PARA EL PROCEDIMIENTO DE SOLDADURA (WPS), CON SUS RESPECTIVOS

REPORTES DE CALIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTO (PQR).
6. DEBERÁ REALIZARSE ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS A LAS SOLDADURAS DE LA ESTRUCTURA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO

EN LA NORMA AWS D1.1, ASÍ COMO TAMBIEN INSPECCIONES VISUALES DE SOLDADURA AL 100% DE LAS UNIONES SOLDADAS
DURANTE LA FABRICACIÓN Y EL MONTAJE.

7. TODAS LAS SOLDADURAS DE LA ESTRUCTURA SE DEBERÁN REALIZAR CON UN FILETE NO MENOR A 6m Y UTILIZANDO
ELECTRODOS E7018 O E71T1 SEGUN SEA EL PROCESO UTILIZADO,  SALVO QUE SE INDIQUE LO CONTRARIO.

8. CONDICIONES DE USO DE LOS ELECTRODOS E70-18:
8.1.  LOS ELECTRODOS DE BAJO HIDRÓGENO DEBERÁN SER COMPRADOS EN RECIPIENTES HERMÉTICAMENTE SELLADOS.
8.2.  INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE LA ABERTURA DEL RECIPIENTE, LOS ELECTRODOS DEBERÁN SER USADOS, O EN SU

DEFECTO   MANTENIDOS EN HORNOS PORTÁTILES A TEMPERATURAS DE AL MENOS 120ºC.
8.3. -LOS ELECTRODOS QUE NO HAYAN SIDO USADOS DENTRO DE LAS PRIMERAS CUATRO HORAS LUEGO DE LA ABERTURA

DEL RECIPIENTE Y QUE NO HAYAN SIDO MANTENIDOS DENTRO DE LOS HORNOS PORTÁTILES DEBERÁN SER SECADOS
AL  MENOS 2 HORAS ENTRE 250ºC Y 400ºC. ASOCIAR LA MENOR TEMPERATURA AL MAYOR TIEMPO; SI SE SECA A 250ºC,
HACERLO DURANTE 2 HORAS.

9. TODOS LOS SOLDADORES DEBERÁN UTILIZAR UN HORNO PORTÁTIL INDIVIDUAL,  EL CUAL SE MANTENDRÁ OPERATIVO
DURANTE LAS TAREAS DE SOLDADO.

PINTURA
1. PREPARACIÓN DE SUPERFICIE:  CALIDAD TIPO SSPC3.  LAS SUPERFICIES DEBERÁN ESTAR SECAS Y SIN CORROSIÓN VISIBLE

ANTES DE LA APLICACIÓN DEL PRODUCTO.
2. ACABADO:  APLICAR DOS CAPAS DE PINTURA ANTICORROSIVA DE COLORES IGUALES. CADA CAPA TENDRÁ UN ESPESOR DE

PELÍCULA SECA DE 50 MICRAS. TOTAL=100MICRAS.
3. SEGUIR LAS RECOMENDACIONES DEL PROVEEDOR DE PINTURA PREVIO, DURANTE Y DESPUÉS DE LA APLICACIÓN.
4. EL CONTROL DE CALIDAD DEBERÁ INCLUIR PRUEBAS DE ESPESOR DE PELÍCULA SECA (EPS).

NOTAS GENERALES:
- EL CONSTRUCTOR DEBERÁ VERIFICAR TODAS LAS DIMENSIONES ANTES DE EMPEZAR LA CONSTRUCCIÓN.
- EL CONSTRUCTOR DEBERÁ VERIFICAR LA PLANILLA DE ACERO ANTES DE ORDENAR EL CORTE DEL REFUERZO.
- LAS DIMENSIONES DADAS DEBEN PREVALECER SOBRE LA ESCALA.
- VER PLANOS ARQUITECTÓNICOS PARA LO SIGUIENTE: DIMENSIONES Y UBICACIÓN DE PUERTAS, VENTANAS, PAREDES INTERIORES,
BORDILLOS, SUMIDEROS, INCLINACIONES, CAMBIOS DE NIVEL, CHAFLANES, MEDIAS CAÑA, INSERTOS, PISOS Y CUBIERTAS ABIERTAS, ETC.
- VER PLANOS MECÁNICOS, HIDRO-SANITARIOS, ELÉCTRICOS PARA LO SIGUIENTE: TUBERIAS, ELEMENTOS COLGANTES, DUCTOS DE
VENTILACIÓN, ABERTURAS DE LOSA, DUCTOS ELÉCTRICOS, CAJAS, SALIDAS ELECTRICAS EN MUROS, INSTALACIONES FIJAS, BASES DE
EQUIPOS. - LOS MATERIALES DE CONSTRUCCION DEBERAN SER EXTENDIDOS EN EL PISO O CUBIERTA, SIN EXDERER LA CARGA VIVA DE
DISEÑO. SE DEBERÁ PROVEER EL ADECUADO APUNTALAMIENTO.

NOTAS DE CIMENTACIONES:
-  LA CAPACIDAD PORTANTE DEL SUELO ASUMIDO DE 25 Ton/m2 PARTICULAR QUE SERÁ OBLIGACIÓN DEL CONSTRUCTOR VERIFICAR QUE SE

-  LOS NIVELES MÍNIMOS DE CIMENTACIÓN SERÁN LOS INDICADOS
-  RESISTENCIA A COMPRESIÓN SIMPLE DEL CONCRETO DE PLINTOS f'c=210 kg/cm² A LOS 28 DÍAS.
-  EL ACERO DE REFUERZO DEBE SER CONFORME LA NORMA ASTM A-706 GRADO 60, Fy=4200 Kg/cm².
-  REPLANTILLO MÍNIMO BAJO LOS PLINTOS DEBE SER DE 5cm DE ESPESOR, f'c= 180 Kg/cm².
-  EL CONSTRUCTOR DEBERÁ CONOCER EL INFORME DE SUELOS Y OBSERVAR LAS CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES PERTINENTES.
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Ing. Maritza Ureña

Ing. Maritza Ureña
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2022
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NOTAS IMPORTANTES
ESPECIFICACIONES GENERALES

1. TODAS LAS MEDIDAS ESTAN EN MILIMETROS (mm), EXCEPTO DONDE SE INDIQUE LO CONTRARIO.
2. LAS MEDIDAS PREVALECEN SOBRE LA ESCALA DEL DIBUJO
3. LA FIJACIÓN DE LAS PLANCHAS DE  CUBIERTA METÁLICA, DEBERÁ REALIZARSE SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL

FABRICANTE
ACERO ESTRUCTURAL, STEEL DECK:

1. EL ACERO ESTRUCTURAL DEBERÁ SER DETALLADO, FABRICADO Y MONTADO EN CONCORDANCIA CON LA AISC
ESPECIFICACIÓN PARA DISEÑO, FABRICAClON Y MONTAJE DE ESTRUCTURAS DE ACERO PARA EDIFICIOS.

2. TODO EL ACERO ESTRUCTURAL DEBERÁ ESTAR EN CONFORMIDAD CON LA NORMA ASTM A50, PIEZAS FABRICADAS, PLACAS,
ETC.

3. TUBOS ESTRUCTURALES DEBEN ESTAR EN CONFORMIDAD CON LA ASTM A36
4. TODAS LAS SOLDADURAS DEBERÁN ESTAR EN CONFORMIDAD CON EL CÓDIGO PARA SOLDADURAS DE ACERO (AWS D1.1) DE

LA SOCIEDAD AMERICANA DE SOLDADURA.
5. EL STEEL DECK DEBERÁ SER DEL TIPO Y CALIBRE ESPECIFICADO EN LOS PLANOS. EL DECK Y TODOS LOS ACCESORIOS DEBEN

SER FORMADOS DE HOJAS DE ACERO DE MINIMO 2400 Kg/cm² Y CONFORME A LA NORMA ASTM A 446 GRADO A.
6. EL ACERO DEBE TENER UN METAL DE PROTECCIÓN RECUBRIMIENTO DE ZINC CONFORME A G-90
7. TODAS LAS SOLDADURAS EXPUESTAS DEL DECK DEBEN TENER PINTURA, EL LADO DE SOLAPA DEBE SER ASEGURADO POR

UNA PULGADA DE FILETE DE SOLDADURA.
8. CÓDIGOS UTILIZADOS:

8.1. ANSI/AISC 360-10: SPECIFICATION FOR STRUCTURAL STEEL BUILDINGS.
8.2. ANSI/AISC 341-10: SEISMIC PROVISIONS FOR STRUCTURAL STEEL BUILDINGS.
8.3. ANSI/AISC 348-05: PREQUALIFIED CONNECTIONS FOR SPECIAL AND INTERMEDIATE STEEL MOMENT FRAMES FOR

SEISMIC APPLICATIONS.
8.4. FEMA 350: RECOMMENDED SEISMIC DESIGN CRITERIA FOR NEW STEEL MOMENT-FRAME BUILDINGS.
8.5. ACI 318-05: BUILDING CODE REQUIREMENTS FOR STRUCTURAL CONCRETE.
8.6. AWS D1.1/2005 AMERICAN WELDING CODE 2005.
8.7. AWS D1.8/2008 SEISMIC SUPPLEMENT. AMERICAN WELDING SOCIETY.
8.8. NEC-SE-AC NORMA ECUATORIANA DE CONSTRUCCIÓN PARA ESTRUCTURAS DE ACERO

SOLDADURA
1. LOS SOLDADORES EN TALLER Y EN OBRA DEBERÁN TENER  CALIFICACIÓN AWS  PARA LAS DIFERENTES POSICIONES Y

PROCESOS.
2. MATERIALES DE APORTE:

ESPECIFICACIÓN               CLASIFICACIÓN           PROCESO
AWS A5.1                          E7018-A1                (SMAW - ARCO METÁLICO PROTEGIDO).

                                         AWS A5.20                        E71T-1C                  (FCAW - ALAMBRE TUBULAR CON NÚCLEO FUNDENTE Y PROTECCIÓN
GASEOSA. PARA  SOLDADURAS EN TALLER).

3. CUMPLIR EL REQUERIMIENTO DE H16 (DEPOSITAR EL METAL DE APORTE CON UN CONTENIDO MÁXIMO DE HIDRÓGENO.
DIFUSIBLE DE 16ml POR C/100 GRAMOS DE SOLDADURA DEPOSITADA, SEGÚN A.W.S. D1.8.)

4. MATERIAL DE APORTE CON VALORES DE TENACIDAD COMPRENDIDOS ENTRE (20ft-lbs a 0ªF y 40ft-lbs a 70ªF.)
5. EL CONTRATISTA ELABORARÁ LA ESPECIFICACIÓN PARA EL PROCEDIMIENTO DE SOLDADURA (WPS), CON SUS RESPECTIVOS

REPORTES DE CALIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTO (PQR).
6. DEBERÁ REALIZARSE ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS A LAS SOLDADURAS DE LA ESTRUCTURA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO

EN LA NORMA AWS D1.1, ASÍ COMO TAMBIEN INSPECCIONES VISUALES DE SOLDADURA AL 100% DE LAS UNIONES SOLDADAS
DURANTE LA FABRICACIÓN Y EL MONTAJE.

7. TODAS LAS SOLDADURAS DE LA ESTRUCTURA SE DEBERÁN REALIZAR CON UN FILETE NO MENOR A 6m Y UTILIZANDO
ELECTRODOS E7018 O E71T1 SEGUN SEA EL PROCESO UTILIZADO,  SALVO QUE SE INDIQUE LO CONTRARIO.

8. CONDICIONES DE USO DE LOS ELECTRODOS E70-18:
8.1.  LOS ELECTRODOS DE BAJO HIDRÓGENO DEBERÁN SER COMPRADOS EN RECIPIENTES HERMÉTICAMENTE SELLADOS.
8.2.  INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE LA ABERTURA DEL RECIPIENTE, LOS ELECTRODOS DEBERÁN SER USADOS, O EN SU

DEFECTO   MANTENIDOS EN HORNOS PORTÁTILES A TEMPERATURAS DE AL MENOS 120ºC.
8.3. -LOS ELECTRODOS QUE NO HAYAN SIDO USADOS DENTRO DE LAS PRIMERAS CUATRO HORAS LUEGO DE LA ABERTURA

DEL RECIPIENTE Y QUE NO HAYAN SIDO MANTENIDOS DENTRO DE LOS HORNOS PORTÁTILES DEBERÁN SER SECADOS
AL  MENOS 2 HORAS ENTRE 250ºC Y 400ºC. ASOCIAR LA MENOR TEMPERATURA AL MAYOR TIEMPO; SI SE SECA A 250ºC,
HACERLO DURANTE 2 HORAS.

9. TODOS LOS SOLDADORES DEBERÁN UTILIZAR UN HORNO PORTÁTIL INDIVIDUAL,  EL CUAL SE MANTENDRÁ OPERATIVO
DURANTE LAS TAREAS DE SOLDADO.

PINTURA
1. PREPARACIÓN DE SUPERFICIE:  CALIDAD TIPO SSPC3.  LAS SUPERFICIES DEBERÁN ESTAR SECAS Y SIN CORROSIÓN VISIBLE

ANTES DE LA APLICACIÓN DEL PRODUCTO.
2. ACABADO:  APLICAR DOS CAPAS DE PINTURA ANTICORROSIVA DE COLORES IGUALES. CADA CAPA TENDRÁ UN ESPESOR DE

PELÍCULA SECA DE 50 MICRAS. TOTAL=100MICRAS.
3. SEGUIR LAS RECOMENDACIONES DEL PROVEEDOR DE PINTURA PREVIO, DURANTE Y DESPUÉS DE LA APLICACIÓN.
4. EL CONTROL DE CALIDAD DEBERÁ INCLUIR PRUEBAS DE ESPESOR DE PELÍCULA SECA (EPS).

NOTAS GENERALES:
- EL CONSTRUCTOR DEBERÁ VERIFICAR TODAS LAS DIMENSIONES ANTES DE EMPEZAR LA CONSTRUCCIÓN.
- EL CONSTRUCTOR DEBERÁ VERIFICAR LA PLANILLA DE ACERO ANTES DE ORDENAR EL CORTE DEL REFUERZO.
- LAS DIMENSIONES DADAS DEBEN PREVALECER SOBRE LA ESCALA.
- VER PLANOS ARQUITECTÓNICOS PARA LO SIGUIENTE: DIMENSIONES Y UBICACIÓN DE PUERTAS, VENTANAS, PAREDES INTERIORES,
BORDILLOS, SUMIDEROS, INCLINACIONES, CAMBIOS DE NIVEL, CHAFLANES, MEDIAS CAÑA, INSERTOS, PISOS Y CUBIERTAS ABIERTAS, ETC.
- VER PLANOS MECÁNICOS, HIDRO-SANITARIOS, ELÉCTRICOS PARA LO SIGUIENTE: TUBERIAS, ELEMENTOS COLGANTES, DUCTOS DE
VENTILACIÓN, ABERTURAS DE LOSA, DUCTOS ELÉCTRICOS, CAJAS, SALIDAS ELECTRICAS EN MUROS, INSTALACIONES FIJAS, BASES DE
EQUIPOS. - LOS MATERIALES DE CONSTRUCCION DEBERAN SER EXTENDIDOS EN EL PISO O CUBIERTA, SIN EXDERER LA CARGA VIVA DE
DISEÑO. SE DEBERÁ PROVEER EL ADECUADO APUNTALAMIENTO.

NOTAS DE CIMENTACIONES:
-  LA CAPACIDAD PORTANTE DEL SUELO ASUMIDO DE 25 Ton/m2 PARTICULAR QUE SERÁ OBLIGACIÓN DEL CONSTRUCTOR VERIFICAR QUE SE

-  LOS NIVELES MÍNIMOS DE CIMENTACIÓN SERÁN LOS INDICADOS
-  RESISTENCIA A COMPRESIÓN SIMPLE DEL CONCRETO DE PLINTOS f'c=210 kg/cm² A LOS 28 DÍAS.
-  EL ACERO DE REFUERZO DEBE SER CONFORME LA NORMA ASTM A-706 GRADO 60, Fy=4200 Kg/cm².
-  REPLANTILLO MÍNIMO BAJO LOS PLINTOS DEBE SER DE 5cm DE ESPESOR, f'c= 180 Kg/cm².
-  EL CONSTRUCTOR DEBERÁ CONOCER EL INFORME DE SUELOS Y OBSERVAR LAS CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES PERTINENTES.
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PROPIEDADES GEOMÉTRICAS DEL AISLADOR

TIPO Nº of Bolts D H t L A Perno Ø

(mm) (mm) (mm) (mm) (mm)

LRB A 4 355 280 25 355 50 27

I
(mm)

Cantidad

31

E Ø10 @10  Mc 122
 16 Ø18 Mc 121
 4 Ø14 Mc 120

E Ø10 @10  Mc 123
G Ø10 @10  Mc 123'

0.50

1.
00

CUADRO DE PEDESTAL
TIPO PD - 1

FORMA

CUADRO DE PLINTOS ESFUERZO DEL SUELO PARA CALCULO (ASUMIDO): ---------------: qadm=25 Tn/m2

UBICACIÓN # a b h As X As Y Fundar (H)

As X

b

As Y

Nivel de 
fundacion

a

P1 27 1.50 2.00 0.40 -2.00 -2.00
A1,B1,C1,D1,E1,F1,G1,H1,I1

1ø14@15Mc101 1ø14@15Mc102A2,B2,C2,D2,E2,F2,G2,H2,I2, 
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PEDESTAL

VIGA

VIGA

Ø 12 mm @ 0.20 m Ø 14 mm @ 0.15 m

Ø 14 mm @ 0.20 m

DETALLE DE MURO
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PROTECCIÓN
DE MURO
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DETALLE DE PLACA
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DETALLE DE CONEXIÓN DE
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(DIMENSIONES EN mm)
SECCIÓN AISLADOR Ø 305 mm (LRB)
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UNIVERSIDAD TÉCNICA
DE AMBATO

LOCALIZACIÓN

ORIENTACIÓN

SIMBOLOGÍA

CROQUIS DE UBICACIÓN

PROYECTO:

DATOS GENERALES

CONTIENE:

TUTORA:

RESPONSABLE :

FECHA:

ESCALA:

LÁMINA:

APROBACIÓN:

Av. Los Chasquis
y Río Payamino
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Indicada

Ing. Byron López

Ing. Maritza Ureña

Ing. Maritza Ureña

CONSTRUCCIÓN DEL TALLER DE LA
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y
MECÁNICA DE LA UNIVERSIDAD

TÉCNICA DE AMBATO

- Planta de Cimentación.
- Detalle de grada.
- Detalle del aislador sísmico

Calle Los Chasquis

Calle Rio Guayllabamba

Río Payamino

A
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MARZO
2022

TIPOS DE DOBLADO

a

G I

a

c

C

bL´

a

b O
G

b

a

NOTAS GENERALES:
- EL CONSTRUCTOR DEBERÁ VERIFICAR TODAS LAS DIMENSIONES ANTES DE EMPEZAR LA CONSTRUCCIÓN.
- EL CONSTRUCTOR DEBERÁ VERIFICAR LA PLANILLA DE ACERO ANTES DE ORDENAR EL CORTE DEL REFUERZO.
- TODAS LAS DIMENSIONES EN METROS.
- LAS DIMENSIONES DADAS DEBEN PREVALECER SOBRE LA ESCALA.
- VER PLANOS ARQUITECTÓNICOS PARA LO SIGUIENTE: DIMENSIONES Y UBICACIÓN DE PUERTAS, VENTANAS, PAREDES INTERIORES,
BORDILLOS, SUMIDEROS, INCLINACIONES, CAMBIOS DE NIVEL, CHAFLANES, MEDIAS CAÑA, INSERTOS, PISOS Y CUBIERTAS ABIERTAS, ETC.
- VER PLANOS MECÁNICOS, HIDRO-SANITARIOS, ELÉCTRICOS PARA LO SIGUIENTE: TUBERIAS, ELEMENTOS COLGANTES, DUCTOS DE
VENTILACIÓN, ABERTURAS DE LOSA, DUCTOS ELÉCTRICOS, CAJAS, SALIDAS ELECTRICAS EN MUROS, INSTALACIONES FIJAS, BASES DE
EQUIPOS. - LOS MATERIALES DE CONSTRUCCION DEBERAN SER EXTENDIDOS EN EL PISO O CUBIERTA, SIN EXDERER LA CARGA VIVA DE
DISEÑO. SE DEBERÁ PROVEER EL ADECUADO APUNTALAMIENTO.

NORMAS Y CODIGOS DE DISEÑO:
FUERZAS SISMICAS SEGUN CÓDIGO NEC-SE-DS (PELIGRO SISMICO)
OTRAS ESPECIFICACIONES Y CODIGOS APLICADOS:

A. NORMA ECUATORIANA DE LA CONSTRUCCION (NEC)
B. AMERICAN SOCIETY OF CIVIL ENGINEERS (ASCE) STANDARD
C. AMERICAN CONCRETE INSTITUTE (ACI 318 )
D. AMERICAN INSTITUTE OF STEEL CONSTRUCTION (AISC)
E. AMERICAN WELDING SOCIETY (AWS)
F. STEEL DECK INSTITUTE (SDI)
G. AMERICAN SOCIETY FOR TESTING MATERIALS (ASTM) H. AMERICAN IRON AND STEEL INSTITUTE (AISI)

NOTAS DE CIMENTACIONES:
-  LA CAPACIDAD PORTANTE ASUMIDA DEL SUELO ES DE  25 Ton/m2 PARTICULAR QUE SERÁ OBLIGACIÓN DEL CONSTRUCTOR VERIFICAR QUE

SE CUMPLA EN OBRA.
-  LOS NIVELES MÍNIMOS DE CIMENTACIÓN SERÁN LOS INDICADOS
-  REPLANTILLO MÍNIMO BAJO LOS PLINTOS DEBE SER DE 5cm DE ESPESOR, f'c= 180 Kg/cm².
ACERO DE REFUERZO:
- EL ACERO DE REFUERZO DEBERÁ SER DOBLADO Y COLOCADO SEGÚN LA ULTIMA EDICIÓN APROBADA DEL CÓDIGO ACI 318
- EL ACERO DE REFUERZO DEBERÁ ESTAR CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES DE LA NORMA ASTM A-706 GRAD0 60. Fy=4200 Kg/cm².
- TODOS LOS DOBLECES DE LAS VARILLAS DEBERÁN HACERSE EN FRIÓ, SIGUIENDO LAS RECOMENDACIONES LA ULTIMA EDICIÓN

APROBADA DEL CÓDIGO ACI 318
- LOS TRASLAPES DEBERÁN SER SEGÚN LA ULTIMA EDICIÓN APROBADA DEL CÓDIGO ACI-318.
- LOS TRASLAPES DEBERÁN HACERSE SOLO DONDE SE INDICA EN LOS DETALLES.
- EL CONSTRUCTOR DEBERÁ VERIFICAR LA PLANILLA DE ACERO ANTES DE ORDENAR EL CORTE DEL REFUERZO.
HORMIGON:
- TODAS LAS FASES DE TRABAJO PERTINENTES A LA CONSTRUCCIÓN CON HORMIGÓN DEBERÁN HACERSE SEGÚN EL  LA ULTIMA EDICIÓN

APROBADA DEL CÓDIGO ACI-318.
- SE UTILIZO EL MÉTODO DE ULTIMA RESISTENCIA PARA EL DISEÑO DE ELEMENTOS DE HORMIGÓN ARMADO.
- LA RELACIÓN MÁXIMA DE AGUA CEMENTO DEBE SER DE 0.5
- EL CEMENTO PÓRTLAND DEBERÁ SER CONFORME A LA NORMA ASTM C-150
- LOS AGREGADOS GRUESOS DEBERÁN SER CONFORMES  A LOS REQUERIMIENTOS Y PRUEBAS DE LA NORMA ASTM C-33.
- ESPECIFICACIÓN PARA HORMIGÓN PREMEZCLADO, DEBE SER CONFORME CON LA  NORMA ASTM C-94.
- ESPECIFICACIÓN PARA HORMIGÓN MEZCLADO CONTINUO EN OBRA DEBE SER CONFORME CON LA NORMA ASTM C 685.
- ESPECIFICACIÓN PRACTICA PARA FABRICAR Y CURAR PROBETAS DE HORMIGÓN EN EL CAMPO CONFORME A LA NORMA ASTM C 31/31M-9.
- EL RECUBRIMIENTO DEL ACERO DE REFUERZO DEBE SER COMO SE ESPECIFICA EN LOS PLANOS ESTRUCTURALES.
- TODO EL ACERO DE REFUERZO Y PERNOS DE ANCLAJE DEBEN ASEGURARSE EN SU POSICIÓN ANTES DE FUNDIR EL HORMIGÓN.
- EL CONTRATISTA DEBERÁ PROVEER, DETERMINAR Y VERIFICAR LAS DIMENSIONES Y UBICACIONES DE LOS PERNOS DE ANCLAJE,

CUBIERTAS, TUBERÍAS, ETC COMO SE ESPECIFICAN EN LOS PLANOS O ESPECIFICACIONES ANTES DE FUNDIR EL HORMIGÓN.
- NOTAS PARA EL VOLADIZO: · SE DEBERÁ MANTENER EL ENCOFRADO DURANTE TODO EL PROCESO CONSTRUCTIVO Y NO SE PODRÁ

REMOVER EL ENCOFRADO HASTA QUE EL HORMIGÓN HAYA ALCANZADO LA RESISTENCIA DE DISEÑO.
EL HORMIGÓN DEBERÁ SER ADECUADAMENTE CURADO DURANTE EL PROCESO CONSTRUCTIVO, CON EL FIN DE EVITAR  INCONVENIENTES
DEBIDO A LA RETRACCIÓN DE FRAGUADO.

Elemento                      Resistencia (f'c)     Recubrimiento
Plintos                               240 [Kg/cm²]          5 [cm]
Columnas                          240 [Kg/cm²]          3 [cm]
Cadenas                           240 [Kg/cm²]           3 [cm]
Contrapiso                        240 [Kg/cm²]           2.5 [cm]
Losas                                240 [Kg/cm²]           2 [cm]
Escaleras                          240 [Kg/cm²]           2.5 [cm]

6db ≥ 75 mm

DETALLES GENERALES DEL REFUERZO

135°0'

Ø4db

db

db
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12
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4db≥65mm
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NOTA
La distancia (d/2) que es igual a
(t) sera la distancia desde el
borde de la columna hacia el
primer estribo de la viga, varia
desde 0 hasta 9cm



LOSA N+3.42
ESCALA-----------------------1:100

B C D E F G H IA
5.90 5.90 5.90 5.90 5.90 5.90

1

2

3

9.64

4.16

VK 400 / POS 1

G / POS 16

VK
 3

00
 / 

PO
S 

7
VK

 30
0 /

 P
OS

 8

LOSA N+6.76
ESCALA--------------------------1:100
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Malla Electrosoldada
1Ø10mm 15x15

Hormigón f´c=210 Kg/cm2

DETALLE DE UNIÓN
VK 400 - VK 300

ESCALA-----------------------------1:10

ISOMETRIA

VK 400

 E70-18 12

VK 400

COLUMNA
DOBLE U 300X100X4

VISTA EN PLANTA
DETALLE DE CONEXION

VK 400

COLUMNA
DOBLE U 300X100X4

Acavado de Piso

Loseta de Hormigón 8cm
f'c= 240 kg/cm2

Malla Electrosoldada
15x15x10mm corrugada

Placa colaborante
e= 0.76mm

Ancho útil

Ancho Neto

975

1010

DETALLE DE PLACA  COLABORANTE
ESCALA----------------------------------------------------------------------S/E

DETALLE DE UNIÓN VIGA - COLUMNA
ESCALA-----------------------------------------------------------------------------------------1:25
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- Losa Placa Colaborante.
- Detalles Estructurales.
- Cubierta.
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