
TRAMO 5

TRAMO 5

P (35)

CT:3083.58 m
CP:3081.48 m

H:2.10 m

P (36)

CT:3080.91 m
CP:3079.11 m

H:1.80 m

 TUB_(36)  PVC
L:41.68 m

P (37)

CT:3079.78 m
CP:3078.08 m

H:1.70 m

 TUB_(37)  PVC

L:43.05 m

P (38)

CT:3079.73 m
CP:3077.63 m

H:2.10 m

 TUB_(38)  PVC
L:20.01 m

 TUB_(39)  PVC

L:19.57 m

P (40)

CT:3080.12 m
CP:3077.12 m

H:3.00 m

 TUB_(40)  PVC

L:24.86 m

P (41)

CT:3078.97 m
CP:3076.67 m

H:2.30 m

 TUB_(41)  PVC
L:38.82 m

P (42)

CT:3076.85 m
CP:3075.35 m
H:1.50 m

 TUB_(42)  PVC
L:28.56 m

P (43)

CT:3072.73 m
CP:3071.23 m
H:1.50 m

 TUB_(43)  PVC

L:41.03 m

P (44)

CT:3068.39 m
CP:3066.89 m
H:1.50 m

 TUB_(44)  PVC

L:41.19 m

P (46)

CT:3058.52 m
CP:3057.02 m

H:1.50 m

 TUB_(45)  PVC

L:64.57 m

P (47)

CT:3055.11 m
CP:3053.61 m

H:1.50 m

 TUB_(47)  PVC

L:34.07 m

 TUB_(48)  PVC

L:10.43 m

P (48)

CT:3053.85 m
CP:3052.35 m

H:5.00 m

P (45)

CT:3063.06 m
CP:3061.56 m

H:1.50 m

 TUB_(46)  PVC

L:48.57 m

TRAMO 6

T
R

A
M

O
 7

TRAMO 8

TRAMO 8

P (49)

CT:3074.32 m
CP:3072.32 m

H:2.00 m

P (50)

CT:3068.91 m
CP:3066.61 m

H:2.30 m

 TUB_(49)  PVC
L:39.37 m

P (51)

CT:3066.72 m
CP:3065.02 m

H:1.70 m

 TUB_(50)  PVCL:14.13 m

P (52)

CT:3064.95 m
CP:3062.95 m
H:2.00 m

 TUB_(51)  PVC
L:19.53 m

P (53)

CT:3062.71 m
CP:3061.01 m

H:1.70 m

 TUB_(52)  PVC
L:15.89 m

P (54)

CT:3059.74 m
CP:3058.04 m

H:1.70 m

 TUB_(53)  PVC

L:36.86 m

P (55)

CT:3058.00 m
CP:3056.30 m

H:1.70 m

 TUB_(54)  PVC

L:21.53 m

P (56)

CT:3056.00 m
CP:3054.30 m

H:1.70 m

 TUB_(55)  PVC

L:28.51 m

P (57)

CT:3054.78 m
CP:3053.08 m

H:1.70 m

 TUB_(56)  PVCL:9.69 m

P (58)

CT:3053.34 m
CP:3051.64 m
H:1.70 m

 TUB_(57)  PVC

L:20.01 m

P (59)

CT:3053.00 m
CP:3051.30 m
H:1.70 m TUB_(58)  PVC

L:20.91 m

P (60)

CT:3053.24 m
CP:3051.14 m

H:2.10 m

 TUB_(59)  PVC

L:10.56 m

P (61)

CT:3053.89 m
CP:3050.59 m

H:3.30 m

 TUB_(60)  PVCL:39.83 m
 TUB_(61)  PVC

L:17.30 m

P (62)

CT:3059.43 m
CP:3056.83 m
H:2.60 m

P (63)

CT:3060.85 m
CP:3058.25 m

H:2.60 m

 T
UB

_(
62

)

L:2
3.4

0 m

P (64)

CT:3062.05 m
CP:3060.35 m

H:1.70 m
 T

UB
_(

63
)

L:2
6.5

7 m

P (65)

CT:3060.86 m
CP:3058.42 m
H:2.40 m

 T
UB

_(
64

)  
PV

C

L:2
7.1

6 m

P (66)

CT:3058.39 m
CP:3056.55 m

H:1.80 m

 T
UB

_(
65

)  
PV

C

L:1
9.0

5 m

P (67)

CT:3055.81 m
CP:3054.31 m
H:1.50 m

 T
UB

_(
66

)  
PV

C

L:1
7.2

2 m P (68)

CT:3054.86 m
CP:3053.36 m
H:1.50 m

 TUB_(67)  PVC

L:10.24 m

P (69)

CT:3054.54 m
CP:3052.93 m

H:1.60 m

 TUB_(68)  PVCL:11.84 m

 TUB_(69)  PVC
L:7.25 m

P (70)

CT:3062.39 m
CP:3060.82 m

H:1.58 m

P (71)

CT:3060.84 m
CP:3057.94 m

H:2.90 m

 TUB_(71)  PVC

L:56.47 m

 TUB_(72)  PVC

L:23.15 m

P (72)

CT:3059.91 m
CP:3056.90 m

H:3.00 m

 TUB_(73)  PVC

L:23.20 m

P (73)

CT:3057.51 m
CP:3054.90 m

H:2.60 m

 TUB_(74)  PVC

L:40.36 m

P (74)

CT:3054.54 m
CP:3053.04 m
H:1.50 m

 TUB_(75)  PVC

L:34.38 m

P (75)

CT:3054.48 m
CP:3052.78 m

H:1.70 m

 TUB_(76)  PVC
L:7.91 m

P (76)

CT:3053.43 m
CP:3051.93 m
H:1.50 m

 TUB_(77)
L:10.68 m

P (77)

CT:3052.50 m
CP:3051.00 m
H:1.50 m

 TUB_(78)L:9.29 m

P (78)

CT:3052.14 m
CP:3050.34 m
H:1.80 m TU

B_
(79

)  P
VC

L:2
9.6

4 m

P (79)

CT:3051.72 m
CP:3050.02 m
H:1.70 m

 T
UB

_(
80

)  
PV

C

L:1
1.0

0 m

P (80)

CT:3051.93 m
CP:3048.63 m

H:3.30 m

 TUB_(81)  PVC
L:19.54 m

P (81)

CT:3048.87 m
CP:3047.47 m
H:1.40 m

 TU
B_

(82
)  P

VC
L:1

0.2
9 m

P (82)

CT:3049.37 m
CP:3046.42 m
H:2.95 m

 TUB_(83)  PVC
L:59.13 m

P (83)

CT:3049.47 m
CP:3046.12 m
H:3.35 m

 TUB_(84)  PVCL:16.88 m

P (84)

CT:3049.53 m
CP:3045.78 m
H:3.75 m

 TUB_(85)  PVCL:19.51 mP (85)

CT:3049.52 m
CP:3045.52 m
H:4.00 m

 TUB_(86)  PVCL:15.83 m

P (86)

CT:3050.00 m
CP:3045.30 m

H:4.70 m

 TUB_(87)  PVC
L:12.29 m

TRAMO 9

 TUB_(8
8)  

PVC

L:2
1.6

5 m

P (88)

CT:3044.77 m
CP:3043.27 m
H:1.50 m

 TUB_(89)  P
VC

L:29.90 m

P (89)

CT:3043.15 m
CP:3041.65 m

H:1.50 m

 TUB_(91)  P
VC

L:23.94 m
 TUB_(92)  PVC
L:7.67 m

P (87)

CT:3046.58 m
CP:3044.97 m

H:1.60 m

 TUB_(90)   P
VC

L:23.94 m

P (39)

CT:3079.97 m
CP:3077.37 m
H:2.60 m

P.D EXT

CT:3042.43 m
CP:3040.43 m
H:2.00 m

P.D 1

CT:3037.76 m
CP:3035.86 m
H:1.90 m

P.D 2

CT:3033.27 m
CP:3031.42 m
H:1.85 m

P.D 3

CT:3031.33 m
CP:3029.53 m
H:1.80 m

P.D 4

CT:3030.76 m
CP:3029.06 m
H:1.70 m

P.D 5

CT:3029.77 m
CP:3028.12 m

H:1.65 m

 TUB.D (1)  H.SL:61.96 m

 TUB.D (2)  H.SL:71.23 m

 TUB.D (3)  H.SL:49.22 m

 TUB.D (4)  H.SL:63.34 m

 TUB.D (5)  H.S
L:57.18 m

6.358 lt/s

P35-P36Ø= 200mmQd= 4.172 lt/sVd=1.5 m/sS=5.7 %

P36-P37Ø= 200mmQd= 4.206 lt/sVd=1.1 m/sS=2.4 %

P37-P38Ø= 200mmQd= 4.224 lt/sVd=1.08 m/sS=2.26 %

P38-P39Ø= 200mmQd= 4.242 lt/sVd=0.9 m/sS=1.33 %

P39-P40Ø= 200mmQd= 4.264 lt/sVd=0.82 m/sS=1.01 %

P40-P41Ø= 200mmQd= 4.288 lt/sVd=0.86 m/sS=1.16 %

P41-P42Ø= 200mmQd= 4.307 lt/sVd=1.4 m/sS=4.63 %

P42-P43Ø= 200mmQd= 4.331 lt/sVd=1.85 m/sS=10.09 %

P43-P44Ø= 200mmQd= 4.355 lt/sVd=1.88 m/sS=10.6 %

P44-P45Ø= 200mmQd= 4.398 lt/sVd=1.73 m/sS=8.28 %

P45-P46Ø= 200mmQd= 4.428 lt/sVd=1.81 m/sS=9.39 %

P46-P47Ø= 200mmQd= 4.439 lt/sVd=1.86 m/sS=10.06 %

P47-P48Ø= 200mmQd= 4.447 lt/sVd=1.98 m/sS=12.17 %

P49-P50Ø= 200mmQd= 0.057 lt/sVd=0.54 m/sS=13.09 %

P50-P51Ø= 200mmQd= 0.069 lt/sVd=0.55 m/sS=11.33 %

P51-P52Ø= 200mmQd= 0.087 lt/sVd=0.55 m/sS=9.1 %

P52-P53Ø= 200mmQd= 0.104 lt/sVd=0.64 m/sS=12.31 %

P53-P54Ø= 200mmQd= 0.128 lt/sVd=0.59 m/sS=8.08 %

P54-P55Ø= 200mmQd= 0.146 lt/sVd=0.61 m/sS=8.11 %

P55-P56Ø= 200mmQd= 0.168 lt/sVd=0.61 m/sS=7.03 %

P56-P57Ø= 200mmQd= 0.179 lt/sVd=0.77 m/sS=12.7 %

P57-P58Ø= 200mmQd= 0.197 lt/sVd=0.65 m/sS=7.21 %

P58-P59Ø= 200mmQd= 0.21 lt/sVd=0.43 m/sS=2.11 %

P59-P60Ø= 200mmQd= 0.218 lt/sVd=0.46 m/sS=2.47 % P60-P61Ø= 200mmQd= 0.234 lt/sVd=0.41 m/sS=1.64 %

P61-P48Ø= 200mmQd= 0.243 lt/sVd=0.44 m/sS=1.97 %

P63-P62Ø= 200mmQd= 0.024 lt/sVd=0.32 m/sS=6.07 %

P64-P63Ø= 200mmQd= 0.014 lt/sVd=0.31 m/sS=8.81 %

P64-P65Ø= 200mmQd= 0.019 lt/sVd=0.32 m/sS=7.13 %

P65-P66Ø= 200mmQd= 0.032 lt/sVd=0.4 m/sS=8.48 %

P66-P67Ø= 200mmQd= 0.045 lt/sVd=0.51 m/sS=13.12 %

P67-P68Ø= 200mmQd= 0.053 lt/sVd=0.47 m/sS=9.32 %

P68-P69Ø= 200mmQd= 0.061 lt/sVd=0.35 m/sS=3.56 %

P69-P48Ø= 200mmQd= 0.068 lt/sVd=0.48 m/sS=8.18 %

P70-P71Ø= 200mmQd= 0.031 lt/sVd=0.33 m/sS=5.11 %

P71-P72Ø= 200mmQd= 0.044 lt/sVd=0.35 m/sS=4.46 %

P72-P62Ø= 200mmQd= 0.053 lt/sVd=0.35 m/sS=3.8 %

P62-P73Ø= 200mmQd= 0.093 lt/sVd=0.37 m/sS=2.78 %

P73-P74Ø= 200mmQd= 0.108 lt/sVd=0.49 m/sS=5.45 %

P74-P75Ø= 200mmQd= 0.115 lt/sVd=0.42 m/sS=3.29 %

P75-P76Ø= 200mmQd= 0.123 lt/sVd=0.58 m/sS=7.96 %

P76-P77Ø= 200mmQd= 0.13 lt/sVd=0.64 m/sS=10.01 %
P77-P78Ø= 200mmQd= 0.14 lt/sVd=0.39 m/sS=2.23 %

P78-P79Ø= 200mmQd= 0.148 lt/sVd=0.43 m/sS=2.91 %

P79-P80Ø= 200mmQd= 0.157 lt/sVd=0.45 m/sS=3.03 %

P80-P81Ø= 200mmQd= 0.165 lt/sVd=0.72 m/sS=11.36 %

P81-P82Ø= 200mmQd= 0.184 lt/sVd=0.39 m/sS=1.78 %

P82-P83Ø= 200mmQd= 0.193 lt/sVd=0.4 m/sS=1.78 %

P83-P84Ø= 200mmQd= 0.202 lt/sVd=0.4 m/sS=1.75 %

P84-P85Ø= 200mmQd= 0.21 lt/sVd=0.4 m/sS=1.65 %

P85-P86Ø= 200mmQd= 0.218 lt/sVd=0.42 m/sS=1.8 %

P48-P86Ø= 200mmQd= 4.767 lt/sVd=1.61 m/sS=6.27 %

P86-P87Ø= 200mmQd= 4.999 lt/sVd=0.87 m/sS=1.07 %

P87-P88Ø= 200mmQd= 5.018 lt/sVd=1.71 m/sS=7.17 %

P88-P89Ø= 200mmQd= 5.032 lt/sVd=1.68 m/sS=6.78 %

P89-P.D (EXT)Ø= 200mmQd= 5.039 lt/sVd=1.89 m/sS=9.42 %

P.D EX-PD1Ø= 250mmQd= 11.461 lt/sVd=1.9 m/sS=7.4 %

PD1-PD2Ø= 250mmQd= 11.536 lt/sVd=1.79 m/sS=6.25 %

PD2-PD3Ø= 250mmQd= 11.59 lt/sVd=1.52 m/sS=3.85 %

PD3-PD4Ø= 250mmQd= 11.656 lt/sVd=0.84 m/sS=0.75 %

PD4-PD5Ø= 250mmQd= 11.717 lt/sVd=1.13 m/sS=1.65 %

TRAMO 1

TRAMO 3

TRAMO 2

T
R

A
M

O
 2

TRAMO 4

T
R

A
M

O
 3

TRAMO 5

P (1)

CT:3125.30 m
CP:3123.80 m

H:1.50 m P (3)

CT:3120.26 m
CP:3118.66 m

H:1.60 m

P (4)

CT:3115.43 m
CP:3113.73 m

H:1.70 m

 TUB_(3)  PVC

L:87.48 m

P (5)

CT:3112.81 m
CP:3111.11 m

H:1.70 m

 TUB_(4)  PVC

L:51.85 m

P (6)

CT:3110.85 m
CP:3109.35 m

H:1.50 m

 TUB_(5)  PVC

L:54.85 m

P (7)

CT:3108.29 m
CP:3106.79 m

H:1.50 m

 TUB_(6)  PVC

L:49.25 m

P (8)

CT:3105.47 m
CP:3103.97 m

H:1.50 m

 TUB_(7)  PVC

L:27.78 m

P (9)

CT:3105.28 m
CP:3103.58 m

H:1.70 m

 TUB_(8)  PVC

L:28.24 m

P (2)

CT:3123.90 m
CP:3122.30 m

H:1.60 m

 TUB_(1)  PVC

L:51.87 m  TUB_(2)  PVC
L:77.28 m

 T
UB

_(
9)

  P
VC

L:4
1.5

4 m

P (10)

CT:3103.04 m
CP:3101.34 m
H:1.70 m

P (11)

CT:3102.07 m
CP:3100.37 m

H:1.70 m

 T
UB

_(
10

)  
PV

C

L:5
7.5

9 m

P (12)

CT:3101.60 m
CP:3099.90 m

H:1.70 m

 TUB_(11)  PVC

L:23.27 m

P (13)

CT:3099.62 m
CP:3097.92 m
H:1.70 m

 TUB_(12)  PVC

L:59.16 m

P (14)

CT:3098.71 m
CP:3097.01 m

H:1.70 m

P (15)

CT:3098.24 m
CP:3096.54 m

H:1.70 m

 TUB_(14)  PVC

L:24.30 m

P (16)

CT:3096.74 m
CP:3095.04 m
H:1.70 m

 TUB_(15)  PVC
L:24.44 m

 TUB_(13)  PVC

L:51.67 m

 TUB_(16)

L:38.44 m

P (17)

CT:3108.94 m
CP:3107.24 m

H:1.70 m

P (18)

CT:3108.89 m
CP:3106.89 m
H:2.00 m TUB_(17)  PVC

L:38.04 m P (19)

CT:3108.51 m
CP:3106.51 m
H:2.00 m TUB_(18)  PVCL:27.29 m

 TUB_(19)  PVC
L:43.28 m

P (20)

CT:3108.08 m
CP:3106.08 m
H:2.00 m

P (21)

CT:3106.53 m
CP:3105.03 m

H:1.50 m

 TUB_(20)  PVC

L:57.55 m
P (22)

CT:3105.55 m
CP:3104.05 m
H:1.50 m

 TUB_(21)  PVC

L:11.84 m

P (23)

CT:3101.34 m
CP:3099.24 m
H:2.10 m

 T
UB

_(
22

)  
PV

C
L:3

6.1
6 m

 TU
B_

(23
)  P

VC
L:3

5.1
6 m

P (24)

CT:3121.53 m
CP:3119.83 m

H:1.70 m

P (25)

CT:3116.37 m
CP:3114.67 m

H:1.70 m

 TUB_(24)  PVC

L:85.43 m

P (26)

CT:3112.50 m
CP:3110.80 m

H:1.70 m

 TUB_(25)  PVC

L:51.46 m
P (27)

CT:3109.63 m
CP:3107.53 m
H:2.10 m

 TUB_(26)  PVC

L:37.73 m

P (28)

CT:3108.21 m
CP:3106.11 m
H:2.10 m

 TUB_(27)  P
VC

L:8
.98

 m

P (29)

CT:3105.72 m
CP:3103.62 m
H:2.10 m

 TUB_(28)  PVC

L:78.76 m

P (30)

CT:3103.82 m
CP:3102.12 m

H:1.70 m

 T
UB

_(
29

)  
PV

C
L:2

3.0
6 m

 TUB_(30)  PVC

L:57.80 m

 T
UB

_(
31

)  
PV

C

L:9
.56

 m

P (31)

CT:3096.28 m
CP:3094.78 m

H:1.50 m

P (32)

CT:3095.31 m
CP:3093.81 m

H:1.50 m

 TUB_(32)  PVC
L:15.49 m

P (33)

CT:3093.17 m
CP:3091.67 m
H:1.50 m

 TUB_(33)  PVC
L:35.75 m

P (34)

CT:3088.73 m
CP:3087.23 m

H:1.50 m TUB_(34)  PVCL:58.79 m
P (35)

CT:3083.58 m
CP:3081.48 m

H:2.10 m
 TUB_(35)  PVCL:52.89 m

 TUB_(36)  PVC
L:41.68 m

2 lt/s

1 lt/s

P1-P2Ø= 200mmQd= 2.047 lt/s
Vd=0.95 m/sS=2.9 %

P2-P3Ø= 200mmQd= 2.102 lt/s
Vd=1.14 m/sS=4.72 %

P3-P4Ø= 200mmQd= 2.171 lt/s
Vd=1.23 m/sS=5.65 %

P4-P5Ø= 200mmQd= 2.218 lt/s
Vd=1.19 m/sS=5.06 %

P5-P6Ø= 200mmQd= 2.265 lt/s
Vd=1.02 m/sS=3.22 %

P6-P7Ø= 200mmQd= 2.295 lt/s
Vd=1.22 m/sS=5.21 %

P7-P8Ø= 200mmQd= 2.305 lt/s
Vd=1.54 m/sS=10.21 %

P8-P9Ø= 200mmQd= 2.319 lt/s
Vd=0.77 m/sS=1.39 %

P9-P10Ø= 200mmQd= 2.367 lt/s
Vd=1.24 m/sS=5.4 %

P10-P11Ø= 200mmQd= 2.394 lt/s
Vd=0.83 m/sS=1.68 %

P11-P12Ø= 200mmQd= 2.712 lt/s
Vd=0.92 m/sS=2.02 %

P12-P13Ø= 200mmQd= 2.76 lt/sVd=1.1 m/sS=3.35 %

P13-P14Ø= 200mmQd= 2.801 lt/s
Vd=0.88 m/sS=1.76 %

P14-P15Ø= 200mmQd= 2.823 lt/s
Vd=0.91 m/sS=1.93 %

P15-P16Ø= 200mmQd= 2.837 lt/s
Vd=1.37 m/sS=6.15 %

P17-P9Ø= 200mmQd= 0.024 lt/s
Vd=0.37 m/sS=9.55 %

P17-P18Ø= 200mmQd= 1.024 lt/s
Vd=0.53 m/sS=0.95 %

P18-P19Ø= 200mmQd= 1.038 lt/s
Vd=0.6 m/sS=1.39 % P19-P20Ø= 200mmQd= 1.062 lt/s

Vd=0.54 m/sS=0.99 %

P20-P21Ø= 200mmQd= 1.104 lt/s
Vd=0.68 m/sS=1.83 %

P21-P22Ø= 200mmQd= 1.121 lt/s
Vd=1.16 m/sS=8.31 %

P22-P23Ø= 200mmQd= 1.144 lt/s
Vd=1.31 m/sS=11.72 %

P23-P16Ø= 200mmQd= 1.164 lt/s
Vd=1.31 m/sS=11.46 %

P24-P25Ø= 200mmQd= 0.069 lt/s
Vd=0.44 m/sS=6.05 %

P25-P26Ø= 200mmQd= 0.116 lt/s
Vd=0.56 m/sS=7.54 %

P26-P27Ø= 200mmQd= 0.15 lt/sVd=0.61 m/sS=7.63 %

P27-P28Ø= 200mmQd= 0.161 lt/s
Vd=0.71 m/sS=11.44 %

P28-P29Ø= 200mmQd= 0.229 lt/s
Vd=0.51 m/sS=3.16 %

P29-P30Ø= 200mmQd= 0.255 lt/s
Vd=0.67 m/sS=6.52 %

P30-P11Ø= 200mmQd= 0.297 lt/s
Vd=0.54 m/sS=3.03 %

P16-P31Ø= 200mmQd= 4.008 lt/s
Vd=1.14 m/sS=2.72 %

P31-P32Ø= 200mmQd= 4.016 lt/s
Vd=1.53 m/sS=6.27 %

P32-P33Ø= 200mmQd= 4.039 lt/s
Vd=1.51 m/sS=6 % P33-P34Ø= 200mmQd= 4.091 lt/s

Vd=1.64 m/sS=7.57 %

P34-P35Ø= 200mmQd= 4.138 lt/s
Vd=1.8 m/sS=9.78 %

P35-P36Ø= 200mmQd= 4.172 lt/s
Vd=1.5 m/sS=5.7 %

PROYECTO:
“DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES, PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DEL BARRIO
YANAHURCO, LA ESPERANZA, CANTÓN MOCHA, PROVINCIA DE TUNGURAHUA”
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1:1000
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UBICACIÓN:
SECTOR:
PARROQUIA:
CANTÓN:
PROVINCIA:

UTM
WGS84
ZONA 17 SUR
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MUNICIPAL DEL CANTÓN

MOCHA

RESULTADOS HIDRÁULICOS
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N

S

W

E

N

S

W E

Metros

0 30 60

NOMENCLATURA 

DESCRIPCIÓN SÍMBOLO 

POZO EXISTENTE

POZO DE REVISIÓN  

SENTIDO DEL FLUJO

VÍA 

ACEQUIA 

NÚMERO DE POZO P1

COTA TERRENO  CT

COTA PROYECTOCP

ALTURA DE POZO H

TUBERÍA DE HORMIGÓN SIMPLETUB H.S

TUBERÍA DE PVC TUB PVC

DIÁMETROS DE TUBERÍA Ø

GRADIENTE HIDRÁULICA S

VELOCIDAD V

CAUDAL DE DISEÑO Qd

TUBERÍA PVC NUEVA RED  

TUBERÍA H.S EXISTENTE   



TR
AM

O
 7

TRAMO 8

P (64)

CT:3062.05 m
CP:3060.35 m

H:1.70 m

 TUB_(63)

L:26.57 m

P (65)

CT:3060.86 m
CP:3058.42 m
H:2.40 m

 TUB_(64)  PVC

L:27.16 m

P (66)

CT:3058.39 m
CP:3056.55 m
H:1.80 m

 TUB_(65)  PVC

L:19.05 m

P (67)

CT:3055.81 m
CP:3054.31 m
H:1.50 m

 TUB_(66)  PVC

L:17.22 m

P (68)

CT:3054.86 m
CP:3053.36 m
H:1.50 m

P (73)

CT:3057.51 m
CP:3054.90 m

H:2.60 m

P (74)

CT:3054.54 m
CP:3053.04 m
H:1.50 m

 TU
B_

(75
)  P

VC
L:3

4.3
8 m

P (75)

CT:3054.48 m
CP:3052.78 m

H:1.70 m

 TUB_(76)  PVC
L:7.91 m

P (76)

CT:3053.43 m
CP:3051.93 m
H:1.50 m

 TUB_(77)

L:10.68 m

P (77)

CT:3052.50 m
CP:3051.00 m
H:1.50 m

 TUB_(78)

L:9.29 m

P (78)

CT:3052.14 m
CP:3050.34 m
H:1.80 m

 T
UB

_(
79

)  
PV

C

L:2
9.6

4 m

P (79)

CT:3051.72 m
CP:3050.02 m
H:1.70 m

 TUB_(80)  PVC
L:11.00 m

P (80)

CT:3051.93 m
CP:3048.63 m

H:3.30 m

 TUB_(81)  PVC

L:19.54 m

P (81)

CT:3048.87 m
CP:3047.47 m

H:1.40 m

 T
UB

_(
82

)  
PV

C

L:1
0.2

9 m

P (82)

CT:3049.37 m
CP:3046.42 m
H:2.95 m

 TUB_(83)  PVC

L:59.13 m

P (83)

CT:3049.47 m
CP:3046.12 m
H:3.35 m

 TUB_(84)  PVC

L:16.88 m
 TUB_(85)  PVC

L:19.51 m

P (85)

CT:3049.52 m
CP:3045.52 m
H:4.00 m

P (88)

CT:3044.77 m
CP:3043.27 m
H:1.50 m

 TUB_(92)  PVC
L:7.67 m

P.D EXT

CT:3042.43 m
CP:3040.43 m
H:2.00 m

P.D 1

CT:3037.76 m
CP:3035.86 m
H:1.90 m

P.D 2

CT:3033.27 m
CP:3031.42 m
H:1.85 m

P.D 3

CT:3031.33 m
CP:3029.53 m

H:1.80 m

P.D 4

CT:3030.76 m
CP:3029.06 m

H:1.70 m

P.D 5

CT:3029.77 m
CP:3028.12 m

H:1.65 m

P.D 6

CT:3028.87 m
CP:3027.17 m

H:1.70 m

P.D 7

CT:3027.68 m
CP:3025.93 m

H:1.75 m

P.D 8

CT:3024.11 m
CP:3022.31 m

H:1.80 m

P.D 9

CT:3023.68 m
CP:3021.68 m

H:2.00 m

P.D 10

CT:3016.64 m
CP:3014.89 m
H:1.75 m

P.D 11

CT:3012.13 m
CP:3010.13 m

H:2.00 m

P.D 12

CT:3007.50 m
CP:3005.50 m
H:2.00 m

P.D 13

CT:2999.51 m
CP:2998.01 m
H:1.50 m

P.D 15

CT:2993.47 m
CP:2991.42 m

H:2.05 m

P.D 14

CT:2993.40 m
CP:2991.65 m
H:1.75 m

 TUB.D (1)  H.S

L:61.96 m

 TUB.D (2)  H.S

L:71.23 m

 TUB.D (3)  H.S

L:49.22 m

 TUB.D (4)  H.S

L:63.34 m

 TUB.D (5)  H.S

L:57.18 m

 TUB.D (6)  H.S

L:43.05 m

 TUB.D (7)  H.S

L:49.75 m
 TUB.D (8)  H.S

L:77.96 m  TUB.D (9)  H.S

L:69.57 m

 TUB.D (10)  H.S
L:75.41 m

 TUB.D (11)  H.S
L:45.57 m

 TUB.D (12)  H.S
L:40.35 m

 TUB.D (13)  H.S
L:70.95 m

 T
UB

.D
 (1

4)
  H

.S

L:6
7.0

1 m

 TUB.D (15)  H
.S

L:25.04 m

TRAMO D

P63-P62

Ø= 200mm

Qd= 0.024 lt/s

P64-P63

Ø= 200mm

Qd= 0.014 lt/s

Vd=0.31 m/s

S=8.81 %

P64-P65

Ø= 200mm

Qd= 0.019 lt/s

Vd=0.32 m/s

S=7.13 %

P65-P66

Ø= 200mm

Qd= 0.032 lt/s

Vd=0.4 m/s

S=8.48 %
Qd= 0.045 lt/s

Vd=0.51 m/s

S=13.12 %

P67-P68

Ø= 200mm

Qd= 0.053 lt/s

Vd=0.47 m/s

S=9.32 %

P73-P74

Ø= 200mm

Qd= 0.108 lt/s

Vd=0.49 m/s

S=5.45 %

P74-P75

Ø= 200mm

Qd= 0.115 lt/s

Vd=0.42 m/s

S=3.29 % P75-P76

Ø= 200mm

Qd= 0.123 lt/s

Vd=0.58 m/s

S=7.96 %

P76-P77

Ø= 200mm

Qd= 0.13 lt/s

Vd=0.64 m/s

S=10.01 %

P77-P78

Ø= 200mm

Qd= 0.14 lt/s

Vd=0.39 m/s

S=2.23 %

P78-P79

Ø= 200mm

Qd= 0.148 lt/s

Vd=0.43 m/s

S=2.91 %

P79-P80

Ø= 200mm

Qd= 0.157 lt/s

Vd=0.45 m/s

S=3.03 %

P80-P81

Ø= 200mm

Qd= 0.165 lt/s

Vd=0.72 m/s

S=11.36 %

P81-P82

Ø= 200mm

Qd= 0.184 lt/s

Vd=0.39 m/s

S=1.78 %

P82-P83

Ø= 200mm

Qd= 0.193 lt/s

Vd=0.4 m/s

S=1.78 %

P83-P84

Ø= 200mm

Qd= 0.202 lt/s

Vd=0.4 m/s

S=1.75 %

P84-P85

Ø= 200mm

Qd= 0.21 lt/s

Vd=0.4 m/s

S=1.65 %

Ø= 200mm

Qd= 5.018 lt/s

Vd=1.71 m/s

S=7.17 %

P89-P.D (EXT)

Ø= 200mm

Qd= 5.039 lt/s

Vd=1.89 m/s

S=9.42 %

P.D EX-PD1

Ø= 250mm

Qd= 11.461 lt/s

Vd=1.9 m/s

S=7.4 %

PD1-PD2

Ø= 250mm

Qd= 11.536 lt/s

Vd=1.79 m/s

S=6.25 %

PD2-PD3

Ø= 250mm

Qd= 11.59 lt/s

Vd=1.52 m/s

S=3.85 %

PD3-PD4

Ø= 250mm

Qd= 11.656 lt/s

Vd=0.84 m/s

S=0.75 %

PD4-PD5

Ø= 250mm

Qd= 11.717 lt/s

Vd=1.13 m/s

S=1.65 %

PD5-PD6

Ø= 250mm

Qd= 11.761 lt/s

Vd=1.25 m/s

S=2.21 %

PD6-PD7

Ø= 250mm

Qd= 11.816 lt/s

Vd=1.29 m/s

S=2.5 %

PD7-PD8

Ø= 250mm

Qd= 11.896 lt/s

Vd=1.63 m/s

S=4.65 % PD8-PD9

Ø= 250mm

Qd= 11.97 lt/s

Vd=0.91 m/s

S=0.91 %

PD9-PD10

Ø= 250mm

Qd= 12.048 lt/s

Vd=2.07 m/s

S=9.05 %

PD10-PD11

Ø= 250mm

Qd= 12.1 lt/s

Vd=2.11 m/s

S=9.63 %

PD11-PD12

Ø= 250mm

Qd= 12.142 lt/s

Vd=2.15 m/s

S=10.04 %
PD12-PD13

Ø= 250mm

Qd= 12.216 lt/s

Vd=2.18 m/s

S=10.64 %

PD13-PD14

Ø= 250mm

Qd= 12.287 lt/s

Vd=2.13 m/s

S=9.52 %

PD14-PD15Ø= 250mm
Qd= 12.317 lt/s
Vd=0.92 m/sS=0.92 %

P.D 12

CT:3007.50 m
CP:3005.50 m
H:2.00 m

P.D 15

CT:2993.47 m
CP:2991.42 m

H:2.05 m

P.D 14

CT:2993.40 m
CP:2991.65 m
H:1.75 m

P.D 16

CT:2991.52 m
CP:2989.82 m

H:1.70 m

P.D 17

CT:2985.81 m
CP:2984.16 m

H:1.65 m

P.D 19

CT:2983.80 m
CP:2981.10 m

H:2.70 m

P.D 21

CT:2982.77 m
CP:2979.82 m
H:2.95 m

P.D 18

CT:2983.70 m
CP:2981.75 m

H:1.95 m
P.D 20

CT:2983.16 m
CP:2980.61 m

H:2.55 m

P.D 22

CT:2977.88 m
CP:2975.98 m
H:1.90 m

P.D 23

CT:2976.97 m
CP:2975.12 m

H:1.85 m

P.D 24

CT:2976.44 m
CP:2974.64 m
H:1.80 m

 TUB.D (14)  H.S

L:67.01 m

 TU
B.

D 
(15

)  H
.S

L:2
5.0

4 m

 T
UB

.D
 (1

6)
  H

.S
L:6

7.6
5 m

 TUB.D (17)  H.SL:71.11 m

 TUB.D (18)  H.S
L:51.58 m

 TUB.D (19)  H.S
L:68.13 m

 TUB.D (20)  H.S
L:73.66 m

 TUB.D (21)  H.S

L:54.45 m

 TUB.D (22)  H.S

L:55.65 m

 TUB.D (23)  H.S

L:21.46 m

 TUB.D (24)  H.S

L:14.68 m

TRAMO D

P.T
.A

.R

EL R
O

SAL

PD11-
PD12

Ø= 2
50m

m

Qd=
 12

.14
2 lt

/s

Vd=
2.1

5 m
/s

S=1
0.0

4 %

PD13-
PD14

Ø= 2
50m

m

Qd=
 12

.28
7 lt

/s

Vd=
2.1

3 m
/s

S=9
.52

 %

PD14-PD15
Ø= 250mm

Qd= 12.317 lt/s
Vd=0.92 m/s

S=0.92 %

PD15-PD16
Ø= 250mm

Qd= 12.386 lt/s
Vd=1.3 m/s
S=2.37 %

PD16-PD17
Ø= 250mm

Qd= 12.461 lt/s
Vd=2 m/s
S=7.99 %

PD17-PD18
Ø= 250mm

Qd= 12.517 lt/s
Vd=1.65 m/s

S=4.68 %

PD18-PD19
Ø= 250mm

Qd= 12.59 lt/s
Vd=0.94 m/s

S=0.96 %
PD19-PD20
Ø= 250mm

Qd= 12.667 lt/s
Vd=0.83 m/s

S=0.67 % PD20-PD21
Ø= 250mm

Qd= 12.726 lt/s
Vd=1.1 m/s
S=1.46 %

PD21-PD22
Ø= 250mm

Qd= 12.785 lt/s
Vd=1.91 m/s

S=6.92 %
PD22-PD23
Ø= 250mm

Qd= 12.802 lt/s
Vd=1.58 m/s

S=4.02 %

PD23-PD24
Ø= 250mm

Qd= 12.814 lt/s
Vd=1.47 m/s

S=3.27 %

PROYECTO:
“DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES, PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DEL BARRIO
YANAHURCO, LA ESPERANZA, CANTÓN MOCHA, PROVINCIA DE TUNGURAHUA”
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UBICACIÓN:
SECTOR:
PARROQUIA:
CANTÓN:
PROVINCIA:

UTM
WGS84
ZONA 17 SUR

G.A.D
MUNICIPAL DEL CANTÓN

MOCHA

RESULTADOS HIDRÁULICOS

YANAHURCO - LA ESPERANZA
PINGUILÍ
MOCHA
TUNGURAHUA

N

S

W

E

N

S

W E

Metros

0 30 60

NOMENCLATURA 

DESCRIPCIÓN SÍMBOLO 

POZO EXISTENTE

POZO DE REVISIÓN  

SENTIDO DEL FLUJO

VÍA 

ACEQUIA 

NÚMERO DE POZO P1

COTA TERRENO  CT

COTA PROYECTOCP

ALTURA DE POZO H

TUBERÍA DE HORMIGÓN SIMPLETUB H.S

TUBERÍA DE PVC TUB PVC

DIÁMETROS DE TUBERÍA Ø

GRADIENTE HIDRÁULICA S

VELOCIDAD V

CAUDAL DE DISEÑO Qd

TUBERÍA PVC NUEVA RED  

TUBERÍA H.S EXISTENTE   



EL
EV

AC
IÓ

N 
(m

.s.
n.m

)

PERFIL LONGITUDINAL→TRAMO 1
ESC: H-1/1000→V-1/200

3100

3102

3104

3106

3108

3110

3112

3114

3116

3118

3120

3122

3124

3126

3128

3130

3098

3100

3102

3104

3106

3108

3110

3112

3114

3116

3118

3120

3122

3124

3126

3128

3130

DATOS
 HIDRÁULICOS

COTA TERRENO
(m.s.n.s)

COTA PROYECTO
(m.s.n.s)

ALTURA DE CORTE
(m)

DISTANCIA
ACUMULADA (m)

-0+0060+000 0+020 0+040 0+060 0+080 0+100 0+120 0+140 0+160 0+180 0+200 0+220 0+240 0+260 0+280 0+300 0+320 0+340 0+360 0+380 0+400 0+420 0+440

TUB_(3)  PVCL: 87.48 mØ: 200 mmS: 5.65%
TUB_(4)  PVCL: 51.85 mØ: 200 mmS: 5.06% TUB_(5)  PVCL: 54.85 m

Ø: 200 mmS: 3.22%
TUB_(6)  PVCL: 49.25 mØ: 200 mmS: 5.21% TUB_(7)  PVC

L: 27.78 mØ: 200 mmS: 10.21%
TUB_(8)  PVC

L: 28.24 m
Ø: 200 mm
S: 1.39%

TUB_(1)  PVCL: 51.87 m
Ø: 200 mmS: 2.90% TUB_(2)  PVCL: 77.28 mØ: 200 mmS: 4.72%

CT:3125.30 m

CP:3123.80 m

P (1)

H:1.50 m

CT:3123.90 m

CP:3122.30 m

P (2)

H:1.60 m

CT:3120.26 m

CP:3118.66 m

P (3)

H:1.60 m

CT:3115.43 m

CP:3113.73 m

P (4)

H:1.70 m

CT:3112.81 m

CP:3111.11 m

P (5)

H:1.70 m

CT:3110.85 m

CP:3109.35 m

P (6)

H:1.50 m

CT:3108.29 m

CP:3106.79 m

P (7)

H:1.50 m

CT:3105.47 m

CP:3103.97 m

P (8)

H:1.50 m

CT:3105.28 m

CP:3103.58 m

P (9)

H:1.70 m

EL
EV

AC
IÓ

N 
(m

.s.
n.m

)

PERFIL LONGITUDINAL→TRAMO 2
ESC: H-1/1000→V-1/200

3092

3094

3096

3098

3100

3102

3104

3106

3108

3110

3090

3092

3094

3096

3098

3100

3102

3104

3106

3108

3110

DATOS
 HIDRÁULICOS

COTA TERRENO
(m.s.n.s)

COTA PROYECTO
(m.s.n.s)

ALTURA DE CORTE
(m)

DISTANCIA
ACUMULADA (m)

TUB_(9)  PVCL: 41.54 mØ: 200 mmS: 5.40%
TUB_(10)  PVCL: 57.59 m

Ø: 200 mm
S: 1.68%

TUB_(11)  PVCL: 23.27 m
Ø: 200 mm
S: 2.02%

TUB_(12)  PVCL: 59.16 m
Ø: 200 mmS: 3.35%

TUB_(13)  PVCL: 51.67 m
Ø: 200 mm
S: 1.76%

TUB_(14)  PVCL: 24.30 m
Ø: 200 mm
S: 1.93%

TUB_(15)  PVCL: 24.44 mØ: 200 mmS: 6.15%

CT:3105.28 m

CP:3103.58 m

P (9)

H:1.70 m

CT:3103.04 m

CP:3101.34 m

P (10)

H:1.70 m

CT:3102.07 m

CP:3100.37 m

P (11)

H:1.70 m

CT:3101.60 m

CP:3099.90 m

P (12)

H:1.70 m

CT:3098.71 m

CP:3097.01 m

P (14)

H:1.70 m

CT:3099.62 m

CP:3097.92 m

P (13)

H:1.70 m

CT:3098.24 m

CP:3096.54 m

P (15)

H:1.70 m

CT:3096.74 m

CP:3095.04 m

P (16)

H:1.70 m

EL
EV

AC
IÓ

N 
(m

.s.
n.m

)

PERFIL LONGITUDINAL→TRAMO 3
ESC: H-1/1000→V-1/200

3092

3094

3096

3098

3100

3102

3104

3106

3108

3110

3112

3114

3090

3092

3094

3096

3098

3100

3102

3104

3106

3108

3110

3112

3114

DATOS
 HIDRÁULICOS

COTA TERRENO
(m.s.n.s)

COTA PROYECTO
(m.s.n.s)

ALTURA DE CORTE
(m)

DISTANCIA
ACUMULADA (m)

TUB_(16)  PVC

L: 38.61 m

Ø: 200 mm

S: 9.55%

TUB_(17)  PVC
L: 38.04 m
Ø: 200 mm
S: 0.95%

TUB_(18)  PVC
L: 27.29 m
Ø: 200 mm
S: 1.39%

TUB_(19)  PVC
L: 43.28 m
Ø: 200 mm
S: 0.99%

TUB_(20)  PVCL: 57.55 m
Ø: 200 mm
S: 1.83%

TUB_(21)  PVCL: 11.84 mØ: 200 mmS: 8.31%
TUB_(22)  PVC
L: 36.16 mØ: 200 mmS: 11.72%

TUB_(23)  PVC
L: 35.16 mØ: 200 mmS: 11.46%

CT:3108.94 m

CP:3107.24 m

P (17)

H:1.70 m

CT:3108.89 m

CP:3106.89 m

P (18)

H:2.00 m

CT:3108.51 m

CP:3106.51 m

P (19)

H:2.00 m

CT:3108.08 m

CP:3106.08 m

P (20)

H:2.00 m

CT:3106.53 m

CP:3105.03 m

P (21)

H:1.50 m

CT:3105.55 m

CP:3104.05 m

P (22)

H:1.50 m

CT:3105.28 m

CP:3103.78 m

P (9)

H:1.50 m

CT:3101.34 m

CP:3099.24 m

P (23)

H:2.10 m

CT:3096.74 m

CP:3095.04 m

P (16)

H:1.70 m

1.5
0

1.4
8

1.5
5

1.6
6

1.5
5

1.4
9

1.5
6

1.6
7

1.8
0

1.9
1

1.8
7

1.6
4

1.4
8

1.4
9

1.7
1

1.6
0
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P (17) P (18) P (19) P (20) P (21) P (22)P (9) P (23) P (16)

QTLL  = 66.08  lt/s
QPLL = 2.047  lt/s
VTLL = 2.11  m/s
VPLL = 0.95  m/s

QTLL  = 84.3  lt/s
QPLL = 2.102  lt/s
VTLL = 2.69  m/s
VPLL = 1.14  m/s

QTLL  = 92.23  lt/s
QPLL = 2.171  lt/s
VTLL = 2.94  m/s
VPLL = 1.23  m/s

QTLL  = 87.29  lt/s
QPLL = 2.218  lt/s
VTLL = 2.78  m/s
VPLL = 1.19  m/s

QTLL  = 69.63  lt/s
QPLL = 2.265  lt/s
VTLL = 2.22  m/s
VPLL = 1.02  m/s

QTLL  = 88.57  lt/s
QPLL = 2.295  lt/s
VTLL = 2.82  m/s
VPLL = 1.22  m/s

QTLL  = 123.99  lt/s
QPLL = 2.305  lt/s
VTLL = 3.95  m/s
VPLL = 1.54  m/s

QTLL  = 45.75  lt/s
QPLL = 2.319  lt/s
VTLL = 1.46  m/s
VPLL = 0.77  m/s

QTLL  = 90.17  lt/s
QPLL = 2.367  lt/s
VTLL = 2.87  m/s
VPLL = 1.24  m/s

QTLL  = 50.3  lt/s
QPLL = 2.394  lt/s
VTLL = 1.6  m/s
VPLL = 0.83  m/s

QTLL  = 55.15  lt/s
QPLL = 2.712  lt/s
VTLL = 1.76  m/s
VPLL = 0.92  m/s

QTLL  = 71.02  lt/s
QPLL = 2.760  lt/s
VTLL = 2.26  m/s
VPLL = 1.1  m/s

QTLL  = 51.48  lt/s
QPLL = 2.801  lt/s
VTLL = 1.64  m/s
VPLL = 0.88  m/s

QTLL  = 53.91  lt/s
QPLL = 2.823  lt/s
VTLL = 1.72  m/s
VPLL = 0.91  m/s

QTLL  = 96.23  lt/s
QPLL = 2.837  lt/s
VTLL = 3.07  m/s
VPLL = 1.37  m/s

PERFIL DEL TERRENO

PERFIL DEL PROYECTO

PERFIL DE TERRENO

PERFIL DEL PROYECTO

QTLL  = 119.91  lt/s
QPLL = 0.024  lt/s
VTLL = 3.82  m/s
VPLL = 0.37  m/s

QTLL  = 37.82  lt/s
QPLL = 1.024  lt/s
VTLL = 1.21  m/s
VPLL = 0.53  m/s

QTLL  = 45.75  lt/s
QPLL = 1.038  lt/s
VTLL = 1.46  m/s
VPLL = 0.6  m/s

QTLL  = 38.61  lt/s
QPLL = 1.062  lt/s
VTLL = 1.23  m/s
VPLL = 0.54  m/s

QTLL  = 52.49  lt/s
QPLL = 1.104  lt/s
VTLL = 1.67  m/s
VPLL = 0.68  m/s

QT
LL

  =
 11

1.8
6  

lt/s
QP

LL
 =

 1.
12

1  
lt/s

VT
LL

 =
 3.

56
  m

/s
VP

LL
 =

 1.
16

  m
/s QTLL  = 132.84  lt/s

QPLL = 1.144  lt/s
VTLL = 4.23  m/s
VPLL = 1.31  m/s

QTLL  = 131.36  lt/s
QPLL = 1.164  lt/s
VTLL = 4.18  m/s
VPLL = 1.31  m/s

PERFIL DE TERRENO

PERFIL DEL PROYECTO

PROYECTO:
“DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES, PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DEL BARRIO
YANAHURCO, LA ESPERANZA, CANTÓN MOCHA, PROVINCIA DE TUNGURAHUA”

Fecha:

Escala:

Lámina #:

de

Aprobó:Realizó:
INDICADAS 

28NOVIEMBRE / 2022ING. Mg. GALO NÚÑEZ
DOCENTE TUTOR

FERNANDO BAYAS

Convenio con la  Entidad:

Contiene:

14

UBICACIÓN:
SECTOR:
PARROQUIA:
CANTÓN:
PROVINCIA:

UTM
WGS84
ZONA 17 SUR

G.A.D
MUNICIPAL DEL CANTÓN

MOCHA

PERFILES LONGITUDINALES

YANAHURCO - LA ESPERANZA
PINGUILÍ
MOCHA
TUNGURAHUA

NOMENCLATURA 

DESCRIPCIÓN SÍMBOLO 

POZO DE REVISIÓN 

POZO DE REVISIÓN EXISTENTE  

SENTIDO DEL FLUJO

NÚMERO DE POZO P1

COTA TERRENO  CT

COTA PROYECTOCP

ALTURA DE POZO H

TUBERÍA DE HORMIGÓN SIMPLETUB H.S

TUBERÍA DE PVC TUB PVC

DIÁMETROS DE TUBERÍA Ø

GRADIENTE HIDRÁULICA S

QTLL

QPLL

VTLL

VPLL

CAUDAL A TUBO
TOTALMENTE LLENO

CAUDAL A TUBO
PARCIALMENTE LLENO

VELOCIDAD A TUBO
TOTALMENTE LLENO

VELOCIDAD A TUBO
PARCIALMENTE LLENO

TUBERÍA PVC NUEVA RED  

TUBERÍA H.S EXISTENTE   
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)

PERFIL LONGITUDINAL→TRAMO 5
ESC: H-1/1000→V-1/200

3046

3048

3050

3052

3054

3056

3058

3060

3062

3064

3066

3068

3070

3072

3074

3076

3078

3080

3082

3084

3086

3088

3090

3092

3094

3096

3098

3100

3102

3044

3046

3048

3050

3052

3054

3056

3058

3060

3062

3064

3066

3068

3070

3072

3074

3076

3078

3080

3082

3084

3086

3088

3090

3092

3094

3096

3098

3100

3102

DATOS
 HIDRÁULICOS

COTA TERRENO
(m.s.n.s)

COTA PROYECTO
(m.s.n.s)

ALTURA DE CORTE
(m)

DISTANCIA
ACUMULADA (m)

TUB_(31)  PVC
L: 9.56 m
Ø: 200 mm
S: 2.72%

TUB_(32)  PVCL: 15.49 mØ: 200 mmS: 6.27%

TUB_(33)  PVCL: 35.75 mØ: 200 mmS: 6.00% TUB_(34)  PVCL: 58.79 mØ: 200 mmS: 7.57%

TUB_(35)  PVC
L: 52.89 mØ: 200 mmS: 9.78%

TUB_(36)  PVCL: 41.68 mØ: 200 mmS: 5.70%
TUB_(37)  PVCL: 43.05 m

Ø: 200 mm
S: 2.40%

TUB_(38)  PVCL: 20.01 m
Ø: 200 mm
S: 2.26%

TUB_(39)  PVC
L: 19.57 m
Ø: 200 mm
S: 1.33%

TUB_(40)  PVC
L: 24.86 m
Ø: 200 mm
S: 1.01%

TUB_(41)  PVC
L: 38.82 m
Ø: 200 mm
S: 1.16%

TUB_(42)  PVCL: 28.56 m
Ø: 200 mmS: 4.63%

TUB_(43)  PVC
L: 41.03 mØ: 200 mmS: 10.09%

TUB_(44)  PVC
L: 41.19 mØ: 200 mmS: 10.60%

TUB_(45)  PVCL: 64.57 mØ: 200 mmS: 8.28%

TUB_(47)  PVC
L: 34.07 mØ: 200 mmS: 10.06%

TUB_(48)  PVC
L: 10.43 mØ: 200 mmS: 12.17%

TUB_(46)  PVC
L: 48.57 mØ: 200 mmS: 9.39%

CT:3096.74 m

CP:3095.04 m

P (16)

H:1.70 m

CT:3096.28 m

CP:3094.78 m

P (31)

H:1.50 m

CT:3095.31 m

CP:3093.81 m

P (32)

H:1.50 m

CT:3093.17 m

CP:3091.67 m

P (33)

H:1.50 m

CT:3088.73 m

CP:3087.23 m

P (34)

H:1.50 m

CT:3083.58 m

CP:3081.48 m

P (35)

H:2.10 m

CT:3080.91 m

CP:3079.11 m

P (36)

H:1.80 m

CT:3080.12 m

CP:3077.12 m

P (40)

H:3.00 m

CT:3079.97 m

CP:3077.37 m

P (39)

H:2.60 m

CT:3079.78 m

CP:3078.08 m

P (37)

H:1.70 m

CT:3079.73 m

CP:3077.63 m

P (38)

H:2.10 m

CT:3078.97 m

CP:3076.67 m

P (41)

H:2.30 m CT:3076.85 m

CP:3075.35 m

P (42)

H:1.50 m

CT:3072.73 m

CP:3071.23 m

P (43)

H:1.50 m

CT:3068.39 m

CP:3066.89 m

P (44)

H:1.50 m

CT:3063.06 m

CP:3061.56 m

P (45)

H:1.50 m

CT:3058.52 m

CP:3057.02 m

P (46)

H:1.50 m

CT:3055.11 m

CP:3053.61 m

P (47)

H:1.50 m

CT:3053.85 m

CP:3052.35 m

P (48)

H:5.00 m

-0+0060+000 0+020 0+040 0+060 0+080 0+100 0+120 0+140 0+160 0+180 0+200 0+220 0+240 0+260 0+280 0+300 0+320 0+340 0+360 0+380 0+400 0+420 0+440 0+460 0+480 0+500 0+520 0+540 0+560 0+580 0+600 0+620 0+6400+646

30
96

.74

30
95

.58

30
94

.40

30
93

.21

30
91

.79

30
90

.18

30
88

.68

30
86

.89

30
84

.72

30
82

.93

30
81

.38

30
80

.70

30
79

.92

30
79

.72

30
79

.70

30
80

.06

30
80

.14

30
79

.58

30
78

.97

30
77

.59

30
75

.67

30
73

.68

30
71

.54

30
69

.38

30
67

.41

30
65

.78

30
64

.35

30
62

.49

30
60

.69

30
58

.78

30
56

.83

30
54

.74

30
95

.04

30
94

.12

30
92

.91

30
91

.71

30
90

.21

30
88

.69

30
87

.17

30
85

.21

30
83

.25

30
81

.03

30
79

.88

30
78

.95

30
78

.47

30
78

.00

30
77

.58

30
77

.33

30
77

.13

30
76

.90

30
76

.67

30
75

.74

30
74

.18

30
72

.16

30
70

.08

30
67

.97

30
66

.08

30
64

.42

30
62

.76

30
61

.04

30
59

.17

30
57

.29

30
55

.30

30
53

.22

1.7
0

1.4
5

1.4
9

1.5
0

1.5
8

1.4
9

1.5
1

1.6
8

1.4
7

1.9
0

1.4
9

1.7
5

1.4
4

1.7
2

2.1
1

2.7
3

3.0
1

2.6
8

2.3
0

1.8
5

1.4
9

1.5
3

1.4
6

1.4
1

1.3
4

1.3
6

1.5
9

1.4
4

1.5
2

1.4
9

1.5
3

1.5
2

0.0
0

9.5
6

25
.02

60
.71

11
9.3

3

17
1.9

7

21
3.5

8

32
1.0

5

29
6.1

9

25
6.6

2

27
6.6

2

35
9.8

6

38
8.3

9

42
9.2

1

47
0.1

8

53
4.5

3

58
2.8

8

61
6.7

8

62
7.1

4

P (16) P (31) P (32) P (33) P (34) P (35) P (36) P (40)P (39)P (37) P (38) P (41) P (42) P (43) P (44) P (45) P (46) P (47) P (48)

PERFIL DE TERRENO

PERFIL DEL PROYECTO

QT
LL

  =
 64

  lt
/s

QP
LL

 =
 4.

00
8  

lt/s
VT

LL
 =

 2.
04

  m
/s

VP
LL

 =
 1.

14
  m

/s QTLL  = 97.16  lt/s
QPLL = 4.016  lt/s
VTLL = 3.1  m/s
VPLL = 1.53  m/s

QTLL  = 95.05  lt/s
QPLL = 4.039  lt/s
VTLL = 3.03  m/s
VPLL = 1.51  m/s

QTLL  = 106.76  lt/s
QPLL = 4.091  lt/s
VTLL = 3.4  m/s
VPLL = 1.64  m/s

QTLL  = 121.35  lt/s
QPLL = 4.138  lt/s
VTLL = 3.86  m/s
VPLL = 1.8  m/s

QTLL  = 92.64  lt/s
QPLL = 4.172  lt/s
VTLL = 2.95  m/s
VPLL = 1.5  m/s

QTLL  = 60.12  lt/s
QPLL = 4.206  lt/s
VTLL = 1.92  m/s
VPLL = 1.1  m/s

QTLL  = 58.34  lt/s
QPLL = 4.224  lt/s
VTLL = 1.86  m/s
VPLL = 1.08  m/s

QTLL  = 44.75  lt/s
QPLL = 4.242  lt/s
VTLL = 1.43  m/s
VPLL = 0.9  m/s

QTLL  = 39  lt/s
QPLL = 4.264  lt/s
VTLL = 1.25  m/s
VPLL = 0.82  m/s

QTLL  = 41.79  lt/s
QPLL = 4.288  lt/s
VTLL = 1.33  m/s
VPLL = 0.86  m/s

QTLL  = 83.49  lt/s
QPLL = 4.307  lt/s
VTLL = 2.66  m/s
VPLL = 1.4  m/s

QTLL  = 123.26  lt/s
QPLL = 4.331  lt/s
VTLL = 3.93  m/s
VPLL = 1.85  m/s

QTLL  = 126.33  lt/s
QPLL = 4.355  lt/s
VTLL = 4.02  m/s
VPLL = 1.88  m/s

QTLL  = 111.65  lt/s
QPLL = 4.398  lt/s
VTLL = 3.56  m/s
VPLL = 1.73  m/s

QTLL  = 118.9  lt/s
QPLL = 4.428  lt/s
VTLL = 3.79  m/s
VPLL = 1.81  m/s

QTLL  = 123.07  lt/s
QPLL = 4.439  lt/s
VTLL = 3.92  m/s
VPLL = 1.86  m/s

QT
LL

  =
 13

5.3
6  

lt/s
QP

LL
 =

 4.
44

7  
lt/s

VT
LL

 =
 4.

31
  m

/s
VP
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 =
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98

  m
/s

PROYECTO:
“DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES, PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DEL BARRIO
YANAHURCO, LA ESPERANZA, CANTÓN MOCHA, PROVINCIA DE TUNGURAHUA”

Fecha:

Escala:

Lámina #:

de

Aprobó:Realizó:
INDICADAS

28NOVIEMBRE / 2022ING. Mg. GALO NÚÑEZ
DOCENTE TUTOR

FERNANDO BAYAS

Convenio con la  Entidad:

Contiene:

15

UBICACIÓN:
SECTOR:
PARROQUIA:
CANTÓN:
PROVINCIA:

UTM
WGS84
ZONA 17 SUR

G.A.D
MUNICIPAL DEL CANTÓN

MOCHA

PERFILES LONGITUDINALES

YANAHURCO - LA ESPERANZA
PINGUILÍ
MOCHA
TUNGURAHUA

NOMENCLATURA 

DESCRIPCIÓN SÍMBOLO 

POZO DE REVISIÓN 

POZO DE REVISIÓN EXISTENTE  

SENTIDO DEL FLUJO

NÚMERO DE POZO P1

COTA TERRENO  CT

COTA PROYECTOCP

ALTURA DE POZO H

TUBERÍA DE HORMIGÓN SIMPLETUB H.S

TUBERÍA DE PVC TUB PVC

DIÁMETROS DE TUBERÍA Ø

GRADIENTE HIDRÁULICA S

QTLL

QPLL

VTLL

VPLL

CAUDAL A TUBO
TOTALMENTE LLENO

CAUDAL A TUBO
PARCIALMENTE LLENO

VELOCIDAD A TUBO
TOTALMENTE LLENO

VELOCIDAD A TUBO
PARCIALMENTE LLENO

TUBERÍA PVC NUEVA RED  

TUBERÍA H.S EXISTENTE   
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PERFIL LONGITUDINAL→TRAMO 4
ESC: H-1/1000→V-1/200

3098

3100

3102

3104

3106

3108

3110

3112

3114

3116

3118

3120

3122

3124

3126

3096

3098

3100

3102

3104

3106

3108

3110

3112

3114

3116

3118

3120

3122

3124

3126

DATOS
 HIDRÁULICOS

COTA TERRENO
(m.s.n.s)

COTA PROYECTO
(m.s.n.s)

ALTURA DE CORTE
(m)

DISTANCIA
ACUMULADA (m)

TUB_(24)  PVCL: 85.43 mØ: 200 mmS: 6.05%

TUB_(25)  PVCL: 51.46 mØ: 200 mmS: 7.54% TUB_(26)  PVCL: 37.73 mØ: 200 mmS: 7.63%
TUB_(27)  PVC
L: 8.98 mØ: 200 mmS: 11.44% TUB_(28)  PVCL: 78.76 m

Ø: 200 mmS: 3.16%
TUB_(29)  PVCL: 23.06 mØ: 200 mmS: 6.52%

TUB_(30)  PVCL: 57.80 m
Ø: 200 mmS: 3.03%

CT:3121.53 m

CP:3119.83 m

P (24)

H:1.70 m

CT:3116.37 m

CP:3114.67 m

P (25)

H:1.70 m

CT:3112.50 m

CP:3110.80 m

P (26)

H:1.70 m

CT:3109.63 m

CP:3107.53 m

P (27)

H:2.10 m

CT:3108.21 m

CP:3106.11 m

P (28)

H:2.10 m

CT:3105.72 m

CP:3103.62 m

P (29)

H:2.10 m

CT:3103.82 m

CP:3102.12 m

P (30)

H:1.70 m

CT:3102.07 m

CP:3100.37 m

P (11)

H:1.70 m
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PERFIL LONGITUDINAL→TRAMO 6
ESC: H-1/1000→V-1/200

3046

3048

3050

3052

3054

3056

3058

3060

3062

3064

3066

3068

3070

3072

3074

3076

3078

3080

3044

3046

3048

3050

3052

3054

3056

3058

3060

3062

3064

3066

3068

3070

3072

3074

3076

3078

3080

DATOS
 HIDRÁULICOS

COTA TERRENO
(m.s.n.s)

COTA PROYECTO
(m.s.n.s)

ALTURA DE CORTE
(m)

DISTANCIA
ACUMULADA (m)

TUB_(49)  PVC
L: 39.37 mØ: 200 mm

S: 13.09%
TUB_(50)  PVC
L: 14.13 mØ: 200 mmS: 11.33%

TUB_(51)  PVC
L: 19.53 mØ: 200 mmS: 9.10%

TUB_(52)  PVC
L: 15.89 mØ: 200 mmS: 12.31%

TUB_(53)  PVCL: 36.86 mØ: 200 mmS: 8.08%
TUB_(54)  PVCL: 21.53 mØ: 200 mmS: 8.11%

TUB_(55)  PVCL: 28.51 mØ: 200 mmS: 7.03%

TUB_(56)  PVC
L: 9.69 mØ: 200 mm

S: 12.70%

TUB_(57)  PVCL: 20.01 mØ: 200 mmS: 7.21%

TUB_(58)  PVC
L: 20.91 m
Ø: 200 mm
S: 1.63%

TUB_(59)  PVC
L: 10.56 m
Ø: 200 mm
S: 1.52%

TUB_(60)  PVC
L: 39.83 m
Ø: 200 mm
S: 1.39%

TUB_(61)  PVC
L: 17.30 m
Ø: 200 mm
S: 1.39%

CT:3074.32 m

CP:3072.32 m

P (49)

H:2.00 m

CT:3068.91 m

CP:3066.61 m

P (50)

H:2.30 m

CT:3066.72 m

CP:3065.02 m

P (51)

H:1.70 m

CT:3064.95 m

CP:3062.95 m

P (52)

H:2.00 m

CT:3062.71 m

CP:3061.01 m

P (53)

H:1.70 m

CT:3059.74 m

CP:3058.04 m

P (54)

H:1.70 m

CT:3058.00 m

CP:3056.30 m

P (55)

H:1.70 m

CT:3056.00 m

CP:3054.30 m

P (56)

H:1.70 m

CT:3054.78 m

CP:3053.08 m

P (57)

H:1.70 m

CT:3053.89 m

CP:3050.59 m

P (61)

H:3.30 m

CT:3053.85 m

CP:3048.85 m

P (48)

H:5.00 m

CT:3053.34 m

CP:3051.64 m

P (58)

H:1.70 m

CT:3053.24 m

CP:3051.14 m

P (60)

H:2.10 m

CT:3053.00 m

CP:3051.30 m

P (59)

H:1.70 m
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PERFIL LONGITUDINAL→TRAMO 7
ESC: H-1/1000→V-1/200

3046

3048

3050

3052

3054

3056

3058

3060

3062

3064

3066

3068

3044

3046

3048

3050

3052

3054

3056

3058

3060

3062

3064

3066

3068

DATOS
 HIDRÁULICOS

COTA TERRENO
(m.s.n.s)

COTA PROYECTO
(m.s.n.s)

ALTURA DE CORTE
(m)

DISTANCIA
ACUMULADA (m)

TUB_(62)  PVC

L: 23.44 m

Ø: 200 mm

S: 6.07%

TUB_(63)  PVC

L: 26.68 m

Ø: 200 mm

S: 8.81%

TUB_(64)  PVCL: 27.16 mØ: 200 mmS: 7.13%

TUB_(65)  PVC
L: 19.05 mØ: 200 mmS: 8.48%

TUB_(66)  PVC
L: 17.22 mØ: 200 mm

S: 13.12%

TUB_(67)  PVC
L: 10.24 mØ: 200 mmS: 9.32%

TUB_(68)  PVC
L: 11.84 m
Ø: 200 mm

S: 3.56%

TUB_(69)  PVC
L: 7.25 m
Ø: 200 mm
S: 8.18%

CT:3062.05 m

CP:3060.35 m

P (64)

H:1.70 m

CT:3060.85 m

CP:3058.25 m

P (63)

H:2.60 m

CT:3060.86 m

CP:3058.42 m

P (65)

H:2.40 m

CT:3059.43 m

CP:3056.83 m

P (62)

H:2.60 m

CT:3058.39 m

CP:3056.55 m

P (66)

H:1.80 m

CT:3055.81 m

CP:3054.31 m

P (67)

H:1.50 m

CT:3054.86 m

CP:3053.36 m

P (68)

H:1.50 m

CT:3054.54 m

CP:3052.93 m

P (69)

H:1.60 m

CT:3053.85 m

CP:3048.85 m

P (48)

H:5.00 m

-0+0060+000 0+020 0+040 0+060 0+080 0+100 0+120 0+140 0+160 0+180 0+200 0+220 0+240 0+260 0+280 0+300 0+320 0+340 0+3600+366

31
21

.53

31
20

.29

31
19

.09

31
18

.03

31
16

.96

31
15

.41

31
13

.71

31
12

.30

31
10

.82

31
08

.78

31
07

.31

31
06

.58

31
06

.19

31
05

.74

31
03

.90

31
03

.16

31
02

.54

31
02

.01

31
19

.83

31
18

.62

31
17

.41

31
16

.20

31
14

.99

31
13

.56

31
12

.05

31
10

.54

31
09

.01

31
06

.87

31
05

.58

31
04

.95

31
04

.31

31
03

.68

31
02

.44

31
01

.66

31
01

.06

31
00

.45

1.7
0

1.6
7

1.6
9

1.8
3

1.9
7

1.8
5

1.6
6

1.7
6

1.8
1

1.9
1

1.7
3

1.6
3

1.8
8

2.0
6

1.4
6

1.5
0

1.4
9

1.5
6

0.0
0

85
.28

13
6.5

9

17
4.2

0

18
3.1

3

26
1.8

5

28
4.8

6

34
2.6

3

P (24) P (25) P (26) P (27) P (28) P (29) P (30) P (11)

-0+0060+000 0+020 0+040 0+060 0+080 0+100 0+120 0+140 0+160 0+180 0+200 0+220 0+240 0+260 0+280 0+3000+306

30
74

.32

30
71

.72

30
68

.74

30
66

.23

30
63

.78

30
61

.73

30
60

.14

30
58

.49

30
57

.14

30
55

.51

30
53

.69

30
52

.91

30
53

.39

30
53

.93

30
53

.87

30
72

.32

30
69

.70

30
66

.51

30
64

.39

30
62

.03

30
60

.06

30
58

.45

30
56

.83

30
55

.35

30
53

.65

30
51

.96

30
51

.39

30
51

.08

30
50

.81

30
50

.53

2.0
0

2.0
2

2.2
3

1.8
5

1.7
6

1.6
7

1.6
9

1.6
6

1.7
9

1.8
5

1.7
3

1.5
3

2.3
1

3.1
2

3.3
4

0.0
0

39
.04

53
.08

72
.53

88
.30

12
5.0

3

14
6.4

9

17
4.9

3

18
4.5

4

27
5.8

0

29
3.0

9

20
4.5

0

23
5.9

6

22
5.4

1

P (49) P (50) P (51) P (52) P (53) P (54) P (55) P (56) P (57) P (61) P (48)P (58) P (60)P (59)

-0+0060+000 0+020 0+040 0+060 0+080 0+100 0+120 0+140 0+1600+166

30
59

.43

30
60

.65

30
62

.01

30
61

.91

30
60

.49

30
57

.73

30
55

.08

30
53

.98

30
56

.83

30
58

.05

30
59

.72

30
59

.64

30
58

.17

30
56

.03

30
53

.67

30
52

.54

2.6
0

2.6
1

2.2
9

2.2
7

2.3
2

1.7
0

1.4
1

1.4
4

49
.97

23
.40

77
.06

0.0
0

96
.05

11
3.1

2

12
3.3

1

13
5.1

4

14
2.3

7

P (64)P (63) P (65)P (62) P (66) P (67) P (68) P (69)P (48)

PERFIL DE TERRENO

PERFIL DEL PROYECTO

QTLL  = 95.44  lt/s
QPLL = 0.069  lt/s
VTLL = 3.04  m/s
VPLL = 0.44  m/s

QTLL  = 106.55  lt/s
QPLL = 0.116  lt/s
VTLL = 3.39  m/s
VPLL = 0.56  m/s

QTLL  = 107.18  lt/s
QPLL = 0.150  lt/s
VTLL = 3.41  m/s
VPLL = 0.61  m/s

QT
LL

  =
 13

1.2
4  

lt/s
QP

LL
 =

 0.
16

1  
lt/s

VT
LL

 =
 4.

18
  m

/s
VP

LL
 =

 0.
71

  m
/s QTLL  = 68.98  lt/s

QPLL = 0.229  lt/s
VTLL = 2.2  m/s
VPLL = 0.51  m/s

QTLL  = 99.08  lt/s
QPLL = 0.255  lt/s
VTLL = 3.16  m/s
VPLL = 0.67  m/s

QTLL  = 67.55  lt/s
QPLL = 0.297  lt/s
VTLL = 2.15  m/s
VPLL = 0.54  m/s

PERFIL DE TERRENO

PERFIL DEL PROYECTO

QTLL  = 140.39  lt/s
QPLL = 0.057  lt/s
VTLL = 4.47  m/s
VPLL = 0.54  m/s

QT
LL

  =
 13

0.6
1  

lt/s
QP

LL
 =

 0.
06

9  
lt/s

VT
LL

 =
 4.

16
  m

/s
VP

LL
 =

 0.
55

  m
/s QTLL  = 117.05  lt/s

QPLL = 0.087  lt/s
VTLL = 3.73  m/s
VPLL = 0.55  m/s

QT
LL

  =
 13

6.1
4  

lt/s
QP

LL
 =

 0.
10

4  
lt/s

VT
LL

 =
 4.

34
  m

/s
VP

LL
 =

 0.
64

  m
/s QTLL  = 110.3  lt/s

QPLL = 0.128  lt/s
VTLL = 3.51  m/s
VPLL = 0.59  m/s

QTLL  = 110.5  lt/s
QPLL = 0.146  lt/s
VTLL = 3.52  m/s
VPLL = 0.61  m/s

QTLL  = 102.88  lt/s
QPLL = 0.168  lt/s
VTLL = 3.28  m/s
VPLL = 0.61  m/s

QT
LL

  =
 13

8.2
8  

lt/s
QP

LL
 =

 0.
17

9  
lt/s

VT
LL

 =
 4.

4  
m/

s
VP

LL
 =

 0.
77

  m
/s QTLL  = 104.19  lt/s

QPLL = 0.197  lt/s
VTLL = 3.32  m/s
VPLL = 0.65  m/s

QTLL  = 56.37  lt/s
QPLL = 0.210  lt/s
VTLL = 1.8  m/s
VPLL = 0.43  m/s

QT
LL

  =
 60

.99
  lt

/s
QP

LL
 =

 0.
21

8  
lt/s

VT
LL

 =
 1.

94
  m

/s
VP

LL
 =

 0.
46

  m
/s QTLL  = 49.69  lt/s

QPLL = 0.234  lt/s
VTLL = 1.59  m/s
VPLL = 0.41  m/s

QTLL  = 54.46  lt/s
QPLL = 0.243  lt/s
VTLL = 1.74  m/s
VPLL = 0.44  m/s

QTLL  = 95.6  lt/s
QPLL = 0.024  lt/s
VTLL = 3.05  m/s
VPLL = 0.32  m/s

QTLL  = 115.17  lt/s
QPLL = 0.014  lt/s
VTLL = 3.67  m/s
VPLL = 0.31  m/s

QTLL  = 103.61  lt/s
QPLL = 0.019  lt/s
VTLL = 3.3  m/s
VPLL = 0.32  m/s

QTLL  = 112.99  lt/s
QPLL = 0.032  lt/s
VTLL = 3.6  m/s
VPLL = 0.4  m/s

QTLL  = 140.55  lt/s
QPLL = 0.045  lt/s
VTLL = 4.48  m/s
VPLL = 0.51  m/s

QT
LL

  =
 11

8.4
6  

lt/s
QP

LL
 =

 0.
05

3  
lt/s

VT
LL

 =
 3.

77
  m

/s
VP

LL
 =

 0.
47

  m
/s

QT
LL

  =
 73

.21
  lt

/s
QP

LL
 =

 0.
06

1  
lt/s

VT
LL

 =
 2.

33
  m

/s
VP

LL
 =

 0.
35

  m
/s

QT
LL

  =
 11

0.9
8  

lt/s
QP

LL
 =

 0.
06

8  
lt/s

VT
LL

 =
 3.

54
  m

/s
VP

LL
 =

 0.
48

  m
/s

PERFIL DE TERRENO

PERFIL DEL PROYECTO

PROYECTO:
“DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES, PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DEL BARRIO
YANAHURCO, LA ESPERANZA, CANTÓN MOCHA, PROVINCIA DE TUNGURAHUA”

Fecha:

Escala:

Lámina #:

de

Aprobó:Realizó:
INDICADAS

28NOVIEMBRE / 2022ING. Mg. GALO NÚÑEZ
DOCENTE TUTOR

FERNANDO BAYAS

Convenio con la  Entidad:

Contiene:

16

UBICACIÓN:
SECTOR:
PARROQUIA:
CANTÓN:
PROVINCIA:

UTM
WGS84
ZONA 17 SUR

G.A.D
MUNICIPAL DEL CANTÓN

MOCHA

PERFILES LONGITUDINALES

YANAHURCO - LA ESPERANZA
PINGUILÍ
MOCHA
TUNGURAHUA

NOMENCLATURA 

DESCRIPCIÓN SÍMBOLO 

POZO DE REVISIÓN 

POZO DE REVISIÓN EXISTENTE  

SENTIDO DEL FLUJO

NÚMERO DE POZO P1

COTA TERRENO  CT

COTA PROYECTOCP

ALTURA DE POZO H

TUBERÍA DE HORMIGÓN SIMPLETUB H.S

TUBERÍA DE PVC TUB PVC

DIÁMETROS DE TUBERÍA Ø

GRADIENTE HIDRÁULICA S

QTLL

QPLL

VTLL

VPLL

CAUDAL A TUBO
TOTALMENTE LLENO

CAUDAL A TUBO
PARCIALMENTE LLENO

VELOCIDAD A TUBO
TOTALMENTE LLENO

VELOCIDAD A TUBO
PARCIALMENTE LLENO

TUBERÍA PVC NUEVA RED  

TUBERÍA H.S EXISTENTE   
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PERFIL LONGITUDINAL→TRAMO 8
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3042

3044

3046

3048

3050

3052

3054

3056

3058

3060

3062

3064

3066

3068

3040

3042

3044

3046

3048

3050

3052

3054

3056

3058

3060

3062

3064

3066

3068

DATOS
 HIDRÁULICOS

COTA TERRENO
(m.s.n.s)

COTA PROYECTO
(m.s.n.s)

ALTURA DE CORTE
(m)

DISTANCIA
ACUMULADA (m)
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)

PERFIL LONGITUDINAL→TRAMO 9
ESC: H-1/1000→V-1/200

3038

3040

3042

3044

3046

3048

3050

3052

3054

3056

3058

3036

3038

3040

3042

3044

3046

3048

3050

3052

3054

3056

3058

DATOS
 HIDRÁULICOS

COTA TERRENO
(m.s.n.s)

COTA PROYECTO
(m.s.n.s)

ALTURA DE CORTE
(m)

DISTANCIA
ACUMULADA (m)

TUB_(88)  PVCL: 21.65 mØ: 200 mmS: 6.27%
TUB_(89)  PVC

L: 29.90 m
Ø: 200 mm
S: 1.07% TUB_(91)  PVCL: 23.94 mØ: 200 mmS: 6.78%

TUB_(92)  PVC
L: 7.67 mØ: 200 mmS: 9.42%

TUB_(90)   PVCL: 23.94 mØ: 200 mmS: 7.17%

CT:3053.85 m

CP:3048.85 m

P (48)

H:5.00 m

CT:3050.00 m

CP:3045.30 m

P (86)

H:4.70 m

CT:3046.58 m

CP:3044.97 m

P (87)

H:1.60 m

CT:3044.77 m

CP:3043.27 m

P (88)

H:1.50 m

CT:3043.15 m

CP:3041.65 m

P (89)

H:1.50 m

CT:3042.43 m

CP:3040.43 m

P (EXT)

H:2.00 m

-0+0060+000 0+020 0+040 0+060 0+080 0+100 0+1200+126

30
53

.85

30
50

.23

30
47

.76

30
45

.89

30
44

.45

30
43

.08

30
48

.85

30
47

.61

30
45

.10

30
44

.37

30
42

.96

30
41

.58

5.0
0

2.6
2

2.6
6

1.5
2

1.4
9

1.5
0

0.0
0

21
.61

51
.50

75
.39

99
.27

10
6.9

1

P (48) P (86) P (87) P (88) P (89)P (EXT)

-0+0060+000 0+020 0+040 0+060 0+080 0+100 0+120 0+140 0+160 0+180 0+200 0+220 0+240 0+260 0+280 0+300 0+320 0+340 0+360 0+380 0+4000+406

30
62

.32

30
62

.10

30
61

.42

30
60

.71

30
59

.90

30
59

.50

30
59

.14

30
57

.81

30
56

.14

30
54

.52

30
53

.02

30
52

.55

30
51

.95

30
51

.76

30
48

.87

30
48

.98

30
49

.24

30
49

.37

30
49

.53

30
49

.54

30
60

.82

30
59

.80

30
58

.77

30
57

.77

30
56

.89

30
56

.13

30
55

.55

30
54

.99

30
53

.98

30
52

.95

30
51

.53

30
50

.67

30
50

.19

30
49

.59

30
47

.40

30
47

.04

30
46

.68

30
46

.33

30
45

.97

30
45

.64

1.5
0

2.3
0

2.6
5

2.9
3

3.0
1

3.3
7

3.6
0

2.8
3

2.1
6

1.5
7

1.4
9

1.8
8

1.7
6

2.1
7

1.4
7

1.9
4

2.5
6

3.0
4

3.5
6

3.9
1

0.0
0

56
.40

79
.52

10
2.7

0

14
3.0

5

17
7.3

7

18
5.2

8

19
5.9

7

20
5.2

6

23
4.9

0

26
5.4

2

24
5.8

9

39
9.2

7

37
1.1

6

38
6.9

9

35
1.6

5

33
4.7

7

27
5.6

4

P (70) P (71) P (72) P (62) P (73) P (74) P (75) P (76) P (77) P (78) P (80)P (79) P (86)P (84) P (85)P (83)P (82)P (81)

TUB_(71)  PVCL: 56.47 mØ: 200 mmS: 5.11%
TUB_(72)  PVCL: 23.15 m
Ø: 200 mmS: 4.46%

TUB_(73)  PVCL: 23.20 m
Ø: 200 mmS: 3.80%

TUB_(74)  PVCL: 40.36 m
Ø: 200 mmS: 2.78%

TUB_(75)  PVCL: 34.38 mØ: 200 mmS: 5.45%

TUB_(76)  PVCL: 7.91 m
Ø: 200 mmS: 3.29%

TUB_(77)  PVC
L: 10.72 m
Ø: 200 mm

S: 7.96%

TUB_(78)  PVC
L: 9.34 mØ: 200 mmS: 10.01%

TUB_(79)  PVCL: 29.64 m
Ø: 200 mm
S: 2.23%

TUB_(80)  PVCL: 11.00 m
Ø: 200 mmS: 2.91%

TUB_(81)  PVC
L: 19.54 m
Ø: 200 mm

S: 3.03%

TUB_(83)  PVCL: 59.13 m
Ø: 200 mm
S: 1.78%

TUB_(84)  PVCL: 16.88 m
Ø: 200 mm
S: 1.78%

TUB_(85)  PVCL: 19.51 m
Ø: 200 mm
S: 1.75%

TUB_(86)  PVC
L: 15.83 m
Ø: 200 mm
S: 1.65%

TUB_(87)  PVCL: 12.29 m
Ø: 200 mm
S: 1.80%

CT:3060.84 m

CP:3057.94 m

P (71)

H:2.90 m

CT:3059.91 m

CP:3056.90 m

P (72)

H:3.00 m

CT:3059.43 m

CP:3056.03 m

P (62)

H:3.40 m

CT:3057.51 m

CP:3054.90 m

P (73)

H:2.60 m

CT:3054.54 m

CP:3053.04 m

P (74)

H:1.50 m

CT:3054.48 m

CP:3052.78 m

P (75)

H:1.70 m

CT:3053.43 m

CP:3051.93 m

P (76)

H:1.50 m

CT:3052.50 m

CP:3051.00 m

P (77)

H:1.50 m

CT:3052.14 m

CP:3050.34 m

P (78)

H:1.80 m

CT:3051.93 m

CP:3048.63 m

P (80)

H:3.30 m

CT:3051.72 m

CP:3050.02 m

P (79)

H:1.70 m

CT:3050.00 m

CP:3045.30 m

P (86)

H:4.70 m

CT:3049.52 m

CP:3045.52 m

P (85)

H:4.00 m

CT:3049.53 m

CP:3045.78 m

P (84)

H:3.75 m

CT:3049.47 m

CP:3046.12 m

P (83)

H:3.35 m

CT:3049.37 m

CP:3046.42 m

P (82)

H:2.95 m

CT:3048.87 m

CP:3047.47 m

P (81)

H:1.40 m

TUB_(82)  PVC
L: 10.29 mØ: 200 mmS: 11.36%

CT:3062.39 m

CP:3060.82 m

P (70)

H:1.50 m

PERFIL DE TERRENO

PERFIL DEL PROYECTO

QTLL  = 87.72  lt/s
QPLL = 0.031  lt/s
VTLL = 2.8  m/s
VPLL = 0.33  m/s

QTLL  = 81.95  lt/s
QPLL = 0.044  lt/s
VTLL = 2.61  m/s
VPLL = 0.35  m/s

QTLL  = 75.64  lt/s
QPLL = 0.053  lt/s
VTLL = 2.41  m/s
VPLL = 0.35  m/s

QTLL  = 64.7  lt/s
QPLL = 0.093  lt/s
VTLL = 2.06  m/s
VPLL = 0.37  m/s

QTLL  = 90.59  lt/s
QPLL = 0.108  lt/s
VTLL = 2.89  m/s
VPLL = 0.49  m/s

QT
LL

  =
 70

.38
  lt

/s
QP

LL
 =

 0.
11

5  
lt/s

VT
LL

 =
 2.

24
  m

/s
VP

LL
 =

 0.
42

  m
/s

QT
LL

  =
 10

9.4
8  
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QP

LL
 =

 0.
12

3  
lt/s

VT
LL

 =
 3.

49
  m

/s
VP

LL
 =

 0.
58

  m
/s

QT
LL

  =
 12

2.7
7  

lt/s
QP

LL
 =

 0.
13

0  
lt/s

VT
LL

 =
 3.

91
  m

/s
VP

LL
 =

 0.
64

  m
/s QTLL  = 57.95  lt/s

QPLL = 0.140  lt/s
VTLL = 1.85  m/s
VPLL = 0.39  m/s

QT
LL

  =
 66

.19
  lt

/s
QP

LL
 =

 0.
14

8  
lt/s

VT
LL

 =
 2.

11
  m

/s
VP

LL
 =

 0.
43

  m
/s QTLL  = 67.55  lt/s

QPLL = 0.157  lt/s
VTLL = 2.15  m/s
VPLL = 0.45  m/s

QT
LL

  =
 13

0.7
8  

lt/s
QP

LL
 =

 0.
16

5  
lt/s

VT
LL

 =
 4.

17
  m

/s
VP

LL
 =

 0.
72

  m
/s QTLL  = 51.77  lt/s

QPLL = 0.184  lt/s
VTLL = 1.65  m/s
VPLL = 0.39  m/s

QTLL  = 51.77  lt/s
QPLL = 0.193  lt/s
VTLL = 1.65  m/s
VPLL = 0.4  m/s

QTLL  = 51.33  lt/s
QPLL = 0.202  lt/s
VTLL = 1.64  m/s
VPLL = 0.4  m/s

QT
LL

  =
 49

.85
  lt

/s
QP

LL
 =

 0.
21

0  
lt/s

VT
LL

 =
 1.

59
  m

/s
VP

LL
 =

 0.
4  

m/
s

QT
LL

  =
 52

.06
  lt

/s
QP

LL
 =

 0.
21

8  
lt/s

VT
LL

 =
 1.

66
  m

/s
VP

LL
 =

 0.
42

  m
/s

QTLL  = 97.16  lt/s
QPLL = 4.767  lt/s
VTLL = 3.1  m/s
VPLL = 1.61  m/s

QTLL  = 40.14  lt/s
QPLL = 4.999  lt/s
VTLL = 1.28  m/s
VPLL = 0.87  m/s

QTLL  = 103.9  lt/s
QPLL = 5.018  lt/s
VTLL = 3.31  m/s
VPLL = 1.71  m/s

QTLL  = 101.04  lt/s
QPLL = 5.032  lt/s
VTLL = 3.22  m/s
VPLL = 1.68  m/s

QT
LL

  =
 11

9.0
9  

lt/s
QP

LL
 =

 5.
03

9  
lt/s

VT
LL

 =
 3.

79
  m

/s
VP
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 =

 1.
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  m
/s

PERFIL DE TERRENO

PERFIL DEL PROYECTO

PROYECTO:
“DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES, PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DEL BARRIO
YANAHURCO, LA ESPERANZA, CANTÓN MOCHA, PROVINCIA DE TUNGURAHUA”

Fecha:

Escala:

Lámina #:

de

Aprobó:Realizó:
INDICADAS

28NOVIEMBRE / 2022ING. Mg. GALO NÚÑEZ
DOCENTE TUTOR

FERNANDO BAYAS

Convenio con la  Entidad:

Contiene:

17

UBICACIÓN:
SECTOR:
PARROQUIA:
CANTÓN:
PROVINCIA:

UTM
WGS84
ZONA 17 SUR

G.A.D
MUNICIPAL DEL CANTÓN

MOCHA

PERFILES LONGITUDINALES

YANAHURCO - LA ESPERANZA
PINGUILÍ
MOCHA
TUNGURAHUA

NOMENCLATURA 

DESCRIPCIÓN SÍMBOLO 

POZO DE REVISIÓN 

POZO DE REVISIÓN EXISTENTE  

SENTIDO DEL FLUJO

NÚMERO DE POZO P1

COTA TERRENO  CT

COTA PROYECTOCP

ALTURA DE POZO H

TUBERÍA DE HORMIGÓN SIMPLETUB H.S

TUBERÍA DE PVC TUB PVC

DIÁMETROS DE TUBERÍA Ø

GRADIENTE HIDRÁULICA S

QTLL

QPLL

VTLL

VPLL

CAUDAL A TUBO
TOTALMENTE LLENO

CAUDAL A TUBO
PARCIALMENTE LLENO

VELOCIDAD A TUBO
TOTALMENTE LLENO

VELOCIDAD A TUBO
PARCIALMENTE LLENO

TUBERÍA PVC NUEVA RED  

TUBERÍA H.S EXISTENTE   



EL
EV

AC
IÓ

N 
(m

.s.
n.m

)

PERFIL LONGITUDINAL→TRAMO RED DE DESCARGA
ESC: H-1/1000→V-1/200

2972

2974

2976

2978

2980

2982

2984

2986

2988

2990

2992

2994

2996

2998

3000

3002

3004

3006

3008

3010

3012

3014

3016

3018

3020

3022

3024

3026

3028

3030

3032

3034

3036

3038

3040

3042

3044

3046

3048

DATOS
 HIDRÁULICOS

COTA TERRENO
(m.s.n.s)

COTA PROYECTO
(m.s.n.s)

ALTURA DE CORTE
(m)

DISTANCIA
ACUMULADA (m)

-0+0060+000 0+020 0+040 0+060 0+080 0+100 0+120 0+140 0+160 0+180 0+200 0+220 0+240 0+260 0+280 0+300 0+320 0+340 0+360 0+380 0+400 0+420 0+440 0+460 0+480 0+500 0+520 0+540 0+560 0+580 0+600 0+620 0+640 0+660 0+680 0+700 0+720 0+740 0+760 0+780
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61
.79

13
2.8

8

18
2.0

7

24
5.4

0

30
2.5

7

34
5.6

1

39
5.3

5

47
3.2

3

54
2.7

9

61
7.9

0

66
3.2

7

70
3.4

1

77
3.9

7

P.D EXT P.D 1 P.D 2 P.D 3 P.D 4 P.D 5 P.D 6 P.D 7 P.D 8 P.D 9 P.D 10 P.D 11 P.D 12 P.D 13

CT:3042.43 m

CP:3040.43 m

P.D EXT

H:2.00 m

CT:3037.76 m

CP:3035.86 m

P.D 1

H:1.90 m

CT:3033.27 m

CP:3031.42 m

P.D 2

H:1.85 m

CT:3031.33 m

CP:3029.53 m

P.D 3

H:1.80 m

CT:3030.76 m

CP:3029.06 m

P.D 4

H:1.70 m

CT:3029.77 m

CP:3028.12 m

P.D 5

H:1.65 m

CT:3028.87 m

CP:3027.17 m

P.D 6

H:1.70 m

CT:3027.68 m

CP:3025.93 m

P.D 7

H:1.75 m

CT:3024.11 m

CP:3022.31 m

P.D 8

H:1.80 m

CT:3023.68 m

CP:3021.68 m

P.D 9

H:2.00 m

CT:3016.64 m

CP:3014.89 m

P.D 10

H:1.75 m

CT:3012.13 m

CP:3010.13 m

P.D 11

H:2.00 m

CT:3007.50 m

CP:3005.50 m

P.D 12

H:2.00 m

CT:2999.51 m

CP:2998.01 m

P.D 13

H:1.50 m

TUB.D (1)  H.SL: 61.96 mØ: 250 mmS: 7.40%

TUB.D (2)  H.SL: 71.23 mØ: 250 mmS: 6.25%
TUB.D (3)  H.SL: 49.22 m
Ø: 250 mmS: 3.85%

TUB.D (4)  H.S
L: 63.34 m
Ø: 250 mm
S: 0.75%

TUB.D (5)  H.S
L: 57.18 m
Ø: 250 mm
S: 1.65%

TUB.D (6)  H.SL: 43.05 m
Ø: 250 mm
S: 2.21%

TUB.D (7)  H.SL: 49.75 m
Ø: 250 mm
S: 2.50% TUB.D (8)  H.SL: 77.96 mØ: 250 mmS: 4.65% TUB.D (9)  H.S

L: 69.57 m
Ø: 250 mm
S: 0.91%

TUB.D (10)  H.S
L: 75.41 mØ: 250 mmS: 9.05%

TUB.D (11)  H.S
L: 45.57 mØ: 250 mmS: 9.63%

TUB.D (12)  H.S
L: 40.35 mØ: 250 mmS: 10.04%

TUB.D (13)  H.S
L: 70.95 mØ: 250 mmS: 10.64%

QTLL  = 161.94  lt/s
QPLL = 11.461  lt/s
VTLL = 3.3  m/s
VPLL = 1.9  m/s

QTLL  = 148.82  lt/s
QPLL = 11.536  lt/s
VTLL = 3.03  m/s
VPLL = 1.79  m/s

QTLL  = 116.81  lt/s
QPLL = 11.590  lt/s
VTLL = 2.38  m/s
VPLL = 1.52  m/s

QTLL  = 51.56  lt/s
QPLL = 11.656  lt/s
VTLL = 1.05  m/s
VPLL = 0.84  m/s

QTLL  = 76.47  lt/s
QPLL = 11.717  lt/s
VTLL = 1.56  m/s
VPLL = 1.13  m/s

QTLL  = 88.5  lt/s
QPLL = 11.761  lt/s
VTLL = 1.81  m/s
VPLL = 1.25  m/s

QTLL  = 94.13  lt/s
QPLL = 11.816  lt/s
VTLL = 1.92  m/s
VPLL = 1.29  m/s

QTLL  = 128.37  lt/s
QPLL = 11.896  lt/s
VTLL = 2.62  m/s
VPLL = 1.63  m/s

QTLL  = 56.79  lt/s
QPLL = 11.970  lt/s
VTLL = 1.16  m/s
VPLL = 0.91  m/s

QTLL  = 179.08  lt/s
QPLL = 12.048  lt/s
VTLL = 3.65  m/s
VPLL = 2.07  m/s

QTLL  = 184.73  lt/s
QPLL = 12.100  lt/s
VTLL = 3.77  m/s
VPLL = 2.11  m/s

QTLL  = 188.62  lt/s
QPLL = 12.142  lt/s
VTLL = 3.85  m/s
VPLL = 2.15  m/s

QTLL  = 194.18  lt/s
QPLL = 12.216  lt/s
VTLL = 3.96  m/s
VPLL = 2.18  m/s

PERFIL DEL TERRENO

PERFIL DEL PROYECTO

PROYECTO:
“DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES, PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DEL BARRIO
YANAHURCO, LA ESPERANZA, CANTÓN MOCHA, PROVINCIA DE TUNGURAHUA”

Fecha:

Escala:

Lámina #:

de

Aprobó:Realizó:
INDICADAS 

28NOVIEMBRE / 2022ING. Mg. GALO NÚÑEZ
DOCENTE TUTOR

FERNANDO BAYAS

Convenio con la  Entidad:

Contiene:

18

UBICACIÓN:
SECTOR:
PARROQUIA:
CANTÓN:
PROVINCIA:

UTM
WGS84
ZONA 17 SUR

G.A.D
MUNICIPAL DEL CANTÓN

MOCHA

PERFILES LONGITUDINALES

YANAHURCO - LA ESPERANZA
PINGUILÍ
MOCHA
TUNGURAHUA

NOMENCLATURA 

DESCRIPCIÓN SÍMBOLO 

POZO DE REVISIÓN 

POZO DE REVISIÓN EXISTENTE  

SENTIDO DEL FLUJO

NÚMERO DE POZO P1

COTA TERRENO  CT

COTA PROYECTOCP

ALTURA DE POZO H

TUBERÍA DE HORMIGÓN SIMPLETUB H.S

TUBERÍA DE PVC TUB PVC

DIÁMETROS DE TUBERÍA Ø

GRADIENTE HIDRÁULICA S

QTLL

QPLL

VTLL

VPLL

CAUDAL A TUBO
TOTALMENTE LLENO

CAUDAL A TUBO
PARCIALMENTE LLENO

VELOCIDAD A TUBO
TOTALMENTE LLENO

VELOCIDAD A TUBO
PARCIALMENTE LLENO

TUBERÍA PVC NUEVA RED  

TUBERÍA H.S EXISTENTE   



PERFIL LONGITUDINAL→TRAMO RED DE DESCARGA
ESC: H-1/1000→V-1/200

2970

2972

2974

2976

2978

2980

2982

2984

2986

2988

2990

2992

2994

2996

2998

3000

3002

3004

3006

3008

3010

3012

3014

3016

3018

3020

3022

3024

3026

3028

3030

3032

3034

3036

3038

3040

3042

3044

3046

3048
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P.D 10 P.D 11 P.D 12 P.D 13 P.D 15P.D 14 P.D 16 P.D 17 P.D 19 P.D 21P.D 18 P.D 20 P.D 22 P.D 23 P.D 24

TUB.D (23)  H.SL: 21.46 m
Ø: 250 mmS: 4.02%

TUB.D (24)  H.SL: 14.68 m
Ø: 250 mmS: 3.27%

CT:3016.64 m

CP:3014.89 m

P.D 10

H:1.75 m

CT:3012.13 m

CP:3010.13 m

P.D 11

H:2.00 m

CT:3007.50 m

CP:3005.50 m

P.D 12

H:2.00 m

CT:2999.51 m

CP:2998.01 m

P.D 13

H:1.50 m

CT:2993.47 m

CP:2991.42 m

P.D 15

H:2.05 m

CT:2993.40 m

CP:2991.65 m

P.D 14

H:1.75 m

CT:2991.52 m

CP:2989.82 m

P.D 16

H:1.70 m

CT:2985.81 m

CP:2984.16 m

P.D 17

H:1.65 m

CT:2983.80 m

CP:2981.10 m

P.D 19

H:2.70 m

CT:2982.77 m

CP:2979.82 m

P.D 21

H:2.95 m

CT:2983.70 m

CP:2981.75 m

P.D 18

H:1.95 m

CT:2983.16 m

CP:2980.61 m

P.D 20

H:2.55 m

CT:2977.88 m

CP:2975.98 m

P.D 22

H:1.90 m
CT:2976.97 m

CP:2975.12 m

P.D 23

H:1.85 m

CT:2976.44 m

CP:2974.64 m

P.D 24

H:1.80 m

TUB.D (10)  H.S
L: 75.41 m250 mmS: 9.05%

TUB.D (11)  H.S
L: 45.57 mØ: 250 mmS: 9.63%

TUB.D (12)  H.S
L: 40.35 mØ: 250 mmS: 10.04%

TUB.D (13)  H.S
L: 70.95 mØ: 250 mmS: 10.64%

TUB.D (14)  H.S
L: 67.01 mØ: 250 mmS: 9.52%

TUB.D (15)  H.S
L: 25.04 m
Ø: 250 mm
S: 0.92%

TUB.D (16)  H.SL: 67.65 m
Ø: 250 mm
S: 2.37%

TUB.D (17)  H.SL: 71.11 mØ: 250 mmS: 7.99%

TUB.D (18)  H.SL: 51.58 m
Ø: 250 mmS: 4.68%

TUB.D (19)  H.S
L: 68.13 m
Ø: 250 mm
S: 0.96%

TUB.D (20)  H.S
L: 73.66 m
Ø: 250 mm
S: 0.67%

TUB.D (21)  H.S
L: 54.45 m
Ø: 250 mm
S: 1.46%

TUB.D (22)  H.SL: 55.65 mØ: 250 mmS: 6.92%

QTLL  = 179.08  lt/s
QPLL = 12.048  lt/s
VTLL = 3.65  m/s
VPLL = 2.07  m/s

QTLL  = 184.73  lt/s
QPLL = 12.100  lt/s
VTLL = 3.77  m/s
VPLL = 2.11  m/s

QTLL  = 188.62  lt/s
QPLL = 12.142  lt/s
VTLL = 3.85  m/s
VPLL = 2.15  m/s

QTLL  = 194.18  lt/s
QPLL = 12.216  lt/s
VTLL = 3.96  m/s
VPLL = 2.18  m/s

QTLL  = 183.67  lt/s
QPLL = 12.287  lt/s
VTLL = 3.74  m/s
VPLL = 2.13  m/s

QTLL  = 57.1  lt/s
QPLL = 12.317  lt/s
VTLL = 1.17  m/s
VPLL = 0.92  m/s

QTLL  = 91.65  lt/s
QPLL = 12.386  lt/s
VTLL = 1.87  m/s
VPLL = 1.3  m/s

QTLL  = 168.27  lt/s
QPLL = 12.461  lt/s
VTLL = 3.43  m/s
VPLL = 2  m/s

QTLL  = 128.78  lt/s
QPLL = 12.517  lt/s
VTLL = 2.63  m/s
VPLL = 1.65  m/s

QTLL  = 58.33  lt/s
QPLL = 12.590  lt/s
VTLL = 1.19  m/s
VPLL = 0.94  m/s

QTLL  = 48.73  lt/s
QPLL = 12.667  lt/s
VTLL = 1  m/s
VPLL = 0.83  m/s

QTLL  = 71.93  lt/s
QPLL = 12.726  lt/s
VTLL = 1.47  m/s
VPLL = 1.1  m/s

QTLL  = 156.6  lt/s
QPLL = 12.785  lt/s
VTLL = 3.19  m/s
VPLL = 1.91  m/s

QTLL  = 119.36  lt/s
QPLL = 12.802  lt/s
VTLL = 2.43  m/s
VPLL = 1.58  m/s

QT
LL

  =
 10

7.6
5  

lt/s
QP

LL
 =

 12
.81

4  
lt/s

VT
LL

 =
 2.

2  
m/

s
VP

LL
 =

 1.
47

  m
/s
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NOMENCLATURA 

DESCRIPCIÓN SÍMBOLO 

POZO DE REVISIÓN 

POZO DE REVISIÓN EXISTENTE  

SENTIDO DEL FLUJO

NÚMERO DE POZO P1

COTA TERRENO  CT

COTA PROYECTOCP

ALTURA DE POZO H

TUBERÍA DE HORMIGÓN SIMPLETUB H.S

TUBERÍA DE PVC TUB PVC

DIÁMETROS DE TUBERÍA Ø

GRADIENTE HIDRÁULICA S

QTLL

QPLL

VTLL

VPLL

CAUDAL A TUBO
TOTALMENTE LLENO

CAUDAL A TUBO
PARCIALMENTE LLENO

VELOCIDAD A TUBO
TOTALMENTE LLENO

VELOCIDAD A TUBO
PARCIALMENTE LLENO

TUBERÍA PVC NUEVA RED  

TUBERÍA H.S EXISTENTE   



CAMA DE ARENA

ESCALA 1:20

B

A A

1.00m

VISTA DE CORTE 3D

ESCALA S/N

A: ENTIBADO DE PROTECCIÓN

B: PUNTALES @ 1.50m

ESCALA S/N

ADOQUÍN

VEHICULAR

POZO DE REVISIÓN

CALZADA

DE LA VÍA

SECCIÓN TÍPICA DE EXCAVACIÓN

ALTURA MAYOR A 6.00m

Nv. 0+000

RELLENO ORDINARIO LIBRE

DE TERRONES Y PIEDRA

COMPACTADA A MANO

TUBERÍA

PVC

SUELO NATURAL O DE

REPOSICIÓN COMPACTADO

A MÁQUINA

DETALLE ZANJA

ADOQUÍN VEHICULAR

0.70m
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CONEXIÓN DOMICILIARIA

0.48m

TAPA DE CAJA

DE REVISIÓN

Ø TUBERIA (mm)

0.10m 0.60m 0.10m

LADRILLO

HORMIGÓN

SIMPLE

HORMIGÓN

CINCLOPEO

SUELO

0.10m 0.40m

0.60m

0.10m

CAJA DE REVISIÓN

ESCALA 1:10

0.70m

1

Ø 8 mm

A'

0.11m

0.05m 0.50m 0.05m

Diámetro Nominal

de Ingreso (Dni)

ESCALA 1:20

EN PLANTA TAPA

Diámetro Nominal

de Salida (Dns)

0.10m

0.10m

0.13m

A

0.07m

0.70m

CORTE 1 - 1'

ESCALA 1:10

CORTE A-A'

ESCALA 1:10

0.60m

Hormigón

Simple

1'

H.SIMPLE

Ø TUBERIA (mm)

ESCALA 1:10

EN PLANTA

f'c = 180kg/cm2

TUBERÍA PVC

A
A'
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5
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DETALLE DE LA TUBERÍA

SILLA

TEE/YEE

TUBERÍA PVC

DNI = 160mm

TUBERÍA PVC

DNI = 200mm

ESCALA 1:10

TUBERÍA PVC

ACCESORIOS DE INSTALACIÓN

SILLA TEE

SILLA

ADAPTADORA

SILLA YEE

ESCALA S/N

ESCALA S/N

CAJA DOMICILIARIA

T
U

B
E

R
Í
A

 
P

V
C

 
Ø

 
1

1
0

m
m

CAJA DOMICILIARIA

TUBERÍA PVC Ø 160mm

TUBERÍA PVC Ø 200mm

TUBERÍA PVC Ø 160mm
TUBERÍA PVC Ø 110mm

DETALLE CORTE VIAL

ACERA BORDILLO

CALZADA

POZO DE REVISIÓN

CALZADA

BORDILLO

ACERA



ø DE TUBERÍA

PLANTA

ESCALA 1:20

ESCALA 1:10

ACOMETIDA DOMICILIARIA

TUBERÍA PVC - DESAGUE

ABRAZADERAS

ACERO INOXIDABLE

POZO DE SALTO

ADOQUÍN VEHICULAR

TAPA Y CERCO DE

HIERRO FUNDIDO

DETALLE DE TAPA Y

CERCO DE HIERRO FUNDIDO

0.60m

0.13m

CADENA

0.80m

0.06m

CADENA
0.18m 0.24m 0.18m

0.90m

CUELLO

0.90m

CUELLO

ABRAZADERAS

ACERO INOXIDABLE

SILLA YEE DE PVC

INCLUIDO CAUCHO

ABRAZADERAS

ACERO INOXIDABLE

TUBERÍA PVC DESAGUE

D = 200 mm

TUBERÍA PVC DESAGUE

D = 200 mm

SILLA YEE DE PVC

INCLUIDO CAUCHO

0.60 m

0.06m

PELDAÑOS CON

VARILLA DE ACERO

0.60m

POZO DE REVISIÓN

ADOQUÍN VEHICULAR

TAPA Y CERCO DE

HIERRO FUNDIDO

CAJA DE REVISIÓN

0.60 X 0.60 H.S.

ACOMETIDA

INTRADOMICILIARIA

CAJA DE REVISIÓN

0.60 X 0.60 H.S.

0.60m

ESCALA 1:25

PELDAÑOS CON

VARILLA DE ACERO

ESCALA 1:25

CODO DE PVC 45°

D= 160 mm

TUBERÍA PVC DESAGUE

D = 160 mm

ACOMETIDA

INTRADOMICILIARIA

ESCALA 1:25

TUBERÍA PVC DESAGUE

D = 200 mm

CAJA DE REVISIÓN

0.60 X 0.60 H.S.

ACOMETIDA

INTRADOMICILIARIA

TUBERÍA PVC DESAGUE

D = 160 mm

ABRAZADERAS

ACERO INOXIDABLE

TUBERÍA PVC DESAGUE

D = 160 mm

TUBERÍA PVC DESAGUE

D = 200 mm

SILLA YEE DE PVC

INCLUIDO CAUCHO

ø DE TUBERÍA

PELDAÑOS

ø=16mm

PLANTA

ESCALA 1:20

DIÁMETRO

ø=16mm

0.30m

ø DE TUBERÍA

DETALLE DE PELDAÑOS

ø DE TUBERÍA

PLANTA

ESCALA 1:20

PLANTA

ESCALA 1:20

ø DE TUBERÍA ø DE TUBERÍA

A A'

B

B'

ø DE TUBERÍA ø DE TUBERÍA

EMPATE DE TRES Y CUATRO CANALES

SILLA YEE DE PVC

INCLUIDO CAUCHO

CAJA DE REVISIÓN

0.60 X 0.60 H.S.

ACOMETIDA

INTRADOMICILIARIA

45°

ESCALA 1:25

TUBERÍA PVC DESAGUE

D = 160 mm

TUBERÍA PVC

TUBERÍA PVC

VISAGRA Y

CADENA DE HG

HORMIGÓN

SIMPLE

REPLANTILLO

0.30m

0.40m

ESCALA 1:10

1.50m

ESCALA 1:20

0.30m

HORMIGÓN SIMPLE

ABRAZADERAS

ACERO INOXIDABLE

REPLANTILLO

0.30m

1.50m

ESCALA 1:20

ESCALA 1:25

0.30m

TUBERÍA PVC DESAGUE

D = 200 mm

ESCALA 1:25

TUBERÍA PVC DESAGUE

D = 200 mm

SILLA YEE DE PVC

INCLUIDO CAUCHO

ABRAZADERAS

ACERO INOXIDABLE

SILLA YEE DE PVC

INCLUIDO CAUCHO

TUBERÍA PVC DESAGUE

D = 160 mm

TUBERÍA PVC DESAGUE

D = 160 mm

0
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PVC d Ø=200mm
DE LA FOSA SÉPTICA

Nivel de Agua

Filtro Anaerobio de Flujo Ascendente

Tanque Séptico 

TANQUE REPARTIDOR Y CRIBA

Lecho de Secado de Lodos

TANQUE REPARTIDOR Y CRIBA

Descarga

Secado de Lodos

Secado de Lodos

2.60

5.22

10.105.32

Pozo de Entrada al Sistema de Tratamiento

1.50

7.60

5.80

Válvula de
compuerta
Ø200 mm

Válvula de
compuerta
Ø200 mm

Válvula de
compuerta
Ø200 mm

Válvula de
compuerta
Ø200 mm

Válvula de
compuerta
Ø200 mm

Válvula de
compuerta
Ø200 mm

Caja de
revisión H.S
0.6x0.6 m

Caja de
revisión H.S
0.6x0.6 m

Filtro Anaerobio de Flujo Ascendente
Tanque Séptico 

Escala                                                                                                                    1:100

VISTA EN PLANTA PTAR ACTUAL
Escala                                                                1:100

PERFIL PTAR ACTUAL

A B

1

2

1 1

2

2

PARED A

PARED B1

P
A

R
E

D
 
1

P
A

R
E

D
 
1

´

CAMARA 1

CAMARA 2

CAMARA 3

CAMARA 4

P
A

R
E

D
 
1

PARED A2

PARED A1

PARED B

PARED B2

X

X

Y Y

Escala                                                                1:30

PLANTA TANQUE REPARTIDOR Y CRIBA
Escala                                                                1:30

CORTE 1-1 TANQUE REPARTIDOR Y CRIBA

Escala                                                                1:60

PLANTA TANQUE SÉPTICO 

Escala                                                                1:60

CORTE Y-Y TANQUE SÉPTICO 

Escala                                                                1:60

PLANTA FILTRO ANAEROBIO DE FLUJO ASCENDENTE

Escala                                                                1:60

CORTE X-X FILTRO ANAEROBIO DE FLUJO ASCENDENTE

Escala                                                                1:60

PLANTA LECHO DE SECADO DE LODOS 

Escala                                                                1:60

CORTE Y-Y LECHO DE SECADO DE LODOS 

Tubo PVC Ø200 mm

Tubo PVC Ø200 mm

Tubo PVC Ø200 mm

Tubo P
V

C
 Ø

200 m
m
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1.- El hormigón debera tener un esfuerzo unitario último a la compresión a los 28 días de edad f'c = 210 Kg/cm².
2.- El acero deberá tener un esfuerzo unitario a la fluencia fy=4200  Kg/cm², además el acero para estribos

   se usara fy=4200 Kg/cm².
3.- Los niveles mínimos de cimentación serán los indicados en un informe técnico de mecánica de suelos.

   verificar que se cumpla en el sitio.
5.- Cualquier cambio o modificación estructural será consultado con el calculista.

4.- La capacidad portante del suelo se ha asumido en 20 Tn/m², particular que será obligación del constructor

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Cantidad

RESUMEN    DE    ACEROS

10022
12028

cmmm

50

75
65
55

10

14
16

12

9020
18 80

8 40

DIAMETRO LONGITUD

TRASLAPES

CARGA ADMISIBLE DEL SUELO= 20 Tn/m2

L

C

a

a

b

b

b

MC Tipo Varillas

125
A-G

150
175

200
250

375
275

425
475

 Dimensiones en Milímetros

A.C.I. 318 - 99. LOS DETALLES QUE AQUI NO CONSTAN,

GENERALIDADES: EL DISEÑO DEL HORMIGON ARMADO,

SE DEBERAN REGIR POR EL MISMO CODIGO

CUMPLE CON LAS NORMAS TECNICAS DEL CODIGO

CV = 200 kg/m2

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CARGA VIVA

RESUMEN   DE   HORMIGÓN

10
dv

12
60
D

80

DIÁMETRO

14 95

11516
18 135

155
240
275

20
22
25

30532

CARGA VIVA DE SERVICIO:

RECUBRIMIENTOS

2.5
CONTACTO CON AGUA

LOSAS Y CANAL
7

5
5

cm.
5

ELEMENTOS
COLUMNAS
VIGAS
CIMENTACIONES

( PESO EN kg )

80
J

105
150

A-G

200

180 º 90 º

130 250

300155
180 375

425
475
550

205
300
335

600375

ALIVIANAMIENTOS

15 x 20 x 40 

20 x 20 x 40

10 x 20 x 40
-
-

-

RECOMENDACIONES DOBLANDO

A
-G

J

64 mm
ó 4 dv

I'

I

TIPOS  DE  DOBLADO

g
d

a

g g b

a

a

180 º

g O

O'

90 º

dv
  .

dv
  .

D

12
 d

v

A-G

D

PLANILLA   DE   ACERO

gancho = 2

VARILLA CORRUGADA
Nº a b c d

DIMENSIONES
Corte
Long. Long.

Total Total Kg. OBSEVACIONES

TOTAL=

ELEMENTO f'c=180Kg/cm2f'c=210Kg/cm2
H.S.H.S.

filtrante
Material

f'c=210Kg/cm2
H.C.

K.g.
POR DIÁMETRO

mm
10

mm
8 12

mm mm
1816

mm
14
mm mm

22
mm
20

mm
28

ELEMENTO

LOSA DE FONDO

Ø

529.33

257.33 257.33

POR ELEMENTO
KILOGRAMOS

30

22
23
24
25

27
28
29

20
21

L
LOSA DE FONDO FILTRO BIOLÓGICO

7110 3.05 244.953.45 244.95 151.13

Ø mm

34 O
PARED FILTRO BIOLÓGICO

1310
35 7110I

PARED FILTRO BIOLOGICO 272.00 272.00

529.33SUMA=

26

O 10
O 10
O 10
O 10
O 10
O 10
O 10
O 10
O 10
O 10

1
1
1
1
1
1
1
1

1
1

0.40
0.60 1.901.90 1.90 1.16
1.20 3.803.80 3.80 2.34
1.80 5.65 3.49
2.40 7.55 4.66
3.00 9.45 5.83
3.60 11.30 6.97
4.20 13.20 8.14
4.80 15.10 9.38
5.40 17.00 10.49
5.80 18.90 11.66

5.65
7.55
9.45

11.30
13.20
15.10
17.00
18.90

5.65
7.55
9.45

11.30
13.20
15.10
17.00
18.90

MALLA HEXAGONAL 5/8" = 41.17 m²

6.53 20.53 164.67266.89 266.89
2.45 2.45 107.33173.95 173.95

MALLA HEXAGONAL 5/8" = 91.47 m²
MALLA ELECTRO SOLDADA 4x10 = 50.30 m²

MALLA HEXAGONAL 5/8" 75.76 m²
MALLA ELECTRO SOLDADA 4x10 50.30 m²

75.76 m²SUMA=

50.30 m²SUMA=

Paredes 3.56 m3

11.80 m3

Piso 8.24 m3

Cimiento 2.25 m3

2.25 m3

C'C

DE LA FOSA SÉPTICA
PVC Ø=200mm PVC d Ø=200mm

A CAJA DE REVISIÓN 

A
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PLANTA FILTRO BIOLÓGICO

B

PATA DE HIERRO L=40cm A DOBLAR Y
EMPOTRAR EN LAS PAREDES DEL TANQUE
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ARMADO LOSA DE FONDO

1Ø10mm 1c/.25cm L=2.55m Mc=20

1Ø10mm 1c/.30cm (Circular)
Mc 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 y 33

CAPA DE MALLA HEXAGONAL 5/8" D=7.24

Viga HS f'c=210 Kg/cm2PVC d Ø=200mm
DE LA FOSA SÉPTICA

Bloque HS 40x15x10cm

PVC d Ø=200mm
(Salida Normal)

MATERIAL FILTRANTE

HS f'c=210 Kg/cm2

Cimiento 40% HC + 60% HS f'c=180 Kg/cm2

Mejoramiento de suelo
VER ESPECIFICACIÓN 4

A

B
C

D

Nivel de Agua

Escala                                           1:30

CORTE C - C'

BLOQUE HS f'c=180Kg/cm2

MECHINAL Ø 1"

VIGA DE HS f'c=210Kg/cm2

BLOQUE HS f'c=180Kg/cm2

0.
15

0.10

0.
01

0.
01 0.
15

0.
15

0.10 0.30 0.10

0.40 0.40

0.
20

0.
10

0.10

0.01

0.01

0.10 0.30 0.100.30

0.40
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DETALLE SUELO FALSO
0.30

TABLA TRIPLEX e=6mm
O MEDIA DUELA

VIGAS DE EUCALIPTO 10x10cm RIEL DE EUCALIPTO

LISTÓN DE EUCALIPTO

0.70

2.
45

1.00
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DETALLE DE ENCOFRADO

DETALLE  1 GENERAL

Piedra dp=80mm Capa de 55cm

Ripio Triturado dp=25mm Capa de 55cm

Ripio de mina dp=50mm Capa de 55cm

- LOS PETREOS SERÁN LIMPIOS DE TIERRAS, ARENAS, MATERIAL ORGÁNICO Y/O BASURAS
- PIEDRA dp=80mm: SUS DIÁMETROS PUEDEN VARIAS DESDE 100mm A LOS 60mm
- RIPIO DE MINA:dp=50mm: SU DIÁMETRO PEDE VARIAS DESDE 60mm A LOS 30mm
- RIPIO TRITURADO:dp=25mm: SU DIÁMETRO PEDE VARIAS DESDE 30mm A LOS 15mm
- PARA LOGRAR ESTA GRANULOMETRIAS SE TENDRÁ QUE TAMIZAR LOS MATERIALES Y
  DESECHAR LOS QUE NO ESTEN DENTRO DE LOS RANGOS

SIN ESCALA

Malla Hexagonal 5/8" (del piso)
Varilla Ø=10mm Mc=20 (del piso)

Malla Hexagonal 5/8"

Malla Electro Soldada 4x10

Malla Hexagonal 5/8"
Varilla Ø=10mm @0.20 Mc=34

Malla Hexagonal 5/8"

Malla Electro Soldada 4x10 Malla Hexagonal 5/8"

Varilla Ø=10mm @0.20 Mc=34

Varilla Ø10mm Mc=34

Varilla Ø=10mm @0.25 Mc=35

Varilla Ø=10mm @0.25 Mc=35

Escala                                                                                            1:20

ARMADO DE PAREDES

31 O 10 1 6.20 20.80 12.8320.80 20.80
32 O 10 1 6.60 22.70 14.0122.70 22.70
33 O 10 1 7.00 24.60 15.2424.60 24.70

(2U)

(2U)
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SENTIDO A

SENTIDO A
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PLANTA LECHO DE SECADO DE LODOS  
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CORTE X-X LECHO DE SECADO DE LODOS 

Escala                                                                           1:60

CORTE Y-Y LECHO DE SECADO DE LODOS 
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PLANTA ESTRUCTURAL LECHO DE SECADO DE LODOS  
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CORTE X-X LECHO DE SECADO DE LODOS 
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CORTE Y-Y LECHO DE SECADO DE LODOS 

Escala                                                                           S/N

DETALLE COMPUERTA DE PRESIÓN 
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PLANTA DE CUBIERTA PARA LECHO DE SECADO DE LODOS  
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CORTE X-X CUBIERTA LECHO DE SECADO DE LODOS 
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CORTE Y-Y CUBIERTA LECHO DE SECADO DE LODOS 

L C

a a

bb b

RECOMENDACIONES DOBLANDO

A
-G J

64 mm
ó 4 dv

I' I

TIPOS  DE  DOBLADO

g g

a a

180 º
90 º

dv
  .

dv
  .

D

12
 d

v

A-G

D
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