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PROYECTO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACION CON LA
SOCIEDAD

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO.

1.1.NOMBRE DEL PROYECTO

“Estudio y Disefio de aceras y bordillos de las av. Julio Mancheno, Margarita
Villacis, Augusto Davalos y Manuel Veldsquez (hasta el cementerio), en Santa
Lucia Centro perteneciente a la parroquia Antonio José Holguin”

1.2.ENTIDAD EJECUTORA

Facultad de Ingenieria Civil y Mecanica
Carrera de Ingenieria Civil

1.3.COBERTURA Y LOCALIZACION

El proyecto se desarrollara en la Parroquia Antonio José Holguin, perteneciente al
Cantdn Salcedo de la Provincia de Cotopaxi, a 10 minutos al suroeste de la Laguna
de Yambo.

1.4.MONTO

Se estima un monto de $ 854.00 (ochocientos cincuenta y cuatro dolares) con
respecto a gastos de alquiler de equipo Topografico, Internet, Transporte,
Alimentacién, Papeleria e Imprevistos.

1.5.PLAZO DE EJECUCION

Mes y medio de acuerdo al cronograma estipulado a continuacion.

1.6.SECTOR Y TIPO DEL PROYECTO

Sector: Vias
Tipo de proyecto: Estudio

1.7.NUMERO DE DOCENTES PARTICIPANTES

1
1.8.NUMERO DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES
2
1.9. ENTIDAD BENEFICIARIA:
“GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE
ANTONIO JOSE HOLGUIN”.
1.10. NUMERO DE BENEFICIARIOS

150 habitantes




2. DIAGNOSTICO Y PROBLEMA.

2.1 DESCRIPCION DE LA SITUACION ACTUAL DEL AREA DE
INTERVENCION DEL PROYECTO.

Localizacion:

La parroquia Antonio José Holguin esta ubicada en la parte sur-occidental del canton
Salcedo, provincia de Cotopaxi, en el sector Occidente de la laguna de Yambo-
» Sus limites jurisdiccionales - politicos son: Al Norte y Este la parroquia de
Panzaleo, al Sur la provincia de Tungurahua y al Oeste la parroquia de
Mulalillo.

> Sus limites geograficos, de acuerdo a la Oficina de los Censos Nacionales son:

Al Norte.- Desde la bifurcacion de las vias Augusto Martinez-Salcedo y
Augusto Martinez-Panzaleo, el sendero hacia el este, hasta empalmar con la via
Panzaleo-Urbina, a la altura latitudinal aproximada de dicha bifurcacion.

Al Este.- De dicho empalme, por la via Panzaleo-Urbina hacia el Sur en

direccion a Urbina hasta el empalme de la via transversal Chasuald6 N° 1 -
Chasuald N° 2.

Al Sur.- De este empalme, la via Chasualdé N° 2 - Chasual6é N° 1 hacia el Oeste,
hasta el empalmar con la Panamericana Sur en el tramo Augusto Martinez-
Salcedo.

Al Oeste.- De este empalme, la carretera Panamericana hacia el Norte, hasta la
bifurcacion de las vias Augusto Martinez-Salcedo y Augusto Martinez-
Panzaleo.

Datos historicos:

Segun algunos autores, la actual parroquia de Antonio José Holguin o Sta.
Lucia “se asienta en el territorio que antiguamente fue parte de la
circunscripcion de los Panzaleos. Por este sitio cruzaba el “camino real de los
incas”... el sector fue parte de la gran confederacion Quito-Panzaleo-Puruha
para defenderse de los Inca. En aquella época se destacaron los Atis,
especialmente Alonso Ati, capitan del ejército de Atahualpa. Incluso después de
la conquista el Rey de Espafia concedié a los Atis, el titulo de nobleza y

. .. . 1
autoridad administrativa.”

En época de la Colonia, el territorio de la actual parroquia pertenecia a una hacienda de
los padres Jesuitas la misma que abarcaba todo el valle del rio Nagsiche; en aquella
época este sector era muy quebradizo pero con el paso del tiempo se ha rellenado hasta
convertirse en la actualidad en una hermosa planicie’.




Su creacion como parroquia se lo hace a partir del “caserio” de Sta. Lucia, el

mismo que se separa de la parroquia de Panzaleo y tomé el nombre de Antonio

José Holguin mediante Ordenanza del Ilustre Concejo Cantonal de Salcedo de

fecha 14 de Diciembre de 1944, la que luego fue aprobada por el Poder

Ejecutivo e incluida en el Presupuesto General del Estado de conformidad con

el numeral 28 del Art. 17 de la Ley de Régimen Municipal y el Art. 21 de la Ley

de Division Territorial; en esta Ordenanza se considera que “se podrad obtener

Ccomo consecuencia un mejoramiento economico, agricola y cultural, tanto de la

parroquia de la cual se desprende (Panzaleo) como de la reciente creacion (Sta.

Lucia)”.

Superficie y poblacion:

Tiene una superficie de 8 Km2 o expresado en hectareas 800 Ha. Es la parroquia
con mayor densidad poblacional del cantén Salcedo con 292 habitantes/Km?.

» Laaltitud promedio de la Parroquia es de 2720, msnm.

Es la menor division politica del territorio nacional. Hay dos clases de parroquias:
las parroquias que estan situadas dentro de los limites de la ciudad se llaman
urbanas, las que se encuentran fuera de la ciudad se llaman rurales.

Las principales autoridades de las parroquias rurales son: La Junta Parroquial y la
Tenencia Politica el/la teniente politico es la primera autoridad civil de la parroquia
Antonio José Holguin consta actualmente con 9 barrios.

BARRIOS

Barrio Nuevo

La Union Virgen de
Guadalupe

La Unién

La Primavera

La Libertad
Guantojalé
Chasoald 1
Chasoalé 2

Santa Lucia Centro
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PERSONERIA | MINISTERIO

JURIDICA
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MIES

CODERECO
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Decreto

Presidencial
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Ocupacién y empleo:

Una demostracion de esta realidad son los datos a nivel parroquial sobre el
empleo y desempleo que nos trae el Gltimo Censo Nacional; en él se ratifica que
la principal actividad econdémica de la PEA es la agricola (45.6 %) y los
asalariados en distintas ramas productivas (41.91 %), matizado por la presencia
de quienes acuden como trabajadores manufactureros (8.79 %) o en el sector
publico (7.71 %). En todo caso casi toda la poblacion econémicamente activa (la
PEA) encuentra ocupacion (el 99.57 %), con lo que los indices de desempleo son
casi inexistentes en una PEA cuyo indice de escolaridad supera los 6 afios de
estudio bésico.

Sector Social:

FUENTE: Investigacién de campo ficha de encuesta 2011
Elaborado por: METROCONSTRUCCIONES

COTOPAXI}

Mapa.- Barrios de la parroquia de Antonio José Holguin
Descripcion del lugar de estudio

La Parroquia Antonio José Holguin se crea con dicho nombre, el 14 de diciembre de
1944. Al transcurrir de los afios la parroquia ha ido evolucionando, creciendo en
poblacion y se ha visto en la necesidad de satisfacer los servicios basicos del sector. Las
autoridades parroquiales preocupadas por la satisfaccion de las necesidades de
infraestructura sanitaria han buscado la ayuda de la universidad, ya que la
correspondiente Entidad Publica estd dispuesta a financiar y ejecutar las obras que
contribuyan para el desarrollo de la parroquia.
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Con el proposito de aportar con el desarrollo socio-productivo de la parroquia Antonio
José Holguin; la Universidad Técnica de Ambato, junto con la Facultad de Ingenieria
Civil y Mecénica y con la colaboracion de la Carrera de Ingenieria Civil se ha

propuesto contribuir en éste proyecto comunitario.

Poblacién:
++ La parroquia Antonio José Holguin segun datos obtenidos en la Junta Parroquial
y a su vez por el censo poblacional 2011 cuenta con 2723 habitantes mismos
que estdn ansiosos de ver desarrollar su parroquia y ver cristalizado este
proyecto cuya finalidad es mejorar el estilo de vida de los habitantes del sector
brindandoles el servicio basico de alcantarillado (desalojo de aguas servidas) el

que impulsara el desarrollo socio-productivo.

¢+ El barrio Santa Lucia Centro segun datos obtenidos en la Junta Parroquial posee

220 familias dando aproximadamente 625 habitantes

Cuadro de proyeccion demografica

PARROQUIA Censo Proyeccion T.C.P.%
1990 2001 2010 2015
A. JOSE 2.514 2.401 2.664 2.811 11
HOLGUIN (-0.45)

Fuente: INFOPLAN 2001. Provincia de Cotopaxi. indices e indicadores a nivel parroquial
Elaborado por: METROCONSTRUCCIONES

Cuadro de Numero de familias.

BARRIOS N° PERSONERIA | MINISTERIO ANO DE
FAMILIAS JURIDICA JURISDICCION
Santa Lucia 220 Sl Decreto 1944
Centro Presidencial

FUENTE: Investigacion de campo ficha de encuesta 2011
Elaborado por: METROCONSTRUCCIONES

La proyeccién aplicada es en base al método aritmético para poblaciones rurales.

Pf=Pa (1+ni)

Educacion:
La educacion parroquial esta a cargo de 4 establecimientos: 2 escuelas, 1 Centro de

Formacidn Artesanal a nivel medio con especializacion en corte y confeccion y 1 centro




infantil, los mismos que tienen el siguiente alumnado y cuerpo docente.

La situacion de la educacion a nivel de la parroquia es favorable, una de las causas es
que en las instalaciones de los establecimientos educativos, es asi que la escuela
“Ignacio Flores” posee una infraestructura en muy buen estado, ademds de su
equipamiento en laboratorios y mobiliario, mientras que la Escuela “Francisco Cantuia”
posee muchas necesidades.

La disponibilidad de facilidades de servicios basicos se observan suficientes, sin
embargo estos requieren de mantenimiento, por su uso y deterioro que sufren estos a
través del tiempo como: deterioro de cubiertas, pintura, deterioro de sistemas

hidrosanitarios, pisos, ventanas, otros.

CUADRO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NUMERO DE ALUMNOS Y DOCENTES
ESTABLECIMIENTO ESTUDIANTES DOCENTES TIPO DE NIV.

HIS. Nivel de

TOT. | H. M. H M BILIN. | Formac.
CNH. “Rayitos del Sol” 60 31 | 29 - 1 Hisp. Inicial
Esc. “Ignacio Flores” 394 | 208 | 186 | 10 15 Hisp. 9no.
Esc. "Francisco Cantufia" 48 27 | 21 3 3 Hisp. 7mo
Centro de Form. Artesanal 22 27 | 21 -- 3 Hisp. 10mo.
AJ.H
Total Matriculados 524

Salud:

El Ministerio de Salud Publica (MSP) es el organismo encargado de proveer servicios
de salud, para cumplir con este objetivo se encuentra instalado un Sub-centro de salud
parroquial, el cual brinda atencion medica de lunes a viernes, con medicina general,
odontologia y enfermeria.

El Sub-centro cuenta con condiciones sanitarias, practicas y ambientes saludables para
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control y prevencion.

Ademaés el Dispensario Médico del Seguro Campesino localizado en el barrio La

Libertad, brinda atencion con servicio de medicina general y enfermeria, cada 15 dias.

Centros de atencién médica

PER- PACIENTES SERVICIOS SERVICIOS NECESIDADES
SONAL MENSUALES | MEDICOS BASICOS
Medicina Infraes'gruc_tura
Centro de Interna Agua Dormitorios
Salud A. J. 4 400 a Luz Residentes
Holguin Enfermerlg Alcantarillado Adecuacion de
Odontologia :
cocina
Incrementar
personal, espacio
para bodegas,
mejorar facilidades y
espacios de
Subcentro Medicina Agua hospedaje para el
Seguro S. 2 50 general Luz personal, mejorar
Campesino Enfermeria areas de

esterilizacion,
Ampliar turnos la
cobertura médica
(atencion cada 15
dias)

Fuente: Ficha de campo afio 2011 (Médico responsable)

Elaborado por: METROCONSTRUCCIONES

El personal de salud destinado a la parroquia es de 6 entre médicos y enfermeras.

Vivienda

Centro de Salud de Antonio J. Holguin

La vivienda es un factor muy importante dentro de una sociedad misma, por lo que la

parroquia dispone mayor porcentaje en vivienda propia.




Tenencia de Vivienda

Categorias %
Propia 91,82%
Arrendada 2,99%
En anticresis 0,16%
Gratuita 3,46%
Por servicios 1,26%
Otra 0,31%
Total 100,00%

B Propia W Arrendada ® Enanticresis B Gratuita M Por servicios ® Otra
0%, 4% 1%

3% 0%

Fuente: INFOPLAN 2001. Provincia de Cotopaxi. indices a nivel parroquial
Elaborado por: METROCONSTRUCCIONES

Infraestructura:
Casas . .
BARRIO Comunales Canchas Deportivas | Iglesias Salud
Santa Lucia Centro Estadio / Canchas de Centro de
Sl Indor / VVéley Sl Salud

Servicios Basicos:

La mayor parte de la parroquia cuenta con los servicios basicos como:

% Agua Potable, con 1000 usuarios este sistema cubre las necesidades de Antonio
José Holguin, a pesar de la antigiiedad se mantiene en uso y buen estado, gracias
a varias adecuaciones que se han hecho.

¢+ Luz eléctrica, la mayor parte de barrios y comunidades cuentan con servicio
eléctrico en un 90% que corresponde a 2.398 habitantes.

¢+ Servicio Telefonico, 1.332 habitantes disponen de servicio telefonico estatal
(50%) y 2.131 pobladores tienen telefonia movil (Privada 80%)
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¢+ Servicio de Internet, (28%)746 personas disponen de servicio de internet que
es de mediana calidad
+«+ Sistema de alcantarillado, este servicio cubre aproximadamente el 80% de la

poblacién, que corresponde a 2.178 habitantes.

Vialidad

La Parroquia cuenta con una red principal en sentido Oriente - Occidente desde la
Panamericana hasta el centro que es la Av. 9 de Octubre con una longitud de 1.18 Km.
Asfaltado, y desde el parque hasta el Camino Real con una longitud de 0.369 Km. La
misma que comunica con la via a la Parroquia Mulalillo.

Existen redes principales en el sentido Norte — Sur como son la Calle Carlos Garcia que
comunica con la Parroquia Panzaleo, la Calle Julio Mancheno que comunica con el
camino real en la parte noroeste, limite con la Parroquia Mulalillo, la Calle Camino
Real que enlaza con la calle La Lindera, limite con la Provincia del Tungurahua y
conecta al oeste con la parroquia Mulalillo y al este con la Panamericana.

En Antonio José Holguin contamos con una red vial total de 35.716 Km. Que se

visualiza en los siguientes cuadros:

v' Este es un principal problema en la Parroquia Antonio José Holguin la
viabilidad ocasionando un impacto negativo al desarrollo Econémico, turistico
y de desarrollo.

Vias de Tierra
VIAS DE TIERRA

ESTADO LONGITUD (Km.) %
BUENO 1.077 8.42

REGULAR 9.602 75.05
MALO 2.114 16.53
TOTAL 12.79 100.00

Fuente: Equipo Técnico 2011.
Elaborado por: METROCONSTRUCCIONES

Las calles de tierra varian en ancho de 3 a 7m. con una longitud de 12.79 Km. De los
cuales 8.42% se encuentran en buen estado, 75.05% se encuentran en estado regular
debido a las ampliaciones que se estan realizando, y el 16.53% se encuentran en mal
estado por los sistemas de alcantarillado que se estan construyendo, también por el mal
drenaje en las vias y los habitantes el agua que les queda de remanentes de riego lo

encaminan a las vias.
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Vias Empedradas
VIAS EMPEDRADAS

ESTADO LONGITUD (Km.) %
BUENO 16.86 84.97
REGULAR 2.02 10.18
MALO 0.96 4.84
TOTAL 19.84 100.00

Fuente: Equipo técnico 2011.
Elaborado por: METROCONSTRUCCIONES

La mayor parte de las calles de la Parroquia son empedradas y el ancho de empedrado
varia de 3 a7m. En una longitud total de 19.84 Km. De los cuales el 84.97% se
encuentran en buen estado pese a que falta drenaje vial, 10.18% se encuentran en
estado regular debido a la falta de mantenimiento y el 4.84% se encuentra en mal
estado debido a los trabajos de alcantarillado que se estdn ejecutando y falta de

drenaje vial.

Vias adoquinadas
VIAS ADOQUINADAS

ESTADO LONGITUD (Km.) %
BUENO 1.1428 100.00

REGULAR e ===

MALO === ---
TOTAL 1.1428 100.00

Fuente: Equipo técnico 2011.
Elaborado por: METROCONSTRUCCIONES

Las calles adoquinadas se encuentran en buen estado con un ancho promedio de 7

metros y una longitud total de 1.1428 Km. Se concentran en el centro parroquial.

Vias asfaltadas
VIAS ASFALTADAS

ESTADO LONGITUD (Km.) %
BUENO 1.569 80.96

REGULAR === ===
MALO 0.369 19.04
TOTAL 1.938 100.00

Fuente: Equipo Técnico 2011.
Elaborado por: METROCONSTRUCCIONES

Las vias asfaltadas varian en ancho de 6 metros hasta 12 metros en la calle 9 de

Octubre con una longitud total de 1.938 Km. De los cuales el 80.96% estan en buenas
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condiciones y el 19.04% se encuentran en mal estado debido al mal disefio geométrico

vertical de la via Mulalillo junto a la calle el canal y la falta de mantenimiento.

Longitudes de vias
RESUMEN TOTAL DE VIAS

ESTADO LONGITUD (Km.) %
VIA DE TIERRA 12.79 35.815
VIA EMPEDRADO 19.84 55.557
VIA ADOQUINADO 1.1428 3.201
VIA ASFALTADO 1.938 5.427
TOTAL 35.711 100

Fuente: Equipo técnico 2011.
Elaborado por: METROCONSTRUCCIONES

Antonio José Holguin cuenta con una red vial total de 35,711 Km.

HViaTierra  ®Via Empedrado Via Adoquinado M Via Asfaltado

Fuente: Equipo técnico 2011.
Elaborado por: METROCONSTRUCCIONES

OBRAS NECESARIAS

Las obras necesarias para la Parroquia Antonio José Holguin son varias, sin embargo
en este proyecto consideraremos aquella referida a la evacuacion de la estética

comodidad y seguridad en aceras y bordillos englobando ha la viabilidad.

Vias.- Aceras y Bordillos de las siguientes calles, Mancheno, Margarita Villacis,
Augusto Davalos y Manuel Velasquez (de la Escuela Ignacio Flores Hno. Miguel hasta
el cementerio), en Santa Lucia Centro perteneciente a la parroquia Antonio José

Holguin”
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JUSTIFICACION DE LOS ESTUDIOS A REALIZARSE

« El estudio y disefio de Aceras y Bordillos en el barrio Santa Lucia Centro servira
para mejorar, prevenir y minimizar los riesgos peatonales ya que no existen
aceras para transitar, mejorando la vialidad del sector y reduciendo el riesgo

expuestos a los moradores.

% La realizacion de un trabajo de esta naturaleza vendra a mejorar las condiciones
socio-econdmicas, estéticas y de movilidad de la poblacion del barrio Santa

Lucia Centro.

X/

% El presente proyecto ayudara a mejorar la seguridad vial tanto de peatones como
de conductores ya que constara con aceras, bordillos y calzadas establecidos por

el MTOP, ayudando a un desarrollo planificado Parroquial.
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2.2.- IDENTIFICACION, DESCRIPCION Y DIAGNOSTICO DEL PROBLEMA:
a) Esquema: Inseguridad Vial

Accidentes vehiculares y Moradores Ineficiente e Insegura Estética vial
insatisfechos

) 1

DEFICIENTES VIAS DE ACCESO E INEXISTENCIA DE ACERAS Y BORDILLOS EN LAS MISMA, EN EL BARRIO SANTA
LUCIA CENTRO DE LA PARROQUIA ANTONIO JOSE HOLGUIN

Disminucion de la economia local.

A

A A
Ummo.ooa_:mo_o: Desconocimiento de los riesgos Recursos econémicos
interinstitucional gue ocasionan las vias malas insuficientes

Inadecuada priorizacion de obras
de infraestructura

h

Ineficiencia de los servidores Carencia de programas educativos de Posponer proyectos viales de

temas de seguridad y vialidad seguridad

Tréamites engorrosos y largos. Deficiente capacitacion a la comunidad.

b) Interpretacion:
La Descoordinacion interinstitucional, el Desconocimiento de los riesgos que ocasionan las vias malas y los recursos econdémicos insuficientes, han

inducido a un retraso infraestructural afectando al sector vial, al desarrollo productivo y social de la parroquia. Teniendo presente que instituciones
pertinentes estan dispuestas a financiar este tipo de obra siempre y cuando se dispongan del respectivo proyecto de ingenieria. Al tener conocimiento de
este financiamiento la Universidad Técnica de Ambato, conjuntamente con los estudiantes de la Facultad de Ingenieria Civil hemos considerado acertado

realizar el proyecto de Vinculacion Comunitaria.




2.3. LINEA BASE DEL PROYECTO:

SECTOR: TIPO DE PROYECTO: | INDICADORES:
v VIAS El tipo de proyecto serd | e Datos técnicos.
de Estudio y Disefio. o Disefio y planos de aceras
y bordillos.

e Presupuesto de Obra.
e Cronograma valorado de
trabajo.

2.4 IDENTIFICACION Y CUANTIFICACION DE LA POBLACION
OBJETIVO (BENEFICIARIOS DIRECTOS):

La poblacion de la parroquia es de 2723 habitantes

Beneficiarios en forma indirecta:

Todos los moradores serén beneficiados ayudando al desarrollo local y personal.
Beneficiarios en forma directa:

La poblacion beneficiada directamente con el proyecto es de 150 habitantes
correspondientes al Barrio SANTA LUCIA CENTRO.
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3.- OBJETIVOS DEL PROYECTO.

a) Esquema:

Seguridad vial

A

Desarrollo de la economia local.

Mejoramiento Vial y prevencion de
accidentes

Eficiente y una Segura Estética vial

r

ﬁ

ESTUDIO Y DISENO DE VIAS DE ACCESO CON ACERAS

PARROQUIA ANTONIO JOSE HOLGUIN

Y BORDILLOS, EN EL BARRIO SANTA LUCIA CENTRO DE LA

A

Coordinacién
interinstitucional

ﬁ

Tramites agiles y rapidos.

A

Eficiencia de los servidores

A

Conocimiento de los riesgos que
ocasionan las vias malas

*

Eficiente capacitacion a la comunidad.

A

Capacitacién con programas educativos
de temas de seguridad y vialidad

Recursos Econémicos
Suficientes
A

Adecuada priorizacion de obras
de infraestructura

%

Anticipar proyectos Viales




3.1 OBJETIVO GENERAL O PROPOSITO:

Realizar estudio y disefio de vias de acceso con aceras y bordillos, en el barrio Santa
Lucia centro de la Parroquia Antonio José Holguin.

3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS O COMPONENTES:

1) Detectar las condiciones actuales de la zona donde se ejecutara el proyecto,
considerando su factibilidad e incidencia en el mejoramiento del estilo de vida
de los habitantes.

2) Realizar levantamientos topograficos y las mediciones correspondientes.
3) Realizar el Disefio Vial con sus respectivas aceras y bordillos, con

especificaciones técnicas y del MTOP, presupuesto de la Obra y cronograma
valorado de ejecucion.
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3.3 MATRIZ DE MARCO LOGICO

Resumen Narrativo de Objetivos

Indicadores Verificables
Objetivamente

Fuentes de Verificacion

Supuestos de sustentabilidad

EIN: Indicadores del fin: Medios del fin: Supuestos del fin:

Seguridad Vial Brindar seguridad vial en un | La observacion en el lugar de | Los resultados de este proyecto
80% a los habitantes del | estudio, encuestas realizadas en | se sustentardn en los datos
barrio Santa Lucia debido al | la  poblacion  afectada Yy | recolectados en el lugar y del
mal estado en que se | éncuestas. barrio beneficiario, y en el
encuentra la via en el 2013. estudio realizado por los

estudiantes con la supervision de
los tutores.

PROPOSITO: Indicadores del Proposito: Medios del proposito: Supuestos del propésito:

Realizar estudio y disefio de vias de
acceso con aceras y bordillos, en el
barrio Santa Lucia centro de la
Parroquia Antonio José Holguin.

Un estudio y disefio de las
vias de acceso con aceras y
bordillos, en el barrio Santa
Lucia para el mejoramiento
en afio 2012.

Estudio técnico, planos calculos,
presupuestos referenciales vy
normas vigentes.

Las decisiones y criterios de
disefio seran tomadas
conjuntamente con el tutor en
procura de obtener un estudio de
calidad y eficiencia
considerando las condiciones del
lugar y su planificacion para el
futuro del Barrio de Santa Lucia
Centro.
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Resumen Narrativo de Objetivos

Indicadores Verificables
Objetivamente

Fuentes de Verificacion

Supuestos de sustentabilidad

COMPONENTES:

1.

w

Detectar las condiciones actuales de la
zona donde se ejecutard el proyecto,
considerando  su  factibilidad e
incidencia en el mejoramiento del
estilo de vida de los habitantes.

Realizar levantamientos topograficos
y las mediciones correspondientes.

Realizar el Disefio Vial con sus
respectivas aceras y bordillos, con
especificaciones técnicas y del MTOP,
presupuesto de la Obra y cronograma
valorado de ejecucion.

Indicadores de Componentes:

Medios de Componentes:

Determinar las distintas vias sus
estados y su frecuente uso Vial
en un 100%.

Contar con la planimetria y
altimetria del barrio Santa Lucia
Centro en un 100%.

Contar con los planos de disefio
Vial con sus respectivas aceras y
bordillos,  presupuesto de la
Obra, cronograma valorado de
ejecucion, especiaciones
técnicas y del MTOP en un
100%.

Observacién

Asesorarse por profesionales con
experiencia en topografia.

Asesorarse por profesionales con
experiencia en disefio Vial y
Normas del MTOP.

Supuestos de Componentes:

Conocimiento de investigaciones
anteriores.

Recabar de la ayuda de
profesionales en otras ramas como:
Topografia, Vias, Geotecnia, etc.
para el estudio a realizarse.

Respaldarse en especificaciones y
asesoria de profesionales
relacionados a cada tema.
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ACTIVIDAD

Presupuesto:

Medios de actividades:

Supuestos de actividades:

1.- Detectar las condiciones actuales de
la zona donde se ejecutard el proyecto,
considerando su factibilidad e incidencia
en el mejoramiento del estilo de vida de
los habitantes.

Actividad 1.1. Reunién con autoridades y
moradores de la parroquia

Actividad 1.2. Reconocimiento del lugar
de estudio

Actividad 1.3. Recoleccién de informacion
del sector

Actividad 1.4. Determinacion final del
area de proyecto

Monto: 14 USD

Monto: 16 USD

Monto: 38 USD

Monto: 20 USD

Presupuesto

Presupuesto

Presupuesto

Presupuesto

Aceptacion del proyecto

Consenso general con el
docente tutor del proyecto

Recoleccion de informacién de
los moradores del sector

Analisis de los datos obtenidos
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Actividad 1.5. Determinar la poblacion a
beneficiarse directamente con el proyecto.

2.- Realizar levantamientos topogréficos.

Actividad 2.1 Realizar el levantamiento
planimétrico.

Actividad 2.2 Realizar levantamiento
altimétrico

3.- Realizar el Disefio Vial con sus
respectivas aceras y bordillos,
especificaciones técnicas, presupuesto y
cronograma de ejecucion.

Actividad 3.1. Disefio Vial con sus
respectivas aceras y bordillos

Actividad 3.2. Determinar voliumenes de
obra.

Actividad 3.3. Realizar el presupuesto de
la obra con sus respectivos andlisis de
precios unitarios.

Actividad 3.4. Realizar las
especificaciones técnicas

Monto: 20 USD

Monto: 269 USD

Monto: 269 USD

Monto: 134 USD

Monto: 18 USD

Monto: 18 USD

Monto: 20 USD

Presupuesto

Presupuesto

Presupuesto

Presupuesto

Presupuesto

Presupuesto

Presupuesto

Determinar el nimero exacto de
beneficiarios

Actualizacion de datos
topograficos

Actualizacion de datos
topograficos

Actualizacién de caracteristicas
de las calles.

VolUumenes de obra

Actualizacién de precios
unitarios

Actualizacion de
especificaciones técnicas
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Actividad 3.5. Realizar cronograma
valorado de trabajo

Monto: 18 USD

Presupuesto

Actualizacion del cronograma

TOTAL= 854,00 USD




v

4.- ESTRATEGIA DE EJECUCION.

ESTUDIO Y DISENO VIAL CON SUS RESPECTIVAS ACERAS Y BORDILLOS PARA EL BARRIO SANTA LUCIA CENTRO
PERTENECIENTE A LA PARROQUIA ANTONIO JOSE HOLGUIN

CRONOGRAMA POR OBJETIVOS Y ACTIVIDADES

COMPONENTES/ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES

TIEMPO ESTIMADO

# RESPONSABLES RECURSOS NECESARIOS
DESDE HASTA HORAS
Componente 1:
Detectar las condiciones actuales de la zona donde se ejecutara el
proyecto, considerando su factibilidad e incidencia en el mejoramiento OCTUBRE 26 NOVIEMBRE 05 39
del estilo de vida de los habitantes.
EQUIPO DE PROYECCION-
- L. . . OCTUBRE 27 6 OCMN&KWWRNW_MOO PERSONAL PROMOTOR
Actividad 1.1 Reunion con autoridades y moradores de la parroquia | OCTUBRE 26 ING. JORGE CEVALLOS TRANSPORTE,
) ALIMENTACION
Actividad 1.2 Reconocimiento del lugar de estudio OCTUBRE 29 | OCTUBRE 29 6 QUILIMBA MARCO TRANSPORTE, ALIMENTACION
MATERIAL DE PAPELERIA PARA
- .. . .. QUILUMBA MARCO RECOPILAR DATOS.- CAMARA
Actividad 1.3 Recoleccion de informacion del sector OCTUBRE 30 OCTUBRE 30 16 OSCAR PEREZ <
ING. JORGE CEVALLOS FOTOGRAFICA,EQUIPO TOPOGRAFICO
) BASICO, TRANSPORTE, ALIMENTACION
INFORME FINAL DE ENCUESTA EN
Actividad 1.4 Determinacién final del area de proyecto NOVIEMBRE 01 | NOVIEMBRE 01 6 QUILIMBAMARCO ARCHIVO MAGNETICO
TRANSPORTE, ALIMENTACION
- . .. . . TRANSPORTE,
Actividad 1.5 Determinar la poblacion a beneficiarse directamente NOVIEMBRE 05 | NOVIEMBRE 05 5 QUILUMBA MARCO ALIMENTACION, EQUIPO DE
con el proyecto. OSCAR PEREZ OFICINA E INTERNET
Componente 2:
Realizar levantamientos topogréaficos. NOVIEMBRE 06 | NOVIEMBRE 10 40
MATERIAL DE OFICINA
- . . S QUILUMBA MARCO A
Actividad 2.1 Realizar el levantamiento planimétrico. NOVIEMBRE 06 | NOVIEMBRE 07 20 OSCAR PEREZ EQUIPO TECNICO y TOPOGRAFICO E

ING. JORGE CEVALLOS

INTERNET )
TRANSPORTE, ALIMENTACION




Actividad 2.2 Realizar levantamaento altimétrico

Componente 3:
Realizar of Diseflo Vigl con sus respoctivas aceras y berdillos,

cspecificaciones técnicas, presupuesto y cronegrama de ejecuchin, ﬂ ..

Actividad 3.1, Discdio Vial con sus respectivas acerss v bardillos

Actividad 3.2. Didermanar volemenes de obra,




ESTUDIO Y DISENO VIAL CON SUS RESPECTIVAS ACERAS Y
BORDILLOS PARA EL BARRIO SANTA LUCIA CENTRO DE LA
PARROQUIA ANTONIO JOSE HOLGUIN

5.1 PRESUPUESTO POR ACTIVIDADES DEL PROYECTO

FUENTES DE
FINANCIAMIENTO
OBJETIVOS ESPECIFICOS/ (dolares) TOTAL
ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES USD
APORTE APORTE DE '
RECURSOS LA
PROPIOS COMUNIDAD
ESTUDIANTES

Componente 1:
Detectar las condiciones actuales de la zona donde se ejecutara el

. o L - - - 108.00 108.00
proyecto, considerando su factibilidad e incidencia en el mejoramiento
del estilo de vida de los habitantes.
Actividad 1.1
Reunioén con autoridades y moradores de la parroquia 14.00 14.00
Actividad 1.2
Reconocimiento del lugar de estudio 16.00 16.00
Actividad 1.3
Recoleccion de informacion del sector 38.00 28.00
Actividad 1.4
Determinacion final del &rea de proyecto 20.00 20.00
Actividad 1.5
Determinar la poblacién a beneficiarse directamente con el proyecto. 20.00 20.00
Componente 2:
Realizar levantamientos topograficos. 508.00 30.00 538.00
Actividad 2.1
Realizar el levantamiento planimétrico. 254¢/ Km 15.00 269.00
Actividad 2.2
Realizar levantamiento altimétrico. 254 ¢/ Km 15.00 269.00
Componente 3:
Realizar el Disefio Vial con sus respectivas aceras y bordillos, 208.00 208.00
especificaciones técnicas, presupuesto y cronograma de ejecucion.
Actividad 3.1.
Disefio Vial con sus respectivas aceras y bordillos 134.00 134.00
Actividad 3.2.
Determinar volimenes de obra. 18.00 18.00
Actividad 3.3.
Realizar el presupuesto de la obra con sus respectivos analisis de precios 18.00 18.00
unitarios.
Actividad 3.4.
Realizar las especificaciones técnicas 20.00 20.00
Actividad 3.5.
Realizar cronograma valorado de trabajo 18.00 18.00

TOTAL 824.00 30.00 854.00
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5.2 PRESUPUESTO POR CONCEPTO DEL PROYECTO

CONCEPTO APORTE RECURSOS APORTE TOTAL
PROPIOS COMUNIDAD USD.
Personal 50,00 50,00
Equipos 358.00 458,00
Materiales y Suministros 76.00 30.00 76.00
Pasjes §0.00 $0.00
Servicios (refrigenos, forocopias, 120.00 120.00

e, 1 " — S— . — 7"

7
i
Pl. & e/ / M
gL VT A,
7% =

Ing. M. Sc. Jorge Cevallos
COORDINADOR DEL PROYECTO
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INFORME PROYECTO PLANIFICADO,

UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO
CENTRO PE VINCULACION CON LA COLECTIVIDAD
FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL Y MECANICA
FROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACION CON LA COLECTIVIDAD
CARRERA DE: INGENIERIA CIVIL

PROYECTOS ACADEMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACION CON LA SOCIEDAD PLANIFICADOS,

PROYECTO: Estudio y Disefio de aceras y bordillos de las av. Julio Mancheno, Margarita Villacis, Augusto Davalos y Manuel Veliasquez (hasta el cementerio),
en Santa Lucia Centro pertencciente a la parroquia Antonio José Holguin™

CODIGO: “FICM-1C-028-2012" {Sep/2012-Feb/2013)

ENTIDAD(ES) BENEFICIARIA {5) TIEMPO PLANIFICADO
L JUNTA PARROQUIAL DESCENTRALIZADA . »
“ANTONIO JOSE HOLGUIN®. ar.] s | THe
NUMERO DE BENEFICIARIOS: .
Indirectamente 2723 habitantes Octubre 26 | Diclensbre 08 194
Directamente 625 habitantes _

| COORDINADOR (FS) FNTIDAD (ES) RENEFICIARIAS | L

NOMBRE CARGO

———————

! ..Pﬂmo.‘lfl_a-!o. thr
Jumta Parroquis)
§>8§

o
\\t\ \ ?\\\t\ o ‘

Ing. M. Sc. Jorge Cevallos
DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO

DORPINADOR UNIDAD VINCULACION CON LA
COLECTIVIDAD DE LA FACULTAD




UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO

CENTRO DE VINCULACION CON LA COLECTIVIDAD “CEVIC”

FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL Y MECANICA

ACTA DE ACEPTACION Y COMPROMISO PARA LA PLANIFICACION,
EJECUCION, MONITOREO Y EVALUACION DE PROYECTOS
ACADEMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACION CON
LA SOCIEDAD

En la ciudad de Ambato, a los 15 dias del mes de Octubre del 2012. La Parroquia
Antonio José Holguin representada por el M. Sc. William Polibio Naranjo Torres en
calidad de Presidente. Y la Universidad Técnica de Ambato a través de la Facultad de
Ingenieria Civil y mecanica representada por el Ing. Francisco Pazmifio en calidad de
Decano de Facultad, acuerdan celebrar la presente Acta de Aceptacion y Compromiso,

al tenor de las siguientes clausulas:
PRIMERA.- ANTECEDENTES.

1.1. La Parroquia de Antonio José Holguin es una Entidad que realiza su actividad en el

ambito de la agricultura para brindar a la comunidad.

1.2. La Universidad Técnica de Ambato entre los principios que orientan sus funciones
contempla la “Vinculacion con la Sociedad”, en virtud de la cual esta Institucion de
Educacion Superior pone a disposicién de la comunidad su colaboracion en areas
especificas a entidades, tanto publicas como privadas a través de la Facultad de

Ingenieria Civil y Mecanica, Carrera de Ingenieria Civil
SEGUNDA.- OBJETIVOS
2.1 OBJETIVO GENERAL

- Facilitar la vinculacion Universidad - Sectores sociales, productivos y culturales.



2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Establecer la cooperacion interinstitucional entre la Facultad de Ingenieria Civil y
Mecénica de la Universidad Técnica de Ambato y el GAD de la Parroquia Antonio

José Holguin.

- Desarrollar en forma conjunta y participativa la Planificacion, Ejecucion, Monitoreo y
Evaluacion del Proyecto Académico de Servicio Comunitario para Vinculacion con la
Sociedad; en los campos de especialidad de las respectivas Carreras de la Facultad y

segun las necesidades de la Entidad Beneficiaria.
TERCERA.- COMPROMISOS DE LAS PARTES
3.1 La Parroquia Antonio José Holguin se compromete a:

- Brindar las facilidades necesarias durante las Etapas de Planificacion, Ejecucion,
Monitoreo y Evaluacion del Proyecto a través de un Coordinador designado para el
efecto, para que proporcione la informacion necesaria al personal de la Universidad

Técnica de Ambato.

- Suscribir a través de su coordinador Eco. William Naranjo los formatos respectivos de
la Planificacion del Proyecto para su posterior aprobacion, ejecucion - monitoreo y

evaluacion.

3.2 La Universidad Técnica de Ambato se compromete a:

Prestar las facilidades necesarias a través del personal idéneo (docentes y de ser el caso
estudiantes) que se requiera para el desarrollo de la Planificacién del Proyecto en la
Parroquia Antonio José Holguin y presentar para su aprobacion el Proyecto académico
de servicio comunitario para Vinculacion con la Sociedad de una duracion minima de 80
horas de ejecucion, las mismas serén realizadas fuera de los horarios académicos

normales, o durante periodo vacacional.



Los celebrantes se ratifican en todo el contenido de la presente Acta de “Accptacion y
Compromiso™ y para constancia firman en unidad de acto, cuatro ¢jemplares del mismo
tenor y efecto, en Ambato, alos 15 dias del mes de Octubre del 2012
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ING. M. Sc. Francisco Pazmiiio Gavilanes

DECANO FACULTAD DE INGENIERIA M. Sc. William Polibio Naranjo Torres

CIVIL Y MECANICA COORDINADOR JUNTA PARROOUIAL
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UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO

CENTRO DE VINCULACION CON LA COLECTIVIDAD
“CEVIC”

FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL Y MECANICA

PROGRAMA: Unidad de Vinculacién con la Colectividad
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
PROYECTO ACADEMICO [I)E SERVICIO COMUNITARIO PARA
VINCULACION CON LA SOCIEDAD

ETAPA II: “EJECUCION Y MONITOREQO”
NOMBRE DEL PROYECTO: “ESTUDIO Y DISENO DE ACERAS Y
BORDILLOS DE LAS AV. JULIO MANCHENO, MARGARITA VILLACIS,
AUGUSTO DAVALOS Y MANUEL VELASQUEZ (HASTA El CEMENTERIO), EN
SANTA LUCIA CENTRO PERTENECIENTE A LA PARROQUIA ANTONIO JOSE
HOLGUIN”
DOCENTE COORDINADOR: ING. M.SC. JORGE CEVALLOS

DOCENTES PARTICIPANTES: ING. M.SC. JORGE CEVALLOS

ENTIDAD BENEFICIARIA: “GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL DE ANTONIO JOSE HOLGUIN”.

COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA: M. Sc. WILLIAN NARANJO.

CODIGO DEL PROYECTO: “FICM-1C-028 Sep/2012-Feb/2013”

Ambato, Enero 2013
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1. ESTRATEGIA DE MONITOREO:

COMPONENTES/ACTIVIDADES
SUBACTIVIDADES

TIEMPO PLANIFICADO

PRESUPUESTO PLANIFICADO

TIEMPO DE EJECUCION REAL

PRESUPUESTO DE EJECUCION REAL

DESDE

HASTA

#HORAS

APORTES
RECURSOS
ESTUDIANTES

APORTES
ENTIDAD
BENEFICIARIA

TOTAL USD

DESDE

HASTA

#HORAS

APORTES
RECURSOS
ESTUDIANTES

APORTES
ENTIDAD
BENEFICIARIA

TOTAL USD

Componente 1:

Detectar las condiciones actuales de la
zona donde se ejecutarda el proyecto,
considerando su factibilidad e incidencia
en el mejoramiento del estilo de vida de los
habitantes.

26/10/2012

05/11/2012

39

108,00

108,00

26/10/2012

05/11/2012

39

108,00

108,00

Actividad 1.1 Reunion con autoridades y
moradores de la parroquia

26/10/2012

27/10/2012

14,00

14,00

26/10/2012

27/10/2012

14,00

14,00

Actividad 1.2 Reconocimiento del lugar de
estudio

29/10/2012

29/10/2012

16,00

16,00

29/10/2012

29/10/2012

16,00

16,00

Actividad 1.3 Recoleccion de informacion
del sector

30/10/2012

31/10/2012

16

38,00

38,00

30/10/2012

31/10/2012

16

38,00

38,00

Actividad 1.4 Determinacion final del area
de proyecto

01/11/2012

01/11/2012

20,00

20,00

01/11/2012

01/11/2012

20,00

20,00

Actividad 1.5 Determinar la poblacion a
beneficiarse directamente con el proyecto.

05/11/2012

05/11/2012

20,00

20,00

05/11/2012

05/11/2012

20,00

20,00

Componente 2:
Realizar levantamientos topograficos.

06/11/2012

10/11/2012

40

508,00

30,00

538,00

06/11/2012

10/11/2012

40

538,00

538,00

Actividad 2.1 Realizar el levantamiento
planimétrico.

06/11/2012

07/11/2012

20

254,00

15,00

269,00

06/11/2012

07/11/2012

20

269,00

269,00

Actividad 2.2 Realizar levantamiento
altimétrico

08/11/2012

10/11/2012

20

254,00

15,00

269,00

08/11/2012

10/11/2012

20

269,00

269,00

Componente 3:

Realizar el Disefio Vial con sus respectivas
aceras 'y bordillos, especificaciones
técnicas, presupuesto y cronograma de
ejecucion.

12/11/2012

08/12/2012

115

208,00

208,00

19/03/2013

03/04/2013

115

208,00

208,00




Actividad 3.1. Disedo Vial con ses 1211202 | 16702012 a0 134006 13400 | 19033013 | 23862013 £l 134,00 13400

respectivis acerns y bendillos . .. ¥

Actividud 3.2. Delenmmar volameocs 6¢ 1oz § 1envene |12 TR0 TR00 | 250AZ0NY | ZSK02D1S 12 1R800 1800

obra

Actividud 3.3. Realizor ol presupessto de [p | 2012012 | 221102032 AL} R0 IROC | 2AMRA013 | ZRO4ADI3 35 18,060 18,00
abra 8.. sus respectivos andlsis de procios

E!u 34, g las cspecificacsoncs TN | SI2012 12 200 200 L2013 | 01200 12 20,00 2000

Lécuicas

Actividad 3.5 Realizar ¢l cromograma 0NIL012 | ow112012 16 1800 TR0 | 02042013 | DNOR0II 6 18,00 800 |

valorado de trabajo

TOTAL 83400

CAl
Ing M. Sc. JORGE CEVALLOS ‘
DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO NIDAD DE VINCULACION CON LA
COLECTVIDAD DE LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL Y
MECANICA.
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3, REGISTRO DE ACTIVIDADES TUTORIALES DEL COORDINADOR Y DOCENTES PARTICIPANTES DEL PROYECTO

COORDINADOR O DOCENTE(S) PARTICIPANTES EN LA EJECUCION, MONITOREO Y EVALUACION DEL PROYECTO: “ESTUDIO Y DISENO
DE ACERAS Y BORDILLOS DE LAS AV JULIO MANCHENO, MARGARITA VILLACIS, AUGUSTO DAVALOS Y MANUEL VELASQUEZ (DE LA

ESCUELA IGNACIO FLORES HNO. MIGUEL HASTA El CEMENTERIQ), EN SANTA LUCIA CENTRO PERTENECIENTE A LA PARROQUIA ANTONIO
JOSE HOLGUIN™,
DIAY HORA HORA # DE ACTIVIDADES CUMPLIDAS FIRMAS DEL COORDINADOR
FECHA INICIO FINALL HORAS DEL PROYECTO O !X.-..?.-.n
ZACION
Viemes
24102002 10 1o 3 Reumée con sulondades y moradares de la pamroquaa
Sibado
277102012 800 1Hm i Reumita con autoridades y moradores de ks pamoquin
Tames
ININ012 800 12:0 4 Recomocimicato del lugor de cstudio
Marses o sm ls.. i
W12 8:00 12:00 4 Recoloosion de informagion ded seclor V= ey
p 1 S
Jueves
mavR 500 12:50 3 Determinacidn final ded &rca del proyecto
Lunes
Us112012 900 L1130 2H30 Determmar 1a poblacion a beneficanrse directamente con ¢l proyecto.
Mastes
Da11/2012 g0 1310 5 Levantamicato planimétnco.
Medroakes
D22 900 1410 5 Levimtamicato planimétrico.




Junes
U202 R0 12:00 4 Leveatamicnio aitiméerico,
Sibwin
L2012 800 14 € Levantamiento altinaétrico,
Martes
190072013 04:00 14:00 5 Disciio Vial con s08 respectivas scens v bordillos
Midrcoles
X013 o0 1400 s Drsefio Vial con sus respectivas acerss y bordillos
Jueves
21402013 0900 1400 5 Diseilo Vial con sas respoctivas soomas v bordillox
r-|<.ﬁ=ﬂ
22082013 (800 130 5 Discio Vinl con sus respectivas scerass v bondillos
L unes
I5NGA201 5 08:00 1400 6 Determinacion volimenes de obra
g 4 » .y -
2ARI013 08:30 14:00 S0 g&%&rosgssg.g milisis de precios
uniLanos.
t '] A . 2
2703013 09:00 16:00 9 E..B.B del presupucsto de La obea con $2% respectivos anilsis de precios
unitanos.
S Reatizacion del deacbra milisis 4 -y
Lzcion del presupussio con §ns respectivos andlisis de procios Bt SEVLTT B %
MO0 | 00 1300 s P Q\\% WAPIEI \
2 PI\ 2
Lumws
DLBA20)Y 0 1600 3 Realizacian dc las espocificaciones técnicas \\ s.\.\ 7 \N.\\\ r\\\
2




87

Niries
QDL 0500 15:00 6 Cronograma valorade de trabajo
Mook o T 7
3DV2013 09400 1w 2 Cronograma valarado de trshao “\R&&@&ﬂh&i& )
J 3 LN
ey .%u\
f: 2

/
Ing. M, S¢. JORGE CEVALLOS

DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO

SR,
M, Sc. HJ—.E_S NARANIO
COORD R ENTIDAD BENEFICIARIA




UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO

CENTRO DE VINCULACION CON LA COLECTIVIDAD
“CEVIC”

FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL Y MECANICA

PROGRAMA: Unidad de Vinculacién con la Colectividad
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
PROYECTO ACADEMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA
VINCULACION CON LA SOCIEDAD
ETAPA I11: “EVALUACION”

NOMBRE DEL PROYECTO: “ESTUDIO Y DISENO DE ACERAS Y
BORDILLOS DE LAS AV. JULIO MANCHENO, MARGARITA VILLACIS,
AUGUSTO DAVALOS Y MANUEL VELASQUEZ (DE LA ESCUELA IGNACIO
FLORES HNO. MIGUEL HASTA El CEMENTERIO), EN SANTA LUCIA CENTRO
PERTENECIENTE A LA PARROQUIA ANTONIO JOSE HOLGUIN”
DOCENTE COORDINADOR: ING. M. SC.JORGE CEVALLOS

DOCENTES PARTICIPANTES: ING. M. SC. JORGE CEVALLOS

ENTIDAD BENEFICIARIA: “GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL DE ANTONIO JOSE HOLGUIN™.

COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA: M. Sc. WILLIAN NARANJO.

CODIGO DEL PROYECTO: “FICM-IC-028 Sep/2012-Feb/2013”

Ambato, Marzo 2013
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1. EVALUACION DE RESULTADOS:

RESUMEN NARRATIVO DE INDICADORES VERIFIFICABLES PRODUCTOS O RESULTADOS ALCANZADOS NIVEL DE
OBJETIVOS OBJETIVAMENTE CUMPLIMIENTO %
FIN:
Seguridad Vial Brindar seguridad vial en un | Se mejorara la infraestructura para un desarrollo

80% a los habitantes del barrio | urbanistico
Santa Lucia debido al mal
estado en que se encuentra la
viaenel 2013

PROPOSITO:

Realizar estudio y disefio de | Un estudio y disefio de las vias | Estudio y disefio de aceras y bordillos
vias de acceso con aceras y | de acceso con aceras Yy

bordillos, en el barrio Santa | bordillos, en el barrio Santa 100%
Lucia centro de la Parroquia | Lucia para el mejoramiento en

Antonio José Holguin. afio 2012.

COMPONENTE 1:

Detectar las condiciones | Determinar las distintas vias sus | Se detecto las condiciones actuales de la via
actuales de la zona donde se | estados y su frecuente uso Vial.
gjecutara el proyecto, 100%
considerando su factibilidad e
incidencia en el mejoramiento
del estilo de vida de los
habitantes.




COMPONENTE 2:

Realizar levantamientos | Contar con los levantamientos Se realizo los levantamientos topograficos 100%
topogréficos y las mediciones | topogréficos del barrio Santa Lucia

correspondientes. Centro

COMPONENTE 3:

Realizar el Disefio Vial con sus | Contar con los planos de disefio Se realizo el disefio vial con sus respectivos aceras y

respectivas aceras y bordillos, | Vial con sus respectivas aceras y bordillos 100%

con especificaciones técnicas y
del MTOP, presupuesto de la
Obra y cronograma valorado de

bordillos, presupuesto de la Obra,

cronograma valorado de ejecucién,

especiaciones técnicas del MTOP.

gjecucion.

VALORACION FINAL:

Se cumpli6 con lo establecido al inicio del proyecto, obteniendo el disefio 6ptimo de las aceras y bordillos de la Av. Julio Mancheno,
Margarita Villacis, Augusto Davalos y Manuel Velasquez (de la Escuela Ignacio Flores Hno. Miguel hasta el cementerio) de la Parroquia
de Antonio José Holguin.

El proyecto a ser ejecutado beneficiara a los moradores de dicha parroquia lo cual mejorara su nivel de vida y llevara a su desarrollo socio

econdmico.

CONCLUSIONES:
e Laviaen sus condiciones actuales causa problemas de circulacion para los usuarios y moradores del sector.

e Se realiz6 un disefio econdmico y eficiente que satisfaga las necesidades viales de los moradores de la Parroquia Antonio José
Holguin del barrio Santa Lucia.




* En la parroquia se desarrollara seguridad vial dentro del presente proyecto, con lo cual se conseguird un ambiente urbanistico en el
barrio Santa Lucia.

e Debido a que la via estd empedrada, la subrasante se encuentra preconsolidada es decir tiene alta densidad, esto favorece a la
estabilidad de 1a via y reduce la posibilidad de asentamientos.

RECOMENDACIONES:

» Serecomienda no cambiar el disefio vial, los mismos fueron realizados responsablemente con la tutoria de ingenieros especializados
en esta drea.

« Con el fin de evacuar las aguas lluvias y evitar ¢l dafio de las aceras y bordillos es necesario optar por la construccion de obras de
evacuacion pluvial lo cual serd beneficioso para posteriores disefios de obras civiles.

o Para un diseiio vial se recomienda utilizar periodos de disefio cortos (10 afios), si la via sufre dailos posteriores al mejoramiento por
consecuencia del intemperismo, aumento de usuarios, etc., ésta se encuentra en un periodo en la cual puede ser recuperada,

A v —
WG ) \N\& ‘q P o

f

Ing. M. Sc. JORGE CEVALLOS M. Se WILLIAM NARANIO 7 o) JORGE AMORES
\ =, -
DOCENTE COORDINADOR PEL PROYECTO C 1 cOORDINADOR UNIDAD DE VINCULACION

_CON LA COLECTIVIDAD DE LA FACULTAD |




2. FICHAS DE EVALUACION DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES.

CUMPLIMIENTO DE HORAS DE VINCULACION CON LA COLECTIVIDAD

UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO
PROYECTO ACADEMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACION CON LA COLECTVIDAD
FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL Y MECANICA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
UNIDAD DE VINCULACION CON LA COLECTIVIDAD
ENTIDAD BENEFICIARIA: “GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ANTONIO JOSE HOLGUIN",
NOMBRE DEL PROYECTO: "ESTUDIO Y DISERNO DIi ACERAS Y BORDILLOS DE LAS AV JULIO MANCHENO, MARGARITA VILLACIS, AUGUSTO
DAVALOS Y MANUEL VELASQUEZ (DE LA ESCUELA IGNACIO FLORES HNO. MIGUEL HASTA El CEMENTERIO), EN SANTA LUCIA CENTRO
PERTENECIENTE A I.A PARROQUIA ANTONIO JOSE HOLGUIN"

No Nomina de des estudiantes del grupe Horss hiwrudos Aprushi - Reprushas | No | Nomina de los vstuchinntes del grapo Horas Aprucbs - Repruche
Inbaradns
1| Oscar Pérez [ Apeucha
2 | Marco Quilumba ” Aprweba

\-;

£ {2
‘..’ 7 o
)

.\ s

Ing. M. Se. JORGE CEVALLOS Ambato, 03 de Abril del 2013
DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO




3. RESUMEN DE BENEFICIARIOS

3.1 MATRIZ DE ENFOQUE DE IGUALDAD

CENTRO DE VINCULACION CON LA COLECTIVIDAD
FACULTAD DE INGENTERIA CIVIL Y MECANICA

UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO

PROGRAMA: INIDAD DE VINCULACION CON LA COLECTIVIDAD

CARRERA DE INCENIERIA CIVIL

PROYECTOS ACADEMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACION CON LA SOCIEDAD
PLANIFICADOS, EJECUTADOS, MONITOREADOS Y EVALUADOS

ENFOQUE

DESCRIPCION

PROYECTO: “ESTUDIO Y DISENO DE ACERAS Y BORDILLOS DE LAS AV. JULIO
MANCHENO, MARGARITA VILLACIS, AUGUSTO DAVALOS Y MANUEL VELASQUEZ (DE LA
ESCUELA IGNACIO FLORES HNO. MIGUEL HASTA El CEMENTERIO), EN SANTA LUCIA
CENTRO PERTENECIENTE A LA PARROQUIA ANTONIO JOSE HOLGUIN"

—

BENEFICIARIOS

SEXO

HOMBRE

92

MUIJER

48

SUBTOTAL

150

ETARIO

MENORES DE 15 ANOS

DE 15 A 29 ANOS

36

DE 30 A 64 ANOS

97

DE 65 Y MAS ANOS

17

SUBTOTAL

150

DISCAPACIDADES

FISICA

PSICOLOGICA

MENTAL

AUDITIVA

VISUAL

SUBTOTAL

PUEBLOS

Y

NACIONALIDADES

INDIGENAS

MESTIZOS

150

BLANCOS

AFROAMERICANOS

MONTUBIOS

OTROS

SUBTOTAL

150

MOVILIDAD

ECUATORIANO EN EL

EXTRANIJERO

EXTRANJERO EN

ECUADOR

SUBTOTAL

FUENTE: aficie DIPLEG-061-2011, jwliv 11,2011. SENPLADES

DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO

Ing. M. Se. JORGE CEVALLOS
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3.2 MATRIZ DE ENFOQUE TERRITORIAL

UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO

CENTRO DE VINCULACTON CON LA COLECTIVIDAD
FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL Y MECANICA
PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACTON CON LA COLECITVIDAD

CARRERA DE INGENTERIA CIVIL

PROYECTOS ACADEMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACION CON LA SOCIEDAD
PLANIFICADOS, EJECUTADOS, MONITOREADOS Y EVALUADOS

PROYECTO: “ESTUDIO Y DISENO DE ACERAS Y BORDILLOS DE LAS AV. JULIO
MANCHENO, MARGARITA VILLACIS, AUGUSTO DAVALOS ¥ MANUEL VELASQUEZ
(DE LA ESCUELA IGNACIO FLORES HNO. MIGUEL HASTA EI CEMENTERIO), EN
SANTA me CENTRO PERTENECIENTE A LA PARROQUIA ANTONIO JOSKE
HOLGUIN"

Y
4

PROVINCIAS

CANTON

PARROQLIA }

No. DE
BENEFICIARIOS

AZUAY

BOLIVAR

CANAR

CARCHI

CHIMBORAZO

3|R[22[S=

COTOPAXI

ANTONIO JOSE
HOLGUIN

150

EL ORO

ESMERALDAS

GUAYAS

IMBABURA

LOJA

LOS RIOS

MANABI

MORONA SANTIAGO

NAPO

PASTAZA

PICHINCHA

TUNGURAHUA

ZAMORA CHINCHIPE

GALAPAGOS

SUCUMBIOS

ORELLANA

SANTO DOMINGO

SANTA ELENA

25

NO LIMITADO

TOTAL

FUENTE: oficio DIPLEG-001-2011, Julls 11,2011, SENPIADES

-
..
- - )
.
f = : gt
A
L4

Ing. M. Sc. JORGE CEVALLOS

DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO



3.3 REGISTRO DE BENEFICIARIOS

UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO
CENTRO DE VINCULACION CON LA COLECTIVIDAD
FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL Y MECANICA
PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACION CON LA COLECTIVIDAD
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL

PROYECTOS ACADEMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACION CON LA SOCIEDAD PLANIFICADOS, EJECUTADOS, MONITOREADOS Y EVALUADOS

PROYECTO: “ESTUDIO Y DISENO DE ACERAS Y BORDILLOS DE LAS AV. JULIO MANCHENO, MARGARITA VILLACIS, AUGUSTO DAVALOS Y MANUEL VELASQUEZ (DE LA ESCUELA
IGNACIO FLORES HNO. MIGUEL HASTA EI CEMENTERIO), EN SANTA LUCIA CENTRO PERTENECIENTE A LA PARROQUIA ANTONIO JOSE HOLGUIN”

ENTIDAD BENEFICIARIA: “GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ANTONIO JOSE HOLGUIN”.

No. | NOMBRE BENEFICIARIO/A SEXO EDAD DISCAPACIDAD PUEBLO Y MOVILIDAD PROVINCIA CANTON PARROQUIA
NACIONALIDAD

1 Acosta Alfonso Masculino 50 Ninguna Mestizo Cotopaxi Salcedo Antonio José Holguin
2 Acosta Basilidez Femenino 72 Ninguna Mestizo Cotopaxi Salcedo Antonio José Holguin
3 Acosta Guillermo Masculino 39 Ninguna Mestizo Cotopaxi Salcedo Antonio José Holguin
4 Acosta Martha Femenino 58 Ninguna Mestizo Cotopaxi Salcedo Antonio José Holguin
5 Acosta Nicolas Masculino 45 Ninguna Mestizo Cotopaxi Salcedo Antonio José Holguin
6 Acosta Walter Masculino 48 Ninguna Mestizo Cotopaxi Salcedo Antonio José Holguin
7 Acosta Willma Femenino 35 Ninguna Mestizo Cotopaxi Salcedo Antonio José Holguin
8 Altamirano Raul Masculino 76 Ninguna Mestizo Cotopaxi Salcedo Antonio José Holguin
9 Aragén Blanca Femenino 66 Ninguna Mestizo Cotopaxi Salcedo Antonio José Holguin
10 | Cacpata Clemencia Femenino 80 Ninguna Mestizo Cotopaxi Salcedo Antonio José Holguin
11 | Coque Roberto Masculino 35 Ninguna Mestizo Cotopaxi Salcedo Antonio José Holguin
12 | Cruz Yolanda Femenino 68 Ninguna Mestizo Cotopaxi Salcedo Antonio José Holguin
13 | Fonseca Andrés Masculino 25 Ninguna Mestizo Cotopaxi Salcedo Antonio José Holguin
14 | Fonseca Matea Femenino 84 Ninguna Mestizo Cotopaxi Salcedo Antonio José Holguin
15 | Fonseca Silvia Femenino 39 Ninguna Mestizo Cotopaxi Salcedo Antonio José Holguin
16 | Garcia Mercedes Femenino 45 Ninguna Mestizo Cotopaxi Salcedo Antonio José Holguin
17 | Maynay Josefina Femenino 80 Ninguna Mestizo Cotopaxi Salcedo Antonio José Holguin
18 | Maynay Soledad Femenino 33 Ninguna Mestizo Cotopaxi Salcedo Antonio José Holguin
19 | Molina Carmen Femenino 40 Ninguna Mestizo Cotopaxi Salcedo Antonio José Holguin
20 | Pérez Felipa Femenino 58 Ninguna Mestizo Cotopaxi Salcedo Antonio José Holguin
21 | Pérez Mariana Femenino 45 Ninguna Mestizo Cotopaxi Salcedo Antonio José Holguin




0l

2 | Saavedra Arturo Masculino 68 Ninguna Mestizo Cotopaxi Salcedo Antorio José Holguin |
33 | Sandoval Maria Femenno 79 Ninguna Mestizo Cotopaxi Saleedo Antonio Joxé Holguin
24 | Sandoval Solodad |_Femenino 32 Ninguna Mestizo Cotopaxi Salcedo Antonio José Holguin
3 | Tocres Alicia Femenino 47 Ninguna Mestizo Cotopuxi Salcedo Antonio José Holguin
26 | Torres Juan Caros Masculino 49 Ninguna Mestizo Cotopaxi Saleedo Amtonio José Holguin
27| Torves Julin Femenino 63 Ninguna Mestizo Cutopa Salcedo Antonio José Holguin
3 | Torres Rosa Femenino 78 Ninguna Meshizo Colopax Sal cedo Amtonio José Holguin
29 | Toscano Estuardo Masculino 56 Ninguniu Mestizo Cotopaxi Salcedo Antonio José Holguin
3 | Vargas Domingo Masculino 62 Ninguna Mestizo Cotopaxi Salcedo Antonio José Holguin
31 | Velasquez Ogwaldo Masculine 68 Ninguna Mestizo Cotopaxi Salcado Antonio José Holguin |
32 | Villacis Teresa Femenino 58 Ninguna Mestizo Cotopaxi Salcedo Antonio José Holguin

Ing. M. Se. JORGE CEVALLOS

DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO




CERTIFICADO

El Suscrito Lic. Willam P. Naranjo T. del“GOBIERNO AUTONOMO
DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ANTONIO JOSE HOLGUIN"en
debida forma y legal forma CERTIFICA que:

El equipo de Docentes y Estudiantes de la Universidad Técnica de Ambato, Facultad de
Ingenieria Civil y Mecdnica, Carrera de Ingenieria Civil, desarrollaron en su totalidad v
de manera participativa en esta Institucion las etapas de Planificacion, Ejecucion,
Monitoreo y Evaluacion del Proyecto de Servicio Comunitario para Vinculacion con la
Sociedad “ESTUDIO Y DISENO DE ACERAS Y BORDILLOS DE LAS AV. JULIO
MANCHENO, MARGARITA VILLACIS, AUGUSTO DAVALOS Y MANUEL
VELASQUEZ (DE LA ESCUELA IGNACIO FLORES HNO. MIGUEL HASTA El
CEMENTERI(Q), EN SANTA LUCIA CENTRO PERTENECIENTE A LA
PARROQUIA ANTONIO JOSE HOLGUIN™: con una duracion total deciento noventa
y cuatro horas, siendo los Beneficiarios Directos de este Proyecto 150integrantes de la
entidad a la que represento.

De esta manera se da cumplimiento al Acta de Aceptacion y Compromiso suscrita con
la Facultad de Ingenicria Civil y Mecdnica de la Universidad Técnica de Ambato.

Es todo cuanto pucdo certificar en honor a la verdad, autorizando a la Universidad
Técnica de Ambato, para que dé al presente el uso que a bien tuviera.

Ambato, 03 de Abril del 2013

M. $¢. William Naranjo

PRESIDENTE DEL GO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
DE LA PARROQUIA ANTONIO JOSE HOLGUIN




INFORME DEL PROYECTO PLANIFICADO, EJECUTADO, MONITOREADO Y EVALUADO

FACULTAD: INGENIERIA CIVIL Y MECANICA.
PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACION CON LA COLECTIVIDAD
CARRERA DE: INGENTERIA CIVIL.

PROYECTOS ACADEMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACION CON LA SOCIEDAD: PLANIFICADOS, EJECUTADOS, MINITOREADOS Y EVALUADOS.

PROYECTO: “ESTUDIO Y DISENO DE ACERAS Y BORDILLOS DE LAS AV, JULIO MANCHENO, MARGARITA VILLACIS, AUGUSTO DAVALOS Y
MANUEL VELASQUEZ (DE LA ESCUELA IGNACIO FLORES HNO. MIGUEL HASTA El CEMENTERIO), EN SANTA LUCIA CENTRO PERTENECIENTE
A LA PARROQUIA ANTONIO JOSE HOLGUIN" CODIGO: “FICM-IC-028 Sep/201 2-Feb2013"

ENTIDAD(ES) BENEFICIARIA (S) TIEMPO DE EJECUCION PRESUPLESTO FICUTADO USD (5)

— " AFORTES RECURSOS _ APORTE DE LA ENTIDAD
DESDE HASTA HORAS ESTUDIANTES BENEFICIARIA TOTAL

DOCENTE DOCEATES ALTORES
COORDINADOR VIO PARTICIPANTES

Top M. Se Jorge Tng. M. Sc Jorpe
Cevallos

Ing M. S JORGE CEVALLOS .\\ _..Va@n%

DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO COORDINADOR UNIDAD VINCULACION CON LA
COLECTIVIDAD DE LA FACULTAD




ANEXOS



FOTOGRAFIAS










PUEL  C.AUGUSTO
VILASQUEZ  DRYALOS







DATOS TECNICOS

ABSCISADO DE VIAS

CALLE MARGARITA VILLACIS

e via | LONGITUD | ANCHO ANCHO ANCHO AREA DE ACERAS| LONG- DE
DE VIA DEVIA | DE EMPEDRADO| POSIBLE ACERA BORDILLOS
AB 426,65 11 8 1,35 1151,96 853,3
BC 83,50 11 8 1,35 225,45 167
CD 65,30 11 8 1,35 176,31 130,6
DE 69,60 11 8 1,35 187,92 139,2
EF 97,70 11 8 1,35 263,79 195, 4]
TOTAL 742,75 1634,05 1485,5
CALLE JULIO MANCHENO
EEvia | LONGITUD | ANCHO ANCHO ANCHO AREA DE ACERas | LONG- DE
DE VIA DEVIA | DE EMPEDRADO| POSIBLE ACERA BORDILLOS
BG 82,37 11 8 1,35 222,40 164,74
BK 191,82 11 8 1,35 517,91 383,64
TOTAL 420,88 740,31 548,38
CALLE VELASCO IBARRA
e via | LONGITUD | ANCHO ANCHO ANCHO AREA DE ACERAS| LONG- DE
DE VIA DEVIA | DE EMPEDRADO| POSIBLE ACERA BORDILLOS
CH 95,92 11 8 1,35 129,49| existentes
TOTAL 95,92 129,49 0
CALLE AGUSTO DAVILA
e via | LONGITUD | ANCHO ANCHO ANCHO AREA DE ACERAS| LONG- DE
DE VIA DEVIA | DE EMPEDRADO| POSIBLE ACERA BORDILLOS
DI 100 11 8 1,35 135,00 200
DL 194,37 11 8 1,35 262,40 388,74
TOTAL 294,37 397,40 588,74
CALLE 19 DE SEPTIEMBRE
EiEvia | LONGITUD | ANCHO ANCHO ANCHO AREA DE ACERAS| LONG- DE
DE VIA DEVIA | DE EMPEDRADO| POSIBLE ACERA BORDILLOS
EJ 103,85 11 8 1,35 140,20 207,7
TOTAL 103,85 140,20 207,7
CALLE MAN UEL VELASQUEZ
EEvia | LONGITUD | ANCHO ANCHO ANCHO AREA DE ACERAS| LONG- DE
DE VIA DEVIA | DE EMPEDRADO| POSIBLE ACERA BORDILLOS
KL 169 11 8 1,35 228,15 338
LM 168,3 11 8 1,35 227,21 336,6
TOTAL 337,3 455,36 674,6




UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL Y MECANICA

FPARRODDULA ANTONID JOSE HOLGUIMN

PRESUPUESTO

TABLA DE DESCRIPCION DE RUBROS:UNIDADES CANTIDADES Y PRECIOS

Rt "RETUTHN ¥ TIENRG TR ACTRAS Y BORDLLOS T2 LAS AN, JULTIG MaMCHTENG, MARGARTTA VILLACIE,
ALMGUSTO DAVALDS Y MANUEL VELASCQUIER (N LA FSCTRLA IGNACID FLOBES HNC. MIGUEL HASTA Bl
CEMERTERIN), EN SANTA LUCLA CENTRO®

vRicAcion . PARROOQUIA ANTONIO JOSE HOLGUIN HOUA 1 DE 1
RUBRO TRSCRIFCHIN veman | casmoap | PERETEE ——
1 Replanteo v nivelacion m? 3496 81 1,85 576473
z Excavacion de aceras v bordillos m} 13564 3 406,91
i Relleo y Congpact Con material del Sitio m} P ER) ] 245343
4 Bardillos de H5._ o=180 kyfom2 mil 3504,92 831 2912589
5 Acoras de HS. e-210 kglom? m2 MR 1705 59620.56
i Material de mgjoramaenta para base para aceras m 179,74 15.51 4334,
7 Tapos de HA. paro canales (25x10x100)cm u 2460 I8.58] 1783680
PRESITPTIESTO TOTAL

MOTAESTOS PRECIOS MO INCLUYEN IVA

PRESUMIESTO ACEPTARC: CIENTO DIESINUEVT ML QUIKIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL OON 17100
MH.ARES
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Nombre del proponente: MLSc.ING. JORGE CEVALLOS
Proyecto: Construccion de Aceras y Bordillos para Santa Lucia Centro

HOM 1 DE 7
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
AUBRO : Replanteo y nivelacién wwean - mé
DETALLE -
|ecaros
TESTIFUIN CANTOSD N C HORA REMC(VERTD o010
) 2 a8 ] TR
HoToeseTn N oo 100 0se 250 0ca 02z
rumenw 100 %0 %0 003 R
{SMuiAL v 057
DE OBRA
DESCRECKN CANTIEWD YRNINR T HORA RENUSSENIO CO50
W (£l ) [ ]
From 100 2n 2008 on
ALBARS, 1w a3 Rl on
[Tapoyais IV 100 3 amz oms on
|susToTL N 058
{maTERIALES
CESCRECON LEOAD CANIDAD PAECIO AT COETO
(] m CmA'H
(T325 S CLCRIPI0 25032 3on TG [Detom L=y - ¢ oL
[Cacas 9 ) :j oM
|suwroraL © o
TRANSPORTE
DESCRAPCON UNDAD CANTIOAD TARGFA 20510
A il Ce (8
|sEToTAL P 3
TOTAL CRATO D RECTO M =H-OrF 2
[NURECTOS ¥ UTIUDACES 2004 0
07RO5 WORECTOS o z
ESTOS PRECISS NI INCLUYEN VA CO5T0 TOTAL DE RUBAS 15
IVALOR DFESITADO L

s

L4
ARNA




Nombre del proponeate: M.Sc.ING. JORGE CEVALLOS
Proyecto: Construccion de Aceras y Bordlllos pars Santa Lucla Centro
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= JORGE CEVALLOS
: Construccion de Aceras y Bordillos para Santa Lucia
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Nambre del proponente: M.ScING. JORGE CEVALLOS
Proyecto: Construccion de Aceras y Bordillos para Santa Lucla Centro
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Nombre del proponente: M.Sc.ING. JORGE CEVALLOS
Proyecto: Construccién de Aceras y Bordillos para Santa Lucia Centro
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Nombre del proponeste: M.Sc.ING. JORGE CEVALLOS
Proyecto: Construccion de Aceras y Bordilios para Santa Lucla Centro
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Nombre del proponente: M.Sc.ING. JORGE CEVALLOS
Proyecto: Construccion de Aceras y Bordillos para Senta Lucia Centro
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“GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE
ANTONIO JOSE HOLGUIN"
ESPECIFICACIONES TECNICAS

RUBRO N° 1: REPLANTEO Y NIVELACION

1.- DESCRIPCION

Se entenderd por replanteo el proceso de trazado y marcado de puntos importantes, trasladando los datos de los planos al
terreno y marcarlos adecuadamente, tomando en consideracion la base para las medidas (B.M.) y (B.R.) como paso previo
a la construccién del proyecto.

Se realizaré en el terreno el replanteo de todas las obras de movimientos de tierras, estructura y albafileria sefialadas en
los planos, asi como su nivelacion, los que deberan realizarse, niveles, cintas métricas.

Unidad: Metro cuadrado (m2).

Materiales minimos: Estacas, clavos, piola.

Equipo minimo: Estacion Total, Cinta métrica, piquetes, flexometro, herramienta menor.
Mano de obra minima calificada, Topdgrafo, Pedn, Albafil, Maestro de obra.

2.- CONTROL DE CALIDAD, REFERENCIAS NORMATIVAS, APROBACIONES
2.1- REQUERIMIENTOS PREVIOS

* Previo a la ejecucidn del rubro, se comprobarg, el retiro de escombros, malezas y cualquier otro elemento que
interfiera el desarrollo del rubro.

* Previaal inicio del replanteo y nivelacion, se determinara con fiscalizacion, el método o forma en que se ejecutaran los
trabajos y se revisaran los planos para verificar las cantidades contratadas con las cantidades del sitio, de requerirse los
mismos, para un mejor control de los trabajos a ejecutar.
La localizacion se hard en base a los planos. Se recomienda el uso de mojones y estacas de madera resistente a la
intemperie.
2.2.- DURANTE LA EJECUCION

* Lalocalizacion y replanteo de ejes, niveles y alineamiento de la construccion debe ser aprobada por fiscalizacion y
verificada periédicamente.

* Los puntos de referencia de la obra se fijaran con exactitud y deberan marcarse por estacas y crucetas, en forma
estable y clara. )
2.3.- POSTERIOR A LA EJECUCION

* Es necesario mantener referencias permanentes a partir de una estacion de referencia externa (mojon), para que no se
altere con la ejecucion de la obra, se mantenga accesible y visible para realizar chequeos periddicos.

* Se realizara la verificacidn total del replanteo, mediante el método de triangulacion, verificando la total exactitud y
concordancia con las medidas determinadas en los planos.

* Se repetira el replanteo y nivelacién, tantas veces como sea necesario, hasta lograr su concordancia total con los
planos o ha su vez verificar modificaciones ya hechas con la debida autorizacion de fiscalizacion.

3.- EJECUCION Y COMPLEMENTACION

Luego de verificar cualquier divergencia, se inicia con la ubicacion de un punto de referencia externo a la construccion si
fuese necesario. A la vez se replanteara plataformas y otros elementos pavimentados que puedan definir y delimitar la
construccion.

Las cotas para las aceras y bordillos similares se podran determinar por medio de manguera de niveles. Para la estructura,
se utilizaran aparatos basicos de precisién y cinta métrica.

4.- MEDICION Y PAGO
Para su cuantificacion se medira el area del terreno replanteada y su pago se realizara por metro cuadrado (M2).



“GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE
ANTONIO JOSE HOLGUIN"
ESPECIFICACIONES TECNICAS

RUBRO N°2: EXCAVACION MANUAL DE ACERAS Y BORDILLOS

1.- DESCRIPCION

Considera la limpieza de la capa vegetal y el retiro de suelo donde se cimentaran las base de la estructura, llamese esta
aceras Yy bordillos; mediante la utilizacién de herramientas manuales.

El objetivo serd el conformar espacios para terrazas, subsuelos, alojar cimentaciones, hormigones y similares, y las zanjas
correspondientes a el embaulamientos hidraulicos o aguas de riego, se excavaran segin las indicaciones de estudios
de suelos, planos arquitecténicos, estructurales y de instalaciones.

Unidad: Metro cubico (m3).

Materiales minimos: Tablestacas, para apuntalar, entibar en caso de ser necesario y similares que se requieran en el
desarrollo del rubro.

Equipo minimo: Herramienta menores.

Mano de obra minima calificada: Pe6n, Albafiil y Maestro de obra.

2.- CONTROL DE CALIDAD, REFERENCIAS NORMATIVAS, APROBACIONES

2.1- REQUERIMIENTOS PREVIOS

o Andlisis e interpretacion de las recomendaciones del estudio de suelos respectivo o sefialamientos en los planos.
Determinacion del nivel freatico y angulos de reposo (talud natural) del suelo. Determinacion de la influencia de
construcciones y vias vecinas.

o Revision de disefios y planos que especifiquen los sitios, cotas y niveles a los que se llegara con la excavacion. Permisos
municipales si fuese el caso para la ejecucion de dicha obra.

o Replanteo general terminado o por avances segun el cronograma.

o Ubicacion de los lugares de desalojo del material excavado.

o El trabajo final de excavacion se realizara con la menor anticipacion posible, con el fin de evitar que el terreno se
debilite o altere por la intemperie.

o Ninguna excavacion se podra efectuar en presencia de agua, cualquiera que sea su procedencia.

o Para excavaciones profundas en el sector urbano, el constructor debera contratar una pdliza de responsabilidad civil

o (Contra terceros), cuyo monto serd el establecido en el contrato y a su falta, por fiscalizacién.

2.2.- DURANTE LA EJECUCION

o Cuando se encuentren imprevistos o inconvenientes, se los debe superar en forma conjunta con el consultor de estudios
de suelo y fiscalizacion Ildmese de ahora en adelante un delegado de la entidad contratante o dar una solucioén el
ejecutor de la obra siempre y cuando llegue a un sumo acuerdo entre la fiscalizacion y el ejecutor.

o Verificacion de cotas y niveles de las excavaciones. Cualquier excavacion en exceso, serd a cuenta del constructor o a su
vez llegar a un acuerdo adicional con la entidad contratante y debera igualmente realizar el respectivo relleno, conforme
las indicaciones del consultor del estudio de suelos y la fiscalizacion.

o Verificacion de la continua evacuacion del agua.

o Verificacion del estado de los taludes, cunetas de coronacion y zanjas de evacuacion de aguas

3.- EJECUCION Y COMPLEMENTACION

El replanteo del terreno determinara la zona a excavar y se iniciara con la ubicacién de los sitios de control de niveles y
cotas para iniciar la excavacion aprobada por fiscalizacion.

La excavacién para cimentaciones se efectuara en general, en caso de que no exista una especificacidn y/o disposicion
contraria de fiscalizacidn, se efectuaran las dimensiones que detallen el plano.

4.- MEDICION Y PAGO

Se medira en unidad de volumen, la que se efectuara en la estructura a ejecutarse, y su pago se realizara por metro cibico
“M3” ejecutado de acuerdo a planos. El rubro incluye todos los trabajos de excavacion manual, su desalojo, evacuacion de
aguas y demas de proteccion para evitar derrumbes. En caso de que parte del material de excavacion, se lo utilice
nuevamente para rellenos, estos porcentajes se tendran en cuenta, para la determinacion del precio unitario de un nuevo
rubro por relleno de material.



“GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE
ANTONIO JOSE HOLGUIN"
ESPECIFICACIONES TECNICAS

RUBRO N°3: RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL DEL SITIO

1.- DESCRIPCION

Considera relleno y compaccion se lo considera sujetandose a los planos del estudio y el relleno de suelo donde se
cimentaran las base de la estructura, lldmese esta aceras y bordillos; mediante la utilizacion de herramientas manuales.

El objetivo serd el conformar espacios para terrazas de suelo, para alojar el material de sub-base clase 2 o cimentaciones,
se rellenara y compactara el material particulado; segiin las indicaciones de estudios de suelos, planos arquitectonicos,
estructurales y de instalaciones.

Unidad: Metro cubico (m3).

Materiales minimos: Material particulado excavado tamizado en caso de ser necesario y acumular o alojarlo el material
particulado en caso de ser necesario y similares que se requieran en el desarrollo del rubro.

Equipo minimo: Compactador o Rodillo compactador, Volqueta de 8m® para trasladar el material, Herramienta menores.
Mano de obra minima calificada: Pedn, chofer volqueta, Albafiil y Maestro de obra.

2.- CONTROL DE CALIDAD, REFERENCIAS NORMATIVAS, APROBACIONES

2.1- REQUERIMIENTOS PREVIOS

o Andlisis e interpretacion de las recomendaciones del estudio de suelos respectivo o sefialamientos en los planos.
Determinacion del nivel estandar de colocacion y compactacion del material particulado del suelo. Determinacion de la
influencia de construcciones y vias vecinas.

o Revision de disefios y planos que especifiquen los sitios, cotas y niveles a los que se llegara con el relleno y
compactacion. Permisos municipales si fuese el caso para la ejecucion de dicha obra.

o Replanteo general terminado o por avances segun el cronograma.

o Ubicacion de los lugares de alojamiento o depdsito del material a colocarse para ejecutar este rubro.

o El trabajo final de relleno y compactacion se realizara con la menor anticipacion posible, con el fin de evitar que el
tiempo lo altere o el alojamiento de agua por la intemperie.

o Ningun relleno y compactacion se podra efectuar en presencia de agua, cualquiera que sea su procedencia.

o Para rellenos y compactaciones en el sector urbano, el constructor debera contratar una péliza de responsabilidad civil

o (Contra terceros), cuyo monto serd el establecido en el contrato y a su falta, por fiscalizacién.

2.2.- DURANTE LA EJECUCION

o Cuando se encuentren imprevistos o inconvenientes, se los debe superar en forma conjunta con el consultor de estudios
de suelo y fiscalizacion Ildmese de ahora en adelante un delegado de la entidad contratante o dar una solucioén el
ejecutor de la obra siempre y cuando llegue a un sumo acuerdo entre la fiscalizacion y el ejecutor.

o Verificacion de cotas y niveles de las relleno. Cualquier ejecucion adicional del rubro en exceso, sera a cuenta del
constructor o a su vez llegar a un acuerdo adicional con la entidad contratante y debera igualmente realizar la respectiva
compactacion del material particulado, conforme las indicaciones del consultor del estudio y la fiscalizacion.

o Verificacion de la continua compactacion sin presencia de nivel freatico encontrado.

o Verificacion del estado de los niveles, cunetas de la avenida y zanjas o embaulamientos de evacuaciones de aguas.

2.3.- POSTERIOR A LA EJECUCION

* Hasta la utilizacion del relleno y compactacion; con la ejecucion de las obras posteriores, se mantendra en condiciones
oOptimas y libres de agua.

3.- EJECUCION Y COMPLEMENTACION

El replanteo del terreno determinara la zona a rellena y compactar y se iniciara con la ubicacidn de los sitios de control de
niveles y cotas para iniciar el rubro detallado, aprobado por fiscalizacion.

El relleno para cimentaciones se efectuara en general, en caso de que no exista una especificacion y/o disposicion
contraria de fiscalizacidn, se efectuaran las dimensiones que detallen el plano.

4.- MEDICION Y PAGO

Se medira en unidad de volumen, la que se efectuara en la estructura a ejecutarse, y su pago se realizara por metro ctbico
“M3” ejecutado de acuerdo a planos. El rubro incluye todos los trabajos de relleno y compactacion manual y ademas de
proteccidn para evitar problemas con la interperie.



“GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE
ANTONIO JOSE HOLGUIN"
ESPECIFICACIONES TECNICAS

RUBRO N°4: BORDILLOS DE H.S. f’c= 180kg/cm?

1.- DESCRIPCION

Es el hormigoén de determinada resistencia, que conformara los elementos no estructurales denominados bordillos, que son
parte integrante de la estructura.

El objetivo es la construccion de bordillos de hormigon, formando un elemento monolitico con el contrapiso,
especificados en los planos y demés documentos del proyecto. Incluye el proceso de dosificacion mezclado, vertido y
curado del hormigon.

Unidad: Metro lineal (ml).

Materiales minimos: Cemento tipo Portland, Material pétreo (Arena y Ripio), agua; que cumpliran con las
especificaciones técnicas de materiales.

Equipo minimo: Concretera, vibrador, encofrado metalico de bordillos y Herramienta menor.

Mano de obra minima calificada: Pe6n, Albafiil y Maestro de obra.

2.- CONTROL DE CALIDAD, REFERENCIAS NORMATIVAS, APROBACIONES

* El hormigén cumplira con lo indicado en la especificacion técnica de “Preparacion, transporte, vertido y curado del

Hormigén” del presente estudio.

2.1- REQUERIMIENTOS PREVIOS

e Revision del disefio del hormigdn y los planos detallados, de instalaciones y estructuracion del proyecto. Fundicion y
terminacion del bordillo que soportaran y delimitara al acera de la avenida o llamese via también.

¢ Encofrados nivelados, aplomados, estables, estancos y himedos para recibir el hormigén, aprobados por fiscalizacion.
Agregado (fino y grueso), instalaciones embebidas y otros aprobado por fiscalizacion.

o Tipo, dosificacion, instrucciones y recomendaciones al utilizar aditivos. Fiscalizacion indicard que se puede iniciar con
el hormigonado o fundido.

2.2.- DURANTE LA EJECUCION

o Verificacion de plomos, niveles, deslizamientos, apuntalamientos o cualquier deformacion en los encofrados.
Hormigonado por capas uniformes, y una vez iniciado este seréa continuo.

 Vigilar el proceso continuo y uniforme de vibrado.

o Verificacion de la posicion del acero de refuerzo si fuese necesario en lugares aprobados por fiscalizacion.

o Toma de muestras del hormigon cada 100 ml.

2.3.- POSTERIOR A LA EJECUCION

o Verificacion del procedimiento de curado, al menos por siete dias.

o Las superficies a la vista seran lisas y limpias de cualquier rebaba o desperdicio, debidamente alineadas, escuadradas y
aplomadas, debiendo repararse cualquier defecto en forma inmediata al desencofrado de costados y fondos.

o Evitar la carga del elemento recién fundido hasta que haya adquirido el 100% de su resistencia de disefio y/o retirar el
apuntalamiento hasta que al menos haya adquirido el 70% de su resistencia de disefio.

o Cuidados para no provocar dafios al hormigén, durante el proceso de desencofrado. Mantenimiento hasta el momento de
entrega recepcion del rubro.

3.- EJECUCION Y COMPLEMENTACION

Comprobado que los apuntalamientos, encofrados y el acero de refuerzo de ser necesario; se encuentran aprobados por
fiscalizacion, se dard inicio al hormigonado hasta su culminacién. De acuerdo con el espesor de los bordillos, se realizara
como lo detallan los planos, lo que va a permitir obtener un homogéneo vibrado y terminado del elemento. El vertido del
concreto se iniciara desde el centro de los bordillos, hacia sus costados.

Continuamente se realizaran inspecciones a los encofrados. El retiro de los encofrados, que respetara un tiempo minimo
de fraguado, se lo efectuara cuidando de no provocar dafios en las aristas del bordillo, ya que son los lugares mas
susceptibles de desprendimientos; y si es del caso se realzaran los correctivos en forma inmediata.

Fiscalizacion aprobara o rechazaré la entrega del rubro concluido, que se sujetara a los resultados y cumplimiento de
dimensiones, alineamiento, escuadrado, de las pruebas de resistencia de laboratorio y de campo; asi como las tolerancias
y condiciones en las que se realiza dicha entrega.

4.- MEDICION Y PAGO

La medicion se la hara en unidad lineal y su pago sera por metro lineal “ML “, estableciendo la longitud, la medicion
ejecutada en obra o en planos del proyecto.



“GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE
ANTONIO JOSE HOLGUIN"
ESPECIFICACIONES TECNICAS

RUBRO N°5: ACERAS DE H.S. f'c=210 kg/cm2.
1.- DESCRIPCION

Es el hormigén simple de f'c=210Kg./cm2 de determinada resistencia a los 28 dias de edad del hormigon, utilizado como
base de acera de alto trafico y que no requiere el uso de encofrado inferior.

El objetivo es la construccion de la acera de hormigon del espesor especificados en planos y demas documentos del
proyecto y disponer de una base de piso con caracteristicas sélidas (e impermeables para interiores - material de la sub-
base clase 2), que permita recibir un acabado de piso fijado al mismo. Incluye el proceso de fabricacién, vertido y curado
del hormigén.

Unidad: Metro cuadrado (m2).

Materiales minimos: Cemento tipo Poértland, Material pétreo (Arenay Ripio), agua, clavos, tabla de encofrado o
pingos del lugar; que cumplirdn con las especificaciones técnicas de materiales.

Equipo minimo: Concretera 1 1/4 Saco, vibrador, encofrado metalico de aceras y Herramienta menor.

Mano de obra minima calificada: Pedn, Albail, Maestro de obra.

2.- CONTROL DE CALIDAD, REFERENCIAS NORMATIVAS, APROBACIONES

* El hormigén cumplira con lo indicado en la especificacion técnica de “Preparacion, transporte, vertido y curado del
hormigoén” del presente estudio.

2.1- REQUERIMIENTOS PREVIOS

o Revision de los disefios y sistema de control del hormigén a ejecutar y los planos del proyecto. Niveles y cotas
determinados en los planos del proyecto.

o Sub — base clase 2 concluida y sistema de impermeabilizacion (de requerirlo). Sistema de instalaciones concluido si
estos existiesen, canalizacion o embaulamiento de las aguas de riego; probado y protegido.

e Determinacién en grandes areas, de las juntas de construccion y las juntas de dilatacion. Trazado de planos de taller y
coordinacion con los materiales de acabado final del piso o como lo detallan los planos del estudio.

o Determinacion del tipo de acabado de la superficie del contrapiso, conforme masillado o materiales a
ejecutarse posteriormente.

o Tipo, dosificacion, instrucciones y recomendaciones al utilizar aditivos.

o Determinacion de los auxiliares necesarios para permitir el traslado y colocacidn del hormigdn, sin afectar la posicion y
nivel del acero de refuerzo si estos fuesen necesarios.

e Fiscalizacion indicara que se puede iniciar con el hormigonado.

2.2.- DURANTE LA EJECUCION

o Si el espesor de la capa de contrapiso lo permite se usara vibrador u otro sistema de compactacion del hormigon.
Compactacion y nivelacion manual del hormigon vertido.

e Conformacion de pendientes y caidas que se indiquen en planos.

o Verificacion de la posicion y nivel del acero de refuerzo si este existiese.

o Verificacion de la posicion, alineamiento y nivel de las juntas de dilatacion cada 3 metros como lo detallan los planos.
Acabado de la superficie.

2.3.- POSTERIOR A LA EJECUCION

e Verificar niveles, cotas, alturas del elemento ya fundido.

e Las superficies a la vista seran lisas y limpias de cualquier rebaba o desperdicio, y un desnivel no mayor a5 mm. Tipoy
disefio del masillado de la superficie terminada.

o Evitar el transito y uso del elemento fundido hasta que el hormigén adquiera el 70% de su resistencia de disefio, haya
transcurrido un minimo de 14 dias luego del hormigonado, o que Fiscalizacion indique otro procedimiento.

® Conservacion hasta el momento de la utilizacion del contrapiso.



3.- EJECUCION Y COMPLEMENTACION

Las superficies donde se va a colocar el contrapiso estaran totalmente limpias, niveladas y compactas. En el caso de existir
pendientes en exteriores, para la evacuacion de aguas lluvias, el relleno previo estara conformado de forma tal que observe
estas pendientes.

Se realizara trazos y colocara guias que permitan una féacil determinacion de los niveles y cotas que deben cumplirse,
colocando una capa del espesor que determinen los planos del proyecto o previamente acordadas con fiscalizacion. La
compactacion, ya sea en forma manual 0 mecanica se ejecutara continuamente a medida que se vaya complementando las
areas fundidas; a la vez y con la ayuda de codales metalicos o de madera se acentuaran las pendientes y caidas indicadas
en planos o por fiscalizacion.

Por efectos de retraccion del hormigdn en considerables areas de contrapiso, es conveniente la construccion y/o
colocacion de juntas de dilatacion, que bien pueden quedar embebidas en el hormigon para lo que se prevera un material
de alta resistencia e inoxidable, o mediante su corte posterior, hasta las profundidades establecidas, con maquinaria y
discos existentes para este efecto. Igualmente para grandes éreas, se proceder al vertido del hormigon, en cuadros
alternados no consecutivos longitudinal o transversalmente (en forma de tablero de ajedrez), para lo cual se
disefiara previamente la junta de construccion a realizarse como lo detallan los planos.

La toma de muestras para ensayos del hormigén en aceras se las realizara cada 50 m* o como lo disponga la entidad
contratante.

Fiscalizacion aprobara o rechazaré la entrega del rubro concluido, que se sujetara a los resultados de las pruebas de campo
y laboratorio; asi como las tolerancias y condiciones en las que se realiza dicha entrega.

4.- MEDICION Y PAGO

La medicion se la hara en unidad de 4rea y su pago sera por metro cuadrado “M2 “, en base de una medicidn ejecutada en
el sitio o con los detalles indicados en los planos del proyecto.



“GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE
ANTONIO JOSE HOLGUIN"
ESPECIFICACIONES TECNICAS

RUBRO N°6: MATERIAL DE MEJORAMIENTO PARA BASE DE ACERAS.

1.- DESCRIPCION

Se considerara material de mejoramiento para base de aceras sujetandose a los planos del estudio y el relleno de suelo
donde se mejorara la base de la estructura, Ilamese esta Sub-Bases clase 2; mediante la utilizacioén de herramientas
manuales.

Unidad: Metro ctbico (m3).

Materiales minimos: Material particulado Sub-Base clase 2; en caso de ser necesario acumular o alojarlo el material
particulado y similares que se requieran en el desarrollo del rubro, agua.

Equipo minimo: Compactador o Rodillo compactador, Volqueta de 8m? para trasladar el material y Herramienta
menores.

Mano de obra minima calificada: Pedn, chofer volqueta, Albafiil y Maestro de obra.

2.- CONTROL DE CALIDAD, REFERENCIAS NORMATIVAS, APROBACIONES

2.1- REQUERIMIENTOS PREVIOS

o Andlisis e interpretacion de las recomendaciones del estudio de suelos respectivo o sefialamientos en los planos.
Determinacion del nivel estdndar de colocacion y mejoramiento del material particulado del suelo. Determinacion de la
influencia de construcciones y vias vecinas.

o Revision de disefios y planos que especifiquen los sitios, cotas y niveles a los que se llegara con el mejoramiento de
suelo.

o Permisos municipales si fuese el caso para la ejecucién de dicha obra.

¢ Replanteo general terminado o por avances segun el cronograma.

o Ubicacion de los lugares de alojamiento o depdsito del material a colocarse para ejecutar este rubro.

o El trabajo final de mejoramiento de suelo, se realizard con la menor anticipacion posible, con el fin de evitar que el
tiempo lo altere o el alojamiento de agua por la intemperie.

* Ningun mejoramiento se podra efectuar en presencia de agua, cualquiera que sea su procedencia.

o Para mejoramiento con sub—base clase 2; en el sector urbano, el constructor debera contratar una péliza de
responsabilidad civil (Contra terceros), cuyo monto serd el establecido en el contrato y a su falta, por fiscalizacion.

2.2.- DURANTE LA EJECUCION

o Cuando se encuentren imprevistos o inconvenientes, se los debe superar en forma conjunta con el consultor del estudio
y fiscalizacion Ildmese de ahora en adelante un delegado de la entidad contratante o dar una solucion el ejecutor de la
obra siempre y cuando llegue a un sumo acuerdo entre la fiscalizacion y el ejecutor.

o Verificacion de cotas y niveles del mejoramiento. Cualquier ejecucion adicional del rubro en exceso, serd a cuenta del
constructor o a su vez llegar a un acuerdo adicional con la entidad contratante y debera igualmente realizar la respectiva
compactacion del material particulado, conforme las indicaciones del consultor del estudio y la fiscalizacion.

e Verificacion de la continua compactacién y mejoramiento sin presencia de nivel fredtico encontrado.

e Verificacion del estado de los niveles, cunetas de la avenida y zanjas o embaulamientos de evacuaciones de aguas.

2.3.- POSTERIOR A LA EJECUCION

* Hasta la utilizacion del mejoramiento con Sub-Base clase 2 y la ejecucion de las obras posteriores, se mantendra en
condiciones dptimas y libres de agua.

3.- EJECUCION Y COMPLEMENTACION

El replanteo del terreno determinard la zona al mejoramiento de base para aceras y se iniciara con la ubicacion de los
sitios de control de niveles y cotas para iniciar el rubro detallado, aprobado por fiscalizacion.

El mejoramiento se efectuara en general, en caso de que no exista una especificacion y/o disposicion contraria de
fiscalizacion, se efectuaran las dimensiones que detallen el plano.

4.- MEDICION Y PAGO
Se medira en unidad de volumen, la que se efectuara en la estructura a ejecutarse, y su pago se realizara por metro cubico

“M3” ejecutado de acuerdo a planos. El rubro incluye todos los trabajos de mejoramiento y compactacion manual; se
proveera de proteccion para evitar problemas con la interperie.



“GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE
ANTONIO JOSE HOLGUIN"
ESPECIFICACIONES TECNICAS

RUBRO N°7: TAPAS DE H.A. PARA CANALES (25X10X100) cm.
1.- DESCRIPCION

Es la estructura, que conformara los elementos estructurales denominados tapas de H.A. que son parte integrante del
sistema de embaulamiento de las aguas de riego.

El objetivo es la construccion de tapas de H.A. en forma independiente, que recibiran las cargas vehiculares 0 a su vez
servirdn como seguridad peatonal, los mismos que estan especificados en los planos y demas documentos del proyecto.

Unidad: Unidad (U)

Materiales minimos: Cemento tipo Pértland, material pétreo (Arena y Ripio), agua y acero estructural fy=4200 Kg/cm?2;
todos estos que cumpliran con las especificaciones técnicas de materiales.

Equipo minimo: Concretera y Herramienta menor.

Mano de obra minima calificada: Peon, Albafil y Maestro mayor.

2.- CONTROL DE CALIDAD, REFERENCIAS NORMATIVAS, APROBACIONES

* El hormigén cumplira con lo indicado en la especificacion técnica de “Preparacion, transporte, vertido, curado y
colocacion de las tapas de hormigén armado” del presente estudio.

2.1- REQUERIMIENTOS PREVIOS

o Revision del disefio del hormigén y los diferentes detalles de los planos del proyecto.

o Ubicacion correcta de los aceros en sentido (X) y sentido (Y).

e Encofrados nivelados, aplomados, estables, estancos y himedos para recibir el hormigon, aprobados por fiscalizacion.
o Instalaciones embebidas y otros aprobados por fiscalizacion si estos ocurrieran en la ejecucion de la obra.

o Fiscalizacion indicara que se puede iniciar con la elaboracién.

2.2.- DURANTE LA EJECUCION
Verificacion de plomos, niveles, deslizamientos, apuntalamientos o cualquier deformacion. Vigilar el proceso continuo y
uniforme de elaboracion.

2.3.- POSTERIOR A LA EJECUCION
Las superficies a la vista seréan lisas y limpias de cualquier rebaba o desperdicio, debidamente alineadas, escuadradas y
aplomadas, debiendo repararse cualquier defecto en forma inmediata.

Cuidados para no provocar dafios al momento de colocar las tapas de H.A. durante el proceso de terminado.
Mantenimiento hasta el momento de entrega recepcion del rubro.

3.- EJECUCION Y COMPLEMENTACION

Continuamente se realizaran inspecciones, verificando y corrigiendo las deformaciones que sufran durante el proceso.
Fiscalizacidn aprobara o rechazaré la entrega del rubro concluido, que se sujetara a los resultados y cumplimiento de
dimensiones, alineamiento, escuadrado, asi como las tolerancias y condiciones en las que se realiza dicha entrega.

4.- MEDICION Y PAGO

La medicion se la hara en unidad de tapa de H.A. y su pago sera por unidad “u”, estableciendo la cantidad ejecutada en
obra o en planos del proyecto.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS

1.- El hormigén debera tener un esfuerzo unitario Gltimo a la compresion a los 28 dias de edad de
f'c =210 Kg/cm? en aceras.
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2.- El hormigén debera tener un esfuerzo unitario Gltimo a la compresion a los 28 dias de edad de
f'c = 180 Kg/cm2 en bordillos.

3.- Las juntas de dilatacion de las aceras se haran a cada 3m de separacion en forma continua.
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INFORME FINAL DEL PROYECTO DE VINCULACION
INTRODUCCION

Los Gobiernos Auténomos Descentralizados Parroquiales, tienen en proceso la
Elaboracion del Reglamento Interno con el asesoramiento del Consejo Nacional
de Gobiernos Parroquiales Rurales del Ecuador CONAGOPARE.

La parroquia de Antonio José Holguin esta conformada por barrios; las mismas

que realizan sesiones periddicas para tomar decisiones de forma consensuada.
La estructura que aplican es la siguiente:

Las autoridades se retinen con el fin de buscar el desarrollo y bienestar de cada
uno de sus barrios, siendo estas elegidos mediante elecciones democraticas, donde
las decisiones son tomadas en asamblea, la dirigencia es encargada de gestionar su
ejecucién con el apoyo de los representados, ademas se designan vocales y/o
comisiones especificas para realizar gestiones que apoyen al bienestar y avance de

la organizacion.
ANTECEDENTES

El problema del deficiente numero de proyectos viales ha generado un
descontento considerable en la localidad por el limitado desarrollo vial del barrio,
debido a que los moradores no cuentan con vias seguras; lo cual genera un retraso

urbanistico.
RESUMEN

El proyecto se realizd en la Parroquia Antonio José Holguin, perteneciente al
Canton Salcedo de la Provincia de Cotopaxi, el mismo involucra el Estudio y
Diserio para el estudio y disefio de aceras y bordillos de las Av. Julio Mancheno,

Margarita Villacis, Augusto Davalos y Manuel Velasquez (hasta el cementerio).

Los datos obtenidos para el disefio de dicho estudio y disefio fueron obtenidos en
la localidad, realizando el levantamiento topografico, las mediciones Yy
posteriormente realizando el disefio vial conjuntamente rigiéndonos a las

especificaciones del MTOP.



1. NOMBRE DEL PROYECTO

“ESTUDIO Y DISENO DE ACERAS Y BORDILLOS DE LAS AV. JULIO
MANCHENO, MARGARITA VILLACIS, AUGUSTO DAVALOS Y MANUEL
VELASQUEZ (HASTA ElI CEMENTERIO), EN SANTA LUCIA CENTRO
PERTENECIENTE A LA PARROQUIA ANTONIO JOSE HOLGUIN”

2. IMPACTO O BENEFICIO

Con el desarrollo de este proyecto, se pretende desarrollar la seguridad vial en un
80% a los habitantes de la Parroquia Antonio José Holguin, perteneciente al Cantén
Salcedo de la Provincia de Cotopaxi; para lo cual se considera aportar un adecuado

estudio.
3. CRONOGRAMA

El proyecto se planifico en un principio durante el periodo Octubre 26 del 2012 —
Diciembre 08 del 2012, pero por distintas razones no se logré cumplir con el
cronograma; razon por la cual, el nuevo se procedid a reajustar el mismo quedando
finalmente las fechas de la siguiente manera: periodo Octubre 26 del 2012 — Abril
03 del 2013.

4. OBJETIVOS
4.1 OBJETIVO GENERAL

Realizar estudio y disefio de vias de acceso con aceras y bordillos, en el barrio

Santa Lucia centro de la Parroguia Antonio José Holguin
4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS

1) Detectar las condiciones actuales de la zona donde se ejecutara el proyecto,
considerando su factibilidad e incidencia en el mejoramiento del estilo de vida
de los habitantes.

2) Realizar levantamientos topograficos y las mediciones correspondientes.

3) Realizar el Disefio Vial con sus respectivas aceras y bordillos, con
especificaciones técnicas y del MTOP, presupuesto de la Obra y cronograma
valorado de ejecucion.



5. RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS

5.1. RECURSOS MATERIALES

Dentro de estos recursos se utilizo:
e Papel — impresiones
e Equipos de computacion
e Suministros menores ( cuaderno, l&piz, esféros, etc)
e Equipo topografico(GPS, Estacion Total, cinta,)

5.2. RECURSOS HUMANOS

En el desarrollo del presente proyecto se conto con:
e Docente Coordinador y Tutor del Proyecto: Ing. M. Sc. Jorge Cevallos
e Estudiantes Participantes: Pérez Oscar

Quilumba Marco

6. RESULTADOS DEL PROYECTO
6.1. PRODUCTOS Y/O SERVICIOS OBTENIDOS

Como resultados obtenidos del proyecto tenemos:
e Memorias de célculo,
e Disefio de aceras y bordillos.

e Presupuesto de Obra.



6.2. NUMERO DE BENEFICIARIOS

En el proyecto se obtiene 150 beneficianios directos que habitan permanentemente
en el Barrio Santa Lucia, los cuales se detallan a continuacién en la siguiente tabla:

PROYECTO: “ESTUDIO Y DISENO DE ACERAS Y BORDILLOS DE LAS AV. JULIO
MANCHENO, MARGARITA VILLACIS, AUGUSTO DAVALOS Y MANUEL VELASQUEZ
(DE LA ESCUELA IGNACIO FLORES HNO. MIGUEL HASTA EI CEMENTERIO), EN
SANTA LUCIA CENTRO PERTENECIENTE A LA PARROQUIA ANTONIO JOSE
HOLGUIN"
ENFOQUE DESCRIPCION BENEFICIARIOS
HOMBRE 92
SEXO MUJER 48
SUBTOTAL 150
MENORES DE 15 ANOS
DE 15 A 29 ANOS 36
ETARIO DE 30 A 64 ANOS 97
DE 65 Y MAS ANOS 17
—— SUBTOTAL 150
FISICA
PSICOLOGICA
MENTAL
DISCAPACIDADES | AUDITIVA
VISUAL
SUBTOTAL
INDIGENAS
MESTIZOS 150
PUEBLOS Y | BLANCOS
NACIONALIDADES | AFROAMERICANOS
MONTURBIOS
OTROS
SUBTOTAL 150
ECUATORIANO  EN EL
MOVILIDAD EXTRANJERO
EXTRANIJERO EN EL
ECUADOR
SUBTOTAL

{ENTE: oficlo DIPLEG-661-2011, julic 11,2011, SENPLADES

Ing. M. Se. JORGE CEVALLOS
DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO



6.3. INDICADORES DE LOGRO

Al finalizar el proyecto se obtuvo el disefio de aceras y bordillos del barrio
Santa Lucia la cual brinde seguridad vial a los habitantes del sector
comodidad y satisfaccion.

Una vez culminado la elaboracién del proyecto se procedio a la respectiva
entrega del disefio respaldado por las memorias de calculo, planos

fundamentados en normas y codigos ademas Presupuestos de Obra.

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

7.1. CONCLUSIONES

La via en sus condiciones actuales causa problemas de circulacion para los

usuarios y moradores del sector.

Se realizd un disefio econdmico y eficiente que satisfaga las necesidades
viales de los moradores de la Parroquia Antonio José Holguin del barrio

Santa Lucia.

En la parroquia se desarrollara seguridad vial dentro del presente proyecto,

con lo cual se conseguira un ambiente urbanistico en el barrio Santa Lucia.

Debido a que la via estd empedrada, la subrasante se encuentra
preconsolidada es decir tiene alta densidad, esto favorece a la estabilidad de

la via 'y reduce la posibilidad de asentamientos.

7.2. RECOMENDACIONES

Se recomienda no cambiar el disefio vial, los mismos fueron realizados

responsablemente con la tutoria de ingenieros especializados en esta area.

Con el fin de evacuar las aguas lluvias y evitar el dafio de las aceras y
bordillos es necesario optar por la construccion de obras de evacuacion
pluvial lo cual sera beneficioso para posteriores disefios de obras civiles

viales.



e Para un disefio vial se recomienda utilizar periodos de disefio cortos (10
afos), si la via sufre dafos posteriores al mejoramiento por consecuencia del
intemperismo, aumento de usuarios, etc., ésta se encuentra en un periodo en

la cual puede ser recuperada.



